D-64.03.01 OCZYSZCENIE I SKROPIENIE WARSTW

KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP
1.L. Przedmiot ST
Przedmiotem ninlejszej specyfikacji technicznej (ST) 98

1.2. Zakres stosowania 8T

. wymagania dotyczqce wylkonania i
odbioru robot zwiazanveh z oczyszezeniem i skropieniem warsty Konstrukeyjnych nawierzchni.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dolument przetargowy | kontraktowy prey

atecaniu i realizacji robot wymienionych w punkoie 1. L.
1.3, Zakres robat objetych ST

Ustalenla zawarte w niniejsee] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych 2
2

. Oczyszozenie warstw konstrukeyjnych mechanicanie- 1818m

- Skropienie mechaniczne warstw konstrukoyjnych emulsja asfaltows - 2 x 1818 m? (podbudowa + w-w2

wiaZaea)
1.4, Okredlenia podstawowe

. Okreglenia podstawowe sg 2godne Z abowiazujacyai,
definicjami podanym{ w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdine' pkt 1.4.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczaee rohdt

odpowlednimi polskimi normami i Z

Ogdine wymagania dotyczace tobot podano w ST D:M-00.00.00 , Wymagania ogdine” pkt L.5.

2, MATERIALY
2.1, Ogdlue wymagania dotyczace materiatéw

Ogdine wymagania dotyczace materiatdw,
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

1.2. Rodzaje materialéw do wykonania skropienia

ich pozyskiwania i skladowania,

podano w ST D-M-

Materialami stosowanymi przy wykonaniu skropiena wedtug zasad niniejszej specyfikacii sa:

- kationowe emulsje asfaltowe

Wiadelwosci drogowych emulsii iatlonowych niemody filkowanych i modyfikowanych powinity

spetniaé wymagania podane w PN-EN 13808 § WT-3 , Emulgje asfaltowe 2009
Tablica 1. Wymagania dotyczace katiorowych emulsji asfaltowych

C60 B3 ZM lub C60 B4 ™ 60 BS'ZM o ,
Wymagania techuicens - Zakres Jednostka M;t;i:;«;an
Kiasa | Zakres wartadci Klasa wartodel
50 do 100 5 120 do 180 -
Indeks rozpadu, - Jlub4d (b 70 do 130 PN-EN 13075-1
Zawartodé lepiszcza, %(m/m) 5 58 do 62° 5 W06 | %(m) | BN 1428
Czas wyplywu dia @ 2mm w 40°C, s 1 TBR® ! TBR® s PN-BN 12846
Pozostatodé na sicie 0,5mm, %{m/m) \ TBR ! TBR Wmm) | pN-EN (429
Trwalodépo 7 rrl'niach magazynowania, 1 TBR ! TBR Ye(m/m) PN-EN 1420
e/} i
Sedymentacja, %(m/m) ] TBR ‘ TBR %lmim) | pNLEN 12847
1 TBR ' TBR | %pokrycia | pN.BN 1361¢
% 0 ; . . powierzohni —
Adhezia®, Ypokrycla powiarzchni ) »7$ 2 »75 WT-) zah. 2
pH emulsji, - . 23,5 23,50 " PN-EN 12850
L W ymagania dotyczace lapiszozy adzyskanysh 2 Kationowych emulsi ashltowych preez adparowianic, 2gadnie 2 PMN-EN 13074

e T




, e .
Peneteacja w 25°C, 0, lmm 3 <100° ) s180° 0,1 mm PN-EN 1426

Emulsjg mozna rozelefozaé woda, do stezeni ie ni
: : do stgzenla asfaltu nie ni G/m)
I;:a dntye.zy emulsji rozeleficzanych wodg na budowie. tszegoniz 40 "
zmaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma bezpodredni koa
t » 8d; takt 2 krusgyw’™
Dotyozy emulsji przezaczonej do zwiazania warstwy asfaltowgj 2 podmo\"ﬁ sawierajica spoiwo hydrauliozne

Do skropied podbudéw niezwiazanych, W szezeghinosel 2 kruszywa gtabifnvaneen mechanicanie lub thucznia Kkamiennego:

dopusze2a slg stogowanie emulsji wyprodukewanych z asfaltu drogowego ngenacii 160/220. P

2.3, Sktadowanie lepiszezy

Warunki przechowywania nie moga powodowad utrafy cech lepiszeza i obnizenia jego jakosel
. Lepiszeze nalezy przechowywaé w zoiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia Graewese
i zabgzp:eczunych przed dostgpem wody i zanieezyszczeniem. Dopusze?a Sig magazynowanie lopis©?y
w zbiornikach murowanych, betonowyeh lub #elhetowych przy spetnieniu tych samych warunkow, jakie
podano dla zbiornikéw stalowych.
' Emulsjg moma magazynowaé w opakowani
pionawych z nalewaniem od dna.

ach Lransporiowyeh lub stacjonamych zhiormikach

Nie nalezy stosowaé zbiornika walcowego lezacegs, # wzgledu na tworzenie sl na duzej

powierzchni cieczy Jkozucha” asfaltowego zatykajacego ponlej przewody.
Przy praechowywaniu emuls]i asfaltowej nalezy prezestizegaé zasad

3. SPRZET
3.1, Ogdlue wymagania dotyczgce sprzetu

Qgolne wymagania dotyczace sprzgti podano W
3.2. Spragt do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przystgpujacy do oczyszezan
mozliwodcia korzystania nastepujacego sprzgiu:
- szezotek mechanicznych,
zaleca sig ugycie urzgdzen

ustalonych przez producentd

ST D-M-00,00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.

1a warstw nawierzehni, powinien wykazaé si¢

dwuszezotkowych, Pierwsz 20 szezotek powinna by¢ wylkonana 2
\wardych elementdw czyszezacych 1 stuzyé do zdnpywania oraz usuwania zanieczyszczed
przylegajacych do czyszCZONe] WArStWy. Druga szezotka powinia posiadat migkkie elementy CZyszczace
{ stuzyé do zamiatania. Zaleca sig uzywanie szczotek wyposazonych W urzadzenia odpylajace,

-~ sprezarek,

~  zbiornikow z woda,

- szczotek ygeznych.

3.3. Sprzet do skrapfania warstw nawierzehni

wierzchni nalozy uzywaé skriplarke lepiszeza, Skrapiarka powinna byé

Do skrapiania warstw na
ommiarowo-kontrolne pozwalijaee  Aa sprawdzanie | regulowante

wyposazona W urzadzenia p
aastepujacych parametréw:
- temperatury rozkladanego lepiszeza,
- ciénienia lepiszeza w kolektarze,
- obrotéw porpy dozuiace] lepiszeze,
predkosci poruszania sig skrapiarki,
- wysokodoi i dhugosei kolektora do rozkiadania tepiszcaa,

-~ dozatora lepiszc2a.
Zbiornik na lepiszeze skrapiarki powinien byé izohwany termicznie tak, aby bylo mozliwe

sachowanie statej temperaiury lepiszcza.
Wykonawea powinien posiadac aktualne $wiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapawnic rozkladanie lepiszcza ziolerancia t 10% od iloéci zatezone).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdloe wymagauia dotyczace fransporty

Ogdlne wymagania dotyczace transporiu podaro w ST D-4:00.00.00 Wymagania ogone” okt 4.



4.2, Transport lepiszezy

Asfalty moga by¢ transportowane w cysternach samochodﬂ‘-wch’ posiadajgeyeh izolacjg

ten:icznq, zaopatrzonych w urzgdzenia grzewcze, zawory spustose | zabezpieczonych przed dostgpent
wody.

Emulsja moze by¢ transportowana w cysternach 3utocys[ﬂmach: skeaptarkach, beczkach | umych
opakowaniach pod waruakiem, ze nie beda korodowaty pod wpipem emulsjl  nie beda powodowaly %
rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozl emulsji pownY byt przedzielone przegradamh
dzielacymi je na komory o pojeranode nie wigksze] niz 1 . a kda preegroda powirura migé wyksoje ¥
dnie wmozliwiajgce przeptyw emulsji. Cystemy, pojemniki i gyjorniki pizeznaczone do transporty W

skladowania emulsji powinny byé czyste i nie powinny zawierat gsatek fnnych lepiszozy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Ogélae zasady wylkonania robét
Ogdlne zasady wykonania robGt podano w ST D-M-00.0000 ,Wymaganfa ogdlna" pkt -

3.3, Oczyszezenic warstw nawlerzehai

Oczyszczenie warstw nawlerzehni potega na usunigely imego materiafil, brudy, blota i kurel
W rniejscach trudno

przy uzyciu szezotek mechaniczbych, a W razie potzeby wolf pod cisnieniem. W
dostgpnych naleZy uzywaé szczotek reczaych. W razie pouzeby, na terenach qez?budowanych,
pezpodrednio przed skropieniem warstwa powinna byé oozyswong 2 kurzu przy ugyciu sprezonego
powietrza,

5.3, Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropleniem powinna by¢ oczyszezona. o ) »
Jezeli do czyszezenia Warstwy byta uzywana woda, ©0 skropienie lepiszezem moze paslqpxc
doplero po wyschnigeiu Warstwy, 2 wyjatiiem zastosowania amitlsi, pray kibryeh nawierzchnia moze
by¢ wilgotaa. o .
Skropienie warstwy moze tozpoczaé sig po akoeptacji prz Enzynierd j& ocz.yszczema. .
Warstwa nawierzchni powinna byé skrapiana lepiszczemprzy wzyciu skrapiarek, a W miejseach
trudno dostephych rgeznie (22 pomoca weza Z dysea rozpryskowal . . )
Jezeli do skropienia zostala uZyta emulsja asfaltowa, to skiopiona warshvalpowgma byt
pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbedny dl umDZl‘lwmnla“penetracjt leplszoza W
warstwe i odparowania wody z emulsi. W zaleznodet od rodzal uzyte} emulsji czas ten wynosi od 1
godz. do 24 godzin. o
Przed utozeniem warstwy Z rnieszanki mineralm-bitumiczng) Wykonawea 7
zabezpieczy skropiona warstwe nawierzchni przed uszkodreniim dopuszezajac tylko piezbedny rueh

budowlany.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdloe zasady wontroli jakodel robdt
Ogdine zasady Kontroli jakosci robot podano v ST D-M400.00.00 ,,¥ ymagania ogdlne” pit 6.

powiniet

6.2. Badania przed prz.ystqpieniam do robdt

Przed ptzystqpieniem do robdt Wykonawca powinien pregprowadzic probne skropienie warsiwy
w celu okreslenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki { okrestenia wymagane] tojch leplszeza W
zaleznodei od rodzaju i stant warstwy przewidzianej do skropieria.
6.3, Badanin w czasie robot

Badanie jednomdnoéc': skropienia i zuzycia lepiszeza. .
Nalezy przeprowadzié kontrolg ilogei rozkiadanego lepiszza zgodnie 2 NOITY PN-EN 12271-3:2005
,Powierzchniowe utrwatanie. Wymagania techniczne. Cz.J Dozowanie i dokladnosé dozowania lepiszezZa

i kruszywa”
1. OBMIAR ROBOT

1.1, Ogélue zasady obmiaru robdt
Ogolne zasady obmiaru robot podano W ST D-M-0000.00 , Wymagania ogolne™ ot 7.



T.2. Jednostka obmiarowa

, Jednostka obmiarowg jest:
- {metr kwadratowy) oczyszcezone] powierzehni,
- m” (metr kwadratowy) powierzehni skropionsj.

8. ODBIOR ROBOT

Ogéine zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00,0000,Wymagaoia ogdlne” pkt 8. o
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgoduie z dokumeakCid projektows, ST ‘ u‘vymagamaT
(nzynicra, jezeli wszystkie pomlary i badania z zachowanlem tolet2n¢l! We pkt § daty wyniki pozylywn=

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9,1. Ogélue ustalenia dotyczace podstawy platnosei

Ogoine ustalenia dotyczace podstawy platnosei podant W ST D-M-00.00.00 ,Wymagani2

ogdine” pkt 9.
3.2, Cena jeduostki obmiarowej

Cena | m* ocayszczenia warstw konstrukeyjnyoh obejmu: L et 2
- mechaniczne aczyszezemie kazde] nizej polozonej wirstWy konstrukeyjnej nawierzenm:
ewentualnym polewaniem wodg lub uzyclem sprezonego powierzd,

- reczne odspojenie stwardniatych zanicezyszezed. .
Cena | m* skroplenia warstw konstrukeyjnych obejmuie:

- dostarczenie lopiszoza t napetnienie nim skraplarek,

- podgrzanie lepiszoza do wymaganej temperatury,

- skropienie powjerzehni warstwy lepiszezem,

- . przeprowadzenic pamiarow { badai laboratoryjnych wymiganyc

{0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.PN-BN-1426 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie pmfetremji,iglar
2. PN-EN 1259} Asfaity i produkty asfaltowe Wymagania da asfaltdw dr'ggowgfch )
3. PN-EN 13808 Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - Zasady speoyfikacji kationowych ermuts]i

asfaltowych o
4 PN-BN 122713 powierzchniowe nutrwalanie, Wymagaia techniczne. Cz.3 Dozowanie
doktadnosé dozowania lepiszeza | kruszya.
5. Wymagania techniczne. Kationowe emulsje asfaliowe ma drogach pu
Asfaltowe 2008,

h w specyfikaci techniczncf.

glicznych WT-3 Ermulsie



