Starostwo Powiatowe w Pabianicach 95-200 Pabianice, ul. Pitsudskiego 2

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

NAZWA INWESTYCJI . "Remont drogi powiatowej nr 3314E Prusinowice-Lutomiersk, gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)”
ADRES INWESTYCJI :  DP 3314E- Prusinowiczki-Wrzaca
INWESTOR . Powiat Pabianicki
ADRES INWESTORA :  95-200 Pabianice, ul. Pitsudskiego 2
. drogowa
SPORZADZIt KALKULACJE :  mgrinz. Jolanta Nowicka
DATA OPRACOWANIA o 30.09.2016 1.
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
30.09.2016 .

C ZELNIK
WYI I)RO(: I MOSTOW

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



naktadak Wrzaca-lutomiersk - betontarnia 2016 do przetarg . OBMIAR

Norma PRO Weisja 4 51 Nr seryjny: 2078 Uzytkownik: Starostwo Powiatowe w Pabianicach

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia { jm. Poszcz. | Razem
wa spec. ; : |
techn. i i
1|45233120- 1. Roboty nawierzchniowe
6
1/KNR AT- D.05.03.0 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimnoim2 |
d. 1|03 0202- |5 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji f '
02 0,5 kgim2 , i
69365 o ;m2 . 6936.500
) __|RAZEM___| 936.500
¢ 2|KNR 2-31 |D- Whyrownanie istniejacej podbudowy mieszanka mineraino-asfaltowa | t :
© d.1/0108-02 [04.07.01 |z whudewaniem mechanicznym 50kg/m?2 i :
P jiso - | 150000
A P S I ) S RAZEM 150.000
3KNR AT- D Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowg na zimnoim2
d.1/030202- 05.03.05 |pedbudowy lub nawierzchni betoncwej/bitumicznej; zuzycie emulsji :
‘02 0,5 kg/m2 :
‘ 6936.5 S ;rn2 . B936.500|
o . L RAZEM | 6336.500
4 KNR 2-31 D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m2
d.1i0310-01 05.023.05 |warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 ¢m
. 69365 S _._m? 6936.500)
o R e RAZEM 6936.500]
5/KNR 2-31 D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m2
d.1'0310-05 05.03.05 |warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$é po zageszcz. 4 cm i
'0310-06 :
6936.5 L m2 | 6936.500 o
: e _ RAZEM 6936.500
6/KNR 2-31 Mechaniczne scinanie poboczy o grub. 10 ¢cm m2
d.1'1402-05
. lese0 _ m2 | 2360.000]
; RAZEM 2360.000
7 KNR 2-31 D- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goma o gruboscipo  Im2
d.1:0114-07 10.07.01 |zageszczeniu 8 cm- pobocze z materiatu rozbidrkowego nawierz- !
i chni bitumicznych :
2360 o , |m2 | 2360000, |
L - B 1+ 'RAZEM  2360.000
-0




