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1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robdt izolacyjnych dla
termomodernizacji budynku ORLETA przy Centrum Administracyjnym do obstugi Placéwek
Opiekunczo-Wychowawczych w Porszewicach.
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV).
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zaméwienie Publiczne przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
IZOLACJA - warstwa, ktéra utrudnia okreslone wzajemne oddziatywanie dwdéch srodowisk (uktaddéw).
Izolacje dzieli sie na: elektryczng, akustyczng, cieplng, przeciwkorozyjng oraz przeciwwilgociows.
IZOLACJA CIEPLNA inaczej TERMICZNA - warstwa, ktéra zapobiega niepozgdanym wymianom ciepfa,
wykonana z materiatdw o matej przewodnosci cieplnej w formie zasypek, przedzy, mat.
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA | PRZECIWWODNA - izolacja chronigca konstrukcje stykajgce sie z
gruntem przed wilgocia.

e |zolacja pionowa Scian - chroni $Sciany stykajgce sie z gruntem przed wilgocig, woda opadowa
i gruntowa.

e |zolacja pozioma Scian - chroni Sciany przed kapilarnym podcigganiem wody. Uktada sie jg
najczesciej w dwdch miejscach: na tawach fundamentowych i w S$cianach piwnic nad
stropem.

e Izolacja przeciwwilgociowa - na przyktad w postaci lakierdw bitumicznych, smoty weglowej,
asfaltu lanego, papy smotowej na lepiku, zabezpieczajgca budowle, pomieszczenia lub
urzadzenia przed przenikaniem wody i wilgocia.

ROBOTY BUDOWLANE PRZY WYKONYWANIU IZOLACJI — wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonywaniem izolacji cieptochronnych Ilub przeciwwilgociowych zgodnie z dokumentacjg
projektowa

1.4. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad wykonywania
izolacji termicznych i przeciwwilgociowych, w szczegdlnosci:

- izolacji przeciwwilgociowych sciany fundamentowe,

- izolacji poziomych z elastycznych zapraw uszczelniajacych,

- izolacji termiczne $cian fundamentowych,

- izolacji termicznej ptyty stropowej tarasu,

- izolacji termicznej z ptyt z wetny mineralnej elewacji w technologii lekkiej mokrej,

- izolacji termicznej stropodachu ptytami z wetny mineralnej,

- izolacji z ptyt z wetny mineralnej na suficie piwnicy,

- paroizolacje z folii PE.

1.5. Wymagania ogdlne dotyczgce robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw, wykonanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.
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2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow i materiatéw
Wszelkie materiaty do wykonania izolacji musza odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do stosowania w budownictwie.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdw producenta stwierdzajgcych ich jakos¢
nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
Nie mozna stosowacé materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
W realizacji inwestycji przewiduje sie uzycie nastepujgcych materiatow:

e emulsje bitumiczne do stosowania na zimno do izolacji powtokowych (Sciany

fundamentowe),

e ptyty styroduru do izolacji termicznej scian fundamentowych i ptyty stropowej tarasu,

e ptyty z wetny mineralnej do izolacji termicznej elewacji i przestrzeni stropodachu,

e elastyczne zaprawy uszczelniajace,

e folie paroizolacyjne.

2.2. Emulsje bitumiczne
Systemy izolacyjne emulsji (wodnych, anionowych emulsji asfaltowych do izolacji $cian
fundamentowych) powinny spetnia¢ wymagania:
e szczelnosci przy stupie wody o wysokosci 3,0m,
e posiadac swiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.
e jakos¢ materiatdow izolacyjnych potwierdzona przez producenta znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Baza materiatowa:
sktadnik ptynny - emulsja bitumiczno - kauczukowa
sktadnik proszkowy - specjalna mieszanina cementu i tworzywa sztucznego
Masa wtasciwa: ok. 1,15 kg/dm3
Wartos¢ pH: ok. 9
Odpornosé na temperature: od -202C do +809C
Temperatura obrébki: od +52C do +302C
Czas obrdébki: ok. 90 minut
Wydtuzenie przy zerwaniu: 0k.250 %
Wodoszczelno$é wedtug DIN 52123: 1 mm szerokos¢ szczeliny /0,75 bar: szczelna
Proporcja mieszaniny: sktadnik ptynny : sktadnik proszkowy =3:1
Maksymalna grubos$¢ warstwy: 5 mm
Czas schniecia: 2 - 5 dni (patrz uwagi)
Srodki do czyszczenia: w $wiezym stanie materiatu - woda, po wyschnieciu — rozpuszczalnik

2.3. Piyty polistyrenowe

Wiasciwosci Jednostka Metoda Wartos¢ Wartos¢
miary pomiaru ABS HIPS
Gestos¢ g/cm3 ISO 1183 1,05 1,05
Absorpcja wilgoci % ISO 62 <0,5 <0,1
(24H/3,2 mm
grubosci)
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Naprezenie przy N/mm?2 ISO 527-2 30 16
granicy plastycznosci

Udarnos¢ z karbem kJ/m2 ISO 180/1A 25 >7
23°C)

Modut sprezystosci E N/mm2 ISO 527-2 1700 1500
Wytrzymatosé na N/mm2 ISO 178 65

naprezenia gnace

Twardos¢ kulkowaH N/mm?2 ISO 2039-1 95 80
358/30

Klasa palnosci uL94 HB HB
Temperatura °C ISO 306 101 90
miekniecia Vicat

VST/B/50

Wspotczynnik 1/K 8*10°5 8-10*10°

liniowego wydtuzenia
termicznego

Zakres krétkotrwatej °C 80°C 70°C
temperatury
zastosowan
Stata dielektryczna, 1 IEC 60250 7 x 103 2,5 (IEC 250)
MHz
Opdr wtasciwy Q*cm ICE 60093 ~10% 106

(DIN EN 61340-5-1)
Rezystancja Q ICE 60093 ~ 1015 1013
powierzchniowa (DIN EN 61340-5-1)
witasciwa

2.4. Folie PE paroizolacyjne

Wiasciwosci techniczne wyrobu:
Reakcja na ogien: klasa E (PN-EN 13501-1:2004)
Wodoszczelnosé: wodoszczelna przy cisnieniu 60 kPa (PN-EN 1928-2002 metoda B)
Wytrzymatosé na rozdzieranie (gwozdziem): (PN-EN 12310-1:2001)
-wzdtuz 2100 N
-w poprzek 2110 N
Wytrzymatosé ztgcza: (PN-EN 12317-2:2002)
- zaktad podtuzny =300 N/50 mm
- zaktad poprzeczny = 300 N/50 mm
Odpornosé na uderzenie: brak perforacji przy h=200 mm (PN-EN 12691:2006(U))
Wtasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu, maks. sita rozciggajgca: (PN-EN 12311-2:2002)
- kierunek wzdtuz = 350 N/50 mm
- kierunek w poprzek =300 N/50 mm
Witasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu, wydtuzenie: (PN-EN 12311-2:2002)
- kierunek wzdtuz = 200 %
- kierunek w poprzek 2 200 %
Odpornos$é na obcigzenie statyczne:

brak perforacji przy 20 kg (PN-EN 12730:2002 metoda B)
Wodoszczelnos¢ po starzeniu sztucznym:

wodoszczelna przy cisnieniu 60 kPa (PN-EN 1296:2002, PN-EN 1928:2002 metoda B)
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2.5. Piyty z wetny mineralnej

Deklarowany wspoétczynnik przewodzenia ciepta:
-dlagr. 40-79 mm Ao= 0,041W/mK
- dla gr. 80 -200 mm Ao = 0,040 W/mK

Obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym
-dlagr.40-79 mm 1,55 kN/ms
- dla gr. 80 -200 mm 1,50 kN/m3

Sita Sciskajaca pod obcigzeniem punktowym dajgcym odksztatcenie 5 mm:

-dla gr. 40-79 mm >400 N
-dlagr.80-200 mm >500 N

Naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym > 50 kPa
Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni > 15 kPa
Nasigkliwos¢ wodga przy krotkotrwatym zanurzeniu <1,0kg/m?
Nasigkliwos¢ woda przy diugotrwatym zanurzeniu < 3,0 kg/m?

Klasa reakcji na ogien Al - wyréb niepalny

2.6. Elastyczne zaprawy uszczelniajace
Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkéw. Do wykonywania bezspoinowych podptytkowych
uszczelnien przeciwwilgociowych na tarasach i balkonach budynkéw oraz w obrebie stref cokotowych
itp. w budynkach mieszkalnych oraz uzytecznosci publicznej. Nadaje sie do stosowania w zbiornikach
wody pitnej, jako izolacja podptytkowa.

Dane techniczne:

- zalecana grubosc catkowita uszczelnienia:

> 1 mm (przy wilgoci nie wywierajacej ci$nienia),

> 2 mm (przy wilgoci wywierajgcej cisnienie),

- ilo$¢ wody zarobowej: ok. 6,5 | / 20 kg,

- wykonywanie drugiej warstwy: po ok. 24h,

- uktadanie ptytek: po ok. 24h,

- kolor: szary,

- temperatura stosowania: > +5°C,

- zuzycie: ok. 1,5 kg/m2 na 1 mm grubosci warstwy,

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w -, Wymagania Ogdlne”.

Sprzet i narzedzia do wykonywania powtok izolacyjnych - robét wyktadzinowych i oktadzinowych
nalezy stosowac przede wszystkim:

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
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- poziomice,
- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania emulsji
roboczych,

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogdélnych” ogdlnej specyfikacji
technicznej.

4.2. Transport materiatéw
Transport materiatéw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do
polskich przepiséw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okresdlony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim.
Emulsja dostarczana w pojemnikach zamknietych fabrycznie mozina przechowywac¢ w suchym i
zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesiecy.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

e nazwe i adres producenta,

e nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

e date produkcji i nr partii,

e wymiary,

e numer aprobaty technicznej,

o nr certyfikatu na znak bezpieczenistwa,

e znak budowlany.
Folie budowlane s3 szczegdlnie wrazliwe na promieniowanie UV, a tym samym muszg by¢ one
przechowywane — zwtaszcza latem — w obszarach, w ktdérych produkt jest chroniony przed
bezposrednim nastonecznieniem. Wytrzymatos¢ produktéw wystawianych na bezposrednie
promieniowanie stoneczne, a nie zawierajgcych stabilizatoréw UV moze drastycznie zmale¢ nawet w
ciggu kilku tygodni, a po dtuzszym okresie materiat moze ulec rozerwaniu.
Polietylen posiada bardzo niski poziom absorbcji wody, ale w celu unikniecia powstania na folii
zarodnikdw mchu i plesni nalezy przechowywac jg w suchym i chronionym od deszczu miejscu, gdzie
Srednia wilgotnos¢ powietrza jest ponizej 60%. W przypadku folii nawijanej na papierowe gilzy :
mokry lub przesigkniety rdzen moze sie zatamaé, w wyniku czego trudno bedzie odwingé¢ folie
przeznaczong do uzytku.
Ptyty polistyrenowe
Zalecane sg pomieszczenia zamkniete chronigce materiat przed dziataniem promieniowania UV.
Zaleca sie przechowywanie w temperaturze pokojowej (+20°C) i wilgotnosci wzglednej do 30%.
Wskazane jest unikanie skokow temperatury mogacych prowadzi¢c do zawilgocenia na skutek
kondensacji pary wodnej.
Najkorzystniej na oryginalnych paletach zwracajgc uwage na ptaskos¢ powierzchni magazynowe;j -
nieréwne powierzchnie mogg doprowadzié¢ do odksztatcenia (wygiecia) sktadowanych ptyt.
Palety z ptytami winny by¢ szczelnie zabezpieczone folig chronigcy ptyty przed zanieczyszczeniem
kurzem i pytem. Folia stanowi dodatkowg, skuteczng ochrone przed zawilgoceniem materiatu.
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Ptyty z wetny mineralnej

Wyroby z wetny mineralnej nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi z zachowaniem
przepisdw obowigzujgcych w transporcie kolejowym lub samochodowym.

W czasie transportu wyroby te powinny znajdowac sie w pozycji lezacej i byé zabezpieczone przed
przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Rulony filcow i mat nalezy uktada¢ dtugoscia w
kierunku jazdy. Wystajgce do wewnatrz sSrodka transportowego czesci (Sruby, haki itp.) powinny by¢
tak zabezpieczone aby nie powodowaty uszkodzenia wyrobéw. Wyroby z wetny mineralnej nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, zabezpieczajgcych przed wilgocia i opadami
atmosferycznymi. Nalezy sktadac¢ je na rdwnym podfozu, w warstwach najwyzej do 2-ch metréw
wysokosci.

Elastyczna zaprawa uszczelniajgca

Dostarczana jest w workach w postaci sypkiej. Podczas transportu opakowania nalezy chroni¢ przed
uszkodzeniem i zamoknieciem. Sktadowanie w pomieszczeniach zamknietych, ostonietych od wptywu
warunkéw atmosferycznych. Sktadowaé na paletach lub innym podiozu uniemozliwiajgcym
ewentualne chtoniecie wilgoci z podtoza.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT IZOLACYJNYCH

5.1. Wymagania ogolne
Wszystkie izolacje wykonaé zgodnie ze szczegétowa instrukcja producenta zastosowanych
materiatdw izolacyjnych.

5.2. lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
Izolacje wodochronne nalezy uktadac:

e podczas bezdeszczowej pogody

e po wykonaniu wszelkich robdt poprzedzajgcych gtéwne prace izolacyjne

e po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustéw

e przy temperaturze powyzej 5 °C przy uzyciu materiatéw bitumicznych i 15 °C przy ukfadaniu

folii z tworzyw sztucznych, o ile nie sg podane przez producenta odrebne wymagania

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia.
Powierzchnia podkfadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatéw bitumicznych
powinna by¢ réwna, bez wgtebien, wypuktosci oraz peknieé, czysta, odttuszczona i odpylona i zatarta
na ostro, a pod izolacje z tworzyw sztucznych réwniez gtadka.
W przypadku nieréwnosci wiekszych niz 5 mm/m nalezy zastosowad warstwe wyréwnawcza z
zaprawy cementowej 1:3 + 1:4, zas$ przy nierdwnos$ciach mniejszych niz 5 mm/m nalezy wykonac
warstwe wyréwnawcza z zaprawy cementowej z dodatkiem 20% dyspersji wodnej polioctanu winylu
lub z gotowych zapraw wyréwnujacych.
Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub
fazowane pod katem 45° na szerokos$¢ i wysokos¢ co najmniej 5 cm od krawedzi.
Gruntowanie
Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwilgociowych nalezy przeprowadza¢ w temperaturze
powyzej 5 °C i ponizej 35 °C lub zgodnie z zaleceniami producenta. Przy gruntowaniu podktad
powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé 5%. W elementach
nowobudowanych gruntowanie mozna rozpoczgc¢ nie wczesniej jak po 21 dniach od ukoriczenia
betonowania. Zaleca sie jednak, aby beton byt co najmniej 28 dniowy.
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Gruntowanie pod izolacje asfaltowe roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 lub emulsja asfaltowa
wg BN-82/6753-01. Mieszanie materiatdw smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. Podtoze
powinno by¢ sprawdzone i przygotowane.
Izolacje z mas bitumicznych
Powtoki bitumiczne nalezy naktada¢ pedzlem. Izolacje naktada¢ warstwami tak, aby kazda warstwa
stanowita jednolita ciggta powtoke przylegajaca do powierzchni podkfadu.
Nie wolno rozciencza¢ materiatdw smotowych z rozpuszczalnikami ani miesza¢ go z innymi
materiatami izolacyjnymi.
Izolacje z materiatow rolowych
e Do materiatéw rolowych naleza:

o Folie z tworzyw sztucznych

e |zolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajaca do podtoza lub
podktadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze, fatdy, dziury, odpryski
oraz inne podobne uszkodzenia. Izolacje z materiatéw bitumicznych nalezy wykonywaé¢ w
temperaturze nie nizszej niz 5 °C, natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie
nizszej niz 15 °C.

e Folie nalezy uktada¢ luzno na izolowanych powierzchniach z ewentualnym punktowym
przyklejeniem zaktaddéw szerokosci 5 cm przez zgrzewanie i spawanie gorgcym powietrzem
lub sklejanie.

e Papy zgrzewalne nalezy uktada¢ na przygotowanym podtozu z min. 8 cm zaktadem.
Zgrzewanie palnikiem moze by¢ wykonane na catej powierzchni lub czesciowo.

5.3. lzolacja akustyczna i termiczna
Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonane w temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych
mozliwe jest wykonywanie bez proceséw mokrych. Prace przy termoizolacji Scian zewnetrznych
nalezy prowadzi¢ gdy temperatura otoczenia wynosi od +5 do 25 stopni C. Nie nalezy wykonywac
przy bardzo silnie wiejgcym wietrze lub bardzo silnym nastonecznieniu. Ptaszczyzne robocza nalezy
woweczas chronié siatka rozpieta na rusztowaniu.
Izolacje nalezy uktadac szczelnie oraz w taki sposdb, aby zapobiec tworzeniu sie mostkdéw cieplnych
lub dZzwiekowych. Izolacje wykonywane z ptyt powinny by¢ uktadane na spoine mijana.
Izolacja cieplna lub przeciwdZwiekowa powinna by¢ chroniona w czasie dalszych robét przed
uszkodzeniem.
Wykonanie izolacji
Materiat izolacyjny nalezy uktada¢ na podtozu, ktérego wilgotnos¢ nie moze przekracza¢ 3% lub na
izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelne;.
Jezeli w projekcie nie przewidziano izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej, to nalezy sprawdzié
prawidtowos¢ powierzchni podfoza i ewentualnie wykonac warstwe wyréwnawcza.
Podtoze pod izolacje cieplng lub przeciwdzwiekowg powinno by¢ réwne. W przypadku nieréwnosci
przekraczajgcych +5 mm podtoze powinno by¢ réwnane.
Ptyt styropianowych nie wolno uktada¢ na izolacjach z materiatéw wydzielajgcych substancje
organiczne, rozpuszczajgce polistyren. W szczegdlnosci ptyty styropianowe nie mogg by¢ uktadane na
powtokach izolacyjnych wykonanych z roztworéw asfaltowych, pap i lepikow asfaltowych
stosowanych na zimno, a takze nie powinny by¢ przykrywane papa. Ptyty styropianowe mogg by¢
natomiast uktadane na powtokach z lepikéw asfaltowych stosowanych na gorgco lub przyklejane tymi
lepikami oraz na izolacjach z folii z tworzyw sztucznych.
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I1zolacja termiczna $cian fundamentowych

Przed przystgpieniem do robdt szczegdlnie wazne jest bardzo doktadne sprawdzenie jakosci podtoza
Sciennego. Dotyczy to jego wytrzymatosci powierzchniowej, stopnia réwnosci i ptaskos$ci powierzchni
oraz czystosci.

Podtoze musi by¢ niezmrozone, nosne, rowne i wolne od smoty, rakdéw i rozwartych rys, zadziorow
oraz szkodliwych zanieczyszczen.

Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajgce przyczepnosé czesci nalezy usungé z catej
powierzchni.

Wowczas mozna przystgpi¢ do przyklejania ptyt i izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu
budowlanego.

Nalezy uwazaé, aby pod warstwe izolacyjna nie podeszta woda deszczowa. Nie powinna ona rowniez
pozostaé na zime bez warstwy ochronne;j.

W przypadku silnego nastonecznienia nalezy roboty izolacyjne wykonywac¢ wczesnym ranem lub
pdznym wieczorem albo stosowac zacienienia.

Ptyty z wetny mineralnej

1. Po rozpakowaniu materiatu nalezy odczekad kilka minut do czasu, az ptyta rozprezy sie do wartosci
nominalnej.

2. Izolacje montuje sie przy uzyciu zapraw klejgcych zgodnych z przyjetym systemem oraz tgcznikéw
mechanicznych z trzpieniem stalowym zabezpieczonym przed korozja.

3. Kotki powinny by¢ osadzone w $cianie na minimalnej gtebokosci: dla betonu — 5 cm, dla $ciany z
bloczkéw z betonu — 8 cm. Przy Scianie z pustakow, z cegly poryzowanej wskazane jest stosowanie
trzpieni wkrecanych o dtuzszej strefie rozporu.

4. Ptyty musza do siebie $cisle przylegaé, aby nie powstawaty mostki termiczne. Ma to zasadnicze
znaczenie przy uktadaniu izolacji w jednej warstwie.

5. Prace montazowe nie powinny by¢ wykonywane w czasie deszczu, poniewaz grozi to
zawilgoceniem izolacji. W czasie przerw montazowych izolacja powinna by¢ zabezpieczona przed
opadami atmosferycznymi i przed wiatrem.

Dach

Podtoze musi by¢ jednorodne, gtadkie i wolne od ostrych wystepdw, zadziorow itp. Powinno by¢
czyste, suche, wolne od ttuszczu i kurzu.

llos¢ mechanicznych fgcznikow do zamocowania ptyt zalezy od pozycji geograficznej budynku,
lokalnej topografii, wysokosci budynku, wymiaréw dachu oraz rodzaju dachu.

Przy ptycie izolacyjnej o wymiarach 2,4 m x 1,2 m najmniejsza ilo$¢ tgcznikdw wynosi 6 sztuk.
Zastosowanie dodatkowych zamocowan wynika z miejscowych norm i przepiséw.

taczniki muszg byé roztozone réwnomiernie na powierzchni ptyty. taczniki muszg by¢ w odlegtosci
wiekszej niz 50 mm od brzegdéw ptyty ale mniejszej niz 150 mm. Kazdy facznik musi mie¢ kwadratowa
lub okragta podktadke o wymiarach minimum 50 mm x 50 mm lub 50 mm srednicy.

Izolacja z elastycznych zapraw uszczelniajacych

Podtoze musi by¢ twarde, zwarte, stabilne, niezmrozone, odpylone i odttuszczone oraz wolne od
olejow i sSrodkdw zmniejszajgcych przyczepnosc.

Stosowaé na: beton, jastrych, gazobeton, klinkier, gotowe tynki cementowe, cegly ceramiczne,
pustaki, tynki gipsowe, jastrychy anhydrytowe itp.; w obrebie pomieszczen mieszkalnych oraz
budynkdéw uzytecznosci publicznej, w obrebie pomieszczern mokrych, balkonéw, taraséw, ogrzewania
podtogowego, zbiornikédw na wode, stref cokotowych, myjni itp.
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Nie stosowac na: drewno, metal, tworzywa sztuczne, podtoza na bazie cementu przed zakonczeniem
procesOw wigzania; Przygotowanie podtoza: oczysci¢ z pytu i kurzu, zagruntowaé odpowiednim
preparatem: odczekaé przed nanoszeniem kolejnych materiatdéw min. 15 minut po gruntowaniu. Nie
dopuszcza¢ do powstawania katuz i zastoisk gruntu na podtozu.

Zalecane narzedzia: Paca stalowa, kielnia, wolnoobrotowe mieszadto elektryczne, czysty pojemnik.
Przygotowanie produktu: Wsypaé zawartos¢ opakowania do odpowiedniej iloSci czystej wody i za
pomocg mieszadta elektrycznego wymiesza¢ do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy
(czas mieszania ok. 3 minut).

Stosowanie: Uzywajgc odpowiedniej pacy stalowej nanosi¢ zaprawe na odpowiednio zagruntowane
podtoze w ilosci pozwalajgcej na uzyskanie pozadanej grubosci warstwy (ok. 1 mm). W pierwszej
kolejnosci nalezy zaprawe mocno wprasowa¢ w podfoze zebatg strong pacy a nastepnie gtadka
strong wyprowadzi¢ wtasciwg grubos¢, do uzyskania gtadkiej powierzchni izolacji.

W naroznikach posadzka-$ciana oraz Sciana-$ciana nalezy w pierwszg warstwe izolacji zatopic¢ tasme
uszczelniajacg, ktdra zapobiega powstawaniu nieszczelnosci izolacji w przypadku przerwania ciggtosci
folii.

Nie miesza¢ i nie dodawac zadnych innych materiatéw. Drugg warstwe uszczelnienia nanosi¢ po
wyschnieciu pierwszej warstwy. Nie dodawaé¢ wody do wigzgcego materiatu celem przedtuzenia
czasu uzycia. Nie stosowac¢ materiatu po przekroczeniu czasu uzycia.

Wykonczenie: Przez ok. 8 godzin chronié¢ powierzchnie izolacji przed obcigzeniami mechanicznymi i
termicznymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ,Wymaganiach ogdlnych”
Dokonac¢ sprawdzenia:
- ciggtosci izolacji
- poprawnosci i doktadnosci i szczelnosci izolacji, zgodnos¢ spadkéw z dokumentacijg
- sprawdzenie ilosci uzytych materiatéw w odniesieniu do instrukcji producenta.

6.2. Opis badan
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez pordéwnanie
wykonanych robét izolacyjnych z rysunkami i opisem technicznym oraz wymagan wedtug specyfikacji
technicznej i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych.
- sprawdzenie materiatow przeprowadzi¢ na podstawie zaswiadczen jakosci i innych dokumentdéw
stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami producenta.
- sprawdzenie powierzchni podktadu za pomocg taty przytozonej do powierzchni podkfadu, lokalne
wgtebienia nie powinny przekracza¢ 5mm, a nieréwnosci 3mm
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia powtok izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo w czasie
ich wykonywania, kontrolujgc stosowanie wiasciwych materiatéw i grubos¢ projektowang warstwy
izolacyjnej.
Roboty zwigzane z ocieplaniem $cian metodg ,lekk3” powinny by¢ wykonane przez
wyspecjalizowang firme i odpowiednio przeszkolony zespét. Przy wykonaniu robdt niezbedny jest
systematyczny nadzér prowadzony przez wykonawce a takze nadzér inwestorski i autorski. W czasie
wykonywania robét nalezy prowadzi¢ dzienniki budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Czesciowe odbiory robot polegajgce na  sprawdzeniu, czy poszczegdlne etapy robdét zostaty
wykonane z wymaganiami swiadectwa ITB i dokumentacji technicznej sporzadzonej do konkretnego
obiektu.

Odbiorem technicznym czesciowym nalezy objgé nastepujace etapy robét;

-przygotowanie powierzchni scian (podtoza pod ukfad ociepleniowy),

-przymocowanie do podtoza ptyt styropianowych lub wetny mineralnej,

Ze sprawdzenia kazdego z etapdOw ocieplenia nalezy spisa¢ protokét lub dokonaé wpisu w dzienniku
budowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST 00.01. ,, Wymaganiach ogdlnych”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 izolowanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdét podano w ,Wymaganiach ogélnych”.
8.2. Zgodnosc¢ robot z dokumentacjg projektows i specyfikacjq techniczna
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robét:
- po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych:
wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta odpowiednimi
dokumentami , odbidr materiatdw powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych materiatéw z dokumentacjg projektowg
- po przygotowaniu podtoza:
sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci podfoza po wykonaniu kazdej warstwy
izolacyjne;j.
- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci obrobienia
narozy.
8.3. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawa odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:
e pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z
dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng
¢ inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.
Zakres robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu dokonujemy na podstawie:
- wpisu Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowsg i specyfikacjg techniczng,
- innych zapiséw Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.
8.4. Odbidr koncowy
Odbidr koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
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w dzienniku budowy zakoriczenia robdt i spetnieniu innych warunkédw dotyczgcych tych robét,

zawartych w umowie.

Do odbioru robdt wykonawca przedstawia:

- zaswiadczenia jakosci materiatéw

- protokoty odbioréow czesciowych

- zapisy w dzienniku budowy

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamédwienia dla przedmiotowego zadania,

umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania

normy

ok wnN

aprobaty techniczne
6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najwazniejsze normy i dokumenty:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogdlne
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robdt budowlanych — Dz.U. nr 47 poz.
401z2003r.

Prawo budowlane — Dz.U nr 207 poz. 2016 z 2003 r.

PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja

PN-EN 13164:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

PN-EN 13172:2008 Wyroby do izolacji cieplnej — Ocena zgodnosci

PN- EN 13707: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe na
osnowie do pokry¢ dachowych — Definicje i wtasciwosci.

PN-EN 13859-1+A1: 2008 Elastyczne wyroby wodochronne — Definicja i wtasciwosci wyrobdéw
podktadowych — Czes¢ 1: Wyroby podktadowe pod nieciggte pokrycia dachowe.

PN-EN 13956: 2006 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do pokry¢ dachowych — Definicje i wtasciwosci.

PN-EN 13967: 2006+Al: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych — Definicje i wiasciwosci.
PN-EN 13969: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do
izolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci
podziemnych — Definicje i wiasciwosci.

PN-EN 13970: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do
regulacji przenikania pary wodnej — Definicje i wtasciwosci.
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e PN-EN 13984: 2006+Al: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej — Definicje i wiasciwosci.

e PN-EN 14909: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do poziomej izolacji przeciwwilgociowej — Definicje i wtgsciwosci.

e PN-EN 14967: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do poziomej
izolacji przeciwwilgociowej — Definicje i wiasciwosci.

e PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E).

e PN-73/C-89071 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie sztywnych
tworzyw porowatych.

e PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

e PN-EN 1603+AC:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie stabilnosci
wymiarowej w statych normalnych warunkach laboratoryjnych (23 !C/50% wilgotnosci
wzglednej).

o PN-EN 1604+AC:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie stabilnosci
wymiarowej w okreslonych warunkach temperaturowych i wilgotnosciowych.

e PN-EN 1606+AC:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie petzania przy
Sciskaniu.

e PN-EN 1608+AC:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie wytrzymatosci
na rozcigganie réwnolegte do powierzchni czotowych.

e PN-EN 12430 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie zachowania pod
obcigzeniem punktowym.

e PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspdtczynnik przenikania ciepfta.

e PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

e PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

e PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

e PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

e PN-71/B-24624 Lepik asfaltowy do posadzki deszczutkowe;.

e PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy stosowane na gorgco.

e PN-76/B-24628 Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokry¢ dachowych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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