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1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét murowych dla
termomodernizacji budynku ORLETA przy Centrum Administracyjnym do obstugi Placéwek
Opiekunczo-Wychowawczych w Porszewicach.
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV).
45262500-6 Roboty murarskie i murowe

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamoéwienie Publiczne przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Cegta ceramiczna petna — cegta petna wypalana z gliny zwykta wg PN-75/B-12001, cegta wypalana z
gliny klinkierowa wg PN-71/B-12008
Marka zaprawy — symbol liczbowy odpowiadajgcy wartosci $redniej na Sciskanie, w MPa, wg
obowigzujgcych norm przedmiotowych,
Mur — konstrukcja murowa nie zbrojona lub zbrojona poprzecznie,
Element murowy — element przeznaczony do recznego uktadania przy wykonywaniu konstrukcji
murowych,
Konstrukcja murowa nie zbrojona — konstrukcja wykonana z elementéw murowych taczonych przy
uzyciu zapraw budowlanych,
Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie — konstrukcja wykonana z elementéw murowych
taczonych przy uzyciu zapraw budowlanych, zawierajgca zbrojenie poprzeczne umieszczone w
poziomych spoinach wspornych,
Scianka dziatowa — przegroda w budynku, konstrukcja ktérej nie jest przystosowana do przenoszenia
obcigzen ze stropéw wyzszych kondygnacji,
Sciana — konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty
budowlane i przenosi obcigzenia.

1.4. Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia
robét murarskich, w szczegdlnosci:

e murowania $cian z cegiet,

e wymurowania kanatéw wentylacyjnych z cegty petnej

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Cegta budowlana petna

Wiasciwosci uzytkowe (element murowy ceramiczny, HD, kategoria Il, klasa 20):

- ksztatt i budowa: element petny

- wymiary: 250x120x65 mm

- odchytki wymiaréw - kategoria odchytek wymiardw: T1; kategoria rozpietosci wymiaréw: NPD;
ptaskosé, rownolegtosé: NPD

- wytrzymatosé na Sciskanie znormalizowana: $rednia 20 N/mm2 (L do powierzchni ktadzenia)

- stabilno$¢ wymiardow (rozszerzalnos$¢ pod wptywem wilgoci): NPD
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- wytrzymatosc¢ spoiny: 0,15 N/mm?2 (warto$¢ ustalona)

- zawartos$¢ aktywnych soli rozpuszczalnych: NPD (S0)

- reakcja na ogien: Euroklasa Al

- absorpcja wody: < 14 %

- wspétczynnik dyfuzji pary wodnej: 5/10

- gestos¢ brutto: 1850 (D1) kg/m3

- substancje niebezpieczne: NPD

- trwatos$¢ (odpornosé na zamrazanie-odmrazanie): 15 cykli (metoda badawcza PN-70/B-12016)
-masa 1szt.: 3,8 kg

- zuzycie na 1 m2 muru o grubosci 12 cm: 51 szt.
Zharmonizowana specyfikacja techniczna: PN-EN 771-1:2011

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objeto$ciowy sktadnikdw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane piasek
1 : 1 : 5

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowacé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagane;j
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa cementowo wapienna

Zaprawa M3 dla scian o wysokosci < 5m oraz dla $cian obuddw szachow

Zaprawa M5 dla scian o wysokosci >5m

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
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Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

NADPROZA L19

Nadproza L-19 to prefabrykowane belki zelbetowe w ksztafcie litery L o wysokosci 19cm i szerokosci
dolnej stopki 9cm.

Stuzg one do wykonywania nadprozy nad otworami drzwiowymi i okiennymi na murach
wewnetrznych i zewnetrznych. Wymiary dostepnych nadprozy oraz ich zastosowanie do konkretnych
otworéw pokazuje ponizsza tabelka.

Szerokosc okna w Swietle ofciedy

Typ | Dhugosc [Waysokosd

Lb: nadprozalnadproza(nadproza | 61 | 81 1 91 111121141 1181 171181 | 211|241 | 249|262 271

1| W20 | 118 19

2| Mra0 | 149 19

3| MMBD | 129 19

4 | M0 | 208 19

5 | Mi240 | 238 19

6 | M2T0 | 268 19

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,, Wymaganiach ogdlnych”.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i
sprzetu gwarantujgcych wtasciwg to jest spetniajgcg wymagania Specyfikacji Technicznej jakos¢
robot. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zarowno w miejscu tych prac, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz

w czasie transportu, zatadunku i wytadunek materiatdéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

Do wykonania robét nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru, np.:

_ urzadzenia do przygotowania zaprawy - betoniarka,

_ wycigg jednomasztowy.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,, Wymaganiach ogdlnych”.

Zasady sktadowania wyrobow ceramicznych zostaty opisane w normie PN-B-12030:1996.
Cegty powinny byé dostarczone na budowe na paletach lub w stanie luznym. W trakcie transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed rozsypaniem, opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
uszkodzeniem. Miejsce przeznaczone na przechowywanie cegiet powinno by¢ wyrédwnane,
oczyszczone, wolne od wdd powierzchniowych i $niegu. Cegty dostarczone na paletach powinny by¢
pozostawione na nich w poblizu miejsca ich pdzniejszego zabudowania, natomiast dostarczone luzno
powinny by¢ ustawione w stupy, pryzmy lub pakiety, w sposdb umozliwiajgcy tatwe przeliczenie i
pobranie prébek do badan.
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Cegty ustawia sie w stosy, stupy lub pakiety do wysokosci 220cm.

Wyroby przeznaczone do zabudowania wewnatrz budynku, o wiekszej nasigkliwosci, nalezy chronic
folig przed zawilgoceniem.

Belki nadprozowe mogg byc¢ transportowane na budowe, gdy osiggng wytrzymato$é na Sciskanie
wynoszgcg 0,7 Rw. Transport i sktadowanie belek powinno by¢ w pozycji analogicznej do ich
wbudowania. Poszczegdlne warstwy belek w stosie powinny by¢ przedzielone przektadkami
drewnianymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ transportowanych materiatéw. Materiaty przewozone na srodkach transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez ich wytwoérce.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Prace przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem robdot murowych nalezy przeprowadzié kontrole zgodnosci wykonania
elementow konstrukcyjnych z dokumentacja projektowa, zgodnosci usytuowania, wymiaréow i katéw
skrzyzowan scian, zgodnosci wtasciwosci elementéw murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi.
Sprawdzi¢ nalezy w projekcie konstrukcyjnym zatozenia dotyczace przyjetej kategorii wykonania
robdt murowych oraz kategorii elementéw murowych.

W przypadku sytuacji, w ktérej przyjete w projekcie zatozenia sg korzystniejsze od zaistniatych na
budowie, konieczna jest analiza stanu bezpieczenstwa konstrukcji dla nowych warunkéw wykonana
przez projektanta konstrukcji. Sprawdzi¢ nalezy ponadto jakos¢ elementéw murowych i zapraw,
wymagajac od producentdéw certyfikatow jakosci lub deklaracji zgodnosci.

Przed przystgpieniem do robdét nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetg osnowg
geodezyjng, stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw
konstrukcji zgodnie z PN-87/N-02351 i PN-74/N-02211. Punkty pomiarowe powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zakfada sie mozliwosé korzystania z punktéw
osnowy wytyczonych dla elementéw gtdéwnego uktadu nosnego budynku - siatki stupdw.

Przed przystgpieniem do robdt zasadniczych nastepujgce prace przygotowawecze:

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robdt, wykonanie niezbednych drdg
tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz odprowadzenia Sciekdw, dostarczenie na
teren budowy niezbednych materiatdw, urzadzen i sprzetu budowlanego w przypadku
przygotowywania zapraw murarskich na placu budowy zorganizowanie wezta do przygotowywania
zapraw z wyposazeniem zapewniajagcym wymagane warunki magazynowani i dozowania sktadnikéw
zapraw.

Roboty murowe

Przy murowaniu S$cian, $cianek dziatowych i pozostatych elementéw nalezy przestrzega¢ zasad
podanych w odpowiednich normach.

Elementy murowe, zaprawy budowlane i elementy uzupetniajgce powinny by¢ przed wbudowaniem
ocenione wzrokowo przez murarza. Wyroby o ztej jakosSci nalezy zamienic¢ na inne.

Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg suchg i
zapylong, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac woda.
Przygotowanie zaprawy do murowania wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta zaprawy w ilosciach
zalecanych przez producenta. Niewykorzystanej zaprawy nie wolno uzy¢ do wznoszenie murdéw.
Mury zewnetrzne z pustakéw ceramicznych wykonywaé na zaprawie cieptochronnej.
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W nowych murach osadzi¢ nad projektowanymi otworami nadproza prefabrykowane.
Mury wykonywac¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin z zachowaniem
zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, otwordw, szczelin wentylacyjnych itp.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne i stupy.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rGwnomiernie na catej ich dtugosci. Rdéznica poziomow poszczegdlnych
czesci murdw z cegly nie powinna przekracza¢ 4,0 m.
W przypadku koniecznosci zastosowania wiekszej réznicy w poziomach wznoszonych muréw niz 4 m,
nalezy zastosowac przerwy dylatacyjne.
Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem murdw.
Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta muszg by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej 0 °C.
Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegta i grubszych dopuszcza sie w temperaturze
ponizej 0 °C pod warunkiem stosowania $rodkdw umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy.
W zwyktych murach ceglanych, jesli nie ma szczegdlnych wymagan nalezy przyjmowaé spoiny
poziome gr. 12 mm ( max 17 mm, min.10 mm), a spoiny pionowe gr. 10 mm (max. 15 mm, min. 5
mm).
Scianki dziatowe murowaé na zaprawie cementowo-wapiennej ,,5” wg PN-90/B-14501.
Przy wykonywaniu murdw nalezy kierowac sie nastepujgcymi zasadami:

e Elementy powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rgb lub na stojgco, co zapewnia najlepsza

rownowage muru
e Spoiny poprzeczne i podfuzne powinny byé usytuowane mijankowo, co zapewnia rozktad
obcigzen skupionych z jednego elementu na kilka innych

Tolerancje wykonania
Przyjmuje sie tolerancje wykonania murdéw klasy N1.
Doktadnos¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna wynosi¢ +1mm. Odchylenia poziome
usytuowania podpdr i elementéw powinny by¢é mierzone w stosunku do osi podtuznych i
poprzecznych  osnowy geodezyjnej pokrywajacej sie z osiami Scian lub  stupdw.
Odchylenia pionowe wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci réznoimienne w
stosunku do uktadu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym
nalezy podjgé dziatania korygujace. Dopuszczalne odchytki wymiaréw i usytuowania $cian nie moga
by¢ wieksze niz:
- wysokosc i dtugosé kazdego pomieszczenia £ 20mm
- usytuowanie Sciany w planie w stosunku do osi pomiarowej £10mm
- odlegtosé sgsiednich scian w $wietle £15mm
- odchylenie od pionu $ciany o wysokosci h - h/300
- wygiecie z ptaszczyzny $ciany £10mm lub h/750
Dopuszczalne odchytki grubosci muréw nie mogg przekraczaé¢ +10mm.
Dopuszczalne odchylenie Scian murowanych od ptaskiej powierzchni ( zwichrzenie i skrzywienie ) nie
powinno by¢ wieksze niz 5 mm na odcinku 1m oraz 20mm na odcinku catej $ciany.
Dopuszczalne odchylenie wymiaréw otwordw w swietle oscieznic nie powinno by¢ wieksze niz +15, -
10mm.
Dopuszczalne odchylenie muru o dtugosci L ( w mm ) powodujace jego skosno$¢ w ptaszczyznie nie
powinno by¢ wieksze niz L/100 20mm
Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinno byé wieksze niz £ 20mm
Sciany z cegly petnej.
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Uktad cegiet w murze powinien odpowiada¢ zasadom prawidtowego wigzania. Mozna stosowad
uktady tradycyjne - kowadetkowy, krzyzykowy, polski, holenderski.

W potaczeniach muréw warstwa wozéwkowa jednego muru powinna by¢ przeprowadzona przez
miejsce potaczenia (styku) bez przerw, a warstwa gtéwkowa drugiego muru (na tym samym
poziomie) powinna dochodzi¢ tylko do potaczenia. Spoiny poprzeczne nie powinny pokrywac sie z
przedtuzeniem lic obu murdw, lecz by¢ przesuniete o 1/4 lub 3/4 cegty.

W $cianach o wysokosci > 5m nalezy na wysokosci 450cm zatozy¢ wieniec zelbetowy wysokosci 25cm
(dla scian grubosci 12cm wysokosci 20cm) zbrojony 4 fi 10 (stal gtadka), strzemiona 0 6 co 30cm, stal
Al, beton B 15.

W $cianach o wysokosci < 5m nalezy na wysokosci 300cm zatozy¢ wieniec zelbetowy wysokosci 20 cm
zbrojony 4 fi 10 (stal gtadka), strzemiona 0 4,5 co 30cm, stal Al, beton B15.

Sciany murowac¢ na zaprawie cementowo wapiennej M3 dla écian o wysokosci < 5m oraz dla $cian
obudéw szachtéw, M5 dla $cian o wysokosci > 5m.

Roboty murarskie wykonywaé zgodnie z ogdlnymi zasadami wiedzy technicznej i ,Wytycznymi
wykonania i odbioru robét-budowlano montazowych”, w czesci dotyczgcej robét murarskich. Do
stosowanych materiatéw nalezy stosowac odpowiednio zaprawe.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ustawieniu Scianek na elementach konstrukcji stropow i
posadzek a nie warstw posadzki. Zachowywac szczegdlng uwage przy naroznikach scian — powinny
by¢ prawidtowo potgczone poprzez przewigzanie cegiet. Stupki o wymiarach 25x25 cm murowac z
cegty petnej. Na wykonczenie otwordw okiennych i drzwiowych w miejscach przysztego mocowania
osciezy stosowac przemurowania z cegly petnej. Ta sama uwaga dotyczy oparcia na murze
elementow konstrukcji — nadprozy, belek stalowych i wiericow.

Zaprawy budowlane murarskie

Zaprawy do muréw nalezy wykonywac zgodnie z projektem wymiarowania konstrukcji murowych
oraz wymaganiami normy PrPN-EN 998-2 - Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Przy
wykonywaniu zapraw nalezy stosowac objetosSciowe dozowanie wody kruszywa oraz wagowe
dozowanie spoiwa i dodatkéw.

Przy dozowaniu objetosciowym piasku do zapraw nalezy uwzgledniaé wzrost objetosci piasku
wilgotnego. Nalezy stosowaé mechaniczne mieszanie zapraw przy pomocy mieszarek. Mieszanie
powinno zapewnié jednorodnos$é zapraw. W pierwszej kolejnosci nalezy wymiesza¢ sktadniki suche
(kruszywo i cement) az do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i dalej mieszac
do uzyskania jednorodnosci.

Do przygotowania zapraw nalezy stosowaé¢ wodg ze zrédfa poboru wody pitnej. Woda powinna
wykazywac pH co najmniej 4, nie powinna zawiera¢ siarkowodoru w ilosci ponad 20 mg/|, siarczanéw
ponad 600 mg/l i soli w suchej pozostatosci ponad 1500 mg/I. Przygotowane zaprawy nalezy zuzy¢ w
czasie: zaprawe cementowg- 2 godzin (przy temperaturze powyzej 25°C - 0,5 godziny), zaprawg
cementowo-wapienng - 5 godzin (przy temperaturze powyzej 25°C - 1 godziny).

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw z cegty i bloczkéw betonowych

Lp. Rodzaje odchytek Dopuszczalne odchytki dla muréw (mm)

mury spoinowane mury niespoinowane
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1. Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murdéw:

na dtugosci 1m 3 6

na catej powierzchni Sciany pomieszczenia 10 20
2. Odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi:

na wysokosci 1m 3 6

na wysokosci 1 kondygnacji 6 10

na wysokosci $ciany 20 30
3. Odchylenia od kierunku poziomego gornej

powierzchni kazdej warstwy muru:

na dtugosci 1m 2 2

na catej dtugosci budynku 15 30
4. Odchylenia od kierunku poziomego gornej

powierzchni kazdej warstwy muru:

na dtugosci 1m 2 2

na catej dtugosci budynku 10 20
5. Odchylenia przecinajgcych sig powierzchni muru od

kata przewidzianego w projekcie (najczesciej

prostego):
na dtugosci 1m na catej dtugosci Sciany 3 6
6. Odchylenie wymiaréw otwordw w swietle osciezy dla

otwordw o wymiarach:

do 100 cm szerokos$¢ +6,-3 +6,-3
wysokos$¢ +15,-10 +15,-10

powyzej 100 cm szerokos¢ +10,-5 +10,-5
wysokos¢ +15,-10 +15,-10

Wazinym elementem zwigzanym z zamurowywaniem otwordw w istniejgcych $cianach jest
wykonanie wigzania pomiedzy istniejgcg, a murowang czescig sciany. W tym celu nalezy wykuc
strzepia na styku starej Sciany z nowg dodatkowo wzmacniajgc potgczenie poprzez zastosowanie
kotew z pretéw stalowych.

Montaz nadprozy

Nadproza montuje sie rdwnoczesnie ze wznoszeniem murdw. Elementy uktada sie na murze, na
zaprawie cementowej. Oparcie nadprozy na murze powinno by¢ nie mniejsze niz 9 cm i nie wieksze
niz 19 cm (zalecane 15 cm). Pustg przestrzen miedzy nimi wypetnia sie betonem. Nadproza tego typu
powinny by¢ zabezpieczone przed przemarzaniem. Jesli pozostata cze$¢ sciany nie bedzie ocieplona,
nalezy obtozyé nadproza warstwg izolacji. Wykonujgc nadproze, trzeba wiec pozostawi¢ miejsce na
wykonanie docieplenia od strony zewnetrznej, by Sciana miata pdzniej rowng powierzchnie.

Montaz podokiennikéw

Parapety mozna montowac zarowno przed zakoriczeniem robdt tynkarskich, jak i po ich zakorczeniu.
Przestrzen miedzy osScieznica okna a Sciang ponizej nalezy uszczelni¢ poliuretanowg pianka
montazowa. Niewtasciwe jest zastepowanie pianki zaprawa, gdyz wtedy wypetnienie to stanie sie
mostkiem termicznym wychtadzajgcym parapet.

Krawedz parapetu powinna by¢ wsunieta pod oscieznice okna na gtebokos¢ min. 1 cm.

Dobrze jest zaklinowa¢ parapet w otworach gtebokosci 3—5 cm wycietych w $cianach, jesli jednak
opiera sie na szerokim pasie muru, nie jest to konieczne i wéwczas najlepiej przymocowac go klejem.
Najlepiej, gdy odlegtos¢ miedzy parapetem i grzejnikiem wynosi 10-20 cm; parapet powinien by¢ na
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tyle wysuniety, by catkowicie przystaniat grzejnik (jesli odlegtos¢ ta jest mniejsza, parapet nie
powinien przystaniaé grzejnika).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét.

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych” Przy
wykonywaniu konstrukcji murowych stosuje sie klase kontroli I.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow uzytych do realizacji robdét. Wykonawca
zobowigzany jest do oceny jakosci cegiet dostarczanych przez producenta i ich zgodnosci w
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na podstawie:

- rezultatéw badan petnych wykonywanych przez producenta

- rezultatéw badan niepetnych wykonywanych przez producenta dla kazdej partii dostarczanej na
budowe

- atestu (zaswiadczenia o jakosci)

- oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy

- dodatkowych badan wykonywanych na koszt wykonawcy w przypadku zgtoszenia przez Nadzér
Inwestorski watpliwosci co do jakosci cegiet.

Potwierdzenie wtasciwosci materiatéw i wyrobdw z kazdej dostawy powinno by¢ podane w:

- zaswiadczeniach z kontroli

- zapisach w dziennikach budowy

- innych dokumentach

Kazda dostawa powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje zgodnosci.
Cegty i pustaki powinny by¢ zbadane na obecnos¢ szkodliwej zawartosci rozpuszczalnych soli. Po
badaniach na cegtach nie powinny wystgpi¢ wykwity i naloty.

Warunki dostawy

Poszczegdlne rodzaje cegiet i pustakdw powinny pochodzi¢ z jednego zrédta. Pochodzenie cegly i jej
jakos¢ okreslona w petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega
zatwierdzeniu przez Nadzor Inwestycyjny.

Wykonawca powinien:

- dokonac uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji jakosci catej zamawianej ilosci cegly

- dokonac uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajgcej z harmonogramu roboét

- zagwarantowac sobie dostep do wynikdéw badan petnych i niepetnych oraz specjalnych,
wykonywanych przez producenta

- zapewnic¢ sobie od producenta atest ( zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej, jednorazowo wysytanej
ilosci cegiet, zawierajacy nastepujace dane:

e nazwe i adres producenta

e date i numer kolejny badania

e oznaczenie wedtug normy

o ilos¢ cegiet

e pieczedi podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan

Program badan

Badania robdt murarskich nalezy wykonywaé w trzech etapach :

- badania przed rozpoczeciem budowy

- sprawdzenie robdét pomiarowych

- sprawdzenie roboét przygotowawczych
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- badania w trakcie budowy

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg

- sprawdzanie jako$ci dostarczanych i uzytych materiatow

- sprawdzanie jakos$ci wykonania poszczegdlnych scian wedtug opisu badan

- ewentualne sprawdzenie nosnosci wykonanych elementéw poprzez wykonanie odpowiednich
ekspertyz

- badania odbiorcze

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg

- sprawdzanie jako$ci dostarczanych i uzytych materiatow

- sprawdzanie jakosci wykonania poszczegdlnych $cian wedtug opisu badan

- ewentualne sprawdzenie nosnosci wykonanych elementéw poprzez wykonanie

- odpowiednich ekspertyz

Badania konstrukcji murowych.

Wszystkie elementy murarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji, dokumentacjg projektowg oraz warunkami niniejszej
specyfikacji technicznej.

- Sprawdzanie jakosci dostarczanych i uzytych materiatéw, w szczegdlnosci wymiaréw, klasy
wytrzymatosci, jednorodnosci materiatu, jakosci powierzchni zewnetrznych

- Ocena prawidtowosci wigzania muru - w szczegdlnosci na stykach i naroznikach, na podstawie
ogledzin i zapisdw w dzienniku budowy

- Sprawdzanie rGwnomiernosci i szybkosci wykonywania poszczegdlnych $cian na podstawie ogledzin
i zapiséw w dzienniku budowy

- Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia zaprawg - na podstawie ogledzin
i pomiaréw tasma z podziatkag milimetrowg, do oceny nalezy przyjmowaé $rednig grubos¢ spoiny
ustalong przy zatozeniu S$rednich wymiarow cegty na odcinku $ciany o dtugosci
co najmniej 1,0 m

- Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi nalezy
przeprowadza¢ poprzez przyktadanie taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m w kierunkach prostopadtych na
skrzyzowaniu muru oraz na powierzchni muru, a nastepnie pomiar prze$witu miedzy tatg i
powierzchnig lub krawedzig muru z doktadnoscia do 1,0mm

- Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci kondygnacji nalezy
przeprowadzac za pomocg pionu murarskiego i przymiaru z podziatkg milimetrowa.

- Sprawdzenie jakosci wykonania i usytuowania wiencéw zelbetowych w miejscach ich
wystepowania na podstawie ogledzin i zapiséw w dzienniku budowy.

- Sprawdzenie jakosci zbrojenia.

- Sprawdzenie usytuowania poszczegélnych $cian nalezy przeprowadzaé¢ poprzez pomiary
geodezyjne.

- Sprawdzenie poziomowosci warstw muru nalezy przeprowadzac za pomocg poziomnicy murarskiej
lub wezowej oraz taty kontrolnej, przy dtuzszych scianach za pomoca niwelatora.

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nadprozy nalezy wykonac¢ za pomoca ogledzin, dodatkowo
nalezy sprawdzié¢ rownolegtos¢ oparcia.

- Sprawdzenie liczby uzytych uszkodzonych lub potéwkowych elementéw murowych nalezy
przeprowadzac w trakcie robét i na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest jeden metr biezgcy dla:
- dostarczenia, obsadzenia i obmurowania belek stalowych
- utozenia nadprozy
Wysokos¢ muréw w $cianach budynkéw obmierza sie kondygnacjami od wierzchu stropu do
wierzchu nastepnego stropu. Z muréw odlicza sie powierzchnie otwordéw drzwiowych i okiennych,
oraz wnek z wyjatkiem wnek na liczniki elektryczne i gazowe o objetosci ponad 0,05 m3. Nie odlicza
sie z powierzchni muréw, nadprozy, przesklepien ptaskich, prefabrykatéw, bruzd instalacyjnych,
obmurowanych konstrukcji stalowych i drewnianych.
Jednostkag obmiarowa jest jeden metr szescienny dla:
- uzupetnienia $cian lub zamurowaniu otworow.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.
8.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowq i ST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowsq i specyfikacjg techniczng oraz
pisemnymi poleceniami inspektora nadzoru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych
fazach robot:
-po dostarczeniu na budowe materiatéw:
wymagana jakos¢ materiatdow powinna by¢ potwierdzona przez producenta odpowiednimi
dokumentami, oraz powinna obejmowac sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatow
z dokumentacjg projektowg
Odbidr robdt przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych
zgodnosci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania
i obowigzujgcymi zasadami wigzania. W szczegdlnosci podlega sprawdzeniu:
o zgodnosé ksztattu i gtdwnych wymiarow muru z dokumentacjg techniczng
e grubos¢ muru
e wymiary otwordw okiennych i drzwiowych
e pionowos¢ powierzchni i krawedzi
e poziomos¢ warstw
e zgodnos$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami projektu
8.3. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawa odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:
. pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng,
. inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
Zakres robodt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu dokonujemy na podstawie:
- wpisu Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg
projektows i specyfikacjg techniczng
- innych zapiséw Inspektora nadzoru o wykonaniu robét
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Zakres robodt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu pisemnie okresla Inspektor nadzoru lub

dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
8.4. Odbidr koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakoriczenia robdt i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robdt, zawartych w
umowie.
Podstawe odbioru robét murowych stanowig nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja techniczna
- dziennik budowy
- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe w
- postaci atestu, certyfikatu jakosci lub deklaracji zgodnosci
- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow
- protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw lub elementéw robdt
- wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobdw, jesli byty zalecane przez Nadzér Inwestycyjny
- ekspertyzy techniczne, jesli byty wykonywane przed odbiorem budynku
Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez
Nadzdr Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.

9. Dokumenty odniesienia
Dokumentacjg odniesienia jest:
1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia dla przedmiotowego zadania,
umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania
normy

vk wN

aprobaty techniczne
6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Najwazniejsze normy i dokumenty:

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogdlne
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych — Dz.U. nr 47 poz.
401z2003r.

e Prawo budowlane — Dz.U nr 207 poz. 2016 z 2003 r.

e PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

e PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

e PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

e PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Cze$¢ 1: Elementy
murowe ceramiczne.

e  PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do murdéw — Czes¢ 1: Zaprawa murarska.

e PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 1-1: Reguty
ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

e PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 1-2: Reguty
ogoblne — Projektowanie konstrukcji na wypadek pozaru.
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e PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czes¢ 2:
Uwarunkowania projektowe, dobdr materiatéw i wykonawstwo konstrukcji murowych.

e PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 3:
Uproszczone metody obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych.

e PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

e PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone — Projektowanie i obliczanie.

e PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

e PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia —
Zaprawy o okreslonej sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.

e PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe — Pakowanie, przechowywanie
i transport.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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