INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA
budynku przy ul. Sw jana 33 w Pabianicach

w ramach zadania pod nazwaq , Termomodernizacja budynku
uzytecznosci publicznej w Pabianicach ul. Sw. Jana 33"

Inwestor : Powiat Pabianicki, ul. Pilsudskiego 2, 95-200 Pabianice

Zawartos¢ opracowania:

I. Inwentaryzacja — cze$¢ opisowa

I1. Cze$¢ rysunkowa

Rzut piwnicy, 1:100

Rzut parteru, 1:100

Rzut 1. pietra, 1:100

Rzut poddasza, 1:100

Przekréj, 1:100

Elewacja wschodnia, 1:100

Elewacje pdétnocna i potudniowa, 1:100
. Elewacja zachodnia, 1:100

III1. Zalaczniki:

uprawnienia i zaswiadczenie o przynaleznosci do izby.
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I. OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania:

- Umowa z Inwestorem,

- Wizja lokalna i pomiary Projektantéw,

- Mapa do celdw projektowych,

- Polska Norma PN-ISO 9836 ,Witasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie
wskaznikdéw powierzchniowych i kubaturowych”,

- Inne obowigzujace przepisy i Polskie Normy,

1.2. Opis ogolny stanu istniejacego
Inwestycja dotyczy budynku uzytecznosci publicznej, nalezacego do Powiatu Pabianickiego,
potozonego przy ul. Jana 33, na dzialce nr ewid. dz. nr 257, obr. P-8.

Jest to obiekt o 2 kondygnacjach nadziemnych i poddaszu nieuzytkowym, czesciowo
podpiwniczony, zbudowany na planie zblizonym do prostokata, z dachem czterospadowym
kopertowym, o kacie spadku potaci ok. 4 stopni, z kalenicg réwnolegtg do ulicy Sw Jana.

Elewacje budynku wykonane sg z cegty ceramicznej. O architekturze elewacji decyduje przede
wszystkim rytm okien w elewacji frontowej i tylnej (od podwodrza) oraz wejscia w elewacji
szczytowej (czes¢ prawdopodobnie dobudowana). Uzupetniony jest on przez dekoracje, w
postaci gzymsdéw i obramowan okiennych. Stolarka drewniana klasyczna, okna dreniane
skrzynkowe.

Budynek wzniesiony zostat w tradycyjnej konstrukcji murowej. Stropy miedzykondygnacyjne
nie stanowity przedmiotu odkrywek. Konstrukcja zadaszenia ,duzej” sali na drugiej
kondygnacji - stalowa- widoczna na poddaszu uzytkowym. Dach nad poddaszem (wiezba)
drewniany. z peilnym deskowaniem, kryty papa.

Komunikacje pionowgq w budynku stanowiq zelbetowa klatka schodowa (od strony
potudniowej). Klatka schodowa posiadaj zachowane balustrady. Schody dwubiegowe, do piwnic
jeden bieg.

Budynek jest wyposazony w instalacje: wod-kan (nieaktywne), elektryczng (aktywna) i lokalng
kottownie na paliwo state i gaz (nieaktywne).

1.3. Zestawienie projektowanych parametrow charakterystycznych:

Powierzchnia zabudowy 558 m?
Powierzchnia catkowita: 1715,97 m?
- piwnica 119,92 m?
- parter 558,18 m?
- 1. pieto 519,48 m?
- poddasze 518,39 m?
Powierzchnia netto: 1 352,94 m?
- piwnica 70,81 m?
- parter 428,20 m2
- 1. pieto 400,10 m?
- poddasze 453,83 m?
Kubatura brutto (nadziemna) ok. 5 360 m?

Uwaga: Zestawienie powierzchni netto i uzytkowych poszczegdlnych pomieszczen (istniejacych
i projektowanych) oraz wysokosci w czesci rysunkowej projektu. Do powierzchni uzytkowych
pomieszczen biurowych i pomieszczenia socjalnego nie wliczono przestrzeni o wysokosci
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ponizej 1,90 m, zgodnie z par. 72 ust. 1 - Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.), oraz nieuzytkowego poddasza.

2. ISTNIEJACE ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

2.1, Stolarka okienna
Okna podwadjne skrzynkowe, nieszczelne, zgodnie z czescig rysunkowa.

2.2, Stolarka drzwiowa
Drzwi w wiekszos$ci drewniane, w piwnicy gtéwnie drzwi stalowe.

2.3. Posadzki

W budynku w obecnym stanie rézne materiaty wykonczeniowe posadzek - parkiety, PCW,
terakota oraz wyktadziny dywanowe. W piwnicy surowe posadzki betonowe.

2.4. Oktadziny $cienne

Sciany w wiekszosci tynkowane i malowane, w wiekszosci pomieszczen i na korytarzach
lamperia. Na niewielkich fragmentach boazeria drewniana.

2.5. Kominy /wentylacja
Budynek wyposazony w wentylacje grawitacyjng (w wiekszosci pomieszczen, zgodnie z czescig
rysunkowg). Kominy morowane, wyprowadzone nad dach. Kanaty dymowe przeprowadzone z

kottowni (piwnica) nad dach.

2.6. Elewacje
Mury z cegty petnej tynkowane zewnetrznie, nieocieplone.

2.7. Pokrycie, obrébki blacharskie
Budynek kryty papa, obrdébki blacharskie i nieordynowanie ze stali ocynkowanej

3. UWAGI KONCOWE

W obecnej formie inwentaryzacja stanowi przedmiot prawa autorskiego - wszelkie zmiany w
realizacji obiektu nalezy bezwzglednie skonsultowa¢ z Projektantami poprzez Architekta
prowadzacego.

Sporzadzajacy:

Architektura: drinz. arch. Michat Tomaszewicz nr upr. 12/R-37/£0IA/03

inz. arch mgr Marta Tomaszewicz - Obara
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