Starostwo Powiatowe 95-200 Pabianice. ul. Pilsudskiego 2

NAZWA INWESTYCJI :  Budowa chodnika w ul. Wspéinej w Pabianicach na odcinku od ul. Torowej do ul. Lukowej, Gmina
Miejska Pabianice
ADRES INWESTYCJI : droga powiatowa nr 4911E - ul. Wspdina Pabianice
INWESTOR . Powiat Pabianicki
ADRES INWESTORA :  95-200 Pabianice, ul. Pilsudskiego 2
. drogowa

DATA OPRACOWANIA :  6.04.2017
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



chodnik Wspéna 2017-przetarg PRZEDMIAR

[

_2.

Norma PRC Wersja 4.57 Nr seryjny: 2978 Uzytkownik: Starostwo Powiatowe w Pabianicach

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
| wa ;
1]45111100- |roboty rozbidrkowe
9
i 1|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymina  |m3
d.1(0108-11 odlegtosé 5 km
0108-12 i
1711 ~ m3 7.110 o
) - B RAZEM 7.110
245233250~ |chodnik
M !
I 2{KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie ‘km | !
d.2|0111-01 réwninnym. . |
0.16 o o - km 0.160 5
. T _ RAZEM 0.160
3[|KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie |m
d.2|0401-08  |kat.ll-IV
1160 160.000
_ __ RAZEM 160.000;
4lKNNR 6  'Rozebranie krawgznikéw betonowych m
d.2[0806-02
158 B m 158.000
_ _ , ) RAZEM 158.000:
5|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m? :
d.2(0402-04
7.5 m3 7500, |
o , - _|RAZEM 7.500
6IKNNR 6  iKrawezniki belonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm bez faw na podsypee |m
 d.2/0401-03 cementowo-piaskowej
o 160 m 160.000
] , B RAZEM 160.000]
7|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy-|m
d.2/0404-03 pelnione piaskiem .
158 _ m 158.000
L , ) RAZEM 158.000]
B8|KNNR & Koryta wykonywane recznie gl. 20 cm w gruncie kat. 1-Il na catej szerokosci  |m?2
© d.2(0101-05  |jezdnii chodnikéw ! :
' |217.77 ~ im?2 217.770
_ . : RAZEM .. 217.770|
9|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechaniczrym - 10 cm grubo$c wars- | m?2
d.210105-03 twy po zageszczeniu
0105-04
217.77 m2 217.7700 )
) ) - __ RAZEM - 217.770
10|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betenowe] grubosci 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.2|0502-03 wo-piaskowej z wypeinieniem spoin piaskiem
217.77 B m? 217.770 N
] L - 'RAZEM ~217.770
3|45233250- |zjazdy
6
11|KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 30 cm w gruncie kat. lll-1V na catej szeroko$- |m?
d.3'0101-09 ¢i jezdni i chodnikow
: 65.49 e m: . 65490,
, , _ - , RAZEM 65.490
12|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubo$¢ wars- |m?2
d.3/0105-03 twy po zageszczeniu
0105-04
N 65.49 o m2 65.490;
o ) ] . ] o _ . RAZEM 65490
13|KNNR 6  |Warstwa gorna padbudowy z kiuszyw famanych gr. 15 cm m2 ‘
d.3|0113-06
P |65.49 ) e m2 | 65490
— ) ) . ) ) o RAZEM 65.490
14 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemento- | |m2
. d.3/0502-03  |wo-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
65.49 S _ m2 | 65490 i}
_ N _ _ T |RAZEM 65.490
15'KNR 2-31 " |Uumocnienie skarpy przy obrzezu z plyt chodnikowych 50x50x7 cm na pod- .m?
d.3;0502-06 sypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem- analogia
60.5 . . mZz | 60500 ]
) N , -.....|RAZEM __60.500
16|KNR 2-31 |Wypelnienie masa zalewowg szczelin gigbokosci 14 cm i szerokosci 8 em  'm
: d.3'0315-08 miedzy szyna a nawierzchnig diogowa .
T 158 o e m_ . 158.000, __ﬂ{
1 ~ "|RAZEM | _ 158.000




chodnik Wspona 2017-przetarg PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- ) ' Opis | wyliczenia
; | wa

d.3|1406-03
3

17|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych

18|KNR 2-31 ﬁegulacja pionowa studzienek telefonicznych
d.3(1406-05
2

| jm. [ Poszcz. | Razem
szt -
szt ., _ 30000 |
RAZEM 3.000
szl.
szt. 2.000] _
. RAZEM 2,000
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Norma PRO Wersia 4.57 Nr seryjny: 2978 Uzytkownik: Starostwo Powiatowe w Pabianicach




