AN-BUD Zaktad Inzynieryjno - Budowiany L6dz, ul. Woznicza 13

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspéinego Stownika Zaméwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu ped budowe i roboty ziemne
45233140-2 Roboty drogowe
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drog pieszych
45112730-1 Roboty w zakresie ksztattowania drég i autostrad
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI  :  Budowa chodnika przy ul. 20-go Stycznia w Pabianicach

ADRES INWESTYCJI : Pablanice, ul. 20-go Stycznia (odcinek od dz. nr 88 do dz. nr 42244 - strona péinocna), dziatka drogowa nr 127
INWESTOR : Powiat Pabianicki w Pabianicach 103 )2, 104
ADRES INWESTORA : 95-200 Pabianice, ul. Pitsudskiego 2

BRANZA : drogowa

SPORZADZIL KALKULACJE :  mgrinz Andrzej Swistek
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2017 20 Stycznia przedmiar PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
ul. 20 - go Stycznia _ ~ ) ) o S
1/45111200-0 |Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze S
1JKNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - rasa drog wterenie row- - |km I |
d.110141-01 ninnym,
0121 km 0.121
RAZEM 0.121
2| KNR-W 5-10 |Clecie nawierzehni 2 mas mineratno-asfaltawych na glebokosé 5 cm - mechanicz- |m
d.1|0323-01 nie
121.0 m 121.000
RAZEM 121.000
3| KNR-W 5-10 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych (nastepny 1 cm glebokosci po- 1M
d.1}0323-02 nad 5 cm) - mechanicznie
Krotno$c = 3
121.0 m 121,000
RAZEM 121.000
4|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m?
d.10802-04 Krotnosc = 2
124.0*0.20 m2 24,200
RAZEM 24,200
5/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 ¢m mechanicznie m?
d.1|0802-06 Krotnosé = 1.33
121.0%0.20 m? 24,200
RAZEM 24.200
6|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodari samowyladowczymi m?
d.1,0108-11
121,0%0.20"0.08+121.0%0.20°0.20 m? B.776
RAZEM 6,776
2{45111200-0 ;Roboty ziemne _ . o e
TIKNNR 1 Rohaty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojdyzki 0.25 m3 w md T
d.210201-04 gr.kat. 1111V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.
(5.0"5.0+4.0‘5.0+5.0*5.0+4.0*6.0+5.0"5.0+10.5"5.0)*0.4+(92.5'2.0)*0.35 m? 133.350
RAZEM 133.350
B8IKNNR 1 Dodatek za kazdy razp. 1 km transpaortu ziemi samochodami samowyladowczymi |m?
d.2|0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotno$é = 4
133.35 m? 133.350
RAZEM 133.350
_ 3i45233140-2 | Kraweiniki i obrze2a . __ o
91 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe 0 wymiarach 30x40 cm w gruncie “Tm ’
d.3|0401-06 kat.lil-iV
108.0 m 108.000
RAZEM 108.000
10|KNR 2-31  |Eawa pod krawgzniki betonowa z operem - beton B-15 m?
d.3]0402-04
108.0%0.250.15+121.0°0.10*0.10 m? 5.260
RAZEM 5.260
11{KNNR & Krawgzniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm bez taw na pedsypce ce- |m
d.310401-03 mentowo-piaskowej
108.0 m 108.000
RAZEM 108.000
12/ KNNR 6 Obrzeza belonowe wibropragowane o wymiarach 30x8 ¢cm na podsypce m
d.3]0404-03 piaskowej, spoiny wypeinione piaskiem
108.0+6.0+6.0+6.0+8.0+6.0 m 140.000
RAZEM 140.000
4/45233260-9 |Chodnikiiwjaedy . - . PV p—
13|KNNR 6 Profilowanie | zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat, -1V pod m?
d.4]0103-01 warstwy konsirukeyjne nawierzchni
§1.5'2.0+5.0"5.0+4.0*5.0+5.0°5.0+4.0'6.0+5.0"5.0 m? 302.000
RAZEM 302.000
14|KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o ar.10 cm v
d.4|0104-01
302,90 m2 302.000
RAZEM 302.000
15IKNR AT-03 | Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - pospoika do m?
d.4(0201-02 Rm=5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm - ekstrapolacja do 10 ¢m
Krotno$s = 0.5
91.5'2.0 m2 183.000
RAZEM 183.000
16|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszezeniu 15 jm?
d.4/0113-06 cm
5.0°5.0+4.0"5.0+5.0*5.0+4.0%6.0+5.0°5.0 m?2 119.000
RAZEM 119.009
17|KNNR 6 Chedniki z kostki brukowej betonowe] grubosci 8 cm (szara) na podsypce cemen- |m?
d.4|0502-03 towo-piaskowej Z wypelnieniem spoin piaskiem
| 89.02.0 m? 178,000
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RAZEM 178.000

18|KNNR 6 Wiazdy z kostki brukowej betonowej grubo$ci 8 cm (kolor) na podsypce cemento- |m?
d.4/0502-03 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

119.0 m? 119.000
RAZEM 119.000
19/KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszanka mineralno-asfaltows, t
d.4/1106-01
108.00.25%0.08*2.4 t 5.184
RAZEM 5.184
5|45112730-1 | Roboty wykoriczeniowe ) L . L
20| KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubodcl warstwy humusu 10 om Tm? \
d.5{0510-01
0510-02
analiza indy-
widualna
85.0*1.0 m? §5.000
RAZEM §5.000
211KNR 2-21 Whkonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. IV bez nawozenia m?
d.570401-03
poz.20 m? 85.000
RAZEM 85,000

_§|45332300-6 |Kanalizacja deszczowa
6.1/45332300-6 |Roboty ziemne

22 KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m?
d.6.1/1411-03
45.5*0.20 m3 9.100
RAZEM 9.100
23[KNNR 1 Zasypanie wykopow fund.podiunych, punktowych, rowdw,wykopow obiektowych m?
d.6.1|10214-05 spycharkami z zageszc¢z.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25
cm) - kat.gr. li-1V
45.50*0.30°0.50 m3 6.825
RAZEM 6.825
24 Koszt piasku wraz z dowozem m3
d.B.1}kalk. wlasna
poz.22+poz.23 m? 15.925
RAZEM 15.925
| 6.2/45332300-6 |Roboty monazowe . . . B o
25|KNR 2-31 Przepusty rurowe - rury z PP o §r. 30 cm m
d.6.2{0605-06
analogia :
45.50 m 45.500
RAZEM 45,500
26| KNR 2-31 Przepusty rurowe - $cianki czolowe dia rur o 8r. 30 cm sciank.
d.6.2;0805-03
analogia
62 §ciank. 12.000
RAZEM 12.000
27|KNNR 4 Kanaty z rur PP {gczonych na weisk o 4r. zewn. 160 mm SN8 m
d.6.2)1308-02
2,502 m 5,000
RAZEM 5.000
28| KNR-W 2-18 |Studzienki §ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.6.2|0524-02
2 szl 2.000
RAZEM 2.000
29|KNR-W 2-01 |Umocnienie rowow elementami prefabrykowanymi (korytkami zelbetowymi) - osa- Im
d.6.2|0617-01 dzenie elementdw na tawie betonowej
108.0-33.5 m 74.500
RAZEM 74.500
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