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(imig i nazwisko lub nazwa instytucji oraz adres)

na podstawie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budow lane
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budowg¢ / rozbiorke / wykonanie robét budowlanych':
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Do zgloszenia doljczam; !

1) dwa‘ egzemplarze dokumentacji zawierajace;:

a) oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,

b) uproszczony projekt (w zaleznosci od potrzeb odpowiednie szkice i rysunki a takze pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane
odrgbnymi przepisami).W przypadku rozbidrki nalezy okreslic wysokos¢ obiektu, odlegtosc od granicy dzialki oraz czas trwania rozbiorki.

¢) plan sytuacyjny dzwglkl lub terenu na mapie geodezyjnej do celéw lokalizacyjnych z zaznaczonym miejscem prowadzenia
rob'ét (lokalizacjg ob1ekt.u ) + Wypis z rejestru gruntow,

d) projekt zagosgodarowan:a.dzia}ki lub terenu na mapie geodezyjnej do celéw projektowych, uzgodniony z rzeczoznawca do
spraw nge:zpleczeri przeciwpozarowych wraz z opisem technicznym instalacji wykonanym przez PTOJGB ta jafel
uprawmepla.budowlanc (jezeli jest wymagany ), tﬂﬂ :

¢) upowaznienie udzielone osobie pelnomocnika dziatajacego w imieniu inwestora.

..............................................................

(podpis inwestora lub osoby upowaznionej)

| Niepotrzebne skresli¢
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MATERIALY DO ZGtOSZENIA
ROBOT BUDOWLANYCH

INWESTOR: POWIAT PABIANICKI

Zarzadca drogi :Zarzad Powiatu Pabianickiego
95-200 Pabianice
Ul. Pitsudskiego 2

AR 0STWO POWIATOWE
ADRES INWESTYCJI: DP 4911E - ul. Wspéina STAROSTN L cken. W

b Torowej do ul. LUkowej Wydziat Drag i Mostow

95-200 Pahianire, ul. l'i]*:l:ii’hit'r_]nn?.
Tel. c. 422254000, fax 422159136
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ARCHITEKTURY { BUDCWNITTWA
95-200 Pabianice, ul. Prisidskl 4
tel. 42 22-54-04

Spis_tresci

A. CZESC OPISOWA

1.Inwestor

2. Stan istniejacy

3. Stan projektowany zakres i rodzaj wykonywanych
rohot

4. Wnioski i uwagi koricowe

B. CZESC GRAFICZNA

1. Orientacja

2. Plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1 : 1000
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95-200 Pabianic
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CZESC OPISOWA
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tel. 42 22.54
Inwestor
INWESTOR: POWIAT PABIANICKI
Zarzqgdca drogi :Zarzad Powiatu Pabianickiego
95-200 Pabianice
UL Pilsudskiego 2

Stan istniejgcy
Lokalizacja
Wojewddztwo: Fodzkie

Powiat: Pabianicki

Drzialka nr ewid. 349 — DP 4911E oraz dz. nr ewid.
3—ul. Wspdlna nr 57, Pabianice

Droga powiatowa nr 4911E — dziatka nr ewid. 34/9 obrgb P-2  jest droga publiczng

o nawierzchni bitumicznej, klasy zbiorczej oznaczong symbolem 15KZ w miejscowym planie
zagospodarowania gminy Pabianice. Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych wg planu 20,00m, wg
wiasnosci 15,0 m. Szeroko$¢ nawierzchni zmienna do 6,00 m. Po stronie potudniowej chodnik z kostki

betonowej do ul. Torowej. Po stronie pétnocnej pobocze gruntowe trawiaste.

7 urzgdzen infrastruktury technicznej w poboczu poludniowym zlokalizowana jest sie¢

telekomunikacyjna i wodociggowa 160.

3. Stan projektowany - zakres i rodzaj wykonywanych mbot

Projektuje si¢ wykonanie chodnika szerokosci m przcm ezniku wraz z przebudowa
zjazdéw w granicy pasa drogowego po stronie poludniowej pasa jezdnego na odcinku od ul.
Torowej do ul. Lukowej jako kontynuacje chodnika, ktéry byt wybudowany w latach
wezesniejszych do ul. Torowe;.

Diugos$é projektowanego odcinka chodnika 158,00m , w tym 5 zjazdéw do posesji na szer.
chodnika.

Celem budowy chodnika jest oddzielenie ruchu pieszego od kolowego co wplynie pozytywnie na
poprawe bezpieczenstwa pieszych i warunkow jazdy , a takze na poprawg standardu zycia
spotecznosci lokalne;.

Przyjmuje si¢ wykonanie chodnika z kostki betonowej gr 8cm w kolorze szarym, zjazdy do posesji
z kostki betonowej m w kolorze grafitowym. Chodmk przylegajacy do krawedzi jezdni o
szerokosci ] rawgmw jezdni gr 15 cm, zakonczony od strony posesji obrzezem
betonowym gr. 8 cm. Zjazdy o zmiennej szerokosci ze skosami 1:1 .i o zmiennej diugoscei

dostosowane do szerokosci pasa drogowego i bram.
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Konstrukcja chodnika AESUNMIE Ll AR

95-200 Pabianice, wl, Fils

¢ kostka betonowa o gr 8 cm wibroprasowana ukladana na podsypce cementowo- p1ask0wej

o gr 3 cm ( Cement na podsypke cementowo-piaskowa — cement portlandzki klasy ,,32,5”
odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1)
¢ podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. warstwy 6cm
e warstwa wyrownawcza z piasku
e obramowanie od strony zabudowan obrzezem betonowym wibroprasowanym o wym.
8x30x100 cm o odstonigciu 4cm
e obramowanie od strony jezdni kraweznikiem betonowym o wym. 15%¥30%100 cm
ustawionym na tawie z betonu z oporem. Odstonigcie krawegznikoéw przy chodnikach
wynosi 12 cm, za wyjatkiem obnizen na zjazdach (3 cm).
e obrzeze betonowe na podsypce cementowo-piaskowej gr 3cm ustawione na lawie
betonowej z C8/10 (B10)
Spadek poprzeczny chodmka 1- 2% oW kierunku jezdni.
Szerokos¢ chodnika $r. T m + ISW +8 cm obrzeze betonowe

Konstrukeja pod kraweznik

- krawgznik betonowy o wym. 15*30*100 cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr 3 cm
- lawa z betonu B10 (C8/10) z oporem gr 10 cm
Zjazdy
* Jezdnia zjazdu utwardzona o szerokosci zmiennej wg tabeli zjazdow dostosowana do
bram Dlugosé zjazdu do granicy pasa drogowego zmienna wg tabeli zjazdow
* Przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi —skos 1:1
»  Spadek podiuzny — zmienny w zaleznosci od uksztaltowania terenu w kierunku krawedzi
Jjezdni
*  Obnizenie kraweznika — 3 ¢cm od strony jezdni
Rozwigzanie wysoko$ciowe w nawigzaniu do istniejgcej nawierzchni drogi oraz konfiguracji

istniejgcego terenu.

Konstrukcja Zjazdow

= Kostka betonowa gr 8 cm ukladana na podsypce cementowo-piaskowej o gr 3 cm (Cement na
podsypke cementowo-piaskowg - cement portlandzki klasy 32,57 odpowiadajgcy
wymaganiom PN-EN 197-1)

* warstwa podbudowy z tlucznia kamiennego zaklinowanego klificem  stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm - gr. 15 cm

* podsypka piaskowa stabilizowana cementem gr.10 cm o RM =1,5 MPa

= powierzchnia utwardzona obramowana kraweznikiem betonowym B30 (C25/30) o wym.
15*30*100 ecm ustawionym na podsypee cem-piask gr 5 cm na tawie z betonu z oporem C8/10
(B10)gr 10 cm
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*  krawedz od strony granicy dzialki obramowana obrzezem betonowym oswylii‘:; E?"jg(}*l(]Ocm ‘ { "
na fawie z chudego betonu C8/10 (B10) .

WYDZ1AL

ARCIITI RY I 2
A O A o 95-200 Pabianice, ul. ShED 2
* Kraweznik najazdowy na szerokosci zjazdu obnizony na3 c¢m . ol 42 22-54-047  fox 42 22-54-063

Spadki zjazdéw zmienne w dostosowaniu do terenu, odwodnienie jezdni zjazdu bedzie
realizowane metoda powierzchniowg poprzez zastosowanie odpowiednich spadkéw poprzecznych

i podtuznych. Zjazdy wykona¢ na szer. chodnika

Lokalizacje chodnika i zjazdéw wskazano na mapie lokalizacyjnej .

Zestawienie tabelaryczne zjazdow z posesji

NR SZEROKOSC | SKOS [ NAWIERZCHNIA | DLUGOSC | POWIERZCHNIA
ZJAZDU | m m m?2

Zjazd nr 1 5,00 14 kostka 2,0 11,0

Zjazd nr 2 4,00 1:1 kostka 2,0 9,0

Zjazd nr 3 g 1:1 kostka 2,0 15,0

Zjazd nr 4 13 1:1 kostka 2,0 27,0

Zjazd nr 6 5 1] kostka 2,0 11,0

W pasie drogowym poza jezdnia posadowione jest uzbrojenie:

Po stronie poludniowej

- wodociag w 160

- sie¢ telekomunikacyjna N JELNIK
PROG I MOSTOW

4. Roboty towarzyszace mgri

Krawedz jezdni przy krawgznikach nalezy uszczelni¢ masg bitumiczng.
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CZESC GRAFICZNA
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STAROSTWO POWIATOWE

w PABIANICACH STAROS
Hj)dzrr;l Geodezji i Kartografii Wojewddztwo : tédzkie® /'
95-200 Pabianice, ul. Kosciuszki 25 : '
tel. 42 215-31-36. fay 42 212-14-75 Powiat : pablanicki \
................................................................ Jednostka ewidencyjna : 108?01241;” MIASTO PABIANICE
{nazwa organu wydajacego dokument) Obrgb . 0002 P-2

Nr kancelaryjny . GK.6621.828.2017

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 23.02.2017

Jednostka rejestrowa : G.296

< Charakter
- L id Udziat
0~ Reciol ewliencyiny wlasnosci / wladania i
1 POWIAT PABIANICKI Wiasnosé i
MARSZ. JOZEFA PItSUDSKIEGO 2; PABIANICE;
tatel itk gy Oznaczenie | Ppow, Pow Nr KW lub inny
Nr dziatki | Ark. Polozenie dziatk (o] tk 5 : :
e ! ol olo o 2 bl uzytkéw i uzytku dziatki dokument
konturow [ha] [ha] wiasnosci
. klasyfikac.
34/9 1 PABIANICE ULICA WSPOLNA drogi dr 1.5759 1.5759 | LD1P/00056478/5
Id dziatki: 100802_1.0002.34/9 Warto$¢ gruntéw:
Rejon statystyczny: 49676001

Razem powierzchnia dziatek : 1.5759 ha
Slownie : jeden ha. pieé tysigcy siedemset piecdziesiat dziewieé m. kwadr.

Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzieri: 23.02.2017

Sporzadzit: Agnieszka Mikulska

Dokument niniejszy jest przeznaczony
do dokonywania wpisu w ksiedze wieczystej

. Z up. STAROSTY
ieszka Mikulska

23.02.2017..... 0 4-ODSZ Y REFERENT -
(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ

Strona: 1
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