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odrebnymi pmplsamu) W przypadku rozbiorki nalezy okreslic wysokosé obiektu, odiegtost od granicy dzialki oraz czas trwania rozbidrki.
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ZWOLNIONO z oplaty skarbowe] na podstawie ustawy Z dnia (Sprawdzono braki formalno — prawne) V
16.11.2006 r. o optacle skarbowej (Dz. U, Nr 225, poz. 1635):
- sprawy budownictwa mieszkaniowego
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Pouczenie:

Zglaszema budowy nalezy dokonag przed terminem zamigrzonego rozpoczqcla robot budowlinych. Do wykonama robét budowlanych mozna przystapic,
jezeli w terminie 30 dni od dnia dorgezenia zgioszema wiasciwy organ nie wniesie, w drodse decyzji, sprzeciwu i nie poaniej niz po uplywie 3 lat od
okreslonego W zgloszeniu terminu ich rozpoczecia.

W przypadku rozbiérki nalezy okreélic wysokosé obickt, odlegtosé od granicy dziafki oraz czas trwania rozbidrki.
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Projekt zagospodarowania terentt
Budowa chodnika przy ulicy 20 Stycznia w Pabianicach na odcinku od
dzialki nr 38 do dziatki nr 122/4 — strona poéinocna

1. Przedmiot inwestycji
- budowa chodnika przy ulicy 20-go Stycznia na odcinku od dziatki nr 38 do dziatki
nr 122/4 ( strona péinocna ) w Pabianicach
- budowa zjazdéw do posesji przy ulicy 20-go Stycznia na odcinku od dziatki nr 38 do
dziatki nr 122/4 ( strona potnocna ) w Pabianicach
- przebudowa rowu wzdtuz ulicy 20-go Stycznia na odcinku od dziatki nr 38 do dziatki
nr 122/4 ( strona péinocna ) W Pabianicach

2.Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Ulica 20 Stycznia na rozpatrywanym odcinku posiada jezdnig o nawierzchni
bitumiczne]j o szerokosci 6,0m. Miejscowo wystepuja obustronne rowy przydrozne 0
zmiennej szerokosci od 2,0m do 3,0m. Rowy sg w ztym sianie technicznym o
niewyprofilowach skarpach. W poboczu ulicy umiej scowione jest nastepujace
uzbrojenie podziemne:
- kabel energetyczny eWN — strona potudniowa
- shupy energetyczno — oéwietleniowe — strona poludniowa
- kabel telefoniczny — strona péinocna
- wodociag w 160 — strona pdinocna
Przy dziakce nr 103/1 pod ulica przebiega przepust rurowy betonowy o srednicy 80cm
betonows.
Wszystkie zjazdy i przepusty pod zjazdami zakwalifikowano do przebudowy.

3.Projektowane zagospodarowanie terenu
- budowa chodnika przy ulicy 20-go Stycznia na odeinku od dziatki nr 38 do dziatki
nr 122/4 ( sirona pélnocna ) w Pabianicach
- budowa zjazd6éw do posesji przy ulicy 20-go Stycznia na odcinku od dziatki nr 38 do
dzialki nr 122/4 ( strona pdinocna ) W Pabianicach
- przebudowa rowu na diugosci 552m wzdhuz ulicy 20-go Stycznia na odcinku od dziatki nr
38 do dziatki nr 122/4 ( strona péinocna ) w Pabianicach

4.Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
- powierzchnia catkowita zagospodarowanja terenu- 1870 m2

5.Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
Teren nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
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Budowa chodnika przy ulicy 20-go Stycznia 25 e ciiao
Na odcinku od dziatki nr 38 do dziatki nr 122/4 (strona pélnocna)

w Pabianicach

1. Podstawa opracowania
- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500
- zlecenie inwestora
- zlecenie Starostwa Pabianickiego w Pabianicach

2. Stan istniejacy

Ulica 20 Stycznia na rozpatrywanym odcinku posiada jezdni¢ o nawierzchni
bitumicznej o szerokoscei 6,0m. Miegjscowo wystepuja obustronne rowy przydrozne 0
zmiennej szerokosci od 2,0m do 3,0m. Rowy sa w ztym stanie technicznym o
niewyprofilowach skarpach. W poboczu ulicy umiejscowione jest nastgpujace
uzbrojenie podziemne:

- kabel energetyczny eWN — strona potudniowa

- shupy energetyczno — odwietleniowe — strona poludniowa

- kabel telefoniczny — strona potnocna

- wodociag w 160 — strona poinocna

Przy dzialce nr 103/1 pod ulica przebiega przepust rarowy betonowy o §rednicy

100cm.
"Wszystkie zjazdy i przepusty pod zj azdami zakwalifikowano do przebudowy.

3, Zakres projektowy
W skiad opracowania weszto:

- budowa chodnika przy ulicy 20-go Stycznia na odcinku od dziatki nr 38 do dziatki
nr 122/4 ( strona poinocna ) wraz ze zjazdami do posesji,

- budowa zjazdow do posesji przy ulicy 20-go Styeznia na odeinku od dziatki nr 38
do dzialki nr 122/4 ( strona pdinocna ) wraz ze zjazdami do posesji

- przepustéw pod zjazdami o Srednicy 30 cm w ciggu rowu — strona péinocna,

- umocnienie rowu prefabrykatami korytkowymi KS-2 72/68/45/59 — strona
pdinocna,

- budowa wpustow kanalizacji deszczowej z przykanalikami odprowadzaj acymi
wode do rowu,

- budowa $cieku przykraweznikowego o szer. 20cm z kostki bet. gr.8cm

- budowa przepustéw ochronnych o érednicy 30 cm na wysokoscei shipdw
energetycznych,

- wyréwnania terenu pomigdzy chodnikiem i rowem oraz poza towem.

Zaprojektowany chodnik wysokodciowo dowigzano do krawedzi istnicjacej

nawierzchni bitumicznej Kraweznik wyniesiono 10cm ponad jezdnig. Chodnik

zaprojektowano o szerokosei 2,0m. Od strony dzialek chodnik obramowano

obrzezem trawnikowym o wym. 8x30x100cm. 0d strony pétnocnej zjazdy do posesji

zaprojektowano o szerokosci dostosowanej do szeroko$ci bram. Przepusty pod

zjazdami o $rednicy rury 30cm PEHD zaprojektowano o dtugosci po Im

wypuszezone poza krawedz boczng zjazdow
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PEHD zaprojektowano o dtugosei 3,0m. (el ¢, 62 2254 000; tev sl 42 T B0
Rowy przydrozne w zakresie pokazanym w projekcie zagospodarowania terenu
nalezy umocnié prefabrykatami KS-2 72/68/45/59. W migjscach pokazanych

na planie sytuacyjnym pokazano usytuowanie wpusiéw kanalizacji deszczowej.

. Projektowana niweleta rown

Réw zaprojektowano na poziomie istniejgcego dna, profilujac ze spadkiem
pokazanym na zatacznikach graficznych, kierujac wody opadowe w kierunku
istniejacego przepustu rurowego o $rednicy 100cm.

. Odwodnienie

Woda opadowa z pétnocnej czedci ulicy odprowadzana jest do zaprojektowanych
wpustéw kanalizacji deszczowej i dalej do rowu umocnionego prefabrykatami typu
KS-2 72/68/45/59.

7 powierzchni zjazdéw woda odprowadzana jest do krawgdzi jezdni,

. Konstrukcja

Dane techniczne chodnika:

- szerokoé¢ — 2,00,

- dtugo$é — 864,50m ( odcirfek od dziatki nr 38 do dziatki nr 122/4 )

- spadek podtuzny — zgodnie z pochyleniem podtuznym ulicy

- pochylenie poprzeczne — 2% w kierunku krawedzi jezdni

Chodnik od strony jezdni obramowano kraweznikiem betonowym o wym.
15x30x100cm wyniesionym na wys. 10cm od krawedzi jezdni. Od strony dziatek
chodnik obramowano obrzezem trawnikowym o wym. 8x30x100cm. Na szerokosci
zjazdow  kraweznik projektuje sig jako obnizony.

Dane tec_hniczne zjazdow:
- szerokodé — zmienna dostosowana do szerokosci bram

- dhugosé — do granicy pasa drogowego — $rednio 4,35m

- pochylenia — 2% w kierunku krawedzi jezdni ( na szerokoci chodnika ), zmienne od
krawedzi chodnika do bramy.

- przepusty pod zjazdami -- rura HDPE o $rednicy 30cm

- przepusty na wysokosci stupoéw telefonicznych - rura HDPE o drednicy 30cm.

Krawedzie boczne zjazdu obramowaro obrzezem betonowym o wym. 8x3 0x100xm.

Na szerokosci chodnika obtzeze zaprojektowano jako zatopione. Rury przepustow

wypuszezono poza krawedzie boczne zjazdéw na 1m, Wlot { wylot przepustéw pod

zjazdami oraz przepusty na wysokoscei stupéw telefonicznych zabezpieczono

dciankami czofowymi z betonu B20 o wym. 1,40x0,60x0,20m ustawionymi na tawach

z betonu B20 o wym. 1,50x0,35x0,30m

Dane techniczne umocnionego rowu:
- dlugoéé umocnionego rowu prefabrykatami typu KS-2 72/68/45/59 - 552,0m

- pochylenie podtuzne - zmienne od 0,3% do 1,23%
- rzedna wlotu istniejgcego przepustu pod ulicg 20-go Stycznia -187,42.
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- warstwa nawierzchniowa — kostka betonowa SSESEFEER gr.8cm ukladana na
podsypce cementowo — piaskowej o gt. 3 ¢m (Cement
na podsypke cementowo-piaskow powinien by¢
cementem porflandzkim klasy ,,32,5”, odpowiadajacy
wymaganiom PN-EN 197-1). Warunkiem

dopuszezenia do stosowania betonowej kostki brukowej

w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty
technicznej,

- warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, gr. 10cm,,
- warstwa podsypki piaskowej wyréwnujacej podtoze gr. 10cm

Konstrukcja zjazdu:
- warstwa jezdna — kostka betonowa SESEEAREE gr.8cm uktadana na podsypce

cementowo — piaskowej o gr. 3 cm (Cement na podsypke
cementowo-piaskowa powinien byé cementem portlandzkim klasy
32,57, odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1). Warunkiem

dopuszezenia do stosowania betonowej kostki brukowej w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.

- podbudowa — warstwa kamienia tamanego stabilizowanego mechanicznie
uziarnieniu 0/31,5mm —gr. 15 cm
- watstwa odsaczajgea z piasku — gr. warstwy 10cm (' wg normy PN-B-11113)

Krawedzie boczne zjazdéw i krawedz zewngtrzng chodnika nalezy obramowaé
obrzezem betonowym B30 (C25/30) o wym. 8x30x100cm ustawionym na podsypce
cementowo piaskowej o wymiarach jak w dokumentagji projektowej. fawg pod
kraweznikiem nalezy wykona¢ z betonu klasy B15 (C 12/15) wedtug PN-B-06250.

Do wykonywania betonu nalezy uzy¢:

- cementu portlandzkiego klasy 32,5N, portlandzkiego z dodatkami lub hutniczego
wg PN-EN 197-1,

- kruszywa spelniajgcego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie kruszywa
wchodzacego w skiad mieszanki betonowe; powinno by¢ tak dobrane, aby
mieszanka ta wykazywata maksymalng szczelnosc i urabialnosé przy minimalnym
zuzyciu cementu i wody,

- wody wg PN-B-322350,

Prefabrykaty betonowe typu KS-2 72/68/45/59 umacniajace row nalezy utozy¢ na
podsypce zwirowo - piaskowej gr. 20cm

Przepusty rurowe o srednicy 30 cm nalezy ulozyé nalawie zwirowo — piaskowej gr.
20cm.

Wpusty kanalizacji deszczowej osadzono na typowych studzienkach z
osadnikiem. Przykanalik osadzono na oczko z wyprowadzeniem do rowu. Wylot
réwniez osadzono na oczko w prefabrykacie korytkowym,
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Roboty towarzyszace 95-200 Pabianﬂic‘e.‘ ul. F_ : Z " L ”
W ramach prac wykoficzeniowych teren przy krawezniku nalezy ithofzgdkdiwie, ™ =~
szczeling pomiedzy krawedzig jezdni a kraweznikiem uszczelni¢ masg bitumiczng,
zalewowa. Teren za chodnikiem na styku z prefabrykatem korytkowym nalezy

sprofilowaé, pokryé warstwg humusu i obsiaé trawa

6. Kategoria geotechniczna

Ustalono iz wystepuja proste warunki gruntowe oraz, ze inwestycja nalezy do
pierwszej kategorii geotechnicznej, ktdra obejmuje posadowienie niewielkich obiektow
budowlanych o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych
warunkach gruntowych, w przypadku ki6rych mozliwe jest zapewnienie minimalnych
wymagan na podstawie do§wiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych takich
jak: 1- lub 2- kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospedarcze, Sciany oporowe i
rozparcia wykopow, jeéli roznica poziomdw nie przekracza 2,0m, wykopéw do .
glebokosci 1,2m i nasypdw do wysokosci 3,0m, wykonywane zwlaszcza przy budowie
drog, pracach drenazowych oraz ukiadaniu rurociagdw. ’

[ fwlirzaj Swistel
B U Tamza 12

L bud, 2477550

mgr inZ, Marek Brodowski
Upr. Bud.§4 ust.2,§7,§1 ust. 5
§13 ust.1 pke 3b
Nr ewid, 280/5z/86
95-200 Pabianice, ul. 3-go Maja 4 m 21




STAE{BF:T‘»"’”‘ OIS
Y BABL
WYDLE
ARCHITEKTURY | EUOOWNICTWA
§5-200 Pabianice, uk. merismego_‘z
rel.c. 42 22 58 D00z tei jaax 12 22 i 0

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa chodnika przy ulicy 20 Stycznia w Pabianicach na odcinku od
dzialki nr 38 do dzialki nr 122/4 — strona péinocna

Imie i nazwisko oraz adres inwestora:
Powiat Pabianicki w Pabianicach
ul. Pilsudskiego 2
95-200 Pabianice

Tmie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje :

Andrzej Swistek
ul. Woznicza 13
93-403  Lédz
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Zakres robot

- budowa chodnika przy ulicy 20-go Stycznia na odcinku od dziatki nr 38 do dziatki nr
122/4 ( strona pdinocna ) w Pabianicach,

- budowa zjazd6éw do posesji przy ulicy 20-go Stycznia na odcinku od dziatki nr 38 do
dziatki nr 122/4 ( strona p6inocna ) w Pabianicach,

- przebudowa rowu wzdhyz ulicy 20-go Stycznia na odcinku od dziatki nr 38 do
dziatki nr 122/4 ( strona pélnocna ) w Pabianicach,

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
- dzialka drogowa — ulica 20-go Stycznia

Elementy zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarzac zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- brak

Przewidywane zagroZenia wyst¢pujace podczas realizacji robét budowlanych

okres§lajgce skale i rodzaje zagrozeii oraz miejsce i czas ich wystgpienia

- budowa wyzej wymienionych elementéw planu zagospodarowania:

» budowa chodnika przy ulicy 20-go Stycznia na odcinku od dziatki nr 38 do dziatki nr
122/4 ( strona p6éinocna ) w Pabianicach,

» budowa zjazdéw do posesji przy ulicy 20-go Stycznia na odcinku od dziatki nr 38 do
dziatki nr 122/4 ( strona péinocna ) w Pabianicach,

» przebudowa rowu wzdtuz ulicy 20-go Stycznia na odcinku od dziatki nr 38 do
dziatki nr 122/4 ( strona pétnocna ) w Pabianicach,

- wykonawca robdt zobowigzany jest do zabezpieczenia i oznakowania robot
zgodnie z projektem tymczasowego oznakowania rob6t dostarczonego wraz z
wnioskiem na zajecie pasa drogowego Zarzadcy Drogi.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych
- nie wystepuja roboty szczegodlnie niebezpieczne, s3 to typowe roboty drogowe

Wskazanie $srodkéw technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych

Niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w-

strefach szczegdlnego zagroZenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym

zapewniajgcych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

- brak stref szczegolnego zagrozenia zdrowia, na wypadek zagrozen czy awarii
mozliwa szybka i sprawna komunikacja

mgr inif Aufzsy Swistek
03403 YIS icza 13

upgfhud. 24

m"gr inz. Marek Bredowski
LiJ' r. Bud.§4 ust.2,§ 7,61 ust. 5
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Przekroj przez chodnik
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