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nakiadka Dziektarzew 24,02.2017-1 OBMIAR

I Lp. | Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
| wa techn.
1;45113000- 1. Roboty przygotowawcze
2
1|KNR AT- |- Mechaniczne oczyszczanie i skropienie emulsjg asfaltowa na zim- [m2 i
6.1/03 0202- |01.02.04 |no podbudowy iub nawierzchni betonowsjibitumiczney;; zuzycie :
01 emulsii 0,8 kg/m2
1 ~ |s3o7 o m2 | 6307.000,
- - . RAZEM _| 6307.000]
2|KNR AT- |D- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zim- |m?
! d1]03 0202- |01.02.04 {no podbudowy lub nawierzehni belonowej/bitumicznej: zuzycie
02 emulsji 0,5 kg/m2
I T i v [ B ~ |lm2z | 3710000
B o RAZEM | 3710.000
3/KNR AT- Raboly remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 |m?
d.1;03 0102- cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 2km
01
L 2597 ~ o m2 2597.000 .
- RAZEM | 2597.000)
2|45233223- 2. Roboty nawierzchniowe
8
l 4/KNR 2-31 |D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bifumicznych grysowych - m2
d.2i0310-01 |05.03.05 |warstwa wiazaca asfaltowa - grubo$é po zaggszez. 4 cm
| 3710 L m2 3710.000 |
] j _ RAZEM | 3710.000
5/KNR 2-31 |D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m2
d.2/0310-05 |05.03.05 |warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$é po zageszcz. 4 cm
0310-06
| 6307 m? 6307.000 .
] RAZEM 6307.000
B|KNR 2-31 [D- Utwardzenie pobocza materialem z rozbidrki nawierzchni bitumicz- m?2
d.2|0114-07 101.02.04 |nych o grubosci po zageszczeniu 8 om - analogia
. 1904 i m2 | 1904.000
) N o RAZEM 1904.000
7{KNR 2-31 |D- Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z wywozka m2
d.2|1402-05 |01.02.04
N 1604 _ m2 1904.000
; i . RAZEM | 1904.000
| 8IKNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineraino-asfaltowa|t
d.2|0108-02 z wbudowaniem mechanicznym 50 kg/m2
i B 100 t i 100.000
[RAZEW 100.000
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