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ADRES INWESTYCJI: Droga Powiatowa nr 3300E
dzialka drogowa nr 955/2 obreb 14 Lutomiersk
(od km 0+000 do km 0+700)
(zgodnie z planem zagospodarowania terenu)
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1. INWESTOR

Zarzad Powiatu Pabianickiego
95 - 200 Pabianice
ul, Pilsudskiego 2

PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Mapa lokalizacyjna w skali 1:1000

2. Ustawa z dnia 2 marea 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

STAN ISTNIEJACY
Lokalizacja
Wojewddziwo:k .ddzkie
Powiat: Pabianicki

Droga powiatowa nr 3300E gm. Lutomiersk funkejonuje jako droga klasy ,,L.” lokalna.

Na przedmiotowym odcinku nawierzchnia jezdni bitumiczna wymaga wykonania

licznych remontdéw i czegstych prac utrzymaniowych, zdegradowana o niewystarczajacej

nognogci. Wskazuje duze zniszczenia i deformacje, posiada liczne spekania, nierdwnosci

i wyboje. Nie gwarantuje technicznego komfortu jazdy, bezpieczensiwa pojazdéw

i pieszych. Obecny stan techniczny drogi stwarza duze zagrozenie bezpieczenstwa ruchu

drogowego. Ruch pieszych odbywa sig istnigjgcym pobocgam po obu stronach jezdni,

w ktorych miejscowo znajdujg si¢ rowy. Szerokos¢ jezdgrll’l‘é}"_é‘%\_?nejnwy,glosi 5,30 m.

Odwodnienie powierzchniowe do istniejgcych rowéw’r"*)’i‘@r:z;;?@i@iﬁﬁhiﬁf_?t?éﬁia&t_mqf}

odparownjacych. OL ppy [ i 08

37950%,[ Vi ’J’iljl;lw

4. STAN PROJEKTOWANY - ZAKRES  RODZAJ WYKONYWANYCH ROBOT

Planowane jest polozenie nakladki bitumicznej dla ruchu KR3 na dhigssc H0%mib

(od km 0+000 do km 0+700). Zakres opracowania pomigdzy punktami C-B oznaczonymi

na planie sytuacyjnym (dziatka drogowa nr 955/2 obrgb 14 Lutomiersk).

Zakres robot:

- oczyszczenie mechaniczne istniejgcej nawierzchni bitumicznej,

- skropienie emulsjg asfaltowa istnicjacej nawierzchni bitumicznej przed utozeniem
warstwy wigzacej,

- skropienie emulsja asfaltows istniejaeej nawierzchni bitumiczne] przed ulozeniem
warstwy scieralnej,

- warstwa z mieszanki mineralno — bitumicznej grysowej — warstwa $cieraina asfaltowa
BA 0/12mm - grubos¢ po zageszezeniu 4 cm,

- warstwa z mieszanki mineralno — bitumicznej grysowej — warstwa wiazgca asfaltowa
BA 0/16mm — grubosé po zageszczeniu 4 cm,

- cinanie poboczy i utwardzenie ich kruszywem z rozbiorki nawierzchni bitumicznych
drog lub kruszywem gr. 8 cm na dhugosci prowadzonych robot.

Rozlozone kruszywo na poboczach nalezy zaggsci¢ do uzyskania stopnia zaggszczenia

[s=0,9+1.0

4.1, Organizacja docelowa ruchu i urzadzenia bezpieczenstwa
Polozenie naktadki bitumicznej nie powoduje zmiany istniejacej organizacii ruchu.
4.2. Zajecie gruntow

Polozenie naktadki bitumicznej nie narusza granic pasa drogowego. Naktadka bitumiczna
bedzie rozscielona dokladnie w istniejgcym $ladzie starej nawierzchni.




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

»Remont drogi powiatowej nr 3300E Lutomiersk — Dziektarzew, Gmina
Lutomiersk (rekonstrukeja)”

Imie i nazwisko oraz adres Inwestora:

Zarzad Powiatu Pabianickiego
ul. Pilsudskiego 2
95-200 Pabianice

[mig i nazwisko oraz adres sporzadzajgcego informacjg:

Stanistawa Dzi¢gbowska
Podinspektor
w Wydziale Drog i Mostow

Data: luty 2017 r.




1.

Czesé opisowa:

Zakres robot :

Planowane jest polozenie naktadki bitumicznej na drodze powiatowej nr 3300E w gminie

Lutomiersk na dlugosci 700mb (od km 0+000 do km 0+700).

- roboty przygotowawcze polegaja na mechanicznym oczyszczeniu nawierzchni

drogowej bitumicznej,

- skropienic emulsjs asfaltows istnigjgcej nawierzchni bitumicznej przed utozeniem
warstwy wigzacej,

- skropienie emulsjg asfaltowg istnicjacej nawierzchni bitumicznej przed utozeniem
warstwy $cieralnej,

- warstwa z mieszanki mineralno — bitumicznej grysowej — warstwa $cieralna asfaltowa
BA 0/12mm - grubosé po zaggszezeniu 4 em,

- warstwa z mieszanki mineralno — bitumicznej grysowej — warstwa wigzaca asfaltowa
BA 0/16mm — grubos¢ po zaggszezeniu 4 cm,

- écinanie poboczy i utwardzenie ich kruszywem z rozbiorki nawierzchni bitumicznych
drog lub kruszywem gr. 8 cm na diugoscei prowadzonych robot.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Droga powiatowa nr 3300E gm. Lutomiersk funkcjonuje jako droga klasy ,,L.” lokalna.
Na przedmiotowym odcinku nawierzchnia jezdni bitumiczna wymaga wykonania licznych
remontéw i czestych prac utrzymaniowych, zdegradow%nﬁ 0 niewystarczajacej nos$nosci.
Wskazuje duze zniszczenia i deformacje, posiada liczne sﬁakaag}a}, nierownosdei i wyboje.
Nie gwarantuje technicznego komfortu jazdy, bezpieczeﬂ@tw,%}f; wdOW bpieszych. Obecny
stan techniczny drogi stwarza duze zagrozenie be;,zﬁi@g?éff@twffﬁ}g {{/’ drpgowego.
Ruch pieszych odbywa sig istniejacym poboczem 'fﬁd’Sﬁ}%g;Ssﬁffgqach 'j'e%dﬁj,ﬁfw kibrych
miejscowo znajdujg sie rowy. Szerokos¢ jezdni glownej \ﬁf{ﬂ‘@éf.’&%&, glj.i}'kfg?f}%f)b@inienie

o) s

powierzchniowe do istniejgeych rowdw przydroznych. trawiasty’ch‘@dp%rféwﬁ;g
1 7-6
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Elementy zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia ludzi
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji  dotyczacej bezpicczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1126, par. 6) elementem zagospodarowania
dziatki stanowigeym zagrozenie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia jest fakt wykonywania
robdt:

. praca pod ruchem pojazdow — zwrdci¢ uwage na wiasciwe oznakowanie robot
i przeszkolenie bhp pracownikow,

- praca w lerenie o duzym natezeniu ruchu pojazdéw — zwrocié uwage na  wlasciwe

oznakowanie robot.

Brak elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia.

Ruch samochodowy sredni. Ruch pieszych matly lokalny.

Przewidywane zagroienia wystepujace podezas realizacji robot budowlanych
okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

- wykonanie robot drogowych bedzie realizowane w granicach pasa drogowego  drogi
powiatowe] (wykonanie nakladki bitumicznej na drodze przy utrzymaniu ruchu
publicznego),

- wykonawca robdt zobowigzany jest do zabezpieczenia i oznakowania roboét
zgodnie z projektem tymezasowego oznakowania robot.




5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szezegolnie niebezpiecznych
Nie  wystepuja  roboty szczegdlnie niebezpieczne, sa to typowe roboty drogowe
w pasie drogowym. Celem zminimalizowania zagrozen, przed przystapieniem do
wykonywania robdt, pracownicy powinni by¢ przeszkoleni przez odpowiednie stuzby
w zakresie wykonywanych prac oraz zagrozen z nimi zwigzanych.

6. Wskazanie srodkéw technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budewlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacje¢, umozliwiajacy szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen
Brak stref szczegdlnego zagrozenia zdrowia, na wypadek zagrozen czy awarii mozliwa
szybka 1 sprawna komunikacja. Obszar powinien by¢ oznakowany zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu.
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- warstwa z mieszanki mineralno - bitumicznej grysowej — warstwa $cieralna asfaltowa

BA 0/12mm - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm

- warstwa z mieszanki mineralno — bitumicznej grysowej — warstwa wigZzaca asfaltowa
BA 0/16mm - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
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