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WSTEP

L1 Przedmiot WWiORB

WWIORB D-M-00.00.00 - Wymagania Qgblne dla Robdt adnoszq sig do wmagar wspdlayeh dla poszczeginych
wymagah technicznych dotyczqcych wykonania i odbioru Robsét,

L2 Zakres stosowania WWIORB

WWIORB ckreflajg wymagania dia wykonania i odbioru robot budowlanych preewidzianych do wykonania w ramach
Umowy a takie stanowiy materiat pomocniczy do optacowania przoz Wikonaweg Szezegdlowych Specyfikach
Technicznych Wykonania § Odbloru Robét Budowlanych, a zawarte w nich zpisy w zskeesic standardy materialéw,
wykonania robot | wymaganej ich jakofei oraz kontro!i jakodci robét nalezy raiowad jako minimalne.

L3. . Zokres Robit objetych WWiORB
Wymagania ogdine nalezy rozumiec { stosowaé w powigzaniu z nizej wymieniosymi WWiORB:

ROBOTY PROGOWE

B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
DOoLOLOL Qdtworzenie trasy i punktéw wysokodelowych
D.01.02.04 Rozbisrka elementdw drdg i ulic

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.0! Wykananie wykopdw

D.04.00.00 WARSTWY PODBUDOWY
D.04.01.02 Profitowanie i zaggszezenio podioia
D.04.63.01 Oczyszezenie | skropienie warstw konstrekeyjnych

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
D.05.03.05 Warstwa wiazgca z betonu ssfaltowego
1.05.03.06 Warstwa $cieralng z betonu asfaltowsgo

0.03.00.00 ELEMENTY ULIC
D.08.0L01 Krawgzniki bstonowe

D.08.02.01 Chaodniki z brukowej kostid belonotwgj
D.08.05.01 Ssieki z prefabrykowanych elementdw botonawych

L4, Okrejlenia podstawowe

Uspte w WWIORB wymienione ponize okredlenia naloky rozumieé w kaddym mzypadiu nastepujaco:
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I YRONANIA 1 ODBIORY :

Budowla drogowa - objekt budowlany, nie bydaoy budynkiem, sancwigey catodé techniczno
uytkows (droge) allio jego créé stanowigeq odrgbny element kenstrukoyiny lub
technologiczny (abickt mostowy, korpus ziemny, wyzel)

Chednik - wymaczony pas terenu pray jezdni lub odsuniety od jeedni, przemiaczony do ruchu pieszych.

Draga - wydzieleny pas terenu przemmaczony do vuchu lub podyu pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz 2
wzelkimi wrzgdzeniami technicanymi Zwigzanymi z prowadzesem | zabiezpieczeniem ruchu.

Droga tymezasowa (mantadowa) - droga specjalnie przygotwana, przeznaczona do ruchw pojazdéw
obsfugujgeych zadanie budowlane na oczas jego wykonanin preevidriana do usumigeia po jegs
zakonczeniy.
Dziennik Budowy - ksigzka 2 ponumerowanymi stronami, npatrzona pieczeciy organu wydajacego,
wydsha zgodniz z obowigmujacymi przepisami, stanowiqes urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych.

Jezdnla - cz¢dé korony dropi przeanaczona do nuchu pojazddw.

Korenn drogi - jezdnia (jezdnie) 2 poboczami tub chodnitami, zatokami, pasami awaryjnego postaju i
pasami dzielacymi jezdnie.

Konstruke]a nawierzchni - uldad warstw nawierzchnl wraz ze posobem ich polaezenia,
Korpus dragowy - nasyp lub te czgdé viykapu, ktdra jest agranitona kotong drogl i skarpami rowéw,
Koryto - element uformewany w korpusie drogowym w celu ubeiznia w nim konstrukeji nawierzehni

Laboratorium - drogowe lub inne laboratoriuin badawczs, zadcceptowane przez Zamawiajacego,
niezbgdne do przeprowadzenta wszelkich badait i prob zwiazanyh 2 ocens jakotei materialow oraz, Robit.

Materialy - wszelkie tworzywa niozhgdne do wykonania Robit, zgodne ¢ Programen Funkejonalne-
Ukytkowym, zaakceptowznc przez Inspekiora Nadzon

Nowierzchnia - warstwa lub zespdl warsivi stuzqeych do przgjrovania i rozidadania obeigzei od ruchu
na podioze gruntowie i zapewniajacych dogodne warunki dla ruch,

Warstwa dcieralna - gorna warstva nawierzchni poddana hezptirednio addzialywaniu ruchu | czynnikow
atmosferycznychi.

Warstwa wigzqea - warstwa znajdujgoa sio migdzy warstwy Scitaly 5 podbudowa, zapewniajgca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbidowy,
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Warstwa wyréwnawera - warstwa shazaen do wyréwnania niecéwniosci podbudowy jub profily istniejacej
aawicrzchni,

Podbudows - dolna cz¢i¢ nawierzchni shizgea do przenoszeniz cheigzeri od ruchu na podloze. Podbudowa
mozs sitadat sig z podbadowy zasadniczgj i podbudowy pomoenie).

Padbudowa zasadwicza - goma czgéé podbudowy spetniajyea finkeje todne w konstrikeji nawierachni.
Moze ona skladac sig z jednej lub dwéch warstw,

Podbudowa pomocnicza - cdolna czgsé podbudowy spelmisiaca, obok funkefi nodnych, funkeje
zabezpieczenia newicrzchni przed dziataniem wody, mrozy i preenikanicm czasick podioza. Mozt
aawiera¢ warstwe mrozaochronng, odsgezajaca lub odeinajacy.

Warsiwa mrozagchronia - warstwa, kidre gléwnym zadanien jzst ochroia nawlerzchni praed skutkanmi
dziatania mrozu.

Warstwa odeinajaca - warstwa stosowana w cclu, uniemozlivicria przenikania czgsiek drobnyelt gruntu
do warstwy nawierzchnilezqos] powyze).

Warstwa odsgczajzea — warstwa shuzgea do odprowadzenia wodyprzedestajaeef sig do nawierzchni,

Niweleta - wysokoéeiowt i geometryczne rozwinigcie na plaszezyinie pionowego przelrcju w osi drogi lub
obiektu mostowepo.

Ohjazd tymezasowy — droga specjalnie preygotowana i odpeviednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicanege na olges budowy.,

Odpowiednia (blisla) zgodnoié - zgodnosé wykonywanych Rebét z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli
przedriat tolerencii nie zostal ckreslony - z preecigtnymi tolerngami, prayimowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robodt budowlanych.

Pas drogowy - wydziclony liniami granicanyimi pas terenu praimaczony do nmieszezania w nim drogi i
wviqzanych z nig urzadzch oraz drzew i krzewdw. Pas dngowy moze rownie: obejmowad teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy wrzadzen diwonigcych ldzi i $radowiske praed
usigzliwosciami powodawanyni prasz ruch na drodze.

Pohucee - czesé korony drogi przeanaczona du chwilowego pstoju pojazd6w, umieszozenia wzydzen
organizacii i bezpieczeiistwa vachu oraz do ruchu pieszych, shzjon jednoczesnie do bocmego oparcia
konstrukeji nawierzchoi,

Podloze nawierzehmi - grunt rodeimy lub nasypowy, lecy pod nawierschaiy do glgbokoscs

przemarzania.
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Podloze wlepszone nawlerzchni - géroa warstwa podinza, leiaca bezpodrednio pod nawierzchnis,
ulepszona w cetu umodlivienia przejecia ruchu budowlanego i whiiwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszellie polecenia przekazane Wykonawey przez Inspektora Nadzory,

w formiie pisemnej, dotyezace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Predsigweigeie budowlane zamtennie zwane ,Zadanfem" — gaprojekiowanie i kampleksowa realizacia
nowego potgozenia  drogowego lub  calkowita modernizsypreebudowa (zmisna  parametréw
geometrycznych trasy w planie i pizekroju podivmym) istniejaceso polgczenia.

Przepust - budowla o przekeoju poprzecznym zamknigtym, preznaczona do przeprowadzania cielu,
sedaku wedrowek zwier 2gt daiko Zyjacyel Tub urzadzen technicznysh przez korpus dregowy.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanwigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na praykiad dolina, bagno, rzeka, sziak wedrdwek dikich zwicrzat itp.

Prieszkoda setuczna - dziclo ludzkie, stanowigee utrudnienic w realizacji zadania badowlanego, na
provitad droga, kolej, rurcsiag, kanal, clag pieszy lub rowerowy ifp.

Rekultywaela - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przpwréeenie pierwotnych funkeji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Szerokos¢ clliowifa obiektu (mostwiwinduktw) - odleglolf micdzy zewngirznymi ksawedziami
konstrukeji obiekiu, mierzona w linii prostopadtej do osi pafunej, obejmuje calkowilg szerokos¢

komstrukegjng ustroje niosacepo.

Piac budewy - teren udostepniony przez. Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne mijsca
wymicnione w Umowie jako tworzace ¢2¢s¢ Plac Budowy.

1.5. Ogdine wymaganla dofyczaee Robt

Wykonawca jest odpowiedziainy za jakof¢ wykonanyeh Rebdt, bezpiccziisiwa wszelkich czynnodci na terenic
budowy, metedy uZyte przy budowie oraz 7a ich 7godnosé z Dokumentachy hojektow | SSTWIORD opracovianymi
praez Wykonawcg oraz polecentami Inspektora Nadzoru,

i. Przeliazanie Placu Budowy

Zamawiajgcy W tenminie okreslonym W Umowie przekaze Wykonawy Flac Budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnyi i administracyjryini.

Na Wykonawey spoczywa adpowiedzialnoé za ochrong pra¢iazanych mu pinkeiw pomiarowyeh do chwili edbiory
ostateeznego robdt. Uszkodzone lub rniszczone maki geodezyjne Wykonawcaodavnrzy i ntrwali na whasny kaset
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ii. Zgodnos¢ Rebét z Programem funkcjonaline - uzytkowym

Program funkejonalno-uzytkowy stanowi czgsé Umowy a w przypadku rorbiezmodei W ustaleniach poszczegdlnych
dokumentdiw twarzacych Un:owg, obowigzuje kolenosé ich wanodei wymitniond w Warnnkach Kontraktu.

Whykonawcea nie moze wykorzystywad bledéw lub opuszozefy w Programie funkejonalno-uzytkowym, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje © wprawadzeniu odpowiednich anian
b poprawek,

Wszystkie wykonane Roboly i dostacczone malerialy bgdg zgodne 2 wymiaganiami zavartyini w Programie
furkejonalno-uzytkowym,

Dane okreilone w Programie funkcjonalno-uzytkowym bgdy uwadane za wyitZne doopracowania przez Wykenawog
Dakurnentéw Wykonawcy a w tym §5TWiORB.
Cechy inaterinlow i elementéw budowli ruszy wykazywaé zgodnoid # wynuganiami okredionymi w PFU.

iii.  Zabegpieczenic Piacu Budowy i utrzymnoie tymczasowe] organineji rvuchu podezas hudowy

Wykonawea jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu budowy w okresie redlizacii Robdt az do

zalonczenia i odbioru ostatecmego Robat,

Pezed przystapieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspekiorowi Maizoru do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchern, projekt oranizacji ruchu i zabezpieczenta Robot w
okresie trvania budowy. W zsteimoici od potrzeb i postepu Rabit projekt orgatiizacji ruchu powinien byé na bivzgco
akalizowany pezez Wykonawcg, Kozda zmiana, w stostnku do zatwierdzonego projekiu organizacji ruchy, wymata
Kazdorazowo ponownego zatwierdesnia projekt.

Wykonawea jes| zebowigzany do wrzymania ruchu publicenego oraz ulzyrmania isticiacych obioktéw (jezdnic,
iciezki rowerowe, clagi piesze, maki drogowe, bariery ochonne, urzdzenia odwadnienia itp.) w awiazlu z
prowadzonymi robotami, w oksesie ich realizacii, a2 do zakoficzenia i odbice ostatevzmego Robét,

Wykonavica zapewni state warunki widceznodei w dzien § w nocy tych zapiri znakdw, dla kidrych jest to aieodzowne
ze wzgleddw bezpieczerisiwa,

Fakt preystapienia do Robdl Wykonawea obwietci publicsnie, przed ith rezpocz¢eiem w sposb uzgedniony z
Inspeidorem Nadzoru oraz przez umteszezenic, w micjseach i w odpowiednich ilogeiach okredlonych przez Inspekiara
Nadzoru, tablic {nformacyjnych, kidrych tres¢ bgdzle zatwierdzona przez Inspektors Nadzorw Tablice informacyjne
beda ulrzymywane przez. Wykonaweg W dolirym stanie przez caty okres realiacji Robot.

iv. Ochrona $ratosiska w czasie wykonywania Rob:dt

Wykonawea ma obowigzek wmad 1 stosowad W czasie prowadzeniz Bodd wszelkie przepisy dotyezqee achrony

$rodowiska naturaliege.

W okresic uwania hudowy | wykaficzania Rebot Wykonawca bedzie:
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a. urzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b. podemowaé wszelkie uzisadnione krokl majacs ne celu stosowane sig do przepiséw i aorm dotyczacych
ochrony drodowiska na terenie | woldt placy Bodowy oraz bedze unikaé uszkodzen lub ucigzliwodel dla
oséb lub dibr publicanych i innych, a wynikejgcych z nadmiemeg? hatasu, wibracii, 4anieczyszezenia Jub
innych przyczyn powstatych wnasigpstwie jego sposobit ddatania.

Stosujae sig do tych wymagan bedaie mist szozegdiny weplad na;

a. lokalizacjg baz produkcyjnych, warsztatéw, magazynéw, skladowisk, ukopow i drog dojazdowych
b, $rodki ostrozmodei i zabezpieczenia praed:

. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnyeh pylami lub substacjami foksyezayn,

- zamieczyszczeniem powierza pytami | gazami,

- mozliwoiciy powslania pozaru.

v. Ochrona przeciwpoarowa

Wykonawea hgduie przestrzegad praepiséw ochrony preeciwpozarowej.

Wykonawca beduie utrzymywaé, wymagany ha podstawie odpowiednich praepisdw sprawny spragt przeciwpozarowy,
na terenie baz produkeyjnych, w pomieszezenlach bivrowych, mieszkelych, maguzymach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy latwopalne bedg skiadowane w sposéb zgodny z odpowicdatimi przsplsami i zaberpieczone praed dostgpem
0sdb trzecich. '

Wykonawea bedzie odpowiedzialny za wszelkie staty spowodowane potatemn wywolanym jako rezuitat realizacji
Robét albo przez personel Wykonawey.

vi, Materialy szlodliwe dla otoczenla

Materialy, ktére w sposb rrwaly sg szkodtive dia ofoczenia, nie bgda dopusione douzycia.

Nie dopuszcza si¢ uZycla materiatbw wywolujacych szkodliwe  promieniowanic o stezeniu wigkszym od
dopuszezalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rebot bedy mialy aprobatg technicmna, wydang przez uprawniong jednostke,
jednomacanie okrestujgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéwna rodowiske.

Materiaty, ktore 3 sziodliwe dla otoczenia tyiko w czasie Robit, a po zakeiczeniu Robat ich szkodliwodé zanika (np
materialy pylaste) mogq byé uiyte pod warunkiem przesirzegania wymaga technologicznych whudowania. Jedeli
wymagaj4 tego odpowicdnic przepisy Wykonawca powinien otrzymad zgodina uzycie tych materiatdw od wlasciwych
arganow admintstracji padstwowe),

vii, Ochrona wlasnosei publicznej | prywatiej
Wykonawca odpowiada za ochrong inslalagji na powierzehni ziemi i Za wagdzenia padziemne, 1akic jak rurociapi,
xable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bgdgeych whascicielami tych urzadzen patwierdzenic informacji

destarezonych mu przez Zamawiajgiego W ramach planu ich lokalizacji, Wykorawca zapewni wlassiwe omaczenie i
2ahezpieczenie przed uszkodzeniem (ych instalacji i urzadzen w czasic trwiiia huckowy,

AC
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i et

. Wykenawea bgdzie odpowinded za wsgelkie spowodowane pizez jego dzatania vszkodzenia instalacji na
powicrzehni ziem) § vrzadzent podzieminyeh wykazanych w dokumentach dostwrozonych mu pret Zamawiz]fceo.
Sezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowy mieszkaniowa, Wylonaw¢a bedze realizowat roboty W spostb
sowcduacy minimalne niedogodaodci dia mieszkaicow. Wykonawea odgoviada 7a wszelkic uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowe] w sasiedziwic budowy, spowedowane jego daiufalnofeis.

Inzynier bedzie na bic2gco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykotiawea 2 wiadalcislami
nierichemosci 1 dotyczacyeh korzystania z wlasnodei 1 drog wewmgtrznych. Jednakae, ani gpier ani Zamawiajacy
nic bedzic ingerowal w takie porozumienia, o ile nie bgdy on sprzeczie  pistanowieniami raviartymi w warunkach
UMOWY.

viti. Ograniczenie obcigzed vsi pojazddw

Wykonawea bedzic stosowad sig do ustawowych ograniczen naciskéw asi ne drogach publicznysh pray frasporcie
materialow i wyposazenia na i 2 tercnu robét, Wykonawca wezyska wozelkis niezogdne sezwolenia i uzgodnienta cd
wlaciwych wladz co do przewozs nistypowych wagowo ladunkéw [pradnormatywnych) i o kazdym  takim
praewozie bedzie powiadamial Inzyniera. Inzynier moge polecié, aby pojardy nie spelnigjace tych warunkéw zostaly
usimigle 2 tereny budovy, Pojazdy powodujace nadmierne obelazenic aiowe nie beda dopuszezonc na Swiezo
ukoiiczony fragment budowy w abrebie terenu budowy i Wykonawca bedz odpowiadal 2a naprawg wizetkich robét
w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z polcceniami Inspektora Nadzoru.

ix. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Dodoras realizacii Robot Wykonawea bedzic przes&zegaé praepisdw dotyezeych bezpieczenstwa | higieny pracy.

W szezepdnosel  Wykcnawea ma obowigzek zadbad, eby persond nie wykonywat pracy W warunkach
niebezpiecanyeh, szkodliwych dla advowia oraz nie spetniajacych odpowiediich wymagai sanitamyeh.

Wykonawea Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezplwajgee, sogjale oraz sprgt i odpowiednia
odzicz dla ochrony zycia 1 zdrowis 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnicnia bezpieczenstwa publicenego.
Unaje sig, ze wszelkie koszty rwiazane z wypehienicn wymagaf ckelonych powyzej nie podlegajy odrgbnej
zaplacic § sg uweglgdnione W Cenie Oferty (Zaakceplowancj Kwocie Konfktowej).

Ochrona i utrzymante Robét

Wykonawca bedzie gdpowiedzialny 23 ochrong Rabat i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do Robdt od Daty
Rozpoczgeia do daty wstawienia Swiadectwa Przejecia.

Wwykonawea bgdzie utrzymywaé Roboty do czasu odbioru ostalesznego. Urzymanie powinno byé growadzone w taki
sposob, aby budowla droguwa hub jej elementy byly w zadowalajacym vanic przez caty czas, do momenty osdbioru
oslatecznego.

Jedli Wykonawea w jakimkolwiek czasie saniedba urzymanic, fo 0 paecenic Inspektora Nadzoru powinien
rozpaczaé Roboty utrzymaniows nie poimie) niz w 24 godziny po olrzymiivtegpo polecenia.

x. Stosowanie sle do prawa i {nnych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest maé wazystkie zarzadzenia wydane pizz vladze centralne i miejscowe oraz inne

przepisy, regulaminy i wytyerne, Jadre sa w jakikolwick sposch zwiazene2 wykoayvanymi Robatami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przcstizeganic tyct postanowied, podczas prowadzenia Ribot.
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Wykonawca bgdzie praestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny 2a wypelnienie wszelkich

viymagafl pravnych odnognie makdw firmowych, nazw lub innych crenisaych praw w odnfesieniu do sprag,
matesiatéw tub urzadzen uzytych Iy zwigzanych 7 wykonywaniem b6t i W sposéb ciagly bedeie informowaé
Inzyniera o swoich deialaniach, Przedsiawiajc kopie zezwoles i inne adosne dokumenty. Wszelkie straty, koszly
postgpowania, obciazenia § wydatki wynilde z lub zwigzane 2 naruszeniem Jakichkolwick praw patentowych pokeie
Wykonawea, z wyjgikiem preypadkdw, kiedy takie naruszenic wynikais 2 wykonania projekw lub specyfikaci
dosturezonej preez Inspekiora Madzony,

x. Réwnowazno$é norm i prepistw pravnych

Gdzickolwiek w PFU puwolang §7 kankretne normy i przepisy, kidre speiviad majy meaterialy, spragt i inne towary
oraz wykonane i zhadane roboty, bedg obowigzywad postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powolanycl norm i przepiséw o ile w warunkach Umowy nie postanswieno inaczej. W przypadku gdy powolane
aomy | przepisy s panstwowe lub odnoszg sig do konkretnego kraju Jubregionu, mogg byt réwniek slosowane inne
odpowieduic nonny zapewniajgeo réwmy lub wy2szy poziom wykonasi niz powolane nonny fub preepisy, pod
warnkiem ich sprawdzenia i pitemnego zatwierdzenia przez InZyniers. Rdénice pomigdzy powolanymi normami a
ich proponowanymi zamiennikami muszg byé dodadnie opisane przez Wykonaweg § przedlozone Tuspektorovd
Nadzorz do zatwierdzenia,

xil. Wykopaliska

Wszetkie wykopaliska, monety, przedmioty wartociowe, budowle oraz ime pozastatosti o znaczeniv geologicznym
‘b archeologicayin odkryte na terenie budowy bgda uwazane za wlasuos Jamnwiajgcego.

MATERIALY

Ll 7Zasady dopuszezenia do stosowanla materialow i wyrohéwbudswlanych

{, Zgodnie 2 Ustawa 2 dn. 16.04.2004 v, Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004r,, wyréb budowlany nadaje
sig do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jozeli jest

a.  oznskowany CE, co oznscza, Ze dokonano aceny jego upedneici z normg zharmonizowany albo
eurapejsky aprobatg techniczng bad2 keajowg OST patistwa czlonkowskicgo Unii Europejskiej lub
turapejskicgo Obszary Gospodarczego, uznang przez Konisl Rwopejska 2a zgodng 7 wymapaniami
podstawowymi,

b wnieszczony w okresleaym przoz Komisje Europejsks wkasie wyrobdw majacych niewiclkie
2naczenie dla zdrowis | bezpieczensiwa, dla kidrych producent wydal deklaracie zgodnodei 2
szeanymi regutami sztuki budowlanej, atho

¢ oznakowany znakiem badowlanym, ktorego wzér okredla algemik nr 1 do wyiej wymienionej
ustawy.

ti. Oznakowanic CE wyrobu tudowlanego, kiory nie stwarza szemgiinego sagrozenia dla zdrowia Wb
bezpieczelisiwa oraz nie odpowiada lub odpowiada cagsciows WWiQRE SSTWIORSB, jest takze
dopuszezalne, wylcznie po dokonaniu stosownej oceny zgodnodei,
Wazbr oznakowania CE chreéla zalgeanik nr 2 do wykej wymicniong ustawy.
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iii. Minister wlaciwy do soraw budownictwa, gospodatki pracstrzennt | rieszkaniowej okredlit, w drodze

rozporzadzenia, wykaz norm zharmonizowanych i wytyczoych do europejskich aprobat techaicznych
Eurapejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA) awanych dalgj ,wytycznymi do
europujskich aprobat technicznych”, ktorych zakres przedmiolm'-')' obejmuje  wyroby budewlang,
podlegajace obevigzitowi oznakowania CE.
W rozporzadzeniv, o ktbrym mowa okrestono normy rharmonizowatt | WyE¥ezne do eurapejskich aprobat
techniczoych, kibryeh zekres przedmiotowy obejmuje wyroby pudovwianc MOEACE stwarzaé szezegélne
zagrozenie dlu zdrowls lub bezpieczenstwa, majac na nwadze gdpowiednic ustatenia Komisji Ewropgjskis]
w tym zakresie.

2.2, Zrodla uzyskania naterialtw

Co najmnig) na w2y dni przed zaplaowanym wykorzystariem jakichkolwiek materialow przemnaczonych do Rebat,
Wykonawca przedsiawi Lnzynierovi do zatwicrdzenia szozegdtowe infornicje dolyczace PropulOWANSEO irddte
wytviarzania, 7amawiania lub wydobywania tych materiabw jak rowic2 odpowiednie $wiadectwa badaf
{aboralaryjnych oraz probki materialbw do zatwierdzenia przez Inspekiora Nafzoru.

Zatwierdzenie partii materialow 2 danego rodia nie oznacza automatyczis, 28 wszellie materialy z danego #rodla
uzyskaja zatwierdaenic.

Wykonawes zobowigzany jest do prowadzenia badah w celn udekumentowania, #¢ materialy uzyskane Z
Jopuszezoncgo Zédta w sposcb ciagty spefniaja wymagania WWIORB i SSTWIORB w czasie pastgpu Robt.

2.3, Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada 2 uzyskanic pozwolen od wiadcicieli 1 odnoinh viadz pa pozyskanie malerialow 2
jakichketwick grodel mitjscowych wigczajac w o sradla wskazane piee Zanawiajacego 1 jest zobowigzany
dostarczyé Inspektorowd Nadraru wymagane dokumenty przed rovpoorgsien eksploatac)i Zrddia.

Wykonawea ponosi adpowiedzialnoss za spelnienie wymagah ilotciowychi jakodciowych materiatow pochodzacych

7o #rddet miejscowyeh.

Wykanawea ponicsie wezystkic keszty 2 tytufu wydobycia materiatow, dzierzewry i inns Jakie okatg sig potrzebne W
wigziw 2 dogtarczeniem materiatdw do Robdit.

Humws | nadktad czasowo zdjgte z terent wykopow, dokepbw i miiejse nozyskania materialow migjscowych bedg
formowane v haldy | wykorzystans przy zasypee i rekultywacii terenu po waficzeniu Robot.

Warystkic odpowiednic materialy pozyskane 2 wykopéw na Placy Bulovy lub 2 inmych micjse wskazanych w
dokunentach umowy beda wykorzystane do Robot lab odwiezione na ofdad cdpowiednio do wymagai ureowy tub
welcazah Inspekiora Nadzord.

Wykonawea nie bedzie prowadzit gadnych wykopow W obsghie Placu Budowy poza tymi, kidre zosialy
wyszozegolnione w dokumentach umnowy, chyba, e uzyska na (o pisemngzgods; inspektora Nadzors.

1.4. Mateyialy ni¢ odpnwiadnjgee wyrmagahiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganion 2ostang praez Wykonaweg srywiezione 2 Placy Budowy i 2lozene W
migjscn uzgodnionym 2 Inzyniesem. Jedfi Inzynier sezwoli Wykonaweyna uzycie tych materialow do innych rabot,
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niz te dla kidrych zostely zskupione, 1o kosat tych materiatow ostanie odpowiedaio przewarlociovany
(skarypowany) przez. Inspektora Nagzory,

Kazdy rodzaj Rebot, w ktérym majduja slg nie zbadan i nie zaakeeploSine materialy, Wykenawea wykonuje na
wlasne ryzyko, liczae sig 2 jego nioprzyjgciem, usuniecicm § niezaplacenien.

1.5. Frzechowywanie i skladowanic materiatéw

Wykonawea zapewni aby tymezasowo skladowane materialy, do ceant 2y beda ane uzyle do Robdl, byty
anbezpicczone przed zanicczyszezeniem, zachowaly swojs jakodd | wladiwosel i byly dostepne do kontroli praez
Inzyniera, :

Micjsta czasowega skiadowania materialdw bedg zlokalizowane w obrehie Mlacy Budowy w niigjscach uzgodnionych

z [ngynierem jub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych preez Wykonaweg i zaakceptowanych prze:
Inspektora Nadzoru.

1.6. Inspekcja wytwdrni materialdw

Wytwérnie malerialow mogg byé okresowo kontrolowane przez Inspekios Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnodei
stosowanych metod produkefi z wymaganiami. Prbki materialéw magy byé pobierane w celu sprawdeenia ich
whadciwosci. Wyniki tych kontroli bgda stanowi¢ podstawe do akeeplag)i doeélonej partii materiatéw pod wagledem
jakodel,
W przypadky, gdy Inspextor Nadzoru bydzie przeprowadzal inspekejp wyiwomi musza byé spetnione nastgpujace
waunki:
i. Inspektora Nadzoru bedzie miaj zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawey oraz producenta materiatéw w
czasie przeprowadzania inspeki,
ii. Inspekiora Nadzoru bedzie miat wolay doslgp, w dowolnym czasic, do Lych cuglel wytwdrni, gdzie adbywa si
pradukeja materiatdw przemaczonych do realizacii robdr,
jiil. Jezelt produkeja odbywa sig w micjscu nie nalezacym do Wykanawey, Wykonawea uzyska dia [nspektora
Nadzor zezwaolenie dla przeprowadzonia inspekeji i badad w tych migjseach.

1. SPRZET

Wykonawca Jest zobowiazany do vizywania jedynie takiego sprzgtu, ktorynic spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakodé wykonywanych Robot.

Sprzgt uzywany do Robdt powinien odpowiadaé ped wezglgdem typdw iiloki wskazaniom zaviartym w PZJ lub
srojekeic organizacji Robot, zaakeeptowanym przez Inspekiora Nadzon.

Liczba i wydajnosé sprzgtu powinny gwaraniowaé prreprowadzenie Roit, zpodnie 2 2asadumi  okredlonymi w
Dokumentacji Projektowej

Sprzgl bedacy wlasnodcia Wykonawey lub wynajety do wykonania Rohdtma by¢ uirzymywany w dobrym stanie i
gotowosei do pracy. Powinien byé zgodny 2 normami ochrony Sralowska { przcpisami dotyczgeymi jego
uzytkawania.

Wykenawea dostarczy Inzynierawi kopic dokumentéw potwierdzajaoych dopuszczenie spraghe do wrytkowania |
badai oksesowych, 1ams gdzic jest to wynagane przepisami.

Wykenawea bidzie konserwowad sprzst jak rovmiez naprawiat lub wymiieniag spragt niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, masayny, urzjdzenia | narzgdzia nie gwarantujace zacowinia warunkéw umowy, zostang przes
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.
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4. TRANSPORT

_Wykonawca jest zobowiazany do slosowania jedynie tekich grodkaw transp2miv ladre nie wplyna niekorzystnie na
jakodé wykonywanyeh Robdt | whaseiwodci przewozonych materialdw.

Pray tuchy na drogach publicznyeh pojazdy beda spelniat vymagania dolyyEAcE PTECPISOW ruchu dropowego ¥
odnjesieniv do dopuszezainych naciskow na od i innych parametrow techniomysh-

Wykenawica bidzie usuwaé na biezqto, na whasny koszt, wezelkie zanieczpzetnid, uszkodzenia spowodowane jeyo

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazduch do Placu Budowy.

5, WYKDONANIE ROROT

Wykonawca jest odpowiedzialny za provadzenie Robdt zgolnie 2 warankani WNOWy 0raz za jakodé zastosowanycht
materiatéw i wylkonywanych Robdt, za ich 2gadnodt 2 WWIORB, PZJ, pojkten organizagi Rohit opracowanym
przez. Wykonaweg, Dokumentacy Projekiows i SSTWIORB ppracowanym Przez Wykonaweg oraz. poleceniami
Inspekiara Nadzoru.

Wykonawta jest odpowicdzialny 2a slosowane metody wykonywania robdt.

Wykonawea jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wymscunie wysakesol wszystkich elementow
Robét zgodnie 2 wymiarami i rzednymi ckrostonymi w Dokumentagi Projexiovel gpracowangj preez Wykonawcy.
Blgdy popetnione przez. Wykenaweq W wylyczeniu i wyznaczaniu Robdt astang, vsupigte przez Wykonaweg, na
wilasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robbt b wymaczenia wysokosci preez Ingmiera nie rwalnia Wykonawey od
adpowicdzialnoscl za ich doklacinodé.

Decyzje Inzynicra datyezdee akeeptacji lub odrzucenia materiatow i clomstiw Robel kedq opuarte na wymapaniach
okredtonyeh w dokumicntech umovy, WWIORB, Dokumentacji Pejelong 1 W STWIORB cpracowanych praez
Wykonaweg. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru awzgledni wyniki badah materiatow i Robdl, rozzuty
nommaliie wystgpujace pray produkgji i pray padeniach materiatow, dolwinderenia z przesztoicl, wyniki badaf
naukowych oraz inne czynniki wplywajace 02 rozwazang kwestig,

Polecenia [ngyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawcg W grasie uzgodnionym 2 Inspektorem Nadzoru.
Skutki finansowe jakie wynikng piszasicsowania sig do powyZ52€80 waruniu poniesic Wykonawta.

6. KONTROLA JAKOSCI
.} Program Zapewnienia Jakodci

Wykonawea, jost zobowiazany opracowat 1 przedstawié do akeeptacji hspektora Nadzoru Program Zapewniciia
Takodci. W Programie Zapewnienia fakolci Wykonawea powinien olireli¢ zantierzony sposSb wiykonywania prac
projektowych | pozostatycit Dokumentéw Wykonawey, s0sob realizacii Rosét, monliwodci techniczme, ladrowe i plan
organizacii robét gwarantujacy wykonanic Robot zgodnic = wymaganiani Programu funkejonalnc-urytkowego oraz
ustaleniami lnspektora Nadzon.

Program Zapewnienia Jakosci poinien zawierad:
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i. czgéd ogdlng opisujaca:
- organizaglg , teminy i sposéb prowndzenia prac popktowych i wykonywania pozostalych

Dokumentéw Wykonawcy,

organizacje, terminy t sposéb wykonywania i prowadzenia Rob,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
sposdb zapewniertiz warunkéw hezpieczenstwa i higieny pous

- wykuz oséb odpowiedzialnyeh za jakodd i terminowosé wykenania poszezegolnych prac projektowych
i pozostatych Dakumentdw Wykonawey araz elementdw Ribols

- sposob oraz formg gromadzenin wynikéw badai leboratoryjnych, zepis pomiarlw, nastaw
mechanizméw stenyacych, a takie wyeclagenych woiokéw | zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponcwany sposéh | formg praekezywania tych informagji  Inspekiorowi
Nadzor;

i, czgs$é seezegdlowy opisujges dia dancgo asortymentu Robit:
viykaz maszyn i wrzadzed stosowanych na budowie 2 ich parsmctrami technicmymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy da sterowania i urzqdzenia pmiarowo-kontrolne,
rodzaje i flodé srodkéw transportu oraz urzadzen do magaznowania i zatadunku materiatow, spoiv,
lepiszozy, lauszywitp.,
sposob zabezpieczenie i achrony tadunkéw przed uiraty ichwasciwatel W czasie transporiu,
sposéb i procedurs pomiaréw i badaf (rodzej i czestelwoit, pobieranie probek, legalizagja i
sprawdzanje wzgdzed, itp.) prowadzonych podezas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek |
wykoywania poszezegdlnych elementdw Robdt,
sposéh postepowania 2 materiatami § Robotami nie odpowirajacyrmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakaici Robét

Celem konboli Robt bedzie takie sterowanic ich preygotowaniem i whwnaniem, aby asiggnyé zalozong jakodé
Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg Rob6t i jakodci mateistéw. Wykonawea zapewni olpowiedni
system kontroli, wigczajec personel, laboratorium, sprzgl, zaopatrzenie i wszysikie uregdzenia niegbedne do
pobierania prbek i badaf materialéw oraz robét.

Przed zatwicrdzeniem systerau koateoli Inzynier moze zazgdal od Wilonawcy przeprowsdzenia badan w cels
zademonsirowania, 2e poziom ich vykonywania jest zadowalajaey.

Wykanawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materlatdw ore Robdi = czeslotliwolcls 2apewniajges
stwierdzenie, e Roboty wykonano zgodnie zvymaganiami zawartymi w WWIORB i SSTWIONRB.

Minimatne wymagania co do zakresw badal i ich czgstolliwosc s3 oksestne w WWiORB, normach, W przypacku,
g8y nie zostaty onc tam okreslone, Inzynier ustali jaki zaktres kontroli jesthaniecyny, aby zapevmié wykonanie Robét
zgodnie 2 umows.

Wykonawce dostarczy (nspektorowt Nadzom dwiadectwa, Ze wszystkie dowwane wendzenia | sprzgt badawezy
posiadajg warmg legalizacyy, zostaly prawidiowo wykatibrovane § odpovadajy wymaganiom nomm okreslajacych
procedury badad.

Wiszystkie koszty zwigzane 2 organizowaniem i prowadzeniem hadat mateiagén ponosi Wykonawea.
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6.3. Pobieranie prébek

Prdbid bgdg pabierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystysznych metod pobierania prébek, apartych na zasadzie, 26
wszystkie jednostkowe clementy produkeji mogg byé = jednakowym prawdepodobiefistwem wylypowvane do badath.
fuspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwodé udziatu w pobieraniu probek.

a zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzad dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre budza
watpliwosci co do jakedei, o ile kwestionowane maleriuly nie zostang pisz Wykenawce ueuniéte Iyb ulepszone 2
wiasnej woli. Koszly tych dodatkowyeh badan polerywia Wykonawea o W preypadiu stwierdzenia usterek; W
przeciwnym preypadiku kesaty te polrywa Zamawizjacy.

6.4, Badania i pomiary

Wizystkie badania i pomiary bedy preeprowadzone zgodhic 2 wyTnaganiami nor. W przypadku, pdy normy nie
obejmujg jakicgokolwiek badania wymaganego w WWiORB, stosowad o wytyeans keajowe, atho inne procedury,
zaakceplowanc przez Inzyniera,
Yraed preystapicniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspekiora Nadzotu o rodzaju, migjscu i
ferminie pomiaru Jub badania, Po wykenaniu pomiara lub badania, Wykonawca preedstawi na piémie ich wyniki do
akeeptagji Inspektora Nadzoru,

6.5. Raporty z badas

Wykonawca bedzie przckazywaé Inspektora Nadzoru kopie raportdw z wnikami badatt jak najszybeiej, nie poiniej
jednak niz w terminie okreslonym w programic zapewnicnia jakosel.
Wyniki badan (Kopie) bgda praekazywano na formularzach uzgodnionycheInspektorem Nadzoru

6.6, Badania prowadzone przez Inspekiora Nadzora

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébk i badania materialiw w miejscy ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawcs i producent materialdw powinien udzieli¢ mu niczbgdne} pamacy.
Inspekeor Nadzoru, dokonujae weryfikacji systemu kontroli Robét prowatzorego przez Wykonavicg, bgdnie oceniat
zgodnosdc materialdw i Robét z wymaganiami WWiORB na podstawis wynikdw wiasnych badad kontrolnysh jak i
wynikow badad dostarezonych pracz Wykonawcs.

Inspektor Nadzoru moze pohierat prébki materialdw i prowadzlé badanianiczalemicod Wykonawcy. Jezeti wyniki
tych badan wykazg rozbicaiodé 2 raportani Wykonavicy, 1o Inspektor MNadzom oprze sig albo na whasnycli badaniach
przy ocenie zgodnodci materialow i robdt & WWIORB albo zleci prprowadzenic dodstkowych badan przez

taboratorium Zamawiajacego.
6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspekior Nadzonl imoze dopudcic do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadajg
i, cerlyfikal na znak bezpleczesiwa wykazujgey, 2 zapewniono z2godiodé 2 kiyteriami teshnicznynu akeredlenyini
na podstawie Polskich Norm, aprobal technicanysh araz wiasciwyeh pezepiséw | dokumentéw technicznych,
i deklaragie zgoduosei ub certylical zgodnode 2:

a. Polde Normg lub

11
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b. nic 55 objete certyfikatjy oluedlong w pkt a. i kidre spetniajg wymogi WWIORT. aprobaty technicana, w
praypadku wyrobsw, dia kigrych nie ustanowiono Polsldej Nomy, jezeli
W przypadku materiatow, dia Kiorych wiw doamenty sg wymagane piziz WWIORB, kazda partia dostarczona do
Rabat bedzic posiadac 1 dokunieaty, okreslajace w spossh Jjednomnacanyji cechy.
Produlty preemystowe muszg posiadac wiw dokumenty wydane praez producents, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych praez niego. Kopie wynikéw tych bediti bda dostarczane przez Wykanaweg
Inspektorowt Nadzor.

Jakiekolwiek materialy, ktdre nie speliiaja tych wymagan bed odraucone

6.8. Dokumenty budowy
i Ddiennile Budowy

Dziennik Budowy jest wWymaganym dolarmentem prawnym abowigzujgeym Zamawinjgecgo i Wykenawce w olaresie
od prackazania Wykonawey Plac Budawy do uzyskania pozwolenla na uzptkowanis,

Qdpowiedzialno$é za prowadzenie Dzienaika Budowy zgodnje 2 chowigzujaecymi przepisemi spoczywa na
Wykonawcy.

Zupisy w Dziennila Budowy bedg dokonywane na biezgco i bgda dotyozyt orechiegn Robét, stanu bezpieczenistva
tudzi | mienia oraz technicanej | gospadarezej slrony budowy.

KaZdy zapis w Dziennilou Budowy bedzie Opatrzony datg jego dokenania, podpisein osoby, kidra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienin [ nazwiska craz stianowiska shuzhowego. Zapisy beda caytelne, dokonane trwalg fochnikq, w
porzgdku chronologicenym, bepostednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatyczone do Daziennika Budowy protokoly i inme dokumenty bgdq ozmczone kolejnym nuinerem zatgemika
opatzone datg | podpisern Wykonawey i Inspektora Nadzor.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szezegblnode:

datg przekazania Wykonnwey Plact Budowy,

- datg uzgadnionia przez Inzynicra programu zapewnicnia Jakekci i harmonograméw Robét,

- terminy rozpaczecia i zakonezenia poszozegdinych elementéw Robat,
przebieg Robét, trudnosel | przeszkody w ich prowadzeniu, teesy | przyezyny praerw w Robotach,
uwagi i poleccnia Inspekicra Nadzory,

- daty zarzadzenia wstrgymania Robét, 2 podaniom powody,
zgloszenia i daty odbiordw Robét zanikajacych i ulegajgeys) 2akryein, czgdciowych | ostatecznych
odbioréw Robol,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawey,

- stan pogedy i temperanirg powietrza w okresie wykonywaniafolg podlegaiacyeh ograniczeniom |ub
wymaganiom szezegdlnym w zwigzku 2 warunkami klim atyemymi,
zgodnodé rzeczywistych warunkdw geotechnicenyeh 2 ich opigm w {okumentacy geologiczne-
geoterhnicane,
dane dotyozgee czymosei  geodezyinysh  (pomiarowych) dekonywanych preed i w trakeie
wykonywania Robot,
dane dotyczgce sposobu wykonywaria zabezpieczenia Robé,
dane dotyczgee jakciei matertaldw, pobierania prdbek oy winiki przeprowadzonyeh badari »
podaniem, kta je przcprowadzal,

ag
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vymiki prb poszezegoinych efement6w budowli 2 podaniem, ko je przeprowadzal,
- inneistotng informagje o przebiegu Robst.

Propozycje, uwagi i wyjaénienia Wykonewcy, wpisane do Dziennika Budosy beda przediazone Inspektorowi Nadzoru
do ustosuniowania sig.

Degyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Daiennika Budowy Wykonawca pedpisuje 2 zamaczeniem ich prayjecia lub
zajeciem stanowiska,

Wpis projektanta do Dziennika Budovyy obliguje Inspektora Nadzorn do usgsunKovania sig.

ii. Dokumenty nboratoryjne

Deienniki laboratoryjne, deklaracje egodnogel Jub certyBkaty zgadnodei marialéw, orzeszenia o jakosci materialéw,
Teceply robocze § kontrolne wyniki badah Wykanawey beda gromadzone wformic uzgadnione] w programie 2apew-
nienia jakolci. Dokumenty te stanowiz zafqceniki do odbloru Robét. Wimy by¢ udostepnione aa kazde zyczenie
Inspektera Nadzoru,

iii. Pozostate dokurmenty budowy

Do dokumentéw budowy zelicza sig, oprécz wymienionych powyaej takzenastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacjg zadania budowlanego,

&

pratokoty przekazania Placu Budowy,

uinowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne utnowy cywilnosravme,
protokoty odbioru Robét,

protokoly z varnd | ustalen,

- o o o

korespondencjg na bidowie.
iv. Przechowywanie doumentdw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywanc na Placu Budowy w miejscu odposischio zabezpieczonym.
Zaginiycic kidregokolwick z dokumentéw budowy wymagaé bedzie jego ntychmiastoviego odtworzenia w formie
preewidzianej praveein.

Wszelkic dokumenty budowy bydy zawsze dostepre dia Inspektora Nadzorui przedstasiane do weladi na Zyczenie
Zamawiajjcepo.

7. OBMIAR ROBOT

Nie dotyezy

8 ODBIOR ROBOT

A3
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8.1. Rodzaje udbivréw robst

W zalezmodei od ustalen odpowicinich WWIORS, Roboty podiegaja nastepjacym etapom adbionu:
i odbiorowi Rebét zanikejacych i ulegajacych zakryciu,
i odbiorowi czesciowernu,
iii. odbiorovd ostatecznemu,

iv. odbiorowi pogwarancyjnemy,
8.2, Odbi¢r Rehdt zanikajacyeh i ulegajneych eakryein

Odbidr Robdt zanikajzeyeh i ulegajatych zakryciu polega na finalne oeenic jakosel i kompletnodel  wykonanych
Robi, ktdre w dalszym procesic realizaci vlegng zakryciu,

Odbigr Robot zanikajaeych i ulegajgeych zakryelu bedzie dokonasy w czasic umozliwiajaoyn wykenanie
ewentualnych korekt i peprawek bez hamowania opélnego postgpu Robét.

Cdbioru Robdt dokonuje nspekier Nadzaru,

Gotawosé danej cegécl Robdt do odbiony zglasza Wykonawea wpisen do Dziennika Budowy i jednoczesaym
powiadomicniom Insyniera. Odbiér bedrie przeprowadzony niszwvlogznie, nie péiniej jednal niz w ciagu 3 dni od
daty zgloszenia wpiscin do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakelz Intyniera.

Jakodé i zakves Robét ulegajgeych zakryciu ocenfa Inzynier na podsiwde dokumentdw zawierajgeych kompler
wynikow badaid Iaboratoryjnych i w aparciu o wykonane operaty powgkenawcee, w poréwnaniu 2z WWIORB i
SSTWiORB oraz innymi ustaleniami Inspektora Nadzor.

8.3, Odbidr czefciowy

QOdbidr czedciowy palege na occnie jakoscl i komplelnosei wykonanyh cdoinkdw lub czgdci Robét, w stunie
nadajaeym sig do uzytkowania. Odbiorn cz¢dciowego Robot dekonuje sigwp zasad jak pray odbiorze ostatecznym
Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru,
Dokumentem potwierdzajgeym  przyjgcie Robdt, w nastgpstwie dokinaria wyzej wymienionych czynnoscl
odbiorowyzh, jest zgodnic = Warunkami Kontrakiu.

8.4.0dbidr ostateczny Robot

i, Zasady odbloru ostatecznego robdt
Odbior ostateczny polega na finalngj ocenie racezywislego wykouania Rebét w odniesicniv do ich jakodei
kompletnodei.
Catkowite zakoficzenie Rubit oraz gotowoié do cdbiory ostatecznego bedze stvierdzona praes Wykonaweg wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwtocmym powiadomieniem na pismie o tym fkcieZamawiajacepo.
Odbigru ostatccznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamavisacego w obecnodol Inspekiora Nadzoru «
Wykonawey. Komisja ocbicrajgca Roboly dokona ich oceny jakosciowe} ma podstawie przediozonych dokumentow,
wyiikéw badad | pomiardw, ocenie vizualng oraz zgodnoiel wykonania Robst @ WWIORB i odpowiednie]
SSTWIORSB.
W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozma sig = reakizaciy ustaled grayietych w (rakeie odbiordw Robél
zanikajacych i ulegajacych za}qyciu,'zwlaszcza w zakresie wykonania Robt vaypelniajaeych i Robél poprawkouych.
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W przypadkach niewykonania wyanaczonych Rebdt poprawkowyeh lub Rebdt vzupetiajacych Kkomisja przervie
swoje czynnadcd | ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W oprzypadkn stwierdzenia przez komisjg, Zc jekesé wykenywanych Rabdt w poseczegdlnych asorlymentach
niemacanie odbiegz od wymagane WWIORB i odpowiednie) SSTWIORB 2 wwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacying obiektu i bezpieczefistwo ruchy, komigja dakona poirgeen, oceniajge
pomniejszong wartosé wykenywanych Robét w stosunku do wymaga prayjuyeh W Dokurmentach Umaowy.

ii. Nokumenty do odbioru estateeznego

Podstawowym dokumentem do dckonania odbiou ostatecznego Robot jed protokél odbioru ostatesznego Robé:

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznegs Wykonawea jest zobowigzany przygotowaé nastepujce dokumenty:

1 Daokumentacje Projektowa polstawowy 2 naniesionymi gmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona w
trakeie realizac)i wmowy.

2. Szczegolowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Bulowlanyeh (podstawowt 2 dokunientéw

umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologicne.

Dzienniki Budowy (oryginaly).

Wyniki pomiardw kontrolitych oraz badai § oznaczed laboratoryinych, zgudnicz SSTWIORD i ewentualnic PZ].

Dekiaracie zgodrosci Tub certyfkaty zgodnoéci whudowanych matexiaty zgodnic ¢ SSTWIORB i eweniualnie

AN

7. Opinig technologiczng sporzadzong na podstawic wszystkich wynikéw badesd i porniaréw  zatezonych do
dokummentaw odbiory, wykonanych zgodnic z SSTWIORB PZIL

§. Rysunk {dokumentacje} na wykonanie robdt towerzyszqcych (np. na prdozenic linli telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o§wiellenia ifp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdi wiacicielom urzadzes.

N

9. Geodezyjng inwentaryzacj powykonawezg Rohot 1 sieci uzbrajenia teree,

10, Kapie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjne) inwentaryzac powykonawezs).

11. Szkice przebiegy granic prawnych pash drogowego.

12 Pomiary skutecmotci deialania urzqdzeh podezyszeeajaeych wody opaliwe

W przypadku, gdy wi kamisii, Robaty pod wzgledem przygotowania dokumentacyinego nie bedy gotowe do odbioru
ostateczneo, komisja w porozuimi eniu z Wykonawea wyzaczy penowily krmin odbioru ostaterznego Robdt.
Wszystkie zarzgdzone przez kamisjg Roboly poprawkowe lub wzupelniitic bedg zeslawione wg weord ustalonego
przez. Zemawiajgcego.

‘Termin wykonania Robot poprawknwych i Robot uzupemiajaeych wymaczy komisja.

Dokumentem  potwierdzajgeym przyjecie Robdt, w nastgpstwic  dokmania wyie) wymienionych czynnolci
odbiorowych, jest zgodnie 7 Warunkami Kontraktu,

8.5. Odbibr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na oeenie wykonanych Robot zwiazanyh 2 usunjeciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostateeznyin araz wawnionych w okresie rekaimi | gwarancji jakosci

of



HARUNK] WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D-4460.00.00

Odbicr pogwarancyjny bedzie dokonany z uweglednisniem zasad opisa!lYCh w punkeie 84, ,0dbidr ostateczny
Robot'.

9, PODSTAWA PFLATNOSC]

Plamoic! bedq regutowane zpodnie 2 postanowieniami Warunkéw Platmeld.

10. PRZEPISY ZWIALANE

Dle zaprojektowania i wykonania 1obit objgtych zaméwieniem obowigzuj sdpowiednie przepisy prawa wymienione
w punkeie 3 czgel informacyjng Programu funkejonalno-wsytkowego JPezepisy prawa i normy zwigzanc z
projektowaniem | wykonanicm zamicrzenia budowlanego”, w szozegolnosei wymieniorie tam:

3.}, Przepisy prawa

3.2. Whytyczne, instrukeje, standardy i normy

3.3, Ogdlne Specyfikacfe Techniczne Wykonania i Odbioru Robit Budowlanych (OST) i Wymagania
Techniczne rekomendowane przez Ministerstwo infrastruktury

L



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budawlanyeh D.01.02.04.

D.01.02.04. Rozbiérka elementéw drég i ulic

1. Wstep

1.1, Przedmiot Spctyf’k'\ql Technicznej Wykeonania i Odbioru Robét Budewlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacii Technicznej Wykonania i Odbioru Rebét Budowlanych sg wymagania dotyezace
wykonania i odbiorn Robét budowlanych.

1.2, Zalares stosowania STWiIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych jest stosowana jako dokumient przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres robit objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w ninicjszej STWIORB dotyczq zasad prowadzenia Robél zwigzanych z rozbidrka elementéw drég i
ulic.

W zakres robot wehodzi rozbidrka:
- krawgdzi nawierzchni bitumicznej wraz z podbudown
1.4. Okrestenia podstawowe

Okreglenia podstawowe podane w ninicjszej STWIORS sg zgodne 7 obowigujacymi odpowicdnimi Polskimi Normami
i z definicjami podanymi w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt
Ogolne wymagania dotyczgee robdt podano w STWIORB DM 00,00.00 "Wymagania egélne",
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robol budowlanych;

- zabezpieczenia interesu osdb trzecich:

— ochrony $rodowiska;

— warunkdw bezpieczeiistwa pracy;

- warunkow organizacji ruchu;

zabezpieszenia chodnikow i jezdni.

podano w STWlORB DM 00.00.060 ,,\Wymagania ogdlne”,

1.6. Wspdlny Slownik Zamowien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robdt Wspélnege Stownika Zamdwiern (CPV) dotyczacych przedmiotu zamowienia podano
w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”,

2. Materialy

2.1. Ogdine wymaganin dotyczace materialdw

Ogolhe wymagania, jakim powinny odpowiadaé materialy, sposib ich mabywania, przechowywania oraz transport
podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie elementy i materialy z rozbidrek stajg sig whasnoscia Wykonawty i powinny byé usuniete z terenu budowy
w sposdb i terminiz niekolidujacyws z wykonaniem innych robot, za wyjytkiem materiaféw nadajacych sig do
ponownega wbudowania (np. plyty betonowe, kostka brukowa. obrzeza betonowe, kraweimiki betonowe, oznakowanie
pionowe) i
O przydamosci materiatéw do ponownego wbudowania decyduje Inspektor Nadzoru.

Wszelkic materialy wlasnosci Zamawiajacego nalezy odwieZé w migjsce wskazane przez Inspektora Nadzoru,
Wszystkie koszty zwigzane z transportem, sktadowanien 1 utylizacig ponosi Wykonawea.

3. Sprzet

3.1. Opgdlne wymagania dotyczqce sprzgtu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM 00.00.00 Wymagania ogolne”.

Sprzgt powinien odpowiada¢ pod weglgdem typéw i ilosei wskazamiom zawartyy w PZJ i Projekcie Technologii i
Organizacji Robot, zaakeeptowanym przez [nspektora Nadzoru.

Jakikolwick sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwatantujace Zachowanin wymagan jakosciowych zostana
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nicdopuszezone do robot.
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4. Transport

4.1, Ogéine wymagania dotyczgee transporin
©Ogolne wymagania dotyezace transportu podane w STWIORB DM 00.00.00,Wymagania ogdine”.

4.2. Transport materialu z rozbiorki

Materialy z rozbiorki mogy byé przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
MNadzoru.

5. Wykonanie robst

5,1. Ogélne warunki wykonywania robét

Wymagania ogéhne dotyczace wykonania robot podano w STWIORB DM 00.00.00. »Wymagaitia ogoine”.
Wykonawca przedstawi Inzynicrowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Rebét oraz Program Zapewnienia
Jakosei uwzgledniajaey wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Robaty.

5.2, Wykonanie robot rozhiérkowych

Roboty rozbidrkowe elementéw drog obejmuja usunigeie z Terenu Budowy wszystkich elementdw wymienionych w
pkt.1.3, zgodnic z lokalizacig podang w Dokumentacji Projektowej lub dodakowo wg wskazah Inspektora Nadzoru,
Doly (wykopy) powstale po rozbioree elementéw drég na odeinkach wykopow drogowych powinny byc tymezasowo
zabezpicczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Doty w miejscach gdzie nie
przewiduje sig wykonania wykopow nalezy wypelnic, warstwami, odpowicdnim gruntem {piasek, mieszanka kruszywa
naturalnego) do poziomu terenu | zaggicié (wskaznik zaggszezenia gty Is 2 1O w micjscu projektowanych
chodnikow, oraz 1s 21,00 w migjscu projektowanej drogi 20 cm od niweletyobét ziemnych, nizej 1s > 1.0},

Warstwy nawierzehni nalezy ustwaé przy zastosowaniu sprzgtu wymienionego w pkt. 3. lub w sposdb zalecony praez
inspektora Nadzoru. Nalezy rwrécié uwage, aby krawgdzie rozbieranych warstw nawierzchni na styku 2 warstwami
istniejgcymi byly pionowe, obcigte pila { oczyszezone.

Zatadunek gruzu na érodki transportu nalezy prowadzi¢ za ponocs koparki lub tadowarki. W trakeie przewozu gruzu
Wykonawea ma obowigzek biezacego utrzymania drag dojazdowych.

Pozostale z rozbidrki odpady naleZy odwiezé do micjsea ich skladowania na podstawie wskazanii odpowiedniego
organy (trasa i migjsce zdeponowania — Ustawa Dz.U. nr 62 z 20.06.2001 r.poz.628).

6. Kontrola jakosei robit

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robdt
Ogdlne zasady konlroli jakosci robt podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne™.

6.2. Kontrola jakofci robét rozbidrkowych
Sprawdzenie jakosci robot rozbiorkowych polega na sprawdzeniu ich zgednoei z: Dokumentacjg Projektowa w
zakresic komplemose wykonywaanych robot, wymaganiami podanymi w pki 5 ninigjszej STWIORB.

7, Obmiar rebot

7.1, Ogolne zasady obmiaru robét
Dgoine wymagania dotyczace obmiaru robt podana w STWIORD DM 00.00.00 . Wymagania ogoine”.

7.2, Jednostka obmiarowa
Obmiaru Robot dokonuje sig na budowie,
Jednostka obmiaru Robdt 2wiazanych z rozbiorka elementow drég i uhic jest dla rozbiorki:
_ nawierzchnia bitumiczna - metr kwadratowy (%),
~ krawgznik —mety biezacy (mb).
~ obrzeze-metr biczacy (mb),
—  chognik- meir kwadratowy (m°).

8. Odbidr robot

A
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8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Odbioru wykonanych Robét rozbiérkowych dokonuje Inzynier na budowi¢ 1 zasadach okreslonych w STWiORB
DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne™ jak dla Rabot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

9, Podstawn platnosci

9.1, Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy platnosei
Ogolue wymagania dotyczace podstawy platnogci podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania oglne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Podstawa platnosei jest cena jednostkowa za jednostke obmiarowg okreslong W p.7 wg dokonanego obmiaru i odbioru.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robdt oraz frogramu Zapewnienia Jakosci,
- wyznaczenie Robét w ferenie,
- zakup i zastosowatie inateriatéw pomocniczych koniccanych do prawidtowego wykonania obdt
wynikajacych z przyjglej technologii robot;
- roboty przygotowawcze,
. rozbidrka wszystkich materiatow wymienionych w pke. 1.3,
. zaladunek i odwdz materiatow z rozbiorki na wysypisko,
. zaladunek i odwdz materiatow z rozbiorki w miejsce wskazane preez Inspektora Nadzoru {materialy
whasnodci Zamawiajacego),
- koszty utylizacji,
. zasypanie i zaggszezenie dotow po usunietych elementach dog i ulic,
- wykonanic wszystkich niezbednych pomiardw, badar i sprawdzer,
- uporzadkowanie terenu rozhiorki,
. oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie,

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. BN-T7/8931-12 Oznaczanic wskaznika zageszczenia gruntu,
2. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badunia

1%.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska. (Dz. U, Nr 62, poz. 628},

2. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadow. (Dz. U. Nr 102, poz.
1206),

1. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001 1. w sprawie rodzajow odpadow tub ich ilosci, dla ktorych
nie ma obowiazku prowadzenia ewidencji odpadéw, oraz kategorii matych i $rednich przedsigbiorstw, ktore moga
prowadzi¢ uproszczona ewidencje edpadow. (Dz. U. Nr 152, poz. 1733),

4. Rozporzadzenic Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawic listy rodzajow odpadow, ktore posiadacz
odpaddw moze przekazywa¢ osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedgcym przedsigbiorcami, do
wykorzystania na ich wiasne potrzeby. (Dz. U. Nr 74, poz. 686},

5. Ustawa z dnia 27.07.2001 r. © wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy © odpadach oraz o
Zmianie niektorych ustaw. (Dz. U. Nr 100, poz. 1085},

6. Ustawa z dnia 11.052001 r. 0 obowigzkach przedsigbiorcow w zakresie gospodarowania nicktérymi odpadami
oraz o optacie produktowej i optacie depozytowej. (Dz. U. Nr 63, poz. 639),

7. Ustawa z dnia 13.069.199%6r. 0 utrzymaniu czystosci i porzadka w gminach. (Dz. U. Nr 132, poz. 622),

8. Rozporzadzenie Ministra In frastruktury z dnia 6 lutego 2003t w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podezas
wykobywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 4013,
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D.02.00.060. ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01. Wykonaie wykopdw w gruntach nieskalistych

L. Wsiep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbiorn Rebdt Budowlanyeh

Przedmioten ninigjszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robit Budowlanych sg wymagania dotyczgce
wykonania 1 odbioru Robat budowlanych ,

1.2. Zakres stosowanin STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest slosowana jako dokument przelargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWIOREB
Ustalenia zawarie w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia bt ziemmyeh w czasic budowy drog i
obejmuja wykonanie wykopow pod projektowane drogi w gruntach nieskalisiych zgodnie z Dokumentacia Projeklowa.
Zakres robét obejmuie:
— wykonanie wykopdw wraz z korylowaniem pod budowg chodnika w gruntach nieskalistych z
przeznaczeniem do utylizacii,
Lokalizacja oraz glgbokosé wykopow zgodna z projektem budowlanym.

1.4, Okreslenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z geuntu albo rozdrobnionych odpadéw przemyslowych,
spetniajaca warnnki statecznodei i odwadnienia oraz przyjmujaca obcigzenia od $rodkow transportowych |
urzadzed na i w korpusie drogowym.
1.4.2. Gleboko§é wykopu - roznica rzeduej terenu i rzedune) robot ziemmnych, wyznaczanych w osi wykopu.
.43,  Wykop plytki - wykop, kidrego gicbokosé jest mnigjsza niz § m.
1.4.4.  Wykop éredni - wykop, kiorego plehokodé jest zawarta w granicadi od 1do 3 m.
1.4.5.  Wykop gleboli - wykop, ktorego glebokosé przekracza 3 m.
1.4.6. Podloze nawierzehni — grunt rodzimy fub nasypowy leZacy bezposrednio pod konstrukejs nawierzchni do
glebokodci przemarzania.
1.4.7.  Podieze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) — strefa gruntu radzimego ponizel spodu budowli, w ktorej
wiadciwosci gruntu maja wplyw na projektowanie, wykonanie i eksploatagjg budowli,
1.4.8. Skarpa — zewngtrZzna umocniona boczna powierzchnia nasyp lub wykopu o ksztalcie | nachylenis
dostosowanym do whagciwosei gruntu i lokalnych uwarunkowat.
L.4.9.  Wskaznik zageszezenia gruntu - wielkodé charakteryzujgen zaggszczenie grunti, okreslona wg wzoru:
Is = pd / pds.
w ktdrym:
Is — wskaZnik zaggszezenia grunlu
o - pestosé objgtosciowa szkieletn zaggszezonego gruntu (Mg/m'),
pds. - maksymalha gestodé objetosciowa s7kieletn gruntowego przy wilgotnosei
optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, sluzgea do oceny 2Ag@sZCzenia
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie  norma BN-77/8931.12 (Mg/m™).
1.4.10. Wskainik réznoziarnistodei — wiclkodd charakieryzujaca zaggszealnodd gruntdw, okreslona weg wzorw:
U= dea! duo
w ktbrym:
{7 — wskagnik roznoziamistosc
dyo - $rednica oczek sita, przez kiore przechodzi 60%6 gruntu {mm),
dia - Sredoica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

L..11. Wskaznik odkszfalcenia gruntu - wielkose charakteryzujaea stan zaggszezenia grunty, okreslona wg wzoru:

E,

lg ==
§
gdzie:
f, wskaznik odksztatcenia gruntu
E,~ modul odksztaleenia gruntu ozaaczony w pierwszym obeigzeain badane] warstwy zgadniv », PN-5-02203.
E,- modut odksztatcenia gruntu oznaczany w powtérnym obciz2eniv badanej warstwy rzodnie z PN-8-02205

1.4.12. Grun nicskalisty — kazdy grunt rodzimy. nie okreslony w punikeiz 1 4,13 jako grunt skalisty
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1413, Grunt skalisty — geunt rodzimy, lity lub spgkany o nie przesunigtych blokach, kiorego probki nie wykazuja
zmian objgtosci ani nie rozpadajy sig pod dziataniem wody destylowanej: majy wytrzymatosé na ¢ciskanic Re
ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzgdzi pneumatycznych tub hydrauﬁcznych do
odspojenia.

1.4.t4. Pozostate okreslenia sa zgodne z obowlazujacymi odpowiednimi pormami i 7 definicjami podanymi W
STWiIORS DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robat
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wunagania Ogolne™,
Wykonawea Robét jest odpowiedzialy 2a jakos¢ ich wykonania oraz 8 zgodnoit z Dokumeniacja Projekiowa.
STWIORB i poleceniami Ingpektora Nadzoru.
Niezbedne dane istotne z punkiu widzenia:

~ organizacji robot budowlanych;

- zahezpieczenia interesu osoh trzeeich;

— ochrony srodowiska;

warunkow bezpieczenstwa pracy.

_ warunkéw organizacji ruchu:

~ zabezpisczenia chodnikéw i jezdni,
podane w STWIORB DM 60.00.00 ,Wymagania Ogdlue™.

1.6 Wspalny Stownik Zaméwicn (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robdt Wspolnego Stownika Zamdwien (CPV) dolyczacych przedmiotu zamowienia podano
w STWIORB DM 00.00.00 Wymagania Ogoine”.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczice materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowmia podane w STWIORE DM 00.60.00
L Wymagania ogélne”.

2.2, Ogdlne zasady wykorzystania gruntow
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow (zgodne Z wymaganiami D 02.03.01 pki. 2.2.) powinny by¢ przez
Wykonaweg wywiczione na wysypisko.

3,1, Qgolne wymagania dotyczyce spragtu

(Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWIORB DM 00.00.00 JWymagania ogaine”.

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzgtu, ktdry nie spowoduje nickorzystnelo
wplywu na wladciwosci gruntu zardwno w micjscu jego naturalnego zalepania, jak tez w czasie odspajania, transporiu,
whudowania i zaggszezania.

3.2, Spregt do robot ziemnych

Wykonawea przystgpujacy do wykonania robot Ziemnych powinien wykazad sig moztiwoscia korzystania 7.
nastgpujjcero spragiu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, zrywarki, koparki, tadowarki, itp.),

-~ jeduoczesnege wydobywania i przenieszezania gruntow (spycharki, zgamiarki, rawmiarki, itp.),

—  transporty mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.).

~  Sprzgln ZaggsrLLalacego (walce, ubijaki, piyty wibracyjae itp.),

~ innego sprzgiu zaakceplowanego przez inspektora Nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotycziace transporiu
Ogblne wymagania dotyczaee transporty podano w STWIORB DM 00.00.00 ., ymagania ogdlng” .~

fybor Srodkow {ransportu oraz yetod transporty powinien byé dostosowany do kategorii grunty {(materialu}, jego
objetosci, technologit odspajania i zatadunks oraz od odleptosel ransporiu. Wykonawea ma obowiazek zorganizowania

transporiu 7 uwzglgdnieniem wymogow bezpieczenstwa sarowno w obrgbie pasa drogowego. jak 1 poza nim.
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5. Wykonanie Robdt

§.1. Ogélne zasady wykounywania robdt

Ogolne zasady wykonania Robot podano w STWIORB DM 00.00.00 »Wymagania ogélne™,

Wykonawca przedstawi InZynicrowi do akoeptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot {wraz 2 projekteiit
zabezpieczenia i odwodnienia wykopow) oraz Program Zapewnienia Jakeici wwzgledniajacy wazystkie warunki, w
jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Wylconanie wykapoéw

5.2.1.7asady ogdine
Wykopy nalezy wykonywaé z zachowaniem wymagaii dotyczacych doktadnaici okreslonych w niniejszej STWIORB

5.2.2. Roboty przygotowawcze

Roboly przygotowawcze - odiworzenie osi trasy i punkiow wysokosciowyeh. zdjgeic warstwy humusu oraz rozbidrki
elementéw drog nalezy wykonaé zgodnic z Dokumentacja Projektows oraz edpowiednimi STWIORB.

Pyzed rozpoczecicm robdt, Wyznaczona zostanic lrasa i punkty wysokodciowe wraz ze wszystkimi zntianams,

zatwierdzonymi przez Inspeklora Nadzoru. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjgciu
warstwy humusu,

5.2.3. Odwodnienie wykopdw

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwiaé jego prawidlowe odwadnienie w calym okresie trwania robot
ziemnych. Wykenanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszania si¢ niwelely. W czasie robot ziemnych
nalezy zachowaé odpowiedui spadek podiuzny i nadad przekrajom poprzecnym spadki umozliwiajace szybki odplyw
wod 2 wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w preypadku gruntow spoistych i 2% w
przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzglednic ewentualny wptyw kolejnosei i sposobu edspajania gruntow oraz
terminéw wykonywania innych robdt na spelnienie wymagan dotyczacysh prawidlowego odwodnienia wykopu w
czasie postepu robdt.

Niezaleznie od budowy urzadzeii stanowigeyeh clementy systeimow sdwadniajacych ujetych w Dokumentacji
Projektowej, Wykonawea powinien wykonac urzgdzenia, ktore umozliviajg odprowadzenie wod gruniowych i
opadowych poza abszar robot ziemuych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.2,4, Wykonywanic wykopOw sprzetem mechaniczaym z przewiezieniem gunlu do budowy nasypow albo na odklad.
Wykopy powinny by¢ wykonane w takim okresic, aby po zakoficzeniu pric mozna bylo przystapi¢ bezzwlocznie do
dalszych Robét.

5.2.5. Dokladnoéé wykonywania wykopow

Odehylenie osi korpusy ziemnego, w wykopie. od osi projektowane) nie powinny by¢ wigksze niz = 2 em ¢ 10 em.
Réznica w stosunku do projektowanych rzgdnych robot ziemnych nie moze przckracza¢ -2 om, + {F o

Szerokosé gornej powierzehni korpusu nie moze rémié sig od szerokodd projektowane) 0 wiecej niz £ 10 cin, a
krawedzie korony drogi nic powinny mieé wyraznych zatamai w planie.

Pochylenie skarp nie powinno roznic sie od projeklowancgo o wigee] niz 1% jego wartosci wyrazong) Langensem kata.
Maksymaline nierdwnosei na powierzchni skarp nie powinny przekracz¢ - 2 om |10 om przy pomiarze lalg
3-metrowa, albo powinny by¢ speinione inne wymagania dotyczace nieréwnosct, wynikajace ¢ sposobu umocnienia
powierzchai skarpy.

5.3. Ruch budowlany

Nie natezy dopuszezaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosd warstwy gruntu {nadkladu) powyzej rzgdinyeh
robot ziemnych jest mnicjsza niz 0.3 m. Z chwila przysiapienia do ostatecanego profilewania dna wykopu dopuszeza
sig pa nim jedynie ruch maszyn pracujgeych.

Naprawa uszkodzed powierzehni robdt ziemnych, wynikajaeych z niedotrzymania podanych powyzej warunkow.
obciazg Wykonawes

6. Wontrola jakosei Robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosgei robét
Ogote zasady kontroli jakosci Robot pudane w STWIORB DM.00.00.00  Wymagania ogslne™,

6.2, Zalozenia ogdine
W czasie robot ziemnych Wykonawea powinien prowadzi¢ systemalycznie badania kontrolne 1 dostarcza¢ kopie ich
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wynikow do Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawea powinien wykonywad w zakresic i z czgslotliwodcia
gwarantujacy zachowanie wymagan dotyczgeych jakodei robot | wymaganyeh ninicjszy STWIORB { PZI.
Wyniki badan { pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot nalezy wpisywaé do:

- dzicnnika laboratoryjnego Wykonawcey,

. protokotow odbiordw Robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

Tabela 4. Czgstolliwosé oraz zakres badan i pomiardw wykonanych robot ziemnych

[Lp. [Rodzaj pomiaru lub badania Minimalna czestollivose badai i pemiardw
1 Pomiar szerokodei korpusu ziemnego
7 Pomiar szerokoder dua rowoew Pomiar tasms, szablnem, tata o diugosei 3 t i poziomicy lub
3 Portiar pochylenia skarp niwelatorem, w odsigpach, co 200 m na proslych, w punktach
4 Pomiar rawnode; powierzehini korpuisu gtownych fuku, co 100 m na l.ukach o R >100 m, co SQ m 4
: — — fukach o R <100 m aaz w miciscach, ktdre budza watpliwosct
5 Pomiar rownosci skarp
6 Pomiar rzednych  powierzchni  korpusu | Pomtiar njwelatorem, w odstgpach, co 20 m na prostych i co
Ziemuego 10 m na lukach
7 Pomiar spadku podluznego powierzchni | Pomiar niwclatorem rzgdnych w odsigpach, co 200 m oraz w
korpusu lub dna rowu punktach watpliwych
3 Badanie zaggszezenia gruntu Wekainik zaggszcmna okresla¢ dia kazdej vlozongj warstwv
lecz nie rzadziej nizw trzech punkiach na 1000 in” warstwy
9 Badanie nosnosei V85 Badanie nodnodei nalezy wykonadé na powierzehni robdt
ziemnych, co najumiej raz na 2000 m® powicrachni i w
miejscach watpliwydt wskazanych przez Inzyniera

6.2, Sprawdzenic wykonania wykopdw

W czasie kontroli szezegolng uwage nalezy zwrocié na:

a) odspajanie gruntdw w sposdh nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b) capewnienie statecznoscei skarp,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robdt i po ich zakenczeniu,

d) dokladnosé wykonania wykopow (usytuowanie 1 wykoiiczenic),

¢) zageszczenie gémej steefy korpusu w wykopie wedtug wymagai okreslinych w pke.5.2.7.

6.3. Dokladno$é wykonania robdt

Tabela 5. Dokladno$é wykonania budowli ziemnyeh;

Lp. | Czeéé budowli Jednostka Dokladnodé
1 Padtoze nawierzchni:
~  nieréwuosci powierzehni” em +3
— pochylenie poprzeczne powierzchni %% +05
niweleta powierzehni e +0,-2
2 Kerpus zicmny (jezeli bgdzie na nim warstwa ulepszonego podioza):
— o8 korpusu drogawugo cm t5
- szerokodd gornej powwrtclml cm )
—  nierdwnosci powierzehni” em +1
- pochylenie poprzecane gornej posvierzchni % £
—  niweleta pdrnej powierzehmi cn £0,-2
- pochylenie warslw gruntow mato przepuszezalnych %% £
3 Skarpy:
- pochylenh I:m %% pochylenia +10
—  nicréwnosgé powwrzchm pod warstwa ziemi urod?aJneJ cm 2,+ 10
—  nierdwnosei gamej powierzchni ziemi wrodzajnej” em 3
4 Rowy:
-~ szerokosé i N
— rzedne profilu dna cm -2, +0

" Nierdwnosei mierzone tata 3 m

7. Obmiar Robot

7.4, Ogéblne zasady obmiaru robét
Opélne zasady obmiaru Robot podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymugania ogoine™.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa Robot zwigzanych z robotami ziemnymi jest jeden el szedeienny (m’) wykonania wykopu w
gruntach nieskalistych z przeznaczenicm do utylizacji zgoduie z Dokumentacja Projektowa.

8. Odbiér Rebot

8.1. Ogolne zasady odbioru robrbt

Ogdlne zasady odbiory Robdt podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlae™.

Roboty ziemne uznaje sig za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowd, jezeli wszysikic wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sig zgodne z wymaganiami.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawic wszystkic dokumenty z biczgeej kontroli jukodci robot. Ponadto
Wykonawea powinien przygotowac i przedstawi¢ tabelarycznie zestawienie wartodel wskazuika zageszezenia ub
pierwotnego i widrnego moduly odksztaleenia dla catego odbieranego odcinka. Zestawienia powinny zawierad daly
badan i migjsca pobrania probek.

W przypadky niczgodnosci, choé jednego elementu robdt z wymagasiami, roboty uznaje sie za niezgodne 7
Dokumentacja Projektowa | Wykonawea zobowiazany jest do ich poprawy na whasuy koszt.

9. Podstawa platnosci

9.1, Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczgee podstawy patnodei podano w STWIORB DM 00.00.00 , Wymagania ogolne”.

9.2, Cena jeduostkowa
Placi sig za metr szescienny (m*) wykonanych wykopdw w gruntach nieskalistych wraz z fransportem grunty, na
podstawie adbioru i oceny jakosci Robét w oparciu o wyniki pomiarow i badati Jaboratoryjuych. Cena jednostkowa jest
ceng usredniong dia zaloZzonego sposabu wykonania i obejmuje:
- opracowanic Projekiu Technologii 1 Organizacjii Robét (wraz z projektem zabezpieczenia i odwodnienia
wykopow) oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
- roboty przygelowawcze,
- zakup i dostarczenic materiatow,
. zastosowanie materialéw pomocniczych kaniecznych do prawidiowego wykonania robét lub wynikajgeyeh z
przyjetej technologii robdt;
- prace pomiarowe,
- wykonanie wykopu z transpaortem na wysypisko — grunt tie przewidziany do dalszego uzycia,
- profilowanic dna wykopu i skarp zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
- zaggszczenie gruntuw wykaopach,
. odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,
- biezace utrzymanie w czysiosci nawierzchni jezdni - usuwanie zanieczyszczen nanoszonych samochodami
przewozacymi grunt,
. uporzadkowanic terenu robdt,
. wykonanie wszystkich niezbednyeh pomiardw, prob i sprawdzei,
. oznakowanie i zabezpieczenie Robot i jego utrzynianie.

1¢.1 Normy

{. PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podzial i opis gruntéw.

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow,

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnodci bieimej.

4, PN-8-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

5. PN-3-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienic drég.

6. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

7. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zaggszezenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

1. Normy i materialy wyszczeglnione w PN-8-02205

2. Katalog Typowych Nawierzchni Drogowych

3.Rozporzgdzenic Minisra Transportu i Gospodarki Morskie] w sprawie wanimkéw technicznych, jakim ponwinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 2 dnia 14 maja 1999r.

4. Instrukeja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998,

5. Wykonanie { odbior robot ziemnych dla drog szybkiego ruchu, EBDHIM, Warszawa 1978,
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D.94.00.00. PODBUDOWY
D.04.01.02. Profilowanie i zageszczenie podloza

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikncji Technicznej Wylkonania i Odbioru Robot pudowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne) Wykonania i Odbioru Ropt Budowlanych s wymagania dotyczace
wykonania i odhioru Robét budowlanych.

i.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jaka Dokument Przetargowy i Kontraktowy pray zleceniu i realizacji robdt wymienionych
wil.l.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w ninicjszej S'TWiORB dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem profilowania i
zageszezenia podloza w zakresie uslalonym w Dokumentacji Projcktowej.
Zakres rzeczowy obejinuje:
- profilowanie i zaggszezenic podloza,

1.4, Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne 2 obowigzujacymi Polskimi Normami podanymi w STWIORB
DM 00.00.00 , Wymagania Ogolue”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robst podane w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogoine™,
Wykonawea rabot jest odpowiedzialny za jakosé wykonanych robét oraz zaich zgodnodé z Dokumentacia Projektowa,
Specyfikacjami oraz z zaleceniami Inspektora Nadzoru.
Niezbedne dane istolne z punkiu widzenia:

— organizagji robdt budowlanych;

rabezpicezenia interesu osob trzecich:

— achrony $rodowiska;

— warunkow bezpieczenstwa pracy.

—  warunkéw organizagji ruchu;

- zabezpieczenia chodnikow i jezdni,
podano w STWIORB DM 00.00.00 ~Wymagania ogdine™.

1,6. Wspélny stownik zamdwici {CPV)

Kody grup, klas i kalegorii robot Wspoinego Stownika Zamowien (CPVY) dotyezgeych przedmiotu zaméwienia podano
w STWIORE DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne™.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotycziaee materialow

Opofne wymagania dotyczace matcriatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWIORR Div 00.00.00.

. Wymagania ogolne”.

2.2. Rodzaje materialéw
Malerialy nie wyslcpuja.

3. Sprzet

3.1, Ogdine wymagania dotyczaee sprzglu
Dgdine wymagania dotyczaee sprzetu podano w STWIORB DM (0.00.00 SWymagania Ogdlne™.
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3.2, Sprzet do wykenania robdt

Caly sprzgt budowlany, maszyny, urzadzenia i narzgdzia powinny byé w dobrym stanie. zapewniajgeym uzyskanie
odpowiedniej jakosci robdt, w szczegdlnodei stosowany sprzgt nie moze spowodowac nickorzystnego wplywu na
wladciwosci gruntu podioza.

Sprzet budowlany powinicn odpowiadaé pod wazgledem typow | ilodei wikazaniom zawartym w PZ} lub projekeic
organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Iub w przypadku braku takich dokumentéw powinien
byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzgt powinien byé stale utrzymywany w dobrym stanic
technicznym.

Wykonawca powinien rownicz dysponowaé sprawnyim sprzglem rezerwowyn, umozliwiajacym prowadzenie robot w
przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace mchowania wymagan jakodciowych robdt
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszezone do robdt.

4. Transport

4.1, Ogolne wymagania dotyezgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORD DM 00.00.00 "Wymagania ogdlue".

4.2, Transport materialow

Grunt odspojony przy wykonywaniu podioza nalezy przewozié w sposdb  unicmoziiwiajacy wysypywanie sie
przewozonego materiatu na drogg lub nanoszenie gruntu na kolach samochodéw na drogi dojazdowe.

W wypadku wystapienia zanieczyszezania drog dojazdowych przewozonym materiatern Wykonawea poedejmie srodki

w celu uprzatnigcia materialu oraz uniemozliwienia dalszego zanicezyszezania drég lub poniesie koszty tych czynnosei
wykonanych przez odpowiednie siuzby lub innych Wykonawcow wskazanych przez Inspektara Nadzoru.

5. Wykonanic robét

5.1. Ogdlne warunki wykonywania Robét

Ogdlne wymagania dolyczace wykonania robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ~Wymnagania ogélne”,

Wylonawca prredstawi Inzynierowi do akeeptacji Projeki Technologii i Organizacji Rohét oraz Program Zapewnienia
Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakicls bgdg wykonywane roboty.

5.2, Zasady ogdine

Wykonawca powinien przystapic do wykonania profilowania i zaggszezeniapodtoza bezpodrednio przed rozpoezgeiem
robét zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzehni. Wezesniejsze przystapicnie do wykonania profilowania i
zageszezania podioza, jest mozliwe wylacznie za zpoda Inspektora Nadzoru, w korzystnysh warunkach
aimosferycznych.

Po wyprofilowanym i zaggszczonym podloZu nie moze odbywaé sie ruch budowlany, niczwigzany bezposrednio z
wykonaniem nawicrzehni.

5.3, Profilowanie podioza

Przed przystapieniem do protitowania podioze powinng by¢ oczyszezone z wszelkicl zanieczyszezed. Nalezy usunad
bloto i grunt, ktory ulegl nadmicrnemu zawilgoceniu,

Po oczyszezenin powierzehii podtoza, kidre ma by¢ profilowanc nalety sprawdzic, czy istnigjgce rzedne terenu
wmozliwiaja wzyskanic po profilowaniu zaprojekiowanych rzednych podloza. Zaleca sig. aby rzgdne tereny przed
profilowaniem byly. o co najmnicj 5 cm wyzsze niz projeklowane rzgdne pedloza,

Jezeli powyzszy warunck nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania
Wykonawea powinien spulchnié podioze na gleboko$é zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, dowiczé dodatkowy
grunt spelniajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy Korpusw, wiloici koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych [ zaggscié warstwg du uzyskania wymaganyth rzednych wysokosciowych i zaggscic
warstwe do uzyskania wartodci wymaganego wskaZnika zaggszezenia podanego wtablicy 1.
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Tablica f. Minimalne wartosci zageszezania podioza (1,) dia gruntéw Gl. -
Minitmalna wartosc I, dla:

Strefs kategotiauchu
refa korpuss KRI,KRLKR3 kategaria ruchu KR 6.

Garna warstwa o grubosei 20cm ' 1,00 I
Na glgbokosei od 20 do 120¢m od powierzehni podioza 0,97 o Leo
Dla poboczy wskadnik zaggszezenia nie moze by¢ mnigjszy niz [s> 0,95

Dla kontroii nodnosci podioza nasypdw nalezy stosowad procedurg badawezg wy PN-8-02205: 1998, zat. B. Za zuody
Ihspektora Nadzoru moina prowadzié badania przy uzyciu innych wrzdzed, majgeych mozliwodé wyznaczania
wskaZnika zaggszczenia § modulu wtdrnego E..

Dla kontroli na podstawie poréwnania pierwotnego i wtdrnego modutu odksrialcenia, wymagania dla podioza nasypdw
s3 nastepujace:

- dla gruntdw sypkich lo 2,2,
Wartos¢ modulit widrnego powinna speiniaé wymagania zawarte w PN-S-01205: 1998 zgoduic z fabelg 2.

‘Tablica 2, Wartosci widrnego moduhi odksztatcenia (E;) dla gruntow GI.
Minimana warto§é E, dla:

- kategoriz ruchy
Strefa korpusu KR | KR 2, KR 3

kategoria ruchu KR 6,

Powierzchnia robdt ziemnych 100 120

Dla gruntow o kategorii innej niz Gl wskainik zaggszezenia gdrnej wastwy gruntu rodzimego powinien by¢ nie
nutigjszy niz 1.0 {przy wilgotnosei optymalne} -2%. +0%).

5.4 Utrzymnanie wyprofilowanego i zaggszezonego podivia

Podloze (koryto) po wyprolilowaniu i zaggszezeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu
robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi
natychmiast do ukladania warstw nawierzehni, 1o powinien on zabezpieczy¢ poditoze przed nadmicrnym
zawilgoceniem, na przyklad przez roziozenie folii lub w inny sposdh zaakceplowany preez Inzyniera. Jezelt
wyprofilowane | zageszczone podloZe ulegto nadimierneniu zawilgocenin, to Wykonawca zobowigzany jest do
wymiany gruntu na gtebokodé min. 0,5 m. Jezeli zawilgocenie nastapilo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe
wykona on na whasny koszl.

6. Kontrola jakosei robdt

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakoscei roboi podano w STWIORB DM (0.00.00 "Wymagania ogdine”.

6.2. Badania w czasie robit
6.2.1, Czestotliwosé oraz zakres badai i pomiaréw
Czestotliwodé oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cecll geomerycznych zagessczenia wypretilowancgo

podloza podaje tablica 2.

‘Tablica 2. Czestotliwodé badani kontrolnych w czasie robdt przy wykonanin profilowania i zageseceenia pedicza.

Lp. | Wyszczegdlnicnie badan i pomiardw Minimalna czgstothiwosé badan i pomiaréw

] Szerokost koryta ~_|l0razynalkm -

2 Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchy lnb 'pﬁ poszZerzenia
3 Réwnosé poprzeczna 10 razy na L km -

4 Spadki porzecame * 10 razy na | km

5 Rzedne wysokodciowe co 10 m wosi jezdniina joj krawedziach |
6 Uksztaltowanie osi w planie # _ co 25 m w osi jezdni  na jej krawedziach ~

7 Zageszezenie. wilgetnosé gruntu podioza w 2 punktach na dziennej dziakce robocze], lecs nic)

tys
R
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e —
| \ | . [rzadzie] niz raz na 606 m R
* Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach
plownych tukow poziomych

uwaga: na zjazdach i wjazdach awaryjnych badania wykonaé wg zalecen 11_\_5?81(10!‘21 Nadzoru

6.2.2. Szerokosé profilowancge podioza
Szerokosé profilowanego podioZa nie moze ronié sig od szerokode projeklowatte] wigeej niz +10 em -5 em.

6.2.3. Rownoié profilowanege podtoza

Rownosé podiuzng profilowanego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie 2 norma BN-68/8931-04.
Réwnodei poprzecane nalezy mierzye 4-metrowa lata, a dla poszerzen fatq dostosowana do szerokosei koryta
Nierownoéci nie moga przekraczac 20 min.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzecane profilowanega podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjs Projektowy 7 tolerancja L 0,5 %o.

6.2.5. Rzedne wysokoiciowe

Roznice pomicdzy rzgdnymi wysokoiciowymi wyprofilowanego podtoza i rzednymi projeklowanymi nie powinny
przekraczag -2 cm, +0 cun.

6.2.6. Ukszlattowanic osi w planie
0$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowangj o wigeej niz =5 cm.

6.2.7. Zaggszcrenie podioza
Wwskaznik zaggszczenia wyprofilowancgo podioza okresleny wg BN-778931-12 nic powinien by¢ mnigjszy od
podanego w tablicy 1.
Jegli jako kryterium dobrego zaggszZczenta stosuje sig poréwnanie wartosci modutéw odkszeateenia, o wartosé stosunku
wiornego do pierwotnego modufu odkcsztateenia, okredlonych zgodnie z notmd PNLS-02205:1998, zal. B. nic powinna
by¢ wigksza od:
- dla gruntéw sypkich lo 22,2,
- dla gruntéw spoistych fo < 2.0,

Wartosé moduly widriego powinna spetnia¢ wymagania zawarte w STWIORB.
Wilgotnod¢ technologiczoa gruntu w czasic jego zaggs7ezania powinna byt dostosowana do metody zaggszezania i
rodzaju stosowancgo spragiu. Decydujaeym kryterium jest mozliwod¢ 7ageszezenia gruatu potrzebnego do uzyskania
WyNaganego poZiemu ionodei. W przypadku zaggszezania walcami statyezaymi wilgotnodé powinna by¢ zblizona do
oplymalnej, oznaczonej wg proby normainej metodg | wg PN-B-04481.
Odchylenia od wilgotnodci optymainej nie powinny przekraczaé nastgpujaeych wartosei:

- w gruntach niespoistych L 2%,

- w gruntach mato i srednio spoistych + 0%, - 2%,
Wiskaznik zageszczenia naleZy sprawdzaé wedtug BN-77/8931-12, pramajmniej w dwoéch punkiach, wybsanych
losowo na kazdej dzialce roboczej. Zaggszczenic nalezy kontrolowaé na podstasvie norivalie} proby Proctora, wedlug
PN-88/B-04481 (metoda ).
Wilgotnosé w czasie zaggszezania nalezy badaé przynajmnie) dwukrotnie na kazdej dzialee robacze].

6.3. Zasady postgpowania z wadliwic wykonanymi odcinkami profilowanego podioza
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okredlonych w punkeie 6.2

powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do algbokosei co najmnie) 10 cn, wyrownanie i powtdrie zageszezenie.
7. Qbmiar robot

7.1. Ogédlne zasady obmiaru vobot
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét pedano w STWIORE DM.O%.00.00 .. Wymagania ogdine”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg chimiarowa jest metr kwadratowy {m) wyprafilowanego | Zaggszezonego podoza zgoduie £ Dukumentacja
Projektowa.
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8. Odbidr robot

8.1, Ogolne zasady odbieru robdt
Ogolue zasady odbiors Robat podano w STWiORB Divl 00.00.00 ,,Wymagania ogokne”.

8.2. Sposéb odbieru robét

Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu Lechnicznych dokunentow kontrolnych i przeprowadzeniu pomiaréw
dla sprawdzenia wymogow podanych w punkeie 0.

W przypadku niezgodnosei, cho¢ jednego clementu robot z wymaganinmi, roboty uznaje sig za niezgodne Z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawea zobowigzany jest do ich poprawy n wlasny koszt.

9. Podstawa platnesci

9.1, Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnesci
Ogdlne wymagania okredtajace podstawg platnoscei podano w STWIORB DM 00.00.90 Wymagania ogdine™

9,2. Cena jednostki obmiarowej
Placi sie za jeden metr kwadratowy tm?}y wyprofilowanego i zaggszezonego podloza po dokonaniu odbioru rebst
wg punktu 8.
Cena jednostkowa jest cend uiredniong dla podanego sposobu wykonania i chejinuje:
—  opracowanie Projektu Teechnologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
- dostarczenie niezbgdnego sprzgtu,
_  zastosowanie materiakow pomacniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot tub
wynikajacych Z przyjgtej techinologit robot;
- profilowanie podioza,
- zaggszezenie podloza,
~  zabezpieczenie przed nawodnieniem, odwodnienie wykopow,
_  ewentualne osuszeiie zawilgoconych wykopdw,
~  odwoz nadmiaru ziemi na wysypisko wraz z utylizacjy,
- uporzqdkowanie terent robét; wywoz odpaddw na wysypisko wiaz z kosziami utylizacji lub na micjsce
przystosowane do skladowania poza terenem budowy,
—  wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen,
—. oznakowanie Robdt i jego utrzymanie.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-06714-17 K uszywa mineraine. Badania. Oznaczenie wilgomosci

3. BN-68/8931-04 Drogi samochadowe. Pomiar rownosei nawierzehni planogratem 1 lata
4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszezenia gruntu

5 PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2 Inne dolcumenty
Nie wystepuia.
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D.04.02.01 WARSTWY ODSACZAJACE - PODSYPKA PIASKOWA

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot 88T

Przedmiotem ninigjszej Szezegdtowej Specyfikacji Techuicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z wykonaniem podsypki piaskoweje
1.2. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarie W nintejszej SST dotycza prowadzenia 1 odbioru robot zwigzanyeh
z wykonaniem podsypki piaskowe] warstw o grub. 20cm,

1.3. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe & zgodne Z obowigzujacymi, odpowiednimi polskir'ni
normami oraz z definicjami podanymi w Szezegotowe] Specyfikacji Techniczngj ($8T)
D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” punki 1.3.

1.4, Ogoine wymagaunia dotyczgce robot

Qgdline wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00,00 ,Wymagania ogdlne” punkt
1.4.

7.  MATERIALY

Qgolne wymagania dotyczace materiatéw podano w 38T D-00.00.00 ,Wymagania ogoblne”
punkt 2.

Materialami stosowanyii do wykonania podsypki piaskowej s&:
o piasek,

o EWII,

o mieszanka.

Piasek powinien speiniac wymagania normy PN-S-11113 gatumek 1 lub 2. 7.wir i mieszanka
powinny speiniat wymagania normy PN-S-11111 Klasy I i . Wymagania podano w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania dla materiaju do warstwy odsaczaiace]

PE ' ~ Wiasciwosci o Wymaganie " [ Badanie wedhlé\

Nasiakliwosé, %, nie wigce] niz
Mrozoodpornodt, ubytek masy po 35 cyklach | 5
samrazania, %, nie wiccej niz '

7 awarto$é zanieczyszezell organicznych,

Barwa nie PN-B-06714-26
cemniejsza niz
_WZOTCOWa
0,2

——

wiecejmiz I I
5| Zawartod¢ ziamn wicoramnych, Y, nic Wigee] 25 .
nz , _
6 | Wskatnik piaskowy, wigkszyod 65 BN-64/8931-01

Ponadto dla kruszywa do warstwy odsaczajacej powinny pyé spelnione nasigpujace waranki:

szezelnoSci
Dis { dgs <5

gdzie: Ths - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziar warstwy odsaczajace],
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn grontu podioza.

wodoprzepusmczalnoéci
ko= 8 m/dobe

Materiat na podsypke piaskowa powinicn byé sktadowany W sposob uniemozliwiajacy
zanieczySZezenie lub wymmieszanie Z innym materiatem.

3, SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano W $ST ND-M-00.00.00 , Wymagania ogbine”
punkt 3.

Do wykonania robdt nalezy uzyt: .
s przewoinych sbiomikow na wodg do zwilzania mieszanki, wyposazonych W urzadzenia do

rownomiernego dozowania wody,
s plyly wibracyjnej do zageszozania.

4. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00,00.00 ,,Wymagania ogblne”
punkt 4.

Materialy —mozna transportowas dowolnymi  §rodkami transportawymi W sposoh
zabezpieczony przed zanieczyszezeniem ) Junieszaniem z innymi rodzajami Kruszyw.

Giis



5 WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w §ST D-M-00.00.00 »Wymagania
pgolne” punkt 5.

51. Przygetowanie robot
Paliki lub szpilki do mocowania linek prowadzqcych nalezy jozmieseié co najwyzej co 10 m.
52, Whudowanie i zaggszezenie Kruszywa

Kxjuszywo powinno byé rozkiadane w warstwic 0O grubocl, takiej aby po ZageszZezeniu
osiagngé grubosé projektowana rowng 15 cm. Tolerancja grubosci whudowanej warstwy
wynosi +2 /-1 em.

Zaggszezanie podsypki piaskowej nalezy rozpoczaé ot krawgdzi  nizej potozonej.
Zageszezanie nalezy prowadzi¢ przy wilgomosci réwnej wilgotnoscl optymalnej z tolerancia
+2%. W przypadku gdy wilgotno$é jest zbyt wysoka krusgywo nalezy przesuszy¢ np. prece
wielokrotne mieszanie, W przypadku zbyt male] wilgotnoscl Kruszywo nalezy zwilzyé
poprzez dodanie odpowiedniej ilosci wody. Zaggszezanie nalezy prowadzic do uzyskanit
wskaznika zaggszczenia 1,00 wedhig normalne] proby Proctora.

Wszelkie nieréwnosei powstale W czasic zageszozenia nilezy na biezaco usuwal poprzez
spulchnienie warstwy i dodanie lub usuniecie materiat.

53, Utrzymanie wykonanej warstwy odsaczajacej

Po wykonanej podsypee piaskowej nie moze odbywaé sig 1uch samochodow ani ruch
budowlany. Koszt napraw uszikodzen podsypki piaskowe] powsiatych do czasu jej przykrycia
kolejng warsiwg technologiczna obciaza Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Dgolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robat podano w SST 12-M-00.00.00
_Wymagania ogélne” punkt 6.

¢.1. Badania przed przystapieniem do rohdt

Przed przystapieniem do robot Wykonawea powinien wykonaé badania kruszyw zgodnie
7 wymagariami norm PN-B-11111 1 PN-B-11113. Badania te nalezy powldrzy¢ po kazde]
smianie Zrodia dostaw, W przypadkach gdy watpliwa jest jakose dostarczanych materialow
oraz ha wniosek Inspektora Nadzoru.

6.2. Badaniaw czasic robot i badania wykonanej warstwy odsaczajace]

W czasie robot i po ich zakonczeniu nalezy sprawdzaé parametry kruszyw oraz wykonanej
warstwy odsaczajace] wedug tablicy 2.



Tablica 2. Rodzaj czgstotliwosé badaf warstwy odsaczajace]

o Badaia | Cagstotliwode e olege |
|| Wilgotnoéé mieszanki ' co 600 m%, ' 2%
2 | Zaggszozenic w 2 punktach na kazde] R
dziennej dzialce
F tobocze} — o
Wsptlezynnik ¢o 6000 m* \( oo 6000 m*
wodoprzepuszezalnose :
i
Szerokode warstwy__ | o 1 +l0cm,-Sem
5 | Spadki poprzeezne | 10 razy % _
"6 |Réwnosé warstwy na 1 km v 20 mm _
7| Grubos¢ warstwy  “tlcm,-20om

e _

8§ | Rzgdne wysokoSciowe 7100 b na krawedziach- T Alem, 2om |
9 | Uksziatiowanie osi W watstwy +5cm J
planie . , [ I —

Rownosé warsiwy nalezy sprawdzat tata A-metrowa 1 klinen.

Zageszezenie nalezy sprawdzac co 600 m® wykonanej warstwy. Mogg by¢ stosowane
nastepujace metody

o  wolunometru piaskowego,

o wolunometru wodnego, -

» metoda dynamicznych obcigzen plytowyeh,

s metode izotopowa,

o meloda obeiazen ptytowyeh,

o metoda weiskanego cylindza.

Co dziesiatemu pomiarowl metoda plytowych obciazen dynamicznych i metodg izotopowa,
dla celow kalibracii, powinuo towarzyszy¢  porownaweze badanie metoda piasku
kalibrowanego, wolupometrt wodnego lub metoda obeigzen prytowych. W przypadku uzycia
do wykonania warstwy odsaczajace) grubego kruszywa nic dopuszeza si¢ stosowania metody
weiskanego cylindra.

6.3. Postepowanie z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie odcinki niewlasciwie wykonane nalezy spulchui¢ na glebokose co pajmoicj 10 e,
usunaé lub dodaé noWeEo materiatu 1 ponownie zagescic. W przypadku niemoznosci
odpowiedniego zageszezenia whudowany material nalezy wymienié, daZac do stosowania

materiatu o jak najwigkszyin wskazniku réznoziarnistoscl 1 spelniajacego inne wymagania
wedtog punktu 2.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyezace obmiaru robét podano w $ST D-M-00.00.00 Wymagania
ogbine” punkt 7.

2%



Jednosﬂ?at obmiaru jest 1 m’ (jeden metr kwadratowy) wykonanej podsypki piaskowe
grubodei 10 em.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano W SsT D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” punkt 8.

Roboty qznaje si¢ 7a zgodne z 88T i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkeic 6 daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano W 3ST D-00.00.00 Wymagania
ogdlne” punkt 9.

Cenazal m” wykonanej warstwy odsaczajace] obejmuje:

prace pomiarowe,

dostarczenie materiatow W miejsce whbudowania,

rozécielenie i 7aggszczenie lauszywa,

przeprowadzenie pommiardw i badan laboratoryjiych okreflonych w SST,
utrzymanie podsypki piaskowe],

dostarczenie i odwiezienie sprzgtu..

e & @ © e @

10. NORMY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek grnt.
2, PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne, Badania Oznaczanie wilgotnodel.
3, PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzehni drogowych.

7wir 1 pospotka.
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa lamane do pawierzehni drogowych.
5. PN-B-11113 Kruszywo inineralne. Kruszywa naturaine do pawierzehni drogowych.
Piasek.
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moduiu odksztatcenia pawierzchni
podatiych j podioza przez obciazenie pryta.
7. BN-68/8931-04 Drogt gamochodowe. Pomiar réwnosc nawierzchni planografem i tatg.
g BN-77/8931-12 ()znaczanie wskaznika zageszezenia grunti.

Lo



Specyfikacia Techniczna Wykonaniai Odbioru Robat Budowlanych D,04.04.02

$,04.04.02. Podbudowa z kruszywn lamanego stabilizowanego mechanicznie

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania | Odbieru Robot Budowlanych
Przedmiotem iniejszej Specyfikacji Techniczne] Wykonania i Odbiara Robot Budowlanych sa wymagania dotyczqce
wykonania i odbioru Rebot budowlanych,

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jaka dokument przetargowy i kontraktowy
przy Zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkeie 1.1.

1.3, Zakres Robot objetych STWIORB
Ustalepia zawarte w ninicjszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia Robil zwiazanych z wykonaniem podbudowy 2
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicanie.
Zakres rzeczowy obejnmuje:
- wykonanie podbudowy pomocnicze] z kruszywa lamancgo stabilizowanega mechanicznie o
uziarnieniu 0/31,5 mm i grubosei® e,
1.4.Qkreslenia podstawowe
1.4.L Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie — wrstwa zaggszezanc] mieszanki, ktora stanowi
warstwe nosna nawierzelni drogowej.
1.4.2. Pozostate okredlenia podstawowe podane w ninigjszej STWIORB s zgodne z obowigzujacymi, odpowieduimi
normami i z definiciami zamieszczonymi w STWIORB DM 00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogéne wymagania dotyczace Robét
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB DM 00.00.00 ,, Wymagania Ogdlne”.
Wykonawca Robdl jest odpowiedzialny za jakos ich wykonania oraz za zgodnosd z Dokumentacjs Projeklows, STWIORB
poleceniami Inspektora Nadzoru,
Niezbgdne dane istoine z punkiu widzenia:
— organizacji robdt budowlanych;
— zabezpieczenia interesu os6b trzecich;
— ochrony srodowiska;
—~  warunkéw bezpieczefisiwa pracy:
—  warunkdw organizacji ruchu:
— zabezpicczenia chodnikéw i jezdni,
podano w STWIORB DM 00.00,60 WWymagania Ogdlne”.

1.6 Wspilny Slownik Zaméwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robdt Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczgeych przedmiotu zamowienia podano
w STWIORB DM 00.00.00 ,, Wymagania Ogolne™.

2. Materialy

2.1, Ogblne wymagania dotyczace wmaterialéw
Ogolne wymagania dotyczice materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania godano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania
ogolne”,

2.2. Podstawowe wymagania dotyezace materiatéw

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ Lylko ze #rodet uzgodnionyel | zatwierdzonych przcz
Inzyniera,

Mieszanki kruszywa powinny by¢ tak produkowane i sktadowane, aby mialy jednakowe wiagciwoscl i spetnialy wytitagania
podane w tablicy 6. Wyprodukowane micszanki kruszywa powinny byé jednorodnic wymieszane i charakteryzowad sig
rownomierna wilgomoseiy,

Fawarlosé wody w mieszance kruszywa w trakcie whudowywania 1 zageszzania, okreslona wedhig PN-EN 11286-2,
powinta odpowiada¢ wymaganiom tablicy 6.
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2.3. Wiasciwosci kruszywa
Nalezy zastosowac Kruszywa spetnisjgce wymagania podane w tabliey 1.

“Tablica L. Wymaganta dla kruszywa do nicszanek niezwigzanych

I —
Wymagane wiasciwosci kruszywa domicszanek niezwiazanyeh -]
(kategorie wediug PN-EN 13242)
Punkt w | odbud . podbudowa Odniesicnie

normie Wiatciwose podbudowa pamocuieza zsadniczn do tablicy
PN-EN ' KRG, Nawicrzehnia | wPN-EN

13242 KR2 tacznice, | KR1.zjazdy, | @2 pobovze 13242

materac 2 chodniki
I o kruszywa | .. o
g [—,‘ ; 5
Uziarnienie wg PN-EN 933-1, GeB5/15 G835 (JCFOIZO’ GE\SOLO' .
kategoria nie nizsza niz Grb3 G833 G0, Gr80, Tablica 2
¢ o G385 | Ga85 _ Gal5 GaT5
Ogolne granice i tolerancje
. uziacuienia kruszywa grubego . ; e Ang . . ot
4.3.2 na sitach posrednich we PN- GTeNR GTNR Gle20/15 OTe20/15 Tablica
o EN 933-1 ] ) _
Tolerancje fypowego

- uziarnicnia kruszywa drobnego GTeNR, GTNR, R

A3 i kruszywa o cigghymn GTAONR GT.NR Tablica 4
) uziarnieniu wg PN-EN 933-1
T Wszialt kruszywa grubego wg
PN-EN 933-4 .
a) maksymalne wartodei Pl Fliw Tablica 3
44 wikaznika plaskodei i B
b

b) maksymalne wartosel
wekaznika ksztaltu
Kategorie procentowyeh
zawartoéel ziaren o
powierzchni przekruszone) lub
1.8 tamanych oraz ziareh
catkowicie zaokraglonych w
kruszywie grubym wg. PN-EN
933-5 ]
Zawartosé pylow wg PN-EN
933-1
o mw kruszywie grubym*®
) wkruszywie drobym® |

Tablica 6

Crrso Cuiy Tahtica 7

L - ——

fI')cI»&!:-m\mn.\ ﬁ)c‘nluovmm rl)cLl.umu.-n Tﬁ'[)liC'ﬁ 8

fl)ckl:uu“mu ) f[)\-l:bgn-.\nna ' f{,\ekla manna
Wiasciwosé nicbadana na pojedynezych frakejach, a rylko
mieszankach we. 2.4, 2.5 oraz 2.6

| rablica 8

_fm‘xlnro\\ma

4.7 Jakost pytdw

Odpornosé na rozdrabmianie
wg PN-EN 1097-2, kategoria
nic WyZs7a niZ:
Odpornoéé na §cieranic
kruszywa grubego wg PMN-EN [ Mognckaronena
oy
Gestoié wg PN-EN 1097-6,
) ___rozdzia} 7,8 albo9
Nasigkliwosé wg PN-EN 1097-

Lo

N[Dt.l)el.l.\m\-.nnn l\"DE-iJcLI.uu\\tm

Deklarowana

Deklarowana | Deklarowana

6 ropdzial 7 Wo.NR WoaNR W..NR
rozdzia )

s . B WAL WAL 2EH AL TR
8 aloo @ (zaleznosel od frakeji) “4 - H i WA

H
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Siarczany rozpuszezalne w '# T
6.2 kwasie Al ASwr ASwr ASwz Tablica 12
) wg PN-EN 17441
B 63 Calkow:; %E:aﬁo:‘c;sllarh wg S S S Sux Tablica 13
Staloéé objetosei zuzla T - o
6.4.2,1 stalowniczego wg PN-EN v Vs Vs Vi Tablica 14

1744-1, rozdziat 19.3
Rozpad krzemianowy w zuzlu
6.4.22 | wielkopiecowym kawalkowym | Brak rozpadu | Brak rozpadu | Brak rozpadu | Brak rozpadit -
“we PN-EN 1744-1, p.19.1

Rozpad zclazawy w zuzlu
6.42.5 | wielkopiccowym kawalkowym | Brak vozpadu | Brak rozpadu ; Brak rozpadu | Brak rozpadu -
| wg PN-EN 174d-1,p. 10.2

| Skladniki rozpuszezalnew | . . ) . T _
6.4.3 wodzie wg PN-GN 1744-3 Brak substancji szkodliwych w stosunku do srodowiska wiz odrebinych prazepisow

- —

6.4.4 Zanieczyszezenia Brak ciat obcyeh takich jak: drewno, s'zk!o. plastik, mogacych pogorszyé wyrdb
kofcowy ]
Zgorzel stoneczna bazaltu wg
7.2 PN-EN 1367-3, wg PN-EN SBi., SBi.a SBLs 8By
| . 1097-2
Skaly Skaly [ Skaly :
Mrozoodpornosé na frakeji magmmjvei magm(()\;vei magltl)m\_vc i‘
133 Kruszywa 8/16 wg PN-EN przeogzazoue przeo?;zu.one plzeoFrqazom F, Tablical8
1367-1 Skaly osadowe | Skaly osadowe | Skaty osadowe
o Flo | Fio 10 .
Zatacanik . . -
¢ Sklad materialowy Deklarowany Beklaroxvany Deklarowany

Deklarowanyl - ‘

*) Laczna zawartos¢ pyldw w mieszatice powinna sig miescié w wybranych krzywych granicznych.
#%y w prazypadku gdy wymaganie nie jest speinione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornosé.

2.4. Wymagane wasciwoéei mieszanki niezwiazanej do podbudowy ponwocniczej

2.4.1. Zawartosé pyln

Maksymalna zawartos¢ pyiow < 0,063 mm w micszankach kruszyw do podbudowy pomocniczej powinna spetiiac
wymagania kategorii podane] w tablicy 6. Zawartosé pytéw nalezy oznaczal wedlug PN-EN 933-1.

W przypadku stabych kruszyw zawartos¢ pyléw w mieszance kruszyw nalezy badac i deklarowad po. pigeiokrotnym
zageszezeniu meloda Proclora Zawartoéé pylow w takiej mieszance ,po pigciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora,
powinna rownicz spethia¢ wymagania podane w tabeli 6.

Nie okredla sic wymagania wobec minimalngj zawartosci pytow < 0.063 mm w micszankach kruszyw do warstwy
podbudowy poinacniczej.

1.4.2. Zawarto$d nadziarna

Okreslona wedlug PN-EN 933-1 zawarlosc nadziarna w mieszankach kruszyw powinna spelniac wymagania podane w
tablicy 6. W przypadku shabych kruszyw decyduje zawarlogé nadziarna w mieszance kruszyw po pigciokrolnym
zageszezeniu meloda Proctora.

2.4.3. Uzinrnienie

Okreslone wedlug PN-EN 933-1 uziarnienia micszanek kruszyw przeznaczonych do warstw podbudowy pomocnicze)
powinny spelniaé wymagania przedstawione ua rys. L.

Jako wymagane obowiazujg tyltko wymienione wartodei liczbowe na rysunku,

W przypadku slabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy réwniez bada¢ i deklarowaé, po 5 krotnym
zageszezeniu mefody Proctora. Kryteriwm przydatuosel takiej micszanki, ped wzglgdem uziarnienia, jest spetnione,
jezeli uziarnicnie mieszanki po pigeiokrotnym zageszezeniu netoda Proctora, micsei sig w krzywyeh granicznych
podanych na rysunku.
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Rysunek 1. Uziarnienie mieszanki niczwiazanej 0/31,5 do podbudowy pomocniczel

100 -] 1 ;GBW
,
20 a5y . (1]
A -
= an & ¥
-é -0—7“
a& 70 N =i’./
g' a0 L
; BO — = 0;}’5
i et aia
B - 43¢ A
40 = £
-~ a0 . (35
30 sol 1
a3 g " -
20 -
10 ."‘/J{ .
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Oprocz wymagail podanyel na v
okresie 6 miesiccy speinialo wymagania

uziarnicnia mieszanck.

Tablica 2. Wymagania wobe¢ jednorodnodei uziarnicnia na sitach kontroinych
producenta wartodcig (S). W
zawartosé ziam slabych, wymaganie

zageszezeniu metodg Prociora.

aito # mm

10
20
30
40
80
80
70
BO
a0
100

Porawnanie z deklarowang przez preducenta wartodei (5)

pozostza ra sicie, % mim

ysunku 1, wymaga si¢ aby 90% uziarnief mieszanek zhadanych w ramach ZKT w
kategorii podanych w tablicach 21 3. aby zapewnié¢ jednorodnosé i cigglose

- porownanie z deklarowang przcz
ymagania dotyczg produkowancj i dostarczanej migszanki. Jesli mieszanka zawiera nadimierny
dotyczy deklarowanego przez producenta yziarpienia mieszanki po picciokrotnym

nwli:m:;?a Tolerancje przesiswu przez sita (imm), % (Mim)

S 0.5 1|2 4|56 § | a2 | 16 [ 224 | 315
031, +5 5 £7 | 18 - 8 | - | 8 | - -

Krzywa uziarnienia (8) deklarowana przez producenta micszanek powinna nie tylko micécié sie w odpowiednich

krzywych uziarnienia ograniczonych przer

podanych w tablicy 2, ale powinna spe

Tablica 3. Wymagania wobec
kontrolnych produkowanych mieszanek

a zawarte w tatlicy 3.

ywanyni liniami (8VD) z wwvzglednieniem dopuszezalnyeh toleranci
Inia¢ tak#e wymagania cigglosci uziarieni

ciaglodet uziaraienia na silach kontrolnych — roznice w przesiewach podezas badan

Mieszanka

Minimalna | maksymalna zawartosé frakeji w mieszankach
[roznice przesiewdw w Yo (i) przez site (inm)j}

172

min EI'IE'IK.

| min |

244

- .

4 i5

?.."5.6 4/8 5.6/11/2 810 11,2224 16/31 :’5
minJF Y nin nin min | min min
max. max. max. Max. max. max. !
20 :_p Z 19 23——1—__ 10 [ 25 - B R, l'j

2.4.4. Wrazliwost ia mnoz, wodoprzepuszcmllwéé

Mieszanki kruszyw

pomocnicze).

2.4.5. Wskainik C

stosowane do warstw podbudéw poinocniczych powiimy spelai
Wymagania wobec mieszanck przeznaczonych
(wskaznik SE). dotycza badania materialu po pigciokrotnyn
Nie stawin sig wymagaih wobec wodoprzepuszezainosei

BR

il

at wymagania we tablicy 6.

do warstw podbudowy pomoenicze] odnodnie wrazliwosel na mroz
1 zageszezetin metoda Proctora wediug PN EN 13286-2.
zageszezong] micszanki hiczwigzanej do podbudowy
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Badanie CBR mieszanek do podbudowy pomocniczej nalezy wykonaé ua migszance caggszezonej do wskaznika

zageszezenia 1S=1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodze CBR oznaczyé wg PN-EN 13286-47.
Wymaganie wg tablicy 6.

2.5, Wymagane wlasciwosei mieszanki niezwigzanej do podbudowy zasadniezej

2.5.1. Zawartoit pylu

Maksymatna zawarlosé pylow < 0,063 mm w micszankach kruszyw przeznaezonych do warstwy podbudowy zasedniczej.
powinna speinia¢ wymagania kategorii padanej w tablicy 6.

Zawario$é pytow nalezy omaczaé wg PN-EN 933-1.

W przypadku stabych kruszyw zawartodé pyléw w micszance keuszyw nalezy rowniez badac i deklarowad, po 5 krotym

zaggszezeniu metodg Proctora. Zawariodc pytow w takicj mieszance, po pigciokretnym zageszezeniu metoda Prociora,
powinna rowniez spetniaé wymagania podane w fablicy 6.

Nie okresla si¢ wymagania wobee minimalnej zawartosci pylow < 0.063 mm w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy
zasadniczej.

2.5.2. Zawartosé nadziaima

Okreslona wedlug PN-EN 933-1 zawartos¢ nadziarna w mieszankach kruszpw powinna spetniaé wymagania podane w

tablicy 6. W przypadku stabych kruszyw decyduje zawartosé nadziarna w miesance kruszyw po pigeiokrotnym zageszezeniu
metoda Proctora.

2,5.3. Uziarnicnie

Okreslone wedtug PN-EN 933-1 uziamienia mieszanck kruszyw, przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej mwsza
spetiaé wymagania przedstawione na rysunku 2,

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy rownicz bada¢ i deklarowad, po 5 krotnyn
zaggszezeniu metoda Proctora, Kryterium przydatnodei takiej mieszanki, pod wezgledem uziarienia, jest spelnione, jeeli

uziamienie mieszanki po pisciokrotnym zaggszezeniu metody Proctora, miesti sie w krzywych granicaych podanych na
rysunku 2.

Jako wymagane obowiazuja tylku wymienione wartosci liczbowe na rysunku.
Rysunek 2. Uziamienie mieszanki niezwiazangj 0/31,5 do podbudowy zasadnicze)
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Opricz wymagait podanyeh na rysunku. wymaga si¢ aby 90% uziarniei mieszanek zbadanych w ramach ZKP w okresie 6
micsigey spefniato wymagania kategorii podanych w lablicach 4 i 5. aby zapewni¢ jednorodnose i cigglosé uziarnienia
mieszanek.
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Fablica 4. Wymagania wobee jednoroduosci uziarnienia na sitach kentrolnych - pordwnanie 2 deklarowana przez
producenta wartoseia (8). Wymagania dotyezg produkowanej i dostarczane mieszanki, Jedli mieszanka zawiera nadmierna

zawartosé ziam stabyciy, wymaganie dotyczy deklarowanego przez produceita uziarnienia mieszanki po pigciokrotnym
zageszczeniu metody Proctora.

Poréwnanic z deklarowang przez producenta wartodeig (S)

Mieszanka
niezwiazana , Tolerancje przesiewu przez sito (mn), % (M/m) )
035 i 2 1 5.6 § | 112 [ 16 | 224 | 315 |
[ omts T oas | +5 L7 8 - =8 - 43 - -

Krzywa uziarbienia (S} deklarowsna przez producenta mieszanek powinna nic tylko miescié sie w adpowiednich
krzywych uziarnicnia ograniczonyeh przerywanymi liniami (5VD) z wwzglednieniem dopuszezalnych tolerancji
podanych w tablicy 4, ale powinna spetniaé takze wymagania ciaglosci uziarienia zawarie w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania wobec ciaglosci uziarnienia na sitach kontrolnych — roZnice w przesiewach podezas badat
kontrolnych produkowanych mieszangk

Minimalna | maksymalna zawarlos¢ Fakeji w mieszankach, '
Mieszanka i [réanice przcsiewdw w % (m/im) przez sito (mm s
2 | o | e 4/8 SeN2 | 846 [ 11,2234 | 16/345
min min min min min i min min min
0315 B T e R L max. | | max. max. [ | max.
s ls (7120 - - w25, -[-lwl[2] -] -1+

2.5.4. Wratliwoi¢ na mrdz, wodoprzepuszezalnosc

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudéw zasadniczych powinny spehiaé wymagania tablicy 6.

Wymagania wobee mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej oddnodnie wrazliwosei na mrdz {wskaznik
SE), dotyeza badania materialu po pigciokrolnym zaggszezeniu metoda Proctora wediug PN EN 13286-2,

Nie stawia sie wymagan wobec wodoprzepuszezatnosei zaggszezonej mieszanki niezwviazangj do pedbudowy zasadnicze).

2.5.5. Wskaznik noénesci CBR

Badanie CBR mieszanck do podbudowy zasadniczej nalezy wykona¢ na mieszance zagpszczoine metody Proclora do
wskaznika zageszczenia 15=10 i po 96 godzinach prrechiowywania joj w wodzie. CBR oznaczyé wg PN.EN 13286-47.
Wymaganie wg tablicy 6.

2.6. Wodla
Do zwilzania kruszywa stosuje sig wodg spelniajacy wymagania PN-EN 1003,

2.7. Kontrola jakosci materialéw w oliresie dostaw
Kontrola jakoéci materialéw polega na przeprowadzeniu badaf cech fizyeznych materialdw na reprezentatywirych
probkach dla partii kruszywa I poréwnaniu wynikow z wymaganiami okredlonymi w p.2.3,

3. Sprzgt

3.1, Ogdlne wymagania dotyczaee sprzgtu
Opblne wymagania dotyczace spregtu podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania opoine”.

3.2, Sprzet do wykonania podbudowy
Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowad nastgpujaee rodzaje
sprzetu:
a)  rowniarki lub uktadarki do rozlozenia misszanki. Za zgody fnkymiera do rozkladania micszanki na drogach o
ruchu maiejszym od KIR3 mona dopudeid spycharki.
b)  piyty wibracyjne fub ubijaki mechanicane do zaggszezania,
¢)  inny sprzet zaakeeptowany przez Inzyniera.

4. Transport
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4.1. Ogdlne wymagania datyczgce transportu
Ogdine wymagania dotyczaee transportu podano w STWIORI3 DM 60.00.00 "yymagania 0golne”.

4.2. Transport kruszywa
Transport kruszywa moze odbywaé sig samochedami samowyladowezymi - W sposcb  zabezpicczajucy je przed
zanieczyszezenicm, Zmieszaniem x innymi materiatami, nadmieenym wysuszeniein lup zawilgoceniem.

5. Wylionanic Robdt

5.1. Ogdlue warunki wykenywania Robét

Opéine zasady wykonania Robét podano w STWIORB DM 00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

Wykonawea przedstawi Inzynierowi do akeeptacii Projekt Technologii i Qrganizacji Rabot oraz Program Zapewnicnia
Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2, Preygotowanie podlota

Podbudowe 7 kruszywa lamancgo stabilizowanego mechanicznie nalezy ukladaé na cdpowiednio przygotowanej warstwic
wzmacniajacej

Jezeli podloze wykazuje jakickolwick wady, to powinny by¢ one usunigle wa zasad zankeeptowanych przez Inzyniera.
Podbudowa powinna byé wylyezona w sposdb umozliwiajacy jg wykonanic zgodnie z Dokumentacly Projektowg lub
we zalecen Inzyniera z tolerancjami okreslonymni w ninigjsze] STWIORB.

5.3, Whudowanie micszunki

Mieszanka kruszywa pawinna byé rozkiadana w warstwie o jednakowej grubosci, takicj, aby jej ostateczna grubasté po
zageszezenin byla rowna grubosci projektowane]. Warstwa podbudowy powinna byé roztozona w sposch zapewniajacy
osiggnigcic wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. W miejscach, glzie widoczna jest segregacia kruszywa nalefy
przed zaggszczeniem wymicni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich whasciwosdiach.

Przed zaggszczeniem rozicielane kruszywo nalezy wyprofilowaé do spadkow paprzecznych i pochylen podluznych
wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania nalezy wyréwnad lokale zaglebienia za pomecy
ciezkiego szablonu skrzynkowego tub spycharki.

5.4, Zageszezenie podbudowy

Podbudowe nalezy zaggszcras walcami ogumionymi, wibracyjoymi gladkimi. W ostatniej fazic zageszezania nalezy
sprawdzi¢ profil szablonem. Zageszezenie podbudowy nalezy wykonywaé warstwanmi przy zachowaniu wilgotnoscl
oplymalnei.

Zageszczenie podbudowy powinuo byé réwnomierne na cate] szerokosei.

Wskasnik zageszczenia nte powinien by¢ mniejszy od 1,0.

Zaggszezenie kontroluje sig piyta VIS przez sprawdzenic modulu odkszlateenia,

a) noénodé podbudowy po jej zageszezeniu badana wp Jnstrukeja badan pedloza gruntowego czgsé 27 (badanie plytg
VS$ o érednicy 30 cim) powinna odpowiadaé warunkom padanym w tabeli 5.

Tabela, § Wymagania dla nodnoici warstwy podbudowy )
Podbudowa 7 kruszywa o wskazniku Minimalny modut odksztalcenia micrzony piyts
NO$NOLL Wy NiE Mpiejszym niZ o $vednicy 30 cm, MPa o .
pierwsze obcigzenie, £, ___—[—drugie abciazenie, Es

66(‘zjazdy, chodniki) T 80 140 )
80 (drogi) 5 100 . 180 o

Dla  zaktadancgo obcigzenia  ruchem modul  odksztalcenia  nalezy wyznaczy¢  dla prayrostu obeiazenia
od 0.15<0,25 MPa, a koficowy nacisk 0,45 MPa.
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Ly Ey= & —%D
4 AS

AP — roznica nacisku w MPa
AS — przyrost osiadaii adpowiadajacy tej réznicy naciskow w milimetrach
D - drednica plyty w milimetrach

b} wskaznik zageszczenia lo mierzony plytg VSS #godnie z zaleznoéeia:
£,

[, =—"
Ey

powinien mied wartosé nie wigksza niz 2,2.

Zageszezona nawierzchinia na poboczu z keuszywa nie powinna ulegaé odksatateeniu przy najezdzaniu kolami samochoedu,
Jakosc¢ zaggszezenia ocenia Inzynicr,

5.5, Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozenicim nastgpnej warstwy powinna byé utrzyimywana w dobrynt stanie. Koszt napraw
winiklych z niewlasciwepo utrzymania podbudowy obcigza Wykonawceg robdt.

6. Kontrola jakesci Robét

6.1, Ogdlne zasady kontroli jakosci Robdt
Ogdlne zasady kontroki jakosei Robét pedano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

6.2. Bndania przed rozpoczeciem robdt

Przed przystapienier do robit Wykonawea powinien wykonad badania kruszyw przeznaczonych do wykonania podbudowy i
wyniki tych badait przedstawi¢ Inzynierowi w celu akceptacji materiatow, Badania te powinny ohejmowad wszystkie
wiasciwosci kruszywa okrelone w pkt.2.3.

6.3. Badania w czasic robit
Tabtiea 6. Czestotliwosé oraz zakres badai prazy wykonywaniu podbudowy # kruszywa stabilizowanego mechaniczuie.

I Wys ‘lnienic badai Ceestotliwodé badai
b yszezegolniente ba Minimaloa liczha badan | Maksyimalna powierzchnia
na dzienngj dziatce podbudowy przypadajaca na
robaczej jedno badanie (m*)
1 | Uziarnienie micszanki
2 600
2 | Wilgotnosé mieszanki
3 | Zageszczenic warstwy 2 1000
4 | Badanie wlasciwosei kruszywa wg tab. |, pkt. 2.2.2 dla kazdej partii keuszywa i pray kazdej zmianie
kruszywa
5 | Zapeszczenie warstwy (dia poboczy) 2 300
6.3.1. Uziarnienie mieszanki

Kontrola uziarnienia roziozonego kruszywa powinna by¢ przeprowadzana 2 razy na kazdej dzieancj dzialce robocze]
za pomoca analizy sitowe]. Probki nalezy pobiera¢ losowo z roztozone) warstwy, przed jej zaggszezeniem,

6.3,2. Wilgatnoéé micszauki .
Wilgotnosé kruszywa nalezy bada¢ wedhig PN-EN 13286-2 2 czgstotliwodeia podung w pkt. 6.3,

6.3.3. Whasciwosei kruszywa

Whadciwosci kruszywa obejmujace oceng wszystkich whasciwodci okreslonyel wpkt. 2, nalezy badac dia kazde) partii
kruszywa i przy kazdej 2mianie kruszywa. Probki do badan powinny by¢ pobierane losowo w obecnodel Inzyniera.
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6.4. Wymagania dotyczyce cech geometrycznych podbudowy

Tabela 7. Czestotliwosé oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy

Lp. Wyszezegdinienie badai i pomiarow Mininalna czestotliwosé pomiaréw :
1 Szerokost podbudowy 10 razy na 1 km
2 [ Rownosé podiuzna W sposob ciggly planograkm albo co 20 m latg na kazdym pasie
ruchu
3 | Rownosé poprzeczni 10 razy na | km S
4 | Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 ki
5 | Rzedne wysokosciowe o 10 m na odcinkach prestych ico 10 m na lukach: w osi jezdni i na
6 | Ukszialtowanie osi w planie®’ jej krawedziach
7 | Grubo$é podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadzigj niz raz na
400 m’
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie yzadziej niz raz na 2000 m’ J

) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w plaie nalezy wykonaé w punktach glawnych
tukéw poziomych,

£.4.1, Szerokosé podbudowy
Kontrola szerokosci podbudowy i jej obramowania polega na bezposrednich pomiarach, co 100 m. Szerokosc
podbudowy nie moze rémic sig od szerokosci projeklowancj o wigeej niz 410 cm, -0 em.

6.4.2, Réwnoié podbudowy
Kontrola rownoéei w przekroju podivinym mierzona d-metrowa laty zgodnie =z BN-68/8931-04 co 100 m;
dopuszezalne nicrdwnosci pod fatg 10 mm.

Kontrola réwnosci poprzeczngj mierzona 4-metrowq lata zgodnie z BN-68/8931-04 co 100 m; dopuszezalne adchytki
pod lata 10 mm.

6.4.3, Spadki poprzeczne
Kontroli spadkéw poprzecznych dokonuje sig tata profilows z poziomica, co 100 m.
Dopuszezalne odchytki spadku + 0,5%.

6.4.4. Rzedne wysokoiciowe
Kontrola rzgdnych niwelety za pomoca instrumeniu niwetacyjnego; dopuszczalne odehytki -1 em. +0 cm.

6.4.5, Uksztaltowanie osi podbudowy
Kontrola uksztaltowania osi podbudowy w planie sprawdzana, co 100 m oraz dodatkowo w punktach gldwnych hukow
poziomych. 0§ podbudowy w planie nie moze byé przesunigta w stosunku do osi projuklowangj o wigeej niz &5 cm.

6.5. Zasady postgpnwania z wadliwie wykonanymi odeinkari podbudowy

6.5.1, Niewlaciwe cechy geametryezne podbudowy

Wiszystkie powierzchnie pudbudowy, kidre wykazuja wigksze odehylenia cech geometrycanyeh od ckreslonych w pkt. 6.4
powinny byé naprawione preez spulchnienic, wyrbwnane i powtérnie zageszezone. Dodanic nowcgo malerialu bez
spulchnienia wykonane] warstwy jesl niedopuszezatne,

Jezeli szerokosé podiudowy jest mniejsza ad szerokosei projektowane] to Wykortawea powinien na wlasny koszt poszerzyd
podbudowe przez spulchnienic warshvy na pelna glebokosé do polowy szerokodci pasa ruchu, dotozenie materialu i ponowne
7aggszezenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglgdem prubosel Wykenawea wykana naprawg podbudowy. Powierzchnie
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiedaia glybokos¢ zgodnie 7 decyzja Inzyniera,
uzupetnicnic nowym materialem o odpowiednich whagciwosciach | ponowie zaggsrezenic.

Roboty te Wykonawca wykona na wihasny koszt. Po wykonaniu tych Robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosei warshwy
na koszt Wykonawey.
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7. Obmiar Rabdt

7.1, Ogdlne zasady sbmiaru robot
Ogélne zasady obmiaru robot podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogdlne™,

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest jeden melr kwadratowy (m?) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie zgodnie z Dokumentacjy Projektows.

Obmiar nic powinien obejmowaé dodatkowych powierzchni nic wykizanych w Dokumentacji Projekiowe) 2
wyjatkiem powierzehni zaakceptowanych przez Inzyniera na pigmie. Nadmierna geubosé lub nadmierna powicrzehnia

warstwy w slosunku do Dokumentacji Projektowej wykonana bez piseninego upowaznienia [nzyniera nie moze
stanowic¢ podstawy do roszczel o dodatkows zaplate.

8. Odbior Robdt

8.1. Ogéblne zasady odbioru robét
Opdine zasady odbioru Robdt podans w STWIORB DM (0.00.00 "Wymaganiaogoine”.

8.2. Sposéb odbioru rohét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnic z Dokumentacjs Projektows i STWIORB, jezeli wszystkic badania i pomiary z
zachowanicm tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

W przypadku niezgodnosci, choé¢ jednego elementu robdt » wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne 2
Dokumentacja Projektowa | Wykonawea zobowigzany jest do ich poprawy w wlasny koszt,

9. Podstawa platnogei

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczyee podstawy platnosci
Ogzolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB DM 00.00.00,Wyniagania agélne”.

9,2, Cena jednostki ohmiarowej

Placi sie za jeden metr kwadratowy {m?) wykonangj i odebranej podbudowy oraz pobocza 7 kruszywa lamanego

stabilizowanego mechanicznic po dakonaniu odbioru robét wg punktu 8.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podansego sposebu wykonania i dhejruje;

- opracowanic Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia fakosei,

—  prace pomiarowe i przygolowawcze,

—~ oznakowanie miejsca robét,

—  zastosowanie materialéw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonani robdt lub wynikajacych 2
przyjgte] technologii robdt,

—  zakup i transport kruszywa na miegjsce skladowania,

- przygotowanie kruszywa,

—  transport i rozlozenie kruszywa,

—  profilowanie,

—~  zaggszczeniec,

- utrzymanie podbudowy,

- badania materialow, opracowanie recepty, wykonanie niezbgdnych badaiy i pomiacow,
wykonanic wszystkich niezbednych pomiardw, prob i badai,

- uporzadkowanie terenu Robot,

—  oznakowanie i zabezpieczenie micjsca robat i jego utrzymanie.

10. Przepisy zwigrane

(0.1 Normy
PN-EN 1744-1 fadania chemicznych wlasciwosci kruszyw. Analiza dyenivzna.
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BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownoscl nawierzehni planografem j tata.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych { zwigzanych hydrauficznie materiatow stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wladciwosci  Kruszyw. Qziaczenie sktadu  ziarnowego. Meteda
przesiewania.

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oaaczenie ksztattu ziarn za pomoca wskaznika
plaskodci.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlasciwodci kruszyw. oznaczenie ksztatiu ziarn. Wskaznik ksztaltu.

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wlasciwosel  kruszyw. Oznaczenie procentowej zawartosci ziarn 0
powierzchniach powstalych w wyniku przekruszen ialub tamania kruszyw grubych.

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych | fizycznyeh wlaciwosci kruszyw. Metody oznaczania odpornodei na
rozdrabnianie,

PN-EN 1097-1 Badania mechaniczaych i fizycznych wiasciwosci KisZyw. Omaczanie odpornodci na $cieranie.

PMN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizyczmych whasciwoici kruszyw. Oznaczanie gestoei ziarn i
nasiakliwosci.

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wiagciwodcl kiuszyw. Przygolowanic wyciagow przez wymywanie kruszyw.

PN-EN 1367-3 Badania wiasciwosci cieplnyeh i odpornosei kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferyeznych.
Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania.

PN-EN 1367-1 Badania whadciwoici ciepinych i odpornodei kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznyeh.
Oznaczenie mrozoodpornoset.

PN-EN 13286-2 Migszanki niezwiazane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Metody badai laboratoryjoych
gestodei na sucho i zawartosci wody. Zaggszezanie metoda Proctora.

PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Metoda badania do ckreslenia
kalifornijskiego wskaznika nosnosci, natychmistowego  wskazuika nosnosei i pecznienia
liniowego.

PN-EN 13285 Mieszanki niezwiazane. Specyfikacja.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

10.2. Inne dokumenty

Jnsicukeja Badan Podioza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych — Czesc 2. Zatgeznik" GDDP, Warszawa
1998 1.

Katalog typowych konstrukeji nawierzehni podatnych i polsztywnych. [BDiN 1997

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow techniczuych. jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczae i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 .

WT-4 Mieszanki niezwigzane do drdg krajowych. Wymagania techiniczne. Warszawa 2010. Zatacanik nr 3 do Zarzadzenia
nr 102,
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[.08.03.11 Frezowanie nawierzelnt asfltowyeh na ximno
1. Wstep

1.1, Przodmiot Specyfikacji Techniezne] Wykonania i Odbloru Roxt Badowlanyeh
Przedmiotem ninigjsze] Specyfikacii Techniczne] Wykonania i Odbiors Robdt Budowlanych sa wymagania dofyczaee
wykonania { adbioru frezowania nawierzchni asfaltowych na Zimno, -

1.2, Zakyes stosowania STWIORE

Specyfikacja Techniczma jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizagji Robot
wymienionych w punkeie 1.1.

1.3, Zalires Robiit objetyeh STWIORE ,
Ustalenla zawarte w ninigjszej STWIORB dotycza, zasad prowadzenia Robdt zwiazanych 2 wykonaniem frezowaoia
nawierzehni Zgodnle 2 Dokumentacja Projektowa,
Zakres rzecz0wy obejmuje:

~ wykonanie frezowania na drednig glebokesé 4 cm,

1.4, Qkreflenia podstawows

141, TFrezowanie nawierzehni ssfallowe} na zimno - kontrolovany proces skrawania gomej warstwy wawietzehni
asfaltowe], bez jej ogrzania, na okreslona glebokosc., '

1.42. TFrezarka drogowa - maszyna do frezowania nawierzchnf na zibino.

.43, Pozostale okreslenia podstawowe podane w niniejsze] STWIORB sq zgodne z zamieszezonymi W STWIiORB
DM 00.00.00 “*Wymagania ogélne".

1.5, Oghine wymagania dotyezqce Robit
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w STWiORB DM 00.00,00, Wymagania Ogdlne”.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania orazza 2godnosé 2 Dokumentacja Projektows, STWIORB
i poleceniami Inspektora Nadzoru. :
Niezbedne dane istotne 2 punktu widzenia:

- organizacji rob6t budowlanych;

- zabezpieczenia interesu os6b tezecich;

- ochrony frodowiska;

- warunkéw bezpieczeristwa pracy;

~ zaplecza dla potrzeb Wykonawey;

— warunkéw organizacji ruchu;

— zabezpieczenia chodutkéw i jezdoi,
padano w STWIORE DM 00 00.00 , Wymagania Ogdlne™.

1,6 Wepdlny Stownilk Zaméwief (CBY) '

Kody grup, klas i katogorii rabot Wispdlnego Stownika Zamgéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zaméwienia podano
w STWiORB DM 00.00.00 , Wymagania Ogolne”.

2. Materisly

2.1, Qgolne wymagania dolyezaee materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w STWIORB DM 00.00.00
nwy'magania Og(')l.n&".

3. Spragt

3.1, Ogélne wymagania dotyszqee SPregu ) .
Ogolne wymagania dotyczage Sprzgtu podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wyinagania ogblne".

3.2, Sprzqt do wykenania rob6t

Do frezowania nawierzchni na ziruo nalezy stosowad frezarki drogowe umnozliwiajace frezowanie nawierzehni asfaltowe)
na zimno na okreslona giebokodc z dokladnoscia okreslona w pkt. 5 ninjejszej STWIORB.
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Tablica 1, Zakres czgstotliwosci badad kontrolnych przy frezowaniu pawierzehni na zigoo.

Lp. Wlasciwosé Cestliwosé badai kontrob ch

1, Réwnosé podiuzma Taia 4-metrowa co 20 m ]

2. Réwnodd poprzecana Jead-metrowa co 20 m

3. Spadki poprzeczne cos0m ' e

4. Szerokost frezowania cos0m —

5. Glghokofs frezowania pabieZaco ——
@.3. Dopuszezalne tolerancie

Sfrezowana powierzolunla newierzehni powinma byé zgodna z Dokumestacja Projektova, 2 nestepujagymii tolorene
~  rownodd podiuina i poprzeczna jak w pkt. 5.2,

- spadek poprzecany + 0,5%,

- gzeroko$é frezowania - peina,

- glebokosé frezowania  Smm.

7. Ghmiar rebot

7.1, Wymagania ogélas dotyczgee obmiar rohét
Ogodine zasady obmiaru robét podano w STWIiORB DM 00.00.00 ,Wymagania 0gbine”.

7,2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest jeden metr kwadratowy (m?) sfrezowae] powierzchni o okreslonej gruboici zgoduie Z
Dokumentacja Projektowa,

8. Cdbiér Robét

8.1. Opbine zasady odbioru robt
Ogéloe zasady odbioru Robdt po dano w STWIiORB DM 00,0000 "Wymegania ogdlns".

8.2. Sposéb odbiora robbt

Roboty wmaje sig za wykonane zgodnie z Dokumentacia Projektova i STWIORB, jezeli wszystide badania i pomiary
wg pkt.6 niniejsze] STWIORD daly wyniki pozytywae.

W przypadku niezgodnose, choé jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje sig 7a niezgodue 2
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowiazany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

9, Podstawa platnosei

9,1. Ogbine ustalenia dotyczqce po dstawy platuoSci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platmodci podano w STWIORE Divl 00.00,00 ,, Wymagania ogdlne”.

9.2, Cena jednostki ohmiarowej

Placi sie za jeden metr kwadratowy (m®) frezowanej gawierzchni po dokonaniu odbioru wg punkw 8.

Cena jednostkowa jest ceng uéredniona dla pedanegoe sposobu wykonania i obejmuje:

- ppracowanie Projelcn Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

—  prace pomiarowe,

~ zakup i transport wszystidch niezbgdnych materiatbw,

_  zastosowanie materialéw pomocniczych koniecznych do prawitiowego wykonania robdt lub wynikajacych z prayjetel
technologii robét,

- oznakowanie robét,

- oczyszezenie nawierzehni,

- frezowanie na okreslona glebokosé,

~  wywiezienie sfrezowanego materiatu na miejsce okxeslone praez Inspektora Nadzom,

~ uporzadkowanie terenu robot,

- przeprowadzenie pomiaréw nawierzehni po frezowaniu,
wykonanis pomiaru inwentaryzacji geodezyjne) stany istuiefacego ipo frezowaniu w celu okredienia ilosel pozyskansge
destrukiu,

- oznakowanie robot i jego utrzymarie.

10, Pirzepisy zwigzane

ﬂﬂ.]l- Nﬂmy
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawletzchni pl:mografem i fata,

0.3, Tame dolmmenty
Nie wystepyja.

4%



Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznic i zapewniaé i wymaganej réwnodci oraz pochyled popszecanych
i podtuznych powierzehni po frezowaniu, \Vmagasq??moézc:;\:s?ﬁnomk% 5 .tlniniejszej STWIORR, Do malych rebst
(naprawy) Inynier moZo dopuscié frezarld sterowane mechanicznic. y
§zerokosé bebna frezujacego powiana byé dobrana zaleznie od zakret Robét. Przy lokalnych naprawach szercko e behna
mose by¢ dostosowana do szerokodel skrawanych elementéw nawierzolni. Pry frezowaniu calej jezdni szeroost bgbna
skrawajacego powinna byé, co najmniej rowna 1200 mm, Przy dezyeh robotech frezarki musza by¢ wyposazone w
przenoinik sfrezowanego materialu, podajacege go z jezdni na amochody. Pray pracach proviadzonych 13 teree
zabudowanym frezatki musza by¢ zaopatrzone w systemy odpylania W terenic niezabudowanym frezarki powiity by
zaopatrzone w systemy odpylania, Sprzet uzyty do frezowania nawierzhni powinien odpowiadaé pad wzgledem typu i
ilogei wymaganiom zawartym w PZJ i byé zakceptowany przoz Inspektora Nadzoru.
Wydajnodé frezarek powinna zapewnié wykonanie Robét przy jak najnnie] szych zakteentach ruchu.

4. Transport

4.1, Opéilne wymagania dotyczgce (ransporis
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM0000.00 "Wymagania ogblne".

4.2, Transport materialéw

Transport powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewni¢ prace fozarek bex postoju. Materiat moze byt wywozony
dowolnymi $rodkami transportowymi.

Materiat z frezowania jest wiasnofcia Zamawiajacego i nalezy g adwiezé pa miejsce skladowania wskazane przez
Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie Robit

§.1. Qgline warunk wykonywania Rob6t

Ogolne zasady wykonywania Robdt podano w STWiORB DM 00.0000 “Wymagania ogdhne".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii 1 Orgzanizacji Robét oraz Program Zapewnienia
Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warund, w jukich beda, wykonywase roboty.

8.3, Wykonanie frezowania

Przed przystapieniem do wykonania rob6t Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia we wiasaym zakresie | na

whasny koszt projekiu roboczego zawierajacego:

- plan r2¢doych powierzchni istniejace] warstwy gomej w przekrojach prostopadiych do osi drogi i
odleglych od siebie o nie wigcej niz 10 m,

- naniesienie na plan rzgdnych, w oparciu o dare Dokumentacii Projektowej, gruboci werstw
nawierzchni, ktdre podlegad beda frezowaniu. .

Wykonawca jest zobowiazany do wykonania inwentaryzacji geodszyinej przed i po wykonaniu frezowaia,

Nawierzchnia powinna byé frezowana do gtebokodci, szerokodel i pochylod zgodnych z Dokumentacja Projektowy Z

dokiadnodcia * 5 mm.

Mieréwnosci sfrezowanej powierzchoi mierzone latg 4-metowa zgodnie 2 BN-68/893 1-04, przy uzyciu klina pomiarowego

o szerokosci 40 mm, nie powinny wynosié wigeej niz § mm. .

Jezeli ruch drogowy ma byé dopuszczony po sfrezowanej czgici jezdni, to wowezas, ze wzgledow bezpieczenstwa

nalezy spelnié nastgpujqce warunki:

a) nalezy usunaé sciety material i oczyscié nawierzchnig,

b) przy frezowaniu poszczegdlnyeh paséw ruchu, wysokosé podiunych pionowyeh \rawedzi nie moze przekraczac
40 ram,

c) przy lokalnych naprawach polegajacych na sfrezowaniu navierzehnl przy linti krawgznika (Scielu) dopuszeza sig
wigkszy uskok niz okreslono w pkt b), ale przy glebokosci wigkszej od 75 mm wymaga on specjalnego
oznakowania,

d) krawgdzie poprzeczne na sakoticzenie dnia roboczego powinmy by¢klinowo cigte.

6. Kontrola jakofei Robét

6.1, Ogolne zasady konivoll {akosci robdt _
Ogolne zasady dotyczage kontroli jakodei Rabot podano w STWIORB DM 00.00.00 “Wymagania ogdlne”,

6.2, Badania przed preystapleaiem do robbt o
Kontrola jakoéei Robot podczas frezowania pawierzehni 112 Zimno powima obejmowaé pomiary oksesione w tablicy 1.
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D.04.03.01 OCZYSZCENIE I SKROPIENIE WARSTW

KONSTRUKCYJNYCH

1, WSTEP
1L, Przedmiot ST

Przedmiatem ninlejszej specyfikacyl techniozne] (ST) 54 wyreegania dotyczqee wylconania t

odbioru robot zwiazanyeh 2 aczyszozentam 1 skrapieniom warstW Konstrukeyjnych nawlerzchni,

1.2. Zakres stasowania 8T

Specyfikacja technicena (ST) jest stosowana Jako dokuenent puzetargowy i kontrakiowy pray

zlecaniu | reatieaci o6t wymienlonych w punkeie b1
1.3, Zakees robot objetych ST

Ustalenta zawarte w niniajszej speoyfikecii dotyeza 7asad prowadzenia robot zwigzanyoh 2

. Qogyszozenie warstw konstrukeyjnyeh mechanicanis.
- Skraplenio mechaniczne warstw konstrukeyjnyoh emulsja asfattowsq,

{.4, Okredlenia podstawowe

Olzaslenia podstawows sq zgodne 2 obowlazujgeyai, adpowledniml
definicjami podanymi w ST £-M-20.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5, Ogdlue wyntagania dotyczqes rahdt

polskimi rormami i 2

Ogéine wymaganla dotyczace tobét padane w ST £9.M-00.00.00 , Wymagania ogdine” pkt 13-

2, MATERIALY
2.1, Ogiilne wymagania dotyezice materlatéw

Qgolne wymagania dotyczqee materiatdw, feh pozysklwania i skladowania, pedano w ST 0M-

00.00.00 ,Wymegania opdine” pkt 2.
1.2, Radzaje materiatdw do wykonaaia skropienta

Materfalami stosowanymal pray wykonaniu skeoplenla wedtug zesad nlnlejszej specyfikachi sa:

- katignows emulsje asfaliowe

\Wiadolwodol drogowych emulsji katlonowych nismady fikowanyeh | modykowanyoh povinny

speiniaé wymagenia podane w PN-BN {38081 WT-) Emulgaasfaitowe 2009
Tablica 1. Wymeganta dotyezace kationowych emulsji asfaliowyeh

_—

60 B3 ZM tub C60 B4 ZM C60 BSZM . “ .
tota badan
Wymagania technicene Jedosthe | ¢
: Kiasa | Zakees wavtofel |  Klaia z“k;?i wgnormy
30 do 100 7| 10 do 180 o |
Tndels rozpady, - Ilubd tub. 70 do 130 PNLEN IJDTSL
Zawanod lepiszoze, %(m/m) 5 58§ do 62* 5 Bdo62’ | %(m/m) PR 1428
Cags wyplywu dia @ dmm w 40°C, s | TBR® 1 TBR® 3 PN-EN! 12846
Pozostalodé na slelo 0,5mem, %(a/m) \ TBR | TR | Tmm) | eNeEN (429
Trwatodé po 7 ttninoh magazynowaniz, 1 TBR ! TBR 6{n/m) OB 1420
% (m/m) R
Sedymentacia, %{ove) L TBR ‘ TBR W) | pNEN 12847
' TBR ‘ TBR | %pokryoia | pyign 13614
. . N powict20hnl L anemerrasmamresn—
Adhazja®, Yepolrycla powlerashini 3 »75 2 278 WT4 2h2
Ir- pHi emulsfi, - 23,8 2354 " PN-EN 12850
W ymagania dotyozace iepiszczmzwkaﬂvﬁh ~Teatlonowych smuls)l asialowyel praez adparawianie, #godnie 2 TH-EN 11074

L

A vy

ot

e e et

J—
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- e ‘
Peneteagja w 25°C, 0,lmm 3 <106° dl/‘*’ <00 ] 0.1 men pNEN 1426

a) Ewmuls)e moina rozelefiozaé woda, do stezenia i
. ’ as m l
b) Nie dotyczy emulsfi rozelefiozanych woga na budgme?m nieseego ik L )

g) Ouemaczenie fest wymagans, gdy emulsja mabe i
84 zpodredni koat kruggywi .
d} Dotyeay smulsjl greeznaczoncf do zwlgzania watstwy asfa[lo‘:rl;; ; p udﬁrdvc‘b\'ﬂ saviesaiaca spoiwo hydrautloze.
¢) Do skropied podbudéw niezwiazanyeh, w szezegdinodel z kruszywa stahilinvaneo mechanieano b thoznia kamir 6

dopuszc2a slo stosowanly emulstt wyprodukowanych z asfltu drogowego o enctrechi 1601220,
2.3, Skladowsale lepiszezy

Warunki przechowywania nie moga powodawa utraiycech lapiszoza i obnizenia Jego} akofch
. Lapiszoze nalezy przachowywaé w zblorikach stalowych wyposatanyoh w urzgdzenta graeve?
i zabfzzpieczonych przed dostgpem wody | zanieozyszozeniem. Dopuszeza sig magazynowanle leplszezy
w zhiornikach murowanyeh, Hetonowych lub zelbetowych pray spelleniu tych samyeh warurw, jikio
podano dla zbiomlkdw stalowyel,

Emulsjg moina magazynowaé w opakowaniach ransjortowyeh LoD stacjonamyshi zblomikech
pionowych z nalewanlem od dne. ;

Nie nalezy stosowaé zblornika walcowago lezacege, 2 weglgdu na tworzene sig ra &)
powierzchni cleczy  kozucha” asfaltowego zatykajaeego poald praewody.

Przy praechowywaniu emulgfi asfaltowsj nalezy przesitega zasad ustalonych przee produceni?

3. SPRZET
3.1, Ogéine wymagania dotyezqee spragtu

Ogdlne wymagania dotyczace Spezgiu podano w ST DM41-0000.00 , Wymagaaia ogéine” pkt 3.
3.2, Sprzet do oczysecrania warsky nawierzehin

Wykonawea praystgpujasy do ovzyszczanla wanl nawlotohurl, powinien wykeza sie
moztiwodeia korzystania 2 nagtepujacege spragiu

- szezatek mechanioznych, . .
saleca slg utycle urzadzen dwuszezotkavrych. Bierwsa 28 szezotel powinma byé wykonam 2

twardyeh elementéw czyszezgcych 1 studyd do zdrapywanla oraz usuwapia Zanigozysaczett
przylegalgeych do cryszezone) WaIStWy. Diuga szezotka powinta posiadaé migkkte ulemgnty CZYSIeTLe
{ suzyd do zamiatanta, Zaleca st uzywanie szozatek wyposaronyeh W urzadzenia adpylajace,

-~ spredarek,

~  zbiomtkdw z woda,

- szezatek rgeanych.
3.3, Sprzgt do skrapiania warstw nawierzehal

Do skraplania warstv/ aawlerzehni nalezy uzywas skeaplarke lepiszeza, Skeapiarka powlnna h}{é

wyposazona W uszadzenia pomlatom-kontrolne pozwaljace 03 sprawdzanie | ragulowsnle

aastepujaoysh pararnetedw:
- temperatury roziladanego lepiszcza,
. clénienia leplszeza w kolektorze,
- obrotéw pompy dozujace] lepiszoze,
~  prediodel poruszania sig skraptacki,
- wysokodoi | dlugosel Kkolektora do rozkiadenia leplzcaa,

- dozatora leplszoza. .
Zblornik na leplszeze skrapiarki powinlen byé izolwany termicanie tak, aby byto modlive

Jachowanie stals] lemperatury lepiszoza. »
Wykonawes powlgtien posiadac aktualae $wiadectwo techowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna aapewnié rozkladanie lepiszeza zioleanciy + 10% od tlodel zalozone).

4. TRANSPORY

4,1, Ogoloe wymagaoia dotyczace transportu
Ogédlne wymagania dotyczqee transportu podano w ST D-1600.60.00 ,Wymagania ogélee? pi 4.
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4.2. Transport leplszery

_ Asalty moga by tansportowane w ¢ wych, posiadajgoych izolacle
::”:;cmﬂ’ £ROpALZOnySh w U\‘Z]:ldzeniaﬁzewﬁﬁ?ﬁi:;T::::ﬁf\:::yzabezpleczonych przed dostgpem
ody.
Emulsja moze by¢ transportowana ;mach, skeapiarkach, beczkach | inaych
opakowaniach pod warunk{em, lije nle &dﬁ%ﬁiﬁ?’pﬁwﬂmm emuls]l i nfo bgdq poworowaly 1
rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsii powi® byé przedalelone przogradanh
dzielacymi je na komory o pjemnodol ule wigkszef nlz | v, a a2ds preegroda powlnna mieé wyluoje
dnie umozliwiajace przeptyw emulsfl. Cysterny, pojemnikl’ ; siiomlki przeznaczone do transportt it
sktadowania emulsji powinny byé cayste i aio powinny zawierat @ZteK innych leplszozy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasndy wykonania robot

Ogdinc zasady wykonenia robot podano w ST D-Mi-009000 W ymagaala ogone
5.2. Oczyszezente wavsiw nawierzehai

" pkt 5.

Oczyszozenle warstw nawlerzehini polega na usunigelv luinego‘r_nater:ialu, brude, _blola 1 kurau
przy udyciu szozotek mechatioznych, a w tazie potizsby wody pod cifnieniom, W l.nlEjscach trudne
dostgpnych nalesy uzywaé saczotek recznych. W razie potsby, e terenach n.mznbudow'anych.
hezpodrednio przed skropieniem warstwa powinna byé oozgsmoa kufzu przy uiyelu sprezonego
pawietrza,

5.3. Skropiente warstw nawierzchni

Warstwa przed skrcpleniem powinna byé cezyszozona. . . "
Jozeli do czyszezenia warstwy byla uzywana woda, to skeoplanis jeplszeaem moze nastapl
dopiero po wysehnlgoiu warstwy, 2 wyjatkiem zastosowanfa anlsfl, przy ktéryoh nawierzeinia mot

byé wilgotna, - ‘
Skropieaic warstwy moze rozpoczat sip po akceptacj] pee Inzynlerg e oczyszoz&ma. cnch
Warstwa nawlerzelnl powlnna byé skraplana lepiszeaenrzy vzyeiu skrapiarek, a w migjSeae

trudno dostepaych rgoznie (22 poMoca weza % dyszq roz2pryskova} . , ;
Jozeli do skeopleria zostala uzyta emulsja asfaltow, © SRI?P{W? warstwa IPDW'}W by

pazostawiona bez jaklegokolwiek ruchu na czas niezbgdny di umoz':hwlenla._penarracjl lepiszcza W

warstwg | odparowania wody Z emulsli, W zaleznodet od vodigu uzyle] emulsji czas ten wynosi 9

gode. do 24 godzin. N i
pzed ulozenfem warsiwy z rnieszanki minenlm-bitumicane] Wykonawea powinien

zabezpieczyt skeoplong warshwe nawlerzchni przed uszkodzenkrn dopuszozgjao tylko niezbgdny et
budowlany.
6. KONTROLA JAKOSCL ROBOT
6.1. Ogoine zasady kontrali jakodcl rabdt
Ogolne 7asady kontroli jakodei robat padano w ST D440.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2, Badania przed przystapieniem do robot

Przed praystqpleniem do robdt Wykonawea powinien preprowadzit prdbne skropienie wacsiwy
w celu okeaglenia optymsinych parametrow pracy skrapiarkl | okreslenia wymaganej ilofci leplszeza W
zaleznodet od rodzajui | stanu warstwy przewidzianej do skropicnia.
6.3, Badania w czasie vobdt

Badanie jednoradnodei skropienia | zuyeia lepiszcza, _
Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg logel rozkiadanego lepisziza sgodnic 2 nommg  PN-EN 12271-3:2003
JPowierzehniowe uhwatanle, Wyragania technlczne. Cz.3 Dowgwanie i dokladnos¢ dozowania lepiszcza

i keuszywa''
7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélae zasady obmiaru rabdt
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w 8T D-M-0.00.00, Wymagania og lne” pic 7.
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1.2, Jednostla cbmiarows

) Jednostka obmlarows jast:
- ml {metr kwadratowy) oczyszezone) powlerzehui,
-’ {metr kwadratowy) powierzchni skroplongj.

8. ODBIOR ROBOT

Ogblne zasady odblorw robdt podano w ST D-M-00.0000, Wymaganiaogolne” pia 8.
o Roboty uznaje stg 24 wykonane zgodnle z dokueaCia projektows, ST 1 ul.rymagamam‘
(nzynicra, jezcli wszystkle pomiary 1 badania 2 zachowanlem ronsit wg pkt 6 daty vyoikl pozytyvne

9, PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Dgdine ustalenia dotyceqcs podstawy platnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci pof® ¥ ST D-M-00.00.00 , Wymagar?

ogblne™ pkt 9,
9.2, Cena jednostki obmiarowe]

Cena | m* oteyszezenia warstw Konstrukeyjnyoh obejmje:
- mechanlczne oczyszozenle kazdej nifej potozone) wrstWy
ewentualnym polewsnlem wodg lub uzyclem sprazonego powerzd,
- rgezne odspojenie stwardniatych zanleozyszezeh.

Cena | m? skeoplenta warstw konstrukeyjaych obajmu:
- dostarczenle lepiszoza | napelnisnia nitn skrapiarek,
- podgreanic lepiszoza do wymaganej temparatury,

- skropicnie powderzchni warstwy lepiszczeim, )
- . przeprowadzenie pomlardw i badad taboratoryjnyoh wynigsnych W specyfikacji tectm‘lczncj.

10, PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-BN-1426 AsEatty § produkty asfaltowe. Ouznagzenis paetracii igta

2. PN-EN (2591 Ashity i produldy asfaltows Wymageniz du asfaltéw drogowych )

3, PN-EN 13808 Asfalty  lepiszoza asfaltowe -~ Zandy speoyfikacil kationowych emulsjt
asfultowych

4 PN-BN 12271)  powterachniowe  uirwalanie. Wymegsnia echniczne, Cz3 Dozowanie |
dokladnosé dozowania lepiszeza i frusgywa,

5. Wymagania teohniczné. Kationowe emulsje asfaltowe fia drogach publicznych WT-3 Emulsje

Asfaltowe 2009

Konglrukegine] nawierzehni 2

65X



D.04.04.022 UTWARDZENIE POBOCZY
Z DESTRUKTU ASFALTOWEGO

1. WSTEP
1.4, Przedmiot SST

Przedmiotem ninlejszsj szozepdtowe] specyfikacji technicane] (881144 wymagatia doiyozace wykonania
odbloru robot zwigzanyoh z wykonywaniem utwardzenia pohoczy Jdestrtitu asfaltowego, -

1.2, Zakres stosowania SST
Seczegblowia Specyfikaoja Techmiczna jest susowana jako dokument prectargowy i
konteaktowy pray ziceaniu § realizac)i robot wymienionych w putikeit L

1.3. Zakes rob6t objgtych §ST

Ustalenia zawarts w nlniajsze) specyfikacil dotyoxa zasad powadzenia rabot zwigzanych z
wykonywanlem rawierzehnl destruktu asfaltowezo i obeimuia:

wykonanie utwardzenta poboozy z desiruktu betonu asfaltoweo, 0 grabogel utwardzenle 8 cm,

1.4, Otwreflenla podstawows
1.4.1. Nawierzchnia twarda nisutepszona - nawierzohnia nle przyslesovana do szybkiego ruchu
samochotlowega ze wzgledu na pylenie, nleréwnosei, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hatas, jak
np. nawlerzohnla thucznjowa, brukowcowa lub zwirowa.
1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe 54 2gadne 2 obowiazujacyni, odpowiednimi polskimi noreari i
definicjami podanymi w SST D-M-00.00,00 ,, Wymagania ogoine" pkt 1.4.
1.5. Ogblne wymagania dotyozage robdt

Ogdline wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 . Wymagania ogdine” pkt L.3.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagauia detyczqee matorialdw

Ogdine wymaganla dotyczace materlatéw, lch pozyskiwania iskiadowania, podano w ST D-M-
00,00.00 ,, Wymaganla ogolne” pkt 2.

2.2, Materialy do wykonaanla pawierzehni poboezy

Materlaletn do wykonania nawlerzchni wg niniejsze] 8T jest rmate (a2 rozbidrki nawi bitmmicznych
(destrukt) pochodzacy od Wykonawey, ol aterla z rozbiorki nawierzehni bitsmicznye

3. SPRZET

3.1, Ogéine wymagania dotyczace sprzgfu
Ogdine wymaganla dotyczace spraetu podano w ST D-M-0000.00 Wymagania ogaine” pkt 3.

3.2, Sprzet do wykonania anwierzehnt poboezy

Wykonawea przystepuiacy do wykanania nawierzehni gobowy 2 destruktu asfaltowego powinien
wykazaé sig mozliwoseia korzystania z nastgpujacego spreghi;

- véwniarki do rozkladania | profilowania,

- walchw statyoznyeh trgjkolowych lub dwukotowych, leckich

- walobw wibracyjnych,
zaggszczarok mechandeznyeh
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4, TRANSPORT
4,1, Ogdine wymagania dotyczace transportu
Qgblne wymagania dotyczace transporiu podano w ST D-MA.00.00 2 Wymagania ogblne” pk! g

4.2, Transport Kyuszyws

Destruld 2 betonu asfaltowego mozna przewozié dowolnymi godkami transportu ¥ varunkach
zabezp leczajacych je przed zaweozyszezeniem | rozsegregowanieh aadmlarmiyon wysuszenier |
zawilgocenlem. Transport destiuktu odbywaé stg bedzie Jedynie pgtercnle budawy.

5, WYKONANIE ROBOT
5.1, Ogbine zasady wykonania robst
Oggfne zasady wykonania robot pedano w ST D-M-00.00.00, Wyraagania ogolna” plct 5-

5.2. Przygotowanie podioza

pPadtoze gruntowe pod utwardzenie poboczy z destruktu pownno spetniaé wymagania okreslone
w §T D-04.01.01 Koryto wraz 2 profilowaniem i zagqszczanicnwotﬂo'la"r

3.3, Wykonanie nawievzehni poboczy 2 destruktu

8,3.1, Woudowanle i raggszozanie mleszankd destrukiu betony afaftowego
Mieszanka z destrukiu powlnna byé vozkladata w warstwleujednakowej grubosel, pray uzyciv

rowniackl b rgeznie. Grubods roztozone] warslwy mieszanki povinea bye taka, aby po jej 2apQs2CZENiv
osiagnigto grubodt projektowana,

Mieszanka po rozlozeniu powinna byé zaggszezona praejécion walca statycznego gladkiego.
Zageszezanie nawierzehni o jednostronnym spadku nalezy rozpwzal od dolne] krawedzi i przesuwas
pasami podtuznym! czgsclowo nakladajacymi sig, W Kierunku jggbnel krawedzi. Zapgszezenie nalezy
kontynuowaé do osiagaigeia wskaznika zaggszozenia podanegow $T, aw przypadiu gdy nie jeston
akredlony, do oslagnigcia wskasnika zZaggszczenia nie mnlejszep nix 6,98

sezeli nawlerzchnig 2 destrukin wykonuje slg dwuwarstwouo, to kazda warstwa powinna byt
wyprafilowana i 1aggsacTonaz sachowaniem wymogow jak wyej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1, Opdlac zasady koutroll jakosel rabét

Ogdlne zasady koutroll jakosei robidt podano w 8T D-M-00.66.00 , Wymagania ogdine" pkt 6.
6.2, Badania przed przystqpieniem do robbt

Przed praystapioniem 4o cob6t Wykonawoa powinien sprawdaié aptycznie jakos¢ destruktu i wyniki
tych badad {nzynierowl do akoeptacil.
6.3. Badania dotyc2qce cech geometrycznych { wlaé ciwoscl nawierzebni wtwardzonej poboeey

6.3.1, Czestotliwosé oraz zakees badan i pomiaréw
Cagstotliwosé oraz zakres badai i pomiardw wykonane] nawitezchni podaje tablica 2.

Tablica 2. Crestotliwosé oraz zakes badad | pomMIaTowW

e o
I Lp. | Wyszczegdinienie badahh Minimaina czestotlivosé badad i potifardw
Rzedne wrysokosolowe ¢o 100 M

RISt ——
Réwnosé podtuzna
Réwnosé poprzecznd

ey e T

co 100 m

m Spadki popragczne __leo wom B
Srerokodt ¢o 100 m e e
- - MM__._,_-—U———"—‘-‘”"—-_—..___..-—-&._’__.,____
Grubodé co 00 m

Zaggseeenie

et 4

1 badanie nia 600 i nawierzchni Stwardzone)

£0



§.3.2. Rzedne wysokosciowe

‘ Odchlylania rzgdnyeh wysokosciowych aswierzehni od rzqdn}'chpijemowleCh nle powinno byt
wigksze niz +1 cm i-3om,
6.3.3. Rownosé poboczy utwardzonych

Nieréwoscl podtuzne nawierzchni nalezy mierzyé tata 4-melo¥ sgodnie 2 nOrMAa Ba-68/8931-04

[5]. Migréwnosol poprzeczne nalezy mierzyé 4-meliowa talg. Nigrdwvscl awlerzch nie powinay
praekraczaé 15 mit.

6.3.5. Spadki popraeezne pobaczy utwardzonych

Spadki pupraeczne nawierzehni na prostyeh i tukach powinny bié zgodne 2 dokumentacia
projektowd, z tolerangid  0,5%.

6.3.6. Szerokosé poboczy utwardzouych
Syerokosé poboczy Ric MOZE cbanis sie od szerokodol projekiovane} 0 wigee] niz -3 e § +10 ein
6.3.7. Grubodt warstw poboczy utwardzonych

Grubodd warstw poboczy utwardzonych natezy sprawdzad piet wykopanie dotkow kontroloych w

polowie srerokosci poboczy - Dopuszezalne odehytki od projektowne} grubosci nie powinny
przekraczaé ¥ { em,

6.4, Zagesaezenie yawlerzelinl poboczy utwardzonyeh

7.aggs7ezenie pawierzehni poboczy ulwardzonych nale®y bads ¢o najrmnisj dwa razy dzicanie, 2
tym, 20 maksymaina powlerzchnia pawierzehnt przypadajaca na jedno badanie powina wynosié 600 o',
Konlrolg ZagsEc7enia nawierzchni mozna wykonywat dowolng netoda,

7. OBMIAR ROBOT
7.1, Ogoine zasady obmiaru robot

Ogblne zasady obmian robdt podano W ST D-M-00.00.0 Wymagania ogoine” pkt 7.
1,2, Jednostka ohmiarown

Jednostka, obmarowa just m* {metr kwadratowy) wykonanto ulwardzenia poboczy 2 destrukiu.

8, ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano W ST D-M-00.00.00 JVymagauia ogblac” pla 8.

Roboly uznaje slg 2a zgodne 2 dokurmentacia projekiowd, 8T 1wymagamaml (nzyniera, jezeli
wszystkia pomfary i badania & zachowaniein tolerancji wg pkt 6daly wyniki pozylywne.

9, PODSTAWA PLATNOSCI
9,1, QOgolae natalenia dotyerase podstawy piatnoged
Ogblne ustalenia dotyczase podstawy plamoéci podano wiT D-M-10.00.00 Wymagania ogbine”
pkt 9.
Zgodnie 2 Dokumentacja Projektowa nalezy viykonad
prui‘lidwanic i zageszorenic gruntu pod warstwg destrktu 13 fallowego,

nawistzehnie 0 grubodel 10 cm 2 dostrukiu betonu ashlovego - powiersehnia arwatdzenia pobocdy wynost

5.200,00m2 .
9.2, Cena jednostki abiarowel

Cena wykonania 1o nawlerzehni Z destrukiu obejrue:

D7ace pomiarowe {yohoty PrZyEoLOWaWeze,
- oznakowanie robdt,
- przygmowan‘lc podtoza,
. dostarczenie ateriatéw,
. dostasezenie whudowanie fuieszanki z destrukdy,
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- wyréwnanie do wymaganego profilu,
- zaggszczenie poszozegdinych warstw, scyfikacii techniczne]-
przeprowadzenie pomiaréw | badat laboratoryjnych, wegrnpyeh ¥ SPEEYH !

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

. PN-B-)448| Grunly budowlane. Badanie prébek g e
;. PN-$-96025:2000  Drogi senochodowe i lotaiskowe. Nauierzchnie ?(s:aw‘;m:c Wymagani
3. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanic wskgiﬂ‘k‘f‘ P“‘:m, {agnografem |t
4. BN-68/8931.04 Progi samochodowe. Pomlat réwanosci MW icTZERAI P
5. BN.-77/8931-12 Ozmaczanie wskagnika zaggszezenia grunt .

ed
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NAWIERZCHNRA 7 BETONU ASFALTOWEGO

WARSTWA SCIERALNA
1. Waigp

1.1. Przedmict 8T

Przedimiotem iiniejszej Specyficaci Technicznej s wymagania dotyczace wylconania i odbioru robot
zwigzanych z nlozeniem nawierachni (warstwy §cieralnej) z betonu asfaltowego ,

1.2, Zakves stogowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jake dokument przetargowy | kontraktowy przy zleceniv i realizacji
robdl wymienionych w punkeie 1.1,

1.3, Zakres robot chjetyeh 8T

Ustalenia zawarte w ninicjszej specyfikacji dotyoz prowadzenia robdt przy wykonywanit warstwy dcieralnej 2
betony asfaltowego i obejmujg:

- wykonanic nawierzehni 2 betorm asfhltowego AC 118 o grubodet 4 o, £ Tawm

1.4. Okredienia podstawowe

1.4.1. Nawierzchniz ~ konstrukcja skladajgca sig z jedng lub killu warstw shizacych do przejmowania i
rozkladania obcigzen od ruchu pojazdéw na podioze.

1.4.2. Warstwa dcievaina — gorna waystwa nawierzohni bedgea w bezpoirednim kontakcie 2 kolami pojazdéw.
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kiuszyw i Jepiszeza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okredlenic mieszanki mineralno-asfaltowej, z¢ wglgdu na
najwiekszy wymiar luszywa D, ap. wymiar 5, 8, 11. g

1,65, Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w kidrej luszywo o uziarnicniu cigghym tub
nieciagtym twaorzy stukturg wzajemnie klinujacy sig.

1.4.6. Uziarnienie — sklad ziamowy kruszywa, wyraZony w procentach masy ziaven przechodzaeych przes
okreélony zestaw sit, .

1.4.7, Kategoria ruchu - obcigZenie drogi yuchem samochodowyr, wyrazone w oslach obliczeniowych (100 kN)
we Katalogu typowych konstrulcji nawierzehni podatnych i polsatywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.8, Wymiar kruszywa -- wislkosé ziaren kruszywa, okredlona przez dolny (d) i gémy (D) wymiar sita.

1.4.9, Kruszywo grube - kruszywo z ziaren o wymiarze: 13 <45 mm orz ¢ > 2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne -- kruszywo z ziaren o wymiarze: 1) < 2 mm, kidrego wiglsza czgsé pozostaje na sicle
0,063 mm.

14,11, Pyt — kruszywo 2 ziaren przechodzacych preez sito 0,063 mm.

1.4.12, Wypelniacz — kruszywo, ktorego wiglsza czedé przechodai preex sito 0,063 mm. (Wypelniacz mieszany
- kruszywo, ktore skbada sig 2 wypehiiacza pochodzenia mineraliego i wodorotlenku wapnia. Wypehiacz
dodany — wypetmiacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzieinie).

$.4.13, Kationowa emulsja asfallowa - cmulsja, w Kiorej emulgetor nadaje dodatnie tadunki czgstkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostale okredlenia podstawowe sg zgodie 2 obowigznjgeymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pktl.4.

1.4.15. Symbole i skrity dodatkowe

ACS - beton asfaltowy do warstwy Scieralngj

PMB - polimeroasfalt,

D - gomy wymiar sita (przy okreslaniu wiellcosei ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okeslaniu wielkoéei Ziaren kruszywa),

c - kationowa emulsjn asfallows,

NPD - wiaiciwod¢ uzytkowa nie okreflana (ang. Ne Perfomnance  Deterrojned;
producent moze jej nie okreslac),

TBR - do zadeklarowania (sng. To Be Reported; producest moie dostarczyé
odpewiednie informacje, jednalc nic jest do tego zobowiazany),

1IR3 ~ (International Roughness Index) migdzynarodowy wskainik réwsodel,

MOP - miejsce obstugs podrdinych.

£%



SPECYFIKA 1A TECHNICZNA D.05.03.050

2. Wyroby budowlane (materiaty)

2.1. Ogdine wymagania dotyczgce materialdw
Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwama | skiadowania, podano w ST D.00.00.00
. Wymagania ogoline'.

2.2, Lepiszeza asfaltowe

Nalezy stosowaé asfalty drogowe wg PN-UEN 12591 [27] lab polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59].
Rodzaje stosowanych lepiszez asfaltowyeh podane w tablicy 2. Oprocz lepiszez wymuenionych w tablicy 2
mozna slosowad inne 1epIs2eza nienonmowe wedhug aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcra asfaltowego do warstwy $cieralngj z betom asfallowepo

r Kalcgoia Mieszanka | __ Gatuncklepiszcza .
' ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KRT_KR2 | ACSS,ACBS, = 50170, 70/L00
ACHIS Wielorodzajowy 50/70
KR3 - KR4 | ACBS, ACLIS 50/70 PMB 45/80-55
Wielorodzajowy 50/70 PMB 45/80-05
KRS - KRG | AUSS, ACLHIS |  Wielorodzajowy 35/50 PMB 45/80-55 '
L PMB 45/80-65

Sidadowanic asfally dogowego powinno sig odbywaé w biomikach, wykluczajgeych ZanieCZySZC7EE
asfalte | wyposazonych w sysiem greewezy posredni (bez kontakiu asfaltu z przewodany grzewezymi). Zhiornik
rabaczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznic, posiadad awomatycny systein Brzewczy 2 tolerancig
59 graz uktad cyrlulac)i asfabtu.

Patimeroasfalt powinien byt ragazynowany W zhiormiku wyposazanym w sySteim gracwezy posredni z
termostatem kentrolujaeym temperaturg 2 doktadnodeig + 5°C, Zaleca sig wypasazenic zbiomiki w injeszadto.
Zaleca sig bezpodrednie zuzycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nalezy unikac wielokrotnego rozgrzewania i
chlodzenia polimeroasfalns w okresie jego stosowania oraz unikaé niekontrolowanego micszania
polimeroasfaltow roznego rodzaju i lasy oraz 2 asfaltem zwyklym :

2.3, Krusiywo

Do warstwy icieralnej 2 betonw asfaltowego nalezy stosowac kruszywo wedlug PN-EN 13043 1 WT-I
Kruszywa 2010, ubejmujgee kruszywo grube , knuszywo drobue iwypelniacz. Kruszywa powinny spetniad
wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 — tablica 12,13, 14, 15

Skiadowanie kruszywa powinno si¢ odbywac w warunkach zabezpieczajacych je praed
sanigczyszezeniem i Jmieszaniem v Kruszywem o innym wymiarze lub pochodzenin. Podloze slktadowiska musi
byé rowne, urwardzone | adwodnione. Skladowanie wypelniacza powinno sie ndbywad w silosach wyposazonych
w wrzadzenia do aeracji.

2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowaclwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego | keuszywa, pwarantujacego
odpowicdnig przyczepnosé (adhezje) lepiszezs do kruszywa i odpornosé mieszanki nuneralng-asfallowej na
dziatanie wody, natezy dobrac i ustosowad Srodek adhezyjny, lakaby dla koukretne; pary feruszywo-lepiszeze
warto$é przyczepnosci okregtlona wedhug PN-EN 12697-11. metoda C wiynosita co najinnicj 80%.

Srodek adhezyjny powinicn odpowiadaé wymaganiom okreslonym precz producenta.

Sldadowanie Srodka zdhezyincgo jest dozwolone tylko w oryginalnyeh opakowaniach, w warunkach
okrestouych przez producenta.

2.5, Materialy do uszezelnienia polgezen i krawgdz
IDo uszczelnicnia potgezen technologicznych {tj. zigczy podiuznych poprzccziych £ RO Sacsto
materiaht wykonywenego w roznym crasic oTaz spoin stanowigcych potgezenia roznych malerialow tub
poljezenic warsiwy asfaltowej z urzgdzeniami obeymi w nawicrzchni lub jg ograniczajgeyiui, nalezy stosowac
a) materiuly rermoplastyczie, jak wémy asfaltowe, pasty itp. wedlug normn lub aprobat technicznych,
h) emulsjg asfultowy wedlug “N-EN 13808 lub inve tepiszcza wedtug norm fub aprabat lechnicznych
Grubogé materiaiu ferrroplastycznegn do spoiny powinng wyosic:

&



_SPECYFIKACIA TECHNICZNA  DO5.03.0%

nie mnigj niz 10 mm przy gruboici warstwy technologicznej do 2,5 e
nie mniej niz 15 min prazy gnibose warstwy technologicznej wigkszej hiz 2,5 em.
Skiadowanie matcriatéw lenmoplastycenych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach okredlonych waprobacic techniczne.
Do uszezelnicnia krawedzi nalezy stosowad asfalt drogowy wg PN-EN 12391, as{alt modylfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 ,,metedn na gorgeo”, Dopuszeza sig inne yodzaje lepiszcza wg norm lub aprabat
techniczaych,

2.6. Materialy do zigezenia warstw konstrukeji

Da zigczania warstw konstruleeji nawicrzchai (warsiwa wigZaes 7. warstwg $cieralng) nalezy stosowad
kationowe ennilsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polinerami wedtug PN-EN 13808 i WT-1
Lnmlsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3.

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane pelimerami (asfalt 70/ 100 modyfikowany polimerem lub
lateksem butadicnowo-styrenowyin SBR) stosuje sig tylko pod cienkic warsiwy asfaltowe na gorqco.

Emulsj¢ asfullows mozna skfadowaé w opakowaniach transporlowych Jub w stacjonamych zhiornikach
pionowych z nalewaniem od dua. Nig nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i zbiomikéw zanieciyszezonych
materiglami mineraluymi.

2.7 Whaz Zeliway z leolnierzem betonowym

Wiaz zeliwny z kolmierzem betonowym stanawi przekiycic sudzicnek drogowych, Wiaz w kszlalcie
kwadral 0 wymiarze boku wigkszym niz zewnglrzna drednica studzienki, tak aby w przypadiku osiadania
studzienki niv wystgpowalo osindanie samego wlaz. Poniewa przewiduje sig obeigzenic ptyty ruchem cigzkim,
jako obcigzenie przyjgto obeizZenie pojazdem 2 przyczepy ciezkg, Justto najwigksze obcigzenic pojazdem jukie
preewiduje norma  PN-82/B-(2004 "Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne i technologiczne. Obcigzenia
Pojazdami”.

3. Sprzet
Ogoine warunki dotyczgee sprzgtu podano w §TD.00.00.00 "Wymagania ogblne”.
3.1, Wytwornia mieszanki minevalno-bitumicznej

Otaczarnia nie moze zaktécié warunkéw ochrony Srodowiska tj. powedewat zapylenia terenu, zanieczyszezac
wod i wywolywaé hatas powyzej dopuszezalnych norm. Wydajtiodé wytwdimi musi spetni¢ zapotrzebowanie na
mieszankg dla danej budowy. Wylwdimia musi posiadaé peine wyposazenic gwarantujjee wladeiwy jakosé
wytwarzanej mieszanki. Nie dopuszcza sig rgeznego sterowania produkeja. Dozowanic wszystkich skladnikdw
powinne odbywaé si¢ prey uzyciu wagi albo przeptywomierza sterowanych automatycznie.

Otoczarka powinna byé o pracy cyklicznej i musi byé wyposaionn w termostatyczay uklad utrzymania
radanej temperatury kiuszywa i lepiszeza, Zbiorniki muszg byé¢ ogrzewane porednio, Urzadzenia dozujgee oraz
pomiary temperatury winny by¢ okresowo sprawdzane | winny posiada¢ akiualne dolumenty tych sprawdzei.
Odlegtodé wylwdrmi od migjsea whudowania powinna byé taka, aby mogla byé zagwarantowana wymagana
terpetatura oraz inne cochy jakodciowe mieszanki miejsc wbudowanis. Zamawiajgey zastrzega sobic mozliwodé
prakiycznego sprawdzenia w terenie, czy Wykonawca moze dastirezy¢ mieszankg mineralno-asfaliows o
winéciwych parametrach jakogciowych zaproponowanych wytwdmi.

Wytwéia micszanck bitumiczaych musi uzyskad akceptacjg Inzyniers,

1.3, Uldadanie mieszanki wmoze odbywaé si¢ jedynie przy uzycin mechanicznej ukladarki o wydajoosci
skarelowanej z wydajnodcia otaczarki i posiadajgcej nastgpujace wyposazenie:

. szerokodé rozkladania > 10,0m powinna by rowna catkowitej szerokodci jezdui (odcinek dwitjezdniowy
bez spoin podhuznych),
autamatyczne sterowanie pozwalajgce va utozenie warstwy zpodnie z zalozong niwelets, gruboscia,
pochyleniami i réwnodeia,
- elementy wibrujgee (noz i piyta) do wsigpnepo zaggszezania wraa ze sprawng regulaciy cagstotliwode i
amplitudy drgan,
urzgdzenie do podgrzewania elementdw roboezych uktadarki.
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3.3. Do zageszezanta mieszanki nalezy zastosowaé wybrany zestaw walcéw.

Wybdr rodzaju walcéw do zageszezania pozostawia sig Wylonawey W zaleznodel od jego mozliwodel oraz
gruboict warstwy, wymaganego wskagnika zaggszezenia, rodzaju rnieszankii wydajnodei otaczarki. W Lkazdym
prypadku zostanie uzyty cigzld walec ogumiony lub mieszany oraz ciezkic drogowe walce wibr acyjne gladkie.

Efeltty osiggane proponowanym zestawem walcdw musza byd dokiadnle sprawdzone na odeinku probnym przed
dopuszczeniem do bezposredniego wykonawstwa,

3.4, Uzyty przez Wykonaweg sprigt mechariczny do wykonania warstwy wig#acej z betonu asfultowego, musi
byé sprawny technicznie i uzyskaé akeeptacjg Inzyniera,

4, Transport
Ogdlne warunki dotyczgee transportu podano w $TD.00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

Transport mieszanki powinien spelnjué nastepujsee warunii:

Polimeroasfalt nalezy przewozié W cysternach kolejowych lub saimochodach  izolowanych §
zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajgee podrednie ogrzewanie oraz W Zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transporty, W warinkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materjatami § nadmieyuym zawilgoceniem.

Wypeliacz  nulezy przewozié W sposéb chronigcy go preed zawilgoceniem, zbrylegiens i
zanicczyszezeniem, Wypeloiacz luzem powinien by¢ praewozony w odpowiednich cystermach praystosowanych
do przewozu materiatow sypkich, umozliwiaj geych roztadunck pneumatycziy.

Emulsja asfaltowa moze byé transportowana w zamknigtyeh cysternach, autocysternach, beczkach i
inrych opakowaniach pod warunkiem, 2e nie bgdg korodowaty pod wplywem emulsji i nie bgda powodowaly icj
rozpadu, Cysterny powinny by¢ wyposazone W przegrody, Nie nalety uzywad do transportu opakowan 7 metali
lekkich (moze zachodzié wydziclanie wodoru i grogba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Micszanke mineralno-asfaltows nalezy  dowozié na budowe pujazdami samowyladawezymi W
zaleznodei od postgpu robdt. Podezas transportu i postoju przed whudowaniem micszanka powinna byé
zabezpieczona preed ostygoigeiem i doplywem powiclrza {przez praykrycie, pojemmiki termoizolacyjne lub
ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu micszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniad
utrzymanic lemperatury W Wymaganym przedziale, Powierzehnie pojemnikéw uzywanych do transportu
mieszanki powinny byé cayste, 3 do zwilzania tych powierzchni imoezna uzywad tylko srodki antyadliezyjne
niewplywajace szkodliwie na mieszanke.

5. Wykonanie robdt

5.1. Opdlne zasady wykonania robdt
Ogdlne zasady wylconania robdt podano W ST D-M-00.0000 ,Wymagania ogblne™

5,1, Projektowanic mieszanki mineralno-asfaltowe]

Przed przystapicniem do robdt Wykonawea dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekl skladu
micszanki mineralno-asfattowej (AC! 18}

Uziaricnie mieszanki mineralniej oraz minimaina zawartosé lepiszeza podane sg w tablicy 4,

Jescli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nefamancyo | famanego, 0 nalezy preyiaé
proporeig kruszywa tamancgo do nietamanego co najmuicj 50/50.

Wymagane whasciwosci wicszanki mineraino-asfaltowej podanc 53 w tablicy 5.

Tablicad  Uziamienic mieszanki mineratnej oraz zawartosé fepisicza do Hetonu astaliowepo do warstwy
$cieraingj dla ruchu KR3-KRG [63] .

Wiasciwose _ Pesiew, [% (w/m)]
- T acls
__ Wymiarsita f, (m] od
[ R p— L .
o _____11,2_ . 90 I
s _ e -
_ 3,6 ] SIS E
2 I -
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Zawartodé lepiszeza, minimum”? Binins.a

1 o e

Minimalna zawario§¢ lepiszeza jest okeeslona przy zalozonej gestosci mieszanki

mincralnej 2,650 Mg/m’. Jezeli stosowana mieszanka minetaina mainng gestode (py),
Lo do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszeza podana wartodt nalezy pomnozy¢ |
przer wspdltezynnik & wedbug réwnania: 5‘

2,650

Pd

Tablica 5. Wymagaine wladciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe] do warstwy $cieraingi, dla ruchu KR3 =+ KR4

(65]
Warunki T - B
Wiasciwost 7ageszczania Metoda i warunki badania ACIIS
wy PN-EN
13108-20
[48Y e
Zawartodé wolnych C.1.3,ubijanie, : Vinin2.0
pestgsoni | 2%75 wdomeh | PN-EN 12697-8 [33], p. 4 - B
C.1.20 PN-EN 12697-22 [33],
Odpornodé da . il ' metada B w powietezu, WTSam 050
deformacje irwate o ]‘fd c;)wamc, PNLEN §3108-20, D. 1.6, PRI s Desdsrowane
i 60°C, 10 000 cykli
PN-EN 12697-12 [35],
Odpornosé na C.1.1,ubijanic, | przcchowywanic w 40°Cz ITSR
dzialanie wody 2%35 uderzed | jednym cyklem zamraZavis, nie
I badanie w 25°C
" Grubosé plyty: AC8, ACH1 40mm.
® Ujednolicony procedurg badania odpornodei na dziatanic wody podano w WT-2 2010 [65]
w zatgozailoy 1. e i ]

5.3, Wytwarzanie mjeszanki mineraino-asfaltowe]

Mieszankg mincralno-asfaltows nafezy wytwarzad na gorgeo w otaczarce (zespole maszyn | urzadzen
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz przcchowywania gotowej mieszanki),

Dozowanic skladnikéw micszanki mineralno-asfaltowej w olasczarkach, w tym lakZc wslgpne, powiiing
hy¢ zautomalyzowane i zgodne 2 tecepty robacza, a urzadzenia do dozowania skiaduikow oraz poniara
(emperatury powinny byc okresowo sprawdzane, Kruszywe o rdinym uziarieniu ub pochodzeniu nalezy
dodawaé odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiotniku z vofrednim systemem ogrzewania, 2 ukladem
termostatowania zapewniajgcym utizymante zadanej temperatury z doldadnodeig + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaitowego w zbiorniku magazynawym (roboczym) nie moze przekraczaé 180°C dia polimeroasfaltu
drogowego 45/80-55.

Kruszywo {(eweniualnie 2 wypchnigczem) powinno byé wysuszons i podgrzane tak, aby mieszanka
mincraina uzyskala temperaturg wladciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatira mieszanki
mineralne nie powinna byt wyizsza 0 wigeej niz 30°C od najwyzsze) temperatary mieszanki mineralne-
asfaltowej podangj w tablicy 6. W tej tablicy najnizsza temperatwa dotyczy micszanla mingralno-asfullowe]
dostarczongj na miigjsce whudowania, a najwyzsza temperatura dotyezy mieszanki nineralno-asfaltowej
bezposrednio po wytworzenin w wytworni, ’

Spostb i czas micszania skiadnikéw mieszanki mincraino-asfaltowej powinuy zapewnié réwnomiere
otoczenic kruszywa lepiszezem asfaltowyin,

Dopusecza sig  dostawy imieszanck mineralno-asfultowych z kilku wylworni, pod warunkicm
skoordynowania migdzy sobg deklarowanych przydatnodei mieszanck (m.in.: typ, rodzaj  skladnikow,
whasciwosci objetosciowe) 2 zachowaniem braku réznic w ich wladciwodcinch.

5.4, Przygotowanie podloia

Podtoze (warstwa wyréwnawceza, warstwa wigzgca b stara warstwa §cieraina) pod warstwe Scieralng z
hetonu asfaltowepo powinno byé na catej powierzelmni:
-~ ustabilizowane i nodne,

£
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- czyste, bez zanicezyszezenia lub pozosiatodei ludnego kruszywa,
- wyprofilowane, rowne i bez kolein,
-~ suche.

Wymagana rdwnosé podiuzna jest okreslona w rozporzgdzeniu dotyczacym wanunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne [67]. W wypadku podiozaz warstwy starcj nawieszehni, nierownosci
nie powinny przekraczaé wartodci podanych w tablicy 7.

Tabiica 7. Maksymalne nierdwnosci podioza 7z warstwy starcj naicrzehni pod warstwy asfaltowe {putniar latg 4-
metrowg lub réwnowaima metoda)

Maksymalna nieréwnosd
Klasa drogi Element nawierzchni poitoza pod warstwg

e e $cieralog [mm) ¢

A, S, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wlgezania i 6 —1

| wylgezania ]
GFP Jezdnie lacznic, jezdnie MOP, utwardzone g

_| pobocza - g
G Pasy: ruchy, dodatkowe, wijczania i
wylaczania, postojowe, jezdnie fgcanic, 8
| utwardzone pobocza e

Z, LD Pasy ruchu 9

Tozeli nierdwnodei 3 wigksze niz dopuszezalne, to nalezy wyrownac podioze.

Rzgdne wysokosciowe podioza oraz urzadzen usyluowanyeh w nawierzchni lub ja ograniczajgeych
powinny byé zgodne z dokumentacjg projeklows. Z podioza powinicn byé zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwic podio2a nalezy usungé.

Nierdwitodei podioza (w tym powierzchoig isiniejacej wantwy $cieralnef) nalezy wyrdwiad popizez
frezowanie lub wykonanic warsiwy WYIGWNAWeZE].

Wykonane w podiozu taty 2z materialy o aniejszej sztywnndel (np. laly = asfallu lanego w betonie
asfaltowym) nalczy usunaé, a powstate w ten sposéb ubytki wypetnié materialem o wlasciwodeiach zblizonych
do materiatu podslawowego (np. wypelnic betonem asfaltowym).

W celu polepszenin poltgezenia migdzy warstwami technologicznymi nawierzehni powierzchnia podioza
powinna byé w ocenie wizualnej chropowata.

Szerolde szezeliny w podiozu nalezy wypchnié odpowicdnim materialem, np. zalewami drogowymi
wedtug PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2 albo innyri materiatami wedtug norm lub aprobat technicznych.

Na podtozu wykazujgeym sniszczenia w postaci siatki spekef zmgezeniowych lub spekan poprzeczaych
zaleca sig stosowanie membrany preeciwspelianiowe), np. mieszanki mineralno-asfatlowej, warstwy SAMT jub z
geosyntetykow wedhig notm {ub aprobat technicznych.

£.5, Proba technologiczna

Wykonawca preed preysigpieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do przeprowadzenia w
obecnodci  Inzyniera  proby technologicznej, ktdra ma na celu sprawdzenie zgadnodei wiasciwodci
wyprodukowanej mieszanki z recepta. W tym celu nalezy zaprogramowad otaczarke zgodnie 2 recepty roboczg i
w cyklu automatycznym produkewaé mieszankg. Do badal nalezy pobraé mieszankg wyprodukowang po
ustabilizowaniu sig pracy otaczarki.

Nic dopuszcza si¢ oceniania dokladnodci pracy otaczarki oraz prawidiowosei skiadu mieszanki
mineralnej na podstawic tzw. suchego zarobu, z wwagi na mozliwg segregacie kruszywa.

Mieszankg wyprodukowang po ustabilizowaniu sig pracy otaczarki nalezy ugromadzic w silusie lub
zatadowaé na samachéd. Probki do badan nalezy pobieraé ze skezyni samochoedu zgodnic z metody okreslong w
PN-EN 1269727, :

Na podstawie uzyskanych wynikéw Inzynier podejuuje decyzje o wykongaiu odcinka prébnego,

5.6, Odcinek probny
Przed praystgpieniem do wykonania warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona
adcinck probny celem uscislenia organizacji wylwarzanis i uktadania oraz ustalenia warunkéw zaggszezania.
Odcinck probuy powinien by¢ zlokalizowany w micisct uzgodnionym z Ingynierem. Powierzehnia
odeinka probuego powinna wynosié ¢0 najrmnie) 500 m?, a dlugoéé co najumniej 50 m. Na odeinku prébnyn
Wykonawca powitien uzyé lakich materiatdw oraz sprzglu jakie zamierza stosowaé do wykonania warsiwy
fcievalnej.

£¥
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Wykonawes moze przystapis do vealizacji rob6l po zaalcceptowaniu przce Tnzgnicra technologis
whudowania i zaggszezania oraz wynikéw z odcinka probnego.

5.7. Polaczenic migdzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej twaloei nawierzchni jest uzaleznione ol zapewnienia polaczenia migdzy
warstwaini i ich wspétpracy w przenoszeniu obeigzenia nawierzchni mchem.

Podloze powinno byé skropione lepiszezem. Ma to na celu zwigkszenie potaczenia migdzy warstwarmi
lonstrukeyjnymi oraz zabezpicczenie przed whikaniem i zaleganiem wody migdzy warstwanti.

Skropicnie lepiszczem podioa (np. 2 warsbwy wigzaoej asfultowe]), przed wlozenicm warstwy scieralng)
2 betonu asfaltowego powinno Lyé wykonane w ilose podancj w przeliczeniu na pozostale lepiszeze, . 0,103
kg/mz, przy czynu
_ zaleca si¢ stosowaé emulsj¢ modyfikowang polimerem,
iloéé emulsji natezy dobrad z uwaglgdnienicm stanu podtoza oraz porowatodel misszanki ; jeéli mieszanka
ma wigkszg zawartosé wolnych przestrzeni, to nalezy uzyé wigkszg ilos¢ lepiszeza do skrapienia, ktore po
utozeniu warstwy §cicralnej uszczelni jg.

Skrapianie podioza nalezy wykonywac réwaomiernic stosujge rompy do slcrapiania, np. skrapiarki do
lepiszezy asfaltowych. Dopuszeza sig skrapianie rgcane lanca w miejseach trudno dostgpnych (np. scicki uliczne)
oraz przy wrzgdzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych. W razie potrzeby urzgdzenia e
nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Skropionc podioze nalezy wylgezyé z ruchu publicznego preez Zmiang
organizacji ruch,

W wypadlu stosowania emulsji asfallowej podioze powinno byé skropione 0,5 h przed ukladanicm
watstwy asfaliowej w celu adparowania wody.
Czas ten nie dotyczy skraptania vampg 2amontowang na roziladarce.

5.8. Whudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankg mineralno-asfaliows moina whudowywaé na podtozu przy gotowanym zgodnic z zapisami W
punktach 5.4 i5.7.

‘Temperatura podtoia pod rozkladang warstwe nie moze byé nizsza niz +5°C.

Transport micszanki mineralno-asfaliowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z valeceniami podanymi w
punkcic 4.2,

Mieszanke mineralno-astattowy asfaltowg mnalezy wbudowywaé w odpowiednich  warunkach
almosferycznych.

Temperalura otoczenia W Ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od lemperatwy podane] w tablicy 8.
Temperatura otoczenia 1moze byé nizsza w wypadku stosowania ogrrewania podioza. Nie dopuszeza si¢
uldadania mieszanki mineralno-asfultowe; asfaltowej podezas silnego wialru (V > 16 mfs)

W wypadlu stosowania inieszanek mineralno-asfaltowych 2 dodatkiem obmizajgeym temperaiurg
mieszania § wbudowania nalezy indywidualnie okredlié wymagane warunki otoczenia,

Tablica 8. Minimalna terapcratura otoczenia na wysokosei 2m podezas wykonywania warstw asfaltowych

~f{-od—z"aj robbt

Minimalna temperatura otoczenia [°CJ
| preed preystgpicniem do robdt | w czasic robot
Warstwa $cieralna o grubosei = 3 cn 0 +3

Warstwa Scieraina o grubosei <3 em 5 +10

Wihasciwosel wykonanej warstwy powinny spetniaé warunki podane w tablicy 9.

Tablica 9. Wiagciwosci warstwy AC

! T Projoktowara Wakaznik Zawartosé wolnych
l Typ i wymiar | prubosé warstwy sageszezenia przeshzen w
ntieszanki technologiczne] (% ]' warstwie
fem] [%(¥/v)]
lacits | 30+50 > 98 2,0:5,0

Mieszanka mineralno-asfallowa powinna byé whbudowywana rozkiadarky wyposazong w  uldad
automatyeznego sterowania grobosei warsiwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjg projeklows. W
migjscach niedostepnych dia sprzgti dapuszeza sig whudawywanie rgezic.

Grubogé wykonywanej warslwy powinza byé sprawdzana ¢o 25 m, w co najmnigj trzech migjscach {w
osi i przy brzegach warstwy).

£5
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Warstwy watowane powiny byé réumomiernie zaggszezone cigZkimi walcami drogowymi. Do warsiw
4 hetonu asfaltowego nalezy stosowad walce drogowe stalowe gladkie z mozliwosciy wibracji, oscylaci tub
walce oguinione.

6. Kontrola jakosei robot

6.1, Ogolne zasady lontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosoi robot podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogolne” .

6.2. Badania przed praystppienlem do robot
Pized przyslgpieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyskat wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obroty i powszechiego stosowania {np.
stwierdzenie o vznakowani materiahy znakicm CE lub znaliem vudowlanym B, certyfikat zgodooici,
deklaracjg zgoduodci, aprobalg techniczny, ew. badania maleriatéw wykonane praes dostaweow ip.),

— ew. wykonad whasne badania wiadciwosci materiatdw przeznaczonyeh do wykunania robot, okredlone przez
Tnzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badanh Wykonawcea przedstawia Inzynierowi do akeeptacii.

6.3. Badania w czasic robét

6.3.1. Uwogi ogoine

Budania dziclg sig na:
—  badania wykonawey (W ramach wiasnego nadzoru),
—  badania kontralne (w ramach aadzoru zleceniodawey — Inzyniera).

6.3.2. Badania Wykonawey

Badania Wykonawoy s3 wykonywang przez Wykonaweg lubjego sleceniobipredw celem sprawdzenia,
czy jako$é materialow budowlanych (mieszanck mineralno-asfaltowyeh iich skiadnikéw, lepiszezy i materiatow
do uszezelnien itp.) oraz gotowe] warstwy {whudowane warstwy asfaltowe, polgezenia itp.) spelniaja wymagania
okreélone w kontrakeie.

Wykonawca powittien wykonywat (© badania podczas reakizaci lcantraktu, z niezbedng stacannodciy iw
wymaganym zalaesie. Wyniki nalezy zapisywac W protokotach. W razic stwicrdzenia uchybien w stosunku do
wymagaf kontraktu, ich preyczyny nalezy niezwiocznic usunye.

Wynili badaii Wykonawoy nalezy przekazywaé zZleceniodawey ns jego Zgdanic, Inynicr moze
zdecydowac 0 dokonania odbiom 03 podstawic padatt Wykonawcy., W razie sastizezeh Inzynier moZe
przeprowadzié badania kontrole wediug pktu 6.3.3.

Zalkres badan Wykonawcy ZwWigzany 7. wylconywaniem nawierzchni:

—  poiiar temperataty powielrzs,
- pomiar teraperatury micszanki mineralno-asfaltowe; podezas wykonywania nawierzehni (wgg EN-EN 12697-
13 [36)),
ocena wizaalna mieszanki minera|no~asihltowej,
wykaz ilosci materiatéw lub grubodei wylanane] warstwy,
—  pomiar spadku popreeozmeso warstwy asfaltowe],
- poniar rdwnodel warstwy asfaltowej (wy pkin 6.4.2.5),
- pormiar parametréw geomclrycznych poboczy,
_ ocena wizualna jednoradnosci powierzehni warstwy,
ocena wizualna jakosel wylconania polgczes technotogicznych.

6.3.3. Badania konuolne

Badania kontroluc s3 padaniami InZyniera, kiérych celem jest sprawdzenie, czy jakosé materiatow
budowlanych (mieszanek mineraino-asfattowych i ich sitadnikow, lepiszezy | materialow do uszezeinich i1p.)
oraz golowej warsiwy (wbudowarie Warstwy asfaltowe, polgezenia itp.) spelviajy wymagania okreslone W
kontrakcie. Wymiki ych badati 53 podslawa odbiory. Dobierauiem probek i wykonaniem badaii na migiscu
budowy zajmuje si¢ Inzynier w shecnoéei Wykonawey. Badania odbywajq sig réwnicy wiedy, gdy Wykonawca
s0stanic w porg powiadomions o ich terminie, jednak nic bedzie pray nich obeeny.

Ratlzaj badan kontrolnych mieszanki mincralno-asfaltowej i wykananci # nigj watsiwy podano w tablicy
10.
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Tablica 10. Rodza) badai kentroluych

[ Lp. Rodzaj badait
l Mieszanka mincralno-asfallowa 2L -
1.1 Uziarnienie
12 Zawartosc lepiszeza
1.3 ‘Femperatura migknienia lepiszcza adzyskanego
1.4 Gestodé 1 zawartodd wolnyeh przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa
2.4 Wskadnik zaggszczenia ™
i2.2 " Spadki poprzeczne
23 Rownosé
2.4 Grubosé lub ilodt materialu
2.5 Zawartosé wolnych przestrzeni
2.6 Wiagciwosci przeciwpodlizgowe

% do kazdej warstwy i na kazde rozpoczgte 6 000 e mawierzehni jedua probka; w ravic
I pouzcby liczba probek moze zostaé zwigkszona (np. pawierzehtie drég w terenic
zabudowy)
)y razig potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, %¢ jeden z wynikéw badati kontrolnych nie jest reprezentutywny dia nceniancgo
adeinka budowy, Wykonawca ma prawo zgdad przeprowadzenia padsd kontrolnych dodatkowych.

Tuzynier i Wykonawca decydujy wspblnie o miejscach pobierania prohek i wyznaczeniu odeinkow
czgiciowych oceniancgo odcinka budowy. Jezeli odcinek czgiciowy przyporzadkowany do badai kentrolaych
nie moze byé jednoznaczmie i zpodnic wyznaczony, 10 odeinek ten nic powinien byé mnigjszy niz 20%
ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzglednisne si wynild badan kontrolnych 1 badat kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odeinkdw czedciowych.

Kosziy badan kontrolnych dodatikowych zazgdanych przez Wykonaweg ponasi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbilrazowe

Badania arbitrazowe §3 powtdrzenjem badan kontrolnyeh, co do ktdryeh istniciy uzasadnione
watpliwodci 7e slvony Inzyniera lub Wykonawey (np. na podstawie wlasnych badad).

Radania arbilrazowe wykonuje na whiosek strony Koutraktu niczalezme laboratorium, ktore nie
wykonywalo badart kontrolnych.

Koszly badan arbitrazowych wraz 2¢ wszystidmi koszlarni ubocznymi ponos strona, na ktdre)
nickorzyéé przemawia wynik badania,

6.4. Wiaciwosci warstwy i nawlerzehni oraz depuszezaine odchylldi

6.4.1. Mieszanka inineralno-asfaltowa

Wiadciwosci materialow nalezy oceniaé na podstawie badzd pobranycl probek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed whudowaniem (whudowanie aznacza wylonanie warstwy asfaltowe]). Wyjatkowo dopuszcza
sie badania probek pobranych wykonanej warstwy asfaltowe).

6.4.2, Warsiwa asfaliowa
6.4.2.1. Grubos¢ warstwy oraz ilodé materiatu

Gruboéé wykonancj warstwy 0zZnaczana wedhp PN-EN 12607-36 oraz iloéé whudowanego materiaby o
okreslong powierzehoig {dotyozy przede wszystkin cienkich warstw) mogg odbicgaé od projektu o wartosci
podanc w tablicy 11,

W wypadku okreslanis llogei materiaty na powierzehnig i drednij wartodei grubodci warstwy 2 reguly
nalezy przyjaé za podstawg caty odeinek budowy. [nZzynier ma prawo sprawdzaé odeink crgdciowe. Odeinele
czgéciowy powinien sawieraé co najmnicj jedng dzienng deialig 1oboczg, Do odcinka czgdviowego obowigzuja
1o sasme wWyinagania jak do udcinka budowy.

Za prubosé warstwy lub warstw przyjnuje sig srednig aryimetyezng wszystkich pojedymezych oynaczen
grubosei warstwy na catym adeinky budowy Wb odeinku czgéeiowym.

7
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Tablica 11. Dopuszczalne odehylki grubosci warstwy oraz {lodci matcriatu na okreslonej powierzehui, %]

. . s

r-\I\famnki goeny
A Srednin z wieln oznaczed grubosel oraz ilodei
1. duzy odeinek budowy, powierzchnia wigksza niz
6000 1’ lub
- droga ograniczond kraweinikami, powicrzchnia | = 10
wigksza ni7 1000 m’ fub
~ warstwa $cicralna, ito¢ wigksza niz 50 kg/m?
2. - maty odcinek budowy lub
.. warstwa écieralna, ilo§é wicksza niz 50 kg/m’

B - Pojedyncze ovnaczenie grmbosci <25

Warstwa asfallowa ACY

215

I wypadku budowy dwuetapowej, tzn. pdy arstwa cieralna jest uldadana 7
opéinienien, wartodt z wiersza B odpowiednio chowigzuje; W plerwszym etapie
budowy do gomej warstwy pawierzehni obowigzuje wartodé 25%, a do igemmej
| _grubogei warstw etapu 1 = 15% [ —

6.4.2.2. Wskagnik zaggszczenia warsiwy

ZAgeszczenic wykonanej warstwy, wyrazonc wskaznikiem yaggszezenia 01az zawarloicig welnych
przestrzeni, nic moiZe preekroczyé wartosci dopuszezalnych podanych w tablicy 14. Datyczy to kazdego

pojedynczegl oznaczenia danej whaciwoscei.
Okretlenie ggstosc objetofciowe] nalezy wykonywaé wediug PN-EN 12697-6.

6.4.2.3. Zawartosé wolnych przesirzeni w nawierzchtid

Fawartodé wolnych przestrzenl W warstwie nawierzchni, nie moze wykroczyé poza wartosdei
dopuszezalne kreglone w tablicy 9.

6.4.2.4. Spadki poprzeczie

Spadki poprzeczne nawicrzchni palezy badaé nic rzadzicj niz co 20 m oraz W punkiach gidwnych ukdw
poziomych,
Spadki poprzeczne powinny byé zgodne z dokumientacjg projektowa, % tolerancia & 0,5%.

§4.2.5, Réwnogt podtuina i poprzeezia

Pomiary réwnosei podhuznej nalezy wykonywaé w grodkn kazdego ovenianego pasa ichu.

Do oceny réwmosc podhiinej watstwy {cieralnej nawierzchni drogi klasy G i drog wy2szych klas nalezy
stosowaé metodg pomiart umotliwiajacy obliczanie wskasnika éwnosei IR1. Wartos¢ IR oblicza sig dl
odcinkéw o dhigodei 50 m. Dopuszezalne wartosei wekagnika IRT wymagane mzy odbiorze nawierzehni
okredlono w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim powisny odpowiadac drogt publiczne.

Do oceny réwnodci podluzne] warstwy doieralnej nawierzchni drogi klasy Z, 1 i D oraz placdw i
parkingow nalezy stosowaé mciode 2 wykotzystanicr iaty 4-metrowej i klina tub metody rhwnowainej, mierzac
wysokos$é przeswitn w polowie diugosei taly. Pomiar wykonuje si¢ nie tzadziej niz co 10 m, Wymagaita TOWNOSE
podtuzna jest okre§lona precs wartoéé odchylenia rownosci {przeswitu), ktére nic mogd przekroczys 6 mm. Przez
odchylenie rownoéci rozumic sig najwigksya odleglo$é migdzy talg a micrzong powicrzchnig,

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wartodci wskavnikaréwnosci IRL warstwy §cieralngj nawierzchni
drogi kiasy G i drog wyzszych Klas nie powinny byt wigksze niz podane w tablicy 12. Badanie wykonuje sig
wedtug precedury jak podczas odbiort pawisrzehni, w prawym sladzie kola. ‘

Tablica 12, Dopuszczalne wartodei wskasnika réwnosci podhuziey IRI warstwy $cieraine). wymagane przed
uplywem okresu gwaraneyjnego

Klasa drogi Rlement nawierzchni Wartosci wskaznika IR]
- e — ._..ﬂ—ﬂ_.v.._,__ﬁ—.-_....lml_n.!ml, e
Pasy:  ruchy, awaryjnc, dodatkowe, <29
A8 _wﬁc_zaniai\q?ac_zggig o L
ar Jezdnie tacanic, jezdnie MOP, wtwardzone <37
o lpobogzr |- =~ _
Pasy. ruchy, dodatkowe,  wigczania
G i wylgczania, postojowc, jezduie fgeznic, | <4,6
| utwacdzone poboeza_ ]

F
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Preed uplywem okeesu gwarancyinego wartoéé odchylenia réwnodel podluznej warstwy soieralng]
nawierzchni didg idasy Z i L nic powinna byt wigksza niz 8 mm, Badanie wykonuje si¢ wedlug proceduty jak
podczas odbioru nawierzchni,

o oceny rownosci poprzeczne Warsiw pawicrzchni drog wezysikich Kklas technicznych naleZzy
stosowad metodg 2 wykorzystaniem faty 4-nelrowej 1 klina lub metody ownowaznej uzyciu laty i klina. Pomiar
nalezy wykonywaé w Kicrunku prostopadiym do osi jezdni, na kazdym ocetianym pasie ruchy, nic rzadziej niz
co 10 m, Wymagana rhwnodé poprzeczna jest olkredlona w rozporzgdzeniu dotyczacym warnokéw technicznyeh,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne.

Przed uptywem okresu pwaracyjnego wartose odchylenia réwnoscl poprZecznej Warslwy dcicralng]
nawierzehni drag wszystkich klas lechnicznych nie powinna byé wigksza niz podana w tablicy 13. Badanie
wykonuje sig wedhig pracedury jak podezas adbioru nawierzehni.

Tablica 13.  Dopuszczaine wartosci odchyled réwnosci poprzecznej warstwy Scieraluej wymagane przed
uptywen okresu gwaratlcyjnego

“Wartoécl adchylef
Klasa drogi Flement nawierzchni rownodel  poprzeczne]
[ S e [mm S
Pasy. ruchy, awaryjne, dodatkowe, | o
A8 | wigczania | wylqezania I
GP Jezdnie lgeznie, jezdnic MOR, utwardzone | 8
.| Doboc7a [ ]
Pasy: ruchy, dodatkowe,  wigczania
+ G i wylaczania, postojowe, jezdnie taczric, | <8
___________ _H_ﬁ_unwﬂ?_@whqm__ﬂ_w_m.._ﬁ__,_,_ﬁ_,_",.___.J
z,L,D Pasy ruchu <9

6.4.2.6, Wiasciwoscl przeciwposlizgowe

Przy ocenie wladciwosci przeciwpoéiizgowych pawierzehni drogi klasy Z 1 dedg wyzszych Klas
powinien by¢ okreslony wspdiczynnile tarcia na mokrej nawierzchni przy catkowilym poslizgu opony testowej.

Pomiar wykonuje si¢ przy temperaurze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej niz co 50 m na
nawieszehni zwilzanej woda w ilogei 0,5 Vm?, a wynik pomiary powinien byé przeliczany 0a wartodé przy 100%
poslizgu opony testowe] o rozmiarze 185/70 Ri4. Miary whasciwogei przeciwpos’iizgowych jest miarodajny
wspétezynnik tarcia. 7a miaradajny wspdtczynnik tarcia przyjmuje sig ronicg wartogci §redniej B(p) 1
odchylenia slandardowego D: E(p) - D Diugoéé odcinka podlegajaceso adbiorawi nie powinna byé wigks¥a niz
1000 m. Liczba porniaréw na ocenianym odcinku nie powinna byé mniejsza niz 10. W wypadku odbioru krdtkich
adeinkdw nawierzehii, na ktérych nje mozna wykonaé popiaréw z predkodeig 60 lub 90 lawh (up. rondo,
dojazd do skrzyzowania, niektore lycanice), poszezegdlne wyniki pomiardw wspétezynnika tarcia nie powinuy
hyé nizsze iz 0,44, przy predkosci pomiarowsj 30 law/h,

Dopuszezalne wartosci miarodajnego wspotezynnika tarcia navierzchni wymagane w akresic od4do8
tygodni po oddaniu warstwy do cksploatacii s3 okredlone w rozporzadzeniu dotyezgeym warnnkdw techniczayeh,
jukim powinny odpowiadat drogi publiczue.

Jezeli warunki atmosferyczng uniemozliwiajg wylkonanie pomiaru W wWymienionym terminie, powirnici
byé on zrealizowany 7 najimoiejsEym mozliwym opdinieniem.

Przed uptywam olcresu gwarancyjnego wartosci miarodajnego wspolczynnika tarcia uie powinoy byé
mnicjsze wiz podane W tablicy 14. W wypadku badaf na krotkich odcinkach nawierzehni, vondach lub na
dojnzdach do slrzyzowan poszezegélne wyniki pomiardw wspétezynnika tarcia nic powinny byé nizsze niz 0,44,
przy predkodci pomiarowej 30 knvh,
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Tablica 14. Dopuszczalne warlodei miarodajnego wspdlezyanila tarcia wymagane przed uplywem okresu

gwarancyjnego
1 Miarodajny  wspéluzynnik |
tarcia  pzy  predkosei
Klasa drogi Element nawierzehni zablokowanej opony
wzgledem nawierzchni
60 kmh 90 km/h |
Pasy ruchu - =037
AS - e —: - T
Pasy: wlqczania i wylqczaniz, jezdnie > 0.44 }
o tgcenic o - I
. Pasy: rachy, dodatkowe, utwardzoue
GP, G, i_. pobocza o =036 - __J

6.4.2.7. Pozostale wladciwodci warstwy asfallowej

Szerokodé warstwy, misrzona 10 razy na 1 km kazdgj jezdni, nic moze sig réznié od szerokosi
projektowanes o wigcej niz:+ 5 cm,

Rzgdne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podiuinef i keawegdziach,
powinny byé zgoidne z dokumentacjy projelkiows 2z dopuseezalng tolerancjs + 1 cm, przy czym co najmnici
95% wykonanych pomiaréw nie moze przekraczaé przedziatn dopusrezainych odchylen.

Uksztaltowanie osi w planie, micrzone co 100 m, nic powinno rdznic sig od dokumentacji projektowej o
5 cm.

Zlgeza podiuzoe i poprzecane, sprawdzone wizualoie, powinny byé réwne i zwigzane, wykonane w linii
prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajgce warstwy powinny byé w jeduymn poziomie.

Wyglad zewngtizuy warstwy, sprawdzony wizualuie, powinien by¢ jednorodny, bez speka, deformaci,
plam i wykruszen,

7. Gbmizr vobot

7.1 Ogélue zasady obmioru robaot
Ogdine zasady obmiar robot podano w ST 12.00.00.00 "Wymagania ogélne”.
7.2 Jednostka abmiarowa

Jednostks obmiaru robdt jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy Seicralacj z betonu asfaltowego oraz |
set. dla regulacji studni senilamych wraz 2 iontazem whaza zeliwnego = kohierzem betonowym .

Pomiar szcrokodei warstwy dokonujc sig na wysokosei potowy grubogei warstwy,
Why jednostka uwzglednia elementy skiadowe robot vbmierzane wedhig innych jednostek.

8. Odbiér rebét

8.1 Ogélue znsady odbioru robél

Ogélne zasady odbicru robdt podano w STD.00.00.00 "Wymagmnia ogdlne”. Szezegilowe zasady | tryb
dolkonywania odbiorn podano w WT-2 pkt.9.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnic z dokumentaci projektows i STWIORB, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerangji wg niniejszej ST daly wyniki pozytywne.

W ravie odchylei wigkszych od dopuszezalnych Zamawiajacy moze doltonaé polrgeen wedtug zasad zapisanych
STD.00.00.00 lub WT-2.

9. Pedstawa platnose
9.1 Ogdlne wymngania dotyczaee ptatmosci

Ogelue wymagania dolyczace platnosci podano w §112.00.00.00 "Wymagania ogdine".
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Platnodé zu 1 m* wylionangj warstwy wigzgeej oraz | szt regulacji studni sanitarnych wraz z montazem whazi
selivmego » kotierzem betonowym valezy przyjmowaé zgoduie 2 obmiarem, oceng jakoscs wiytych wyrobow i
oceny jakosei wykonanych robét na podstawic wynikéw pomiaréw i badan,

Zgodnic 2 Dokumentacjg Projektows natezy wykonad:
. nawicizchnie 7 betonu esfaltowego AC 11 § grubosci 5 om.

9.2 Cena jednostki obmiarewej
Cena wylonania 1 m? warstwy oawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:

prace pomiaiowe i przygotowaweze,
Opracowanic receptury,
oakowanie robot,
- wykonanic odcinka probucgo,
- zalup wyrobow i malerialow oraz wyprodukowznie imieszanki na podstawic zatwierdzonej przes Inzyniera
vecepty laboratoty) nej,
zalup i dostarczenic wszystkich niczbednych skladnikow produkei,
- transport mieszanlci na miejsca wbudowania,
- repulacjg wysokosciowa studni, zaworéw i innyeh urzadzen infrastrukiury podziemnc
- wykonanie spoin AC 2 krawgznikomi i kosthami,
- wykonanie spoin AC 2 smdniami, zaworari 1 innynai urzgdzeniami w jezdni,
mechaniczne roztozenic micszanki zgodnie z zaprojektawany grubofcig, niweicla, pochyleniami i yownoscia,
wykouanie-zlqczy,
- wykonanie uszezelnienic zigozy tadmg dylatacyjna asfaltowo-kauczukows,
- zageszozenic,
- wykonczenic Kkrawedzi z pokryciem ich lepiszczem,
- przeprowadzenie niezbgdnych badan laboratoryjnych i pomiardw wymaganych w ST,
- dostarczenie wyrobdw i materiatéw,
- koszi odpadow i ubytkdw materiatowych,
- uporzgdkowanie tercnu robat.

10. Przepisy zwigzane

16.1. Speeytikacje techniezne (8T)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

10,2. Normy
(Zestawicnic zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane Z badaniami materiatdw wystgpujacych w niniejs7ej

ST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanic zawartosci chlorkow,
dwutlenkn wegla i alkaliéw w cemencic

3. PN-EN 459-2 Wapro budowlane ~ Cz¢s¢ 20 Metody badan

4, PN-EN 932-3 Badania podstawuwych wiatciwoscl lavszyw - Procedura 1
terminologia uprosezonego opisu petrograficznego

5. PN-EN933-I Badania geOmetrycznych wiasciwosei kruszyw - Oznaczanic
skladu ziarmowego — Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3 Radania geomettycznych whadciwodci louszyw - Oznaczante
lesziaftu Ziaren za poraocsy wskaznila plaskodci

7. PN-EN933-4 Badania geometryezaych whadciwode kruszyw - Cegdé 4
Ozzaczanie ksztaltu ziaren - Wakaznik ksztaltu

8. PN-EN 933-3 Badanit genmctrycznych wiadciwaset luszyw — Oznaczanie

[rocentowe] saviartofci ziaren o powicrzchniach powstatych
w wyniku przelauszenia Tub tamania kruszyw grubych

g, PN-EN933-0 Badania geomefrycznych wiagciwosel kruszyw - Czgdc 6
Ocena wiasciwosci powierzehni Wskagnik preeplywu

lyuszywi
0. PN-EM933-9 Badania geometrycznych wlagciwodei kruszyw - (Qcena
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19.
20.
FAR
22,

23.

24,

25.

26.

27.

28
29.

30.

LIN

j2.
13

34,

PN-EN 933-10

PN-EN 10672
PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4
PN-EN 10575

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-FN 1367-1
PN-EN 1367-3
PN-EN 1426
PN-EN 427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1

PN-EN 1744-4

PN-EN 12591

PN-EN 12592
PN-EN 12593

PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1
i

PN-EN 12607-3
PN-EN 12687-6
PN-EN 12697-8

PN-IN 12697-11

. bososin
zawartosei  drobnych  czastek Badamia  bigkitem
metylenowym
Badania geometryoznych whasciwosci kiuszyw - Czgs¢ 1
Ocepa  7zawartofei  drobmych  czgstek Uziarnienic

wypsiniaczy (przesiewanie w strunicniu powictrza)

Badania mechanicznyeh i fizycanych wlagciwodel kriszyw —
Metody oznaczania pdpornosci na rozdrabnianie

Radania mechanicznych i fizycznych wiadciwodcl kruszyw -
Oznaczauie gestodei nasypowej 1 jamistodci

Budania mechanicznyeh i fizycznych whagciwodel Kruszyw -
Czeié 4 Oznaczanie pustych przestrzeni  suchego,
zaggszezonego wypelniacza

Badania mechanicziych i fizycznych wlaseiwodel kruszyw -
Cz¢ée 5. Oznaczanie rawartoci wody przez suszenic W
suszarce z wentylacjq

Badanin mechanicznych i fizycznych wladciwoidcl kruszyw -
Czesé 6: Oznaczanic gestoded ziaren i nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wladciwodci kruszyw
Czgé¢ T Oznaczanie gestofci  wypehitacza - Metoda
piknometrycznd

Badania mechanicznych i fizycznych wiagciwodel kruszyw -
Czgié §: Oznaczanic polerowalnosci kantienia

Badania wiadciwosci ciepinych odpomosel kruszyw na
dziatanic czynnikdw atmosferycznych — Czgsc L Oznuczanic
mrozondpomosci

Radania wladeiwodci ciepinych i odpornodei kruszyw na
dzistanie czynnikow atmosferycznych — Czeft 3: Badenic
trazaltowej zgorzeli stonecznej metodd gotowania

Asfalty i produkty asfaitowe ~ Oznaczanie peneiracii ighy
Asfaity 1 produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury
migknienia - Metoda Pierdcien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - - Ozmiaczanic zawartodcl wody
w emulsjach asfaltowych - Metoda destylacji a2eoTapowe]
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — QOznaczanic pozostatodei na

sicic cmulsji  asfaltowych  oraz twatofei  podezds
magazynowania metady pozostatoiei na sicie
Radania chemiczaych wiadciwodei kruszyw - Analiza

chemiczna

Badania chemiczuych wladciwosel kruszyw — Czedé 4
Oznaczanic  podatnosci wypetniaczy  do mieszatiek
mineralno-asfaltowych na dziafanie wody

Asfalty i produky asfaltowe - Wymagania dla asfaltdw
drogowych

Aslalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszezalnodel
Asfalty i produkty asfaltowe — Qznaczanie lemperatury
tamliwoéci Fraassa

Asfalty i produldy asfaltowe — Oznaczanic zawarloscl parafiny - C7g8é 1 Metoda
destylacyjna

Asfalty 1 produkty asfaltowe - Ozoaczanic vdpomosci na twardnienic pod wplywem
ciepta i powietrza — Curgéé 1: Metoda RTFOT

Jw. Czgéé 3: Metody RFT

Mieszanki mineralno-astaltowe — Metody bada micszanel mineralno-asfaltowyeh
na goraco -Crgst 6 Oznaczanic gystosci objglodciowej metoda hydrostatyczng
Mieszanki mineraino-asfaltowe - Metody badai mieszanek mineralno-asfallowych
na goraen — Cze$t B: Oznaczanie _zawartoéci wolnej przestezen

Mieszank: mineralno-asfaltowe - Metody badari mieszanek mincralng-asfaltowych
na gorgeo - Creéé 311 Okaeslenic powigzania pomigdzy ferwszywenm | asfaliem
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35.
30.
37

38
39,
40.
4.
42.
43

44,
45,
46.
47,
48.
49.
S0,
51
52.
53.
54.
35,

56

57
58.

59,
60.
Gl
62.

63.

PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-18
PN-EN 12697-22
PN-EN 1269727
PN-EN 12697-36
PN-EN {2846
PN-EN 12847
PN-EN 12850
PN-EN 13043
PN-EN 13074
PN-EN 13075-!
PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1
PN-EM 13179-2
PiN-EN 13398
PN-EN 13399
PN-EN 13587
PN-EN 13588
PN-EN 13589
PN-LEN 13614

PN-EN 13703
PN-EN 13808

PN-EN 14023
PN-EN 14188-1
PN-LN 14188-2
I'N-EMN 22592

PN-EN IS0 2592

Mieszanki mincralno-asfaltowe - Metody badai mieszanek mineralio-asfaltowych
na gotgeo - Czedé 12: Olkredlanie wrazliwosci na wodg

Mieszanki mineralno-asfaltowe ~ Metody badafi micszanek mineraino-asfaltowych
na gorgeo - Czgsé 13: Pomiar kemperatury

Migszanki mineralno-asfaitowe — Melody badai micszanck mineralno-astaltowych
na gorgen - Czedé 18: Splywanic [cpiszeza

Micseanki mineralna-asfaltowe — Metody badati micszanck mineralno-asfaltowych
na gorgeo - Czedé 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badait mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgoo - Czeé¢ 27: Pobieranie prébek

Mieszanki mincralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na goraeo - Czgéé 36: Oznaczanie grubodei nawicrzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszeza asfaltowe -- Oznaczanic czasu wyplywu cmulsii asfattowych
Jepkodcionierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszeza asfaltowe -- Oznaczanie sedymentacii emulsji asfallowych
Asfalty i lepiszeza asfaltowe — (Oznaczanie wartosei ptl emulsji asfattowych
Kruszywa do micszanek bitumicznych i powierzehniowych utrwaleit stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do uchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszozy 2 emulsji asfaltowych pizez
odparewasie

Asfalty i lepiszoza asfallowe — Badanic rozpadu — Czgié 1: Oznaczauie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, mefoda z wypetniaczem mieralnym
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania - Czgsé 1: Beton Asfaltowy
Micszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czgdé 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypelniajgeych stosowanych do mieszanck bitumicznyeh — Czgdé
1: Radanic metodg Pievdcienia i Kuli

Badania kruseyw wypelniajgcych stosawanych do mieszanek bitumicznych - Czgdé
2: Liczba bitumiczna

Asfalty | lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie nawrotu sprgzysiego asfaltow
modyfikowanych

Astafty i lepiszoza asfultowe ~ Oznaczanie odpomosci ua magarynowanie
modyfikowanych asfaltéw

Asfalty i lepiszcza asfaltowe  Oznaczanic ciggliwosei lepiszezy asfaltowych
metodg pomiart ciqgliwobci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanic kehezji lepiszezy asfaltowych metoda
testu wahadtowego

Asfalty i lepisecza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosel modyfikowanych asfaltow -
Metoda = duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe ~ Oznaczanie przyczepnosci cmulsfi bilumicznych
przez zanurzenie w wodzic — Metoda 2 kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie cnergii deformacji

Asfalty i lepiszcza asfaltowe Zasady specyfikacji kationowych cmulsji
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady speoyfikacji asfaltéw modytikowanych
polimerami

Wypetniacze zlyczy i zalewy -~ Crgét [: Specylikacja zalew na gorqco

Wypetniacze 2tgezy i zalewy .- Czedd 2: Specyfikacia zalew na zimno

Przelwory maftowe - Oznaczanie temperatury zaptohu i palenia -~ Pomiar mctoda
otwartego tygla Clevelanda

Oznaczanie lemperatury zaptonu i palenia -- Meloda olwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagaunia techiniczne

64,

65,

66.

W1-1 Kruszywa 2010, Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowyeh i powierzchniowych utrwalen na
drogach krajowych - Zarzgdzenie sr 102 Generalnego Dyrekiora Drég Krajowych [ Autostrad 7 dnia 19

listopada 2010 v,

WT-2 Nawicrechnie asfaltowe 2010, Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Zarzadzenie nr 102
Generalnego Dyrekiora Drog Krajowych i Autostrad 2 dnia 19 listopada 2011 r.
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009, Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych
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