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UZGODNIENIE Nr 65/2017

Przedstawiony projekt stalej organizacji ruchu ul. Kregtej- DP 1112E przez ulice
Niesigcin- DP 1121E. rejon skrzyzowania w Konstantynowie £odzkim.

bez uwag / zaw—Ywagami®:

Zastgpea
Komendanta Powiajoyego Policji
Pabianidad

audineg, Tomasg Jurmakawshf

Uwagi dla wykonawcy:
| Jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz
Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach (Wydzial Ruchu Drogowego KPP w Pabianicach)
o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu — powolujac
si¢ na Nr niniejszego uzgodnienia (§ 12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003 roku).
2.Zastrzega si¢ mozliwo$¢ pozniejszej korekty w oznakowaniu i zglaszania uwag do wprowadzonej organizacji.

* - niepotrzebne skresli¢
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2. Opis techniczny

2.1.

Przedmiot i zakres opracowania

Niniejszy projekl dotyczy oznakowania pionowego 1 poziomego w zwigzku

z robotami remontowymi w obrgbie skrzyzowania ulicy Kretej z ulicg Niesigein

w Konstantynowie Lodzkim.

2.2

2.3,

Podstawa opracowania

Ustawa z dnta 20 czerwea 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury oraz Spraw  Wewnetrznych
i Administracji z dnta 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnaléw

drogowych,

Rozporzgdzenie Minstra Infrastruklury 2z dnia 23 wrzesnma 2003 1.
w sprawie szezegblowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz

wykonywania nadzoru nad tym zarzadzcniem,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury 7z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szezegdlowych warunkow technicznych dla znakow drogowych oraz
urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszezania

na drogach (zatgczniki nr 1 — 4),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i1 Gospodarki Morskiej] w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne 1 ich

usyluowanie.

Cel i uzasadnicnie

Celem opracowania jest wprowadzenie oznakowania w zwigzku z budowg sciezki

rowerowe] w ulicy Grota Roweckiego.



2.4.

2.5,

Parametry techniczne i charakterystyka ruchu

Ulica Kreta w obrgbie skrzyzowania z ul. Niesigcin zlokalizowana jest w terenie
czabudowanym. W obrgbic istnicjgecgo skrzyzowania z ul. Nicesigein posiada

parametry jak ponizej

e droga jednojezdniowa klasy Z, z 2 pasami ruchu i przekrojem drogowyni,

¢ nawicrzchnia jezdni : beton asfaltowy,

e nawierzchnia chodnikéw (w obrebic przystanku autebusowego) : betonowa
kostka brukowa,

e nawierzchnia poboczy : ziemna,

» odwodnienie powierzchniowo-wylebne,

Oznakowanie

Wprowadza si¢ ruch jednokierunkowy (projekt. znak D-3, znak C-9 oraz A-7 do
usunigcia) na odeinku gdzie zlokalizowany jesl przystanek  aulobusowy.
Wprowadza si¢ oznakowanie pionowe znakami B-21 oraz B-22 w ulicy Nicsigein,,
Projektowane znaki powinny by¢ zgodne z wzorami, zamieszezonyni
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbdlowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpicezenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach.
Grupa wielkosci znakow na (ostrzegawczych, zakazu, informacyjnych oraz

kierunku) — znaki $rednie (S).

Wymiary w mm (n=0,1,2)

Grupy
znakow

Kategorie znakow
Symbol A B C D
ostrzegawcze | zakazu | nakazu informacyjne

Dhigoéé boku Srednica Diugosé wysokosé
podstawy

érednie

S 900 800 | 800 600 600+150n

Znaki nalezy ustawic po prawej stronie jezdni, tak aby najbardzie) wystajgea

krawed? tarczy znaku znajdowata si¢ od 0,5 do 2,0 m od krawedzi jezdni.




2.6!

2.7

2.8.

Nalezy stosowa¢ wylgcznie znaki drogowe odblaskowe pionowe. Znaki
i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do oznakowania drog powinny byé
dobrze widoczne oraz utrzymane w nalezytym stanie. Obowigzek ten cigzy na

zarzadey drogi.

Folia na lica znakow pionowych :

e Znaki A-7, D-6 folia odblaskowa typ 2,

e Pozostale znaki folia odblaskowa typ 1.

Stupki do znakéw © 70 mm ocynkowane, obetonowane w ziemi na calej

dlugosci obsadzenia. Wysokos¢ obsadzenia minimum 90 cm.

Oznakowanie poziome (krawegdziowe i segregacyjne) wprowadza si¢ jako
uzupelnienie pionowego zgodnie z rysunkami. Oznakowuje si¢ dodatkowo jezdnie

znakiem P-17 dlugosci 30 m w obrebie przystanku autobusowego.

Oznakowanie poziome stosowa¢ jako grubowarstwowe o okresie trwatosci

minimum 3 lat.

Przewidywany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu

14 dni od dnia zatwierdzenia projektu.

Plan orientacyjny w skali 1 : 25 000

1 arkusz

Plan sytuacyjny w skali 1 : 500

3 arkusze.

mgr inz. Pawel Jodaniewski
uprawnicnia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnodei drogowej
(11357000109, LOD/BIZOWOD/0?

slaen )
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