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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegGlowe] specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy i ulepszonego podloza z kruszyw stabilizowanych spoiwami hydrauticznymi.

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgeg podstawe
opracowania szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach powiatowych.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem podbuddéw i ulepszonego podloza z gruntéw lib
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi i obejmujg SST:

D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem
Podbudowg z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi
wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentaciji projektowej, jako:

— podbudowe zasadnicza,
— podbudowe pomocnicza.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne™ pkt 1.4
oraz w ST wymienionych w pkt 1.3, dotyczacych poszezegdlnych rodzajow podbudéw i
ulepszonego podloza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.

1.5. Wymagania dotyczace robot

Wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne™
pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczgce materialow

Wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i skfadowania, podano w ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne™ pkt 2.
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2.2, Rodzaje materialow

Materialy stosowane podano w ST wymienionych w pkt 1.3, dotyczacych
poszczegdlnych rodzajow podbuddéw i ulepszonego podloza z gruntow lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi (cement, wapno, aktywne popioly lotne,
wielkopiecowy zuzel granulowany). Dopuszcza sie ime kwalifikowane spoiwa
hydrauliczne posiadajace aprobate techniczng wydana przez uprawniona jednostke.

3. SPRZET

3.1. Wymagania dotyczace sprz¢tu

Wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy lub ulepszonego podtoza
stabilizowanego spoiwani powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z nastgpujacego
sprzgtu:

a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spaiwowych w mieszarkach:

— mieszarek stacjonarnych, '

— uktadarek lub rowniarek do rozkladania mieszanki,

- walcoéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszezania,

— zageszeczarek plytowych, ubijakéw mechanicznych lub malych walcéw wibracyjnych do
zageszezania w miejscach trudnodostepnych,

b} w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu:

— mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszania gruntu ze spoiwami,

— spycharek, réwniarek lub sprzetu rolniczego (plugi, brony, kuitywatory) do spulchniania
gruntu,

— cigzkich szablondw do wyprofilowania warstwy,

— rozsypywarek wyposazonych w oslony przeciwpylne i szczeliny o regulowanej
szerokosci do rozsypywania spoiw,

- przewoznych zbiornikdow na wode, wyposazonych w urzadzenia do réwnomiernego i
kontrolowanego dozowania wody,

~ walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania,

— zageszcezarek phytowych, ubijakéw mechanicznych lub malyeh walcdéw wibracyjnych do
zageszczania w miejscach trudnodostepnych.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

460



D-04.05.00+04.05.04  Podbudowy i ulepszone podioze z gruntow fub kruszyw 7
stabilizowanych spoiwami hydrauliczrymi

4.2, Transport materialow

Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

Transport wapna powinien odbywa¢ sig zgodnie z PN-B-30020 [12].

Transport popiotéw lotnych powinien odbywac sig zgodnie z PN-S-96035 [18].

Zuzel wielkopiecowy granulowany mozna przewozi¢ dowelnymi srodkami
transportu w sposdb zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

Mieszanke kruszywowo-spoiwowa mozna przewozi¢ dowolnymi  érodkami
transportu, w sposob zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem |
wysuszeniem tub nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robét
Zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 3.
5.2. Przygotowanie podloza

Podioze gruntowe powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszezeniem podioza”
i SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksziattowania podbudowy i ulepszonego
podtoza powinny by¢ wezesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do
osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkow
lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi ma by¢
uktadana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy nalezy ustawié¢ na podiozu
prowadnice w taki sposéb, aby wyznaczaty one $cisle linie krawedzi ukladanej warstwy
wedlug dokumentacji projektowej. Wysokoéé prowadnic powinna odpowiada¢ grubosci
warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi, w  stanie
niezaggszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposéb wykluczajacy ich
przesuwanie si¢ pod wplywem oddziatywania maszyn vzytych do wykonania warstwy.

3.3. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$é wykonania odeinka prdbnego, to co
najmniej na 3 dni przed rozpoczgciem robot, Wykonawca powinien wykonaé odcinek
prébny w celu:

- stwierdzenia czy sprzgt budowlany do spulchnienia, mieszania, rozkladania
i zageszezania jest wiasciwy,

- okreslenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym, koniccznej do uzyskania
wymaganej grubosci warstwy po zaggszczeniu,

- okreslenia potrzebnej liczby przejs¢ walcow do uzyskania wymaganego wskaznika
Zageszezenia warstwy.
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Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzyé materialéw oraz sprzetu takich,
Jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy lub ulepszonego podtoza.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m~.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez
InZyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy lub ulepszonego
podioza po zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inzyniera.

5.4. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podloza

Podbudowa i ulepszone podtoze po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej
warstwy, powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie
wykorzystywal, za zgodg Inzyniera, gotowa podbudowe lub ulepszone podloze do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania
podbudowy lub ulepszonego podtoza obcigza Wykonawce robot.

Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy
lub ulepszonege podioza uszkodzonych  wskutek  oddzialywania  czynnikow
atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu oraz mréz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymaé ruch budowlany po okresie
intensywnych opadéw deszczu, jezeli wystapi mozliwosé uszkodzenia podbudowy lub
ulepszonego podioza.

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna by¢ przykryta przed
zimg warstwg nawierzchni lub zabezpieczona przed niszezacym dzialaniem czynnikow
atmosferycznych w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

5.5. Pielggnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego speiwami
hydraulicznymi

Piclggnacja powinna by¢ przeprowadzona wedlig jednego z nastepujacych
sposobow:

a) skropienie warstwy emulsjg asfaltowa, albo asfaltem D200 lub D300 w ilesci od 0.5 do
1,0 kg/m?,

b) skropienie specjalnymi preparatami powlokotwérczymi posiadajacymi  aprobate
techniczng wydang przez uprawniona jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich
uzZycia przez Inzyniera,

¢) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciagu dnia, w
czasie co najmniej 7 dni,

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folia z tworzywa sztucznego, ulozona na
zaktad o szerokosci co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni
warstwy przez wiatr,

e} przykrycie warstwa piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie
wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby piclggnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materialy
przeznaczone do pielegnacji moga by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.
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Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w
okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywaé
si¢ wylacznie za zgoda Inzyniera.

5.6. Pozostale wymagania dotyczgce wykonania rob6t

Pozostate wymagania dotyczace wykonania robét podano w specyfikacjach
dotyczacych poszczegdlnych rodzajéow podbudow i ulepszonego podioza z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi, ktére obejmuja:

I.D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Zasady kontroli jakosci robét

Zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne”
pkt 6,

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania Spoiw,
kruszyw i gruntéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi w celu akceptacji.

6.3. Badania w czasic robét
6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy
lub ulepszonego podioza stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 1.
Tablica |. Czgstotliwos¢ badan i pomiarow

Czestotliwosé badan

Maksymalna

. ‘ powierzchnia

Lp. Wyszczegdlnienie badan Mmqnalng liczba | 1 abudowy lub
bad_an na dzlenng ulepszonego pod-

dziatce roboczej loza przypadajaca

na jedno badanic

1 | Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa

2 | Wilgotnos¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze
spoiwem
3 [Rozdrobnienie gruntu " 2 600 m’
4 | Jednorodnosé i gleboko$é wymieszania 2
5 | £ageszczenie warstwy
6 | Grubosc¢ podbudowy lub ulepszonego podtoza 3 400 m?
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7 | Wytrzymato$é na sciskanie
- 7128-dniowa przy stabilizacji cementem
6 probek
6 probek 400 m?
3 probki

przy projektowaniu i w

. 08 D
8 | Mrozoodpornose przypadkach watpliwych

Badanie spoiwa:

9 |- cementu, przy projektowaniu sktadu

mieszanki i przy kazdej
zmianie

dla kazdego watpliwego

10 | Badanie wody srodla

dla kazdej partii i przy kazdej
11 | Badanie wiasciwosci gruntu lub kruszywa zmianie rodzaju gruntu Jub
kruszywa

w przypadkach watpliwych

12 | Wskaznik nosnosci CBR ¥ ' Lot
i na zlecenie Inzyniera

1) Badanie wykonuje sie dla gruntéw spoistych

2) Badanie wykonuje si¢ przy stabilizacji gruntu metodg mieszania na miejscu

3) Badanic wykonuje sig przy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wapnem
i popiotami lotnymi

4) Badanie wykonuje sig¢ przy stabilizacji gruntu wapnem.

6.3.2, Uziarnienie gruntu lub kruszywa

Probki do badan nalezy pobiera¢ z mieszarek lub 2 podloza przed podaniem
spoiwa, Uziarnienie kruszywa lub gruntu powinne by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
SST dotyczacych poszezegdinych rodzajow podbuddw i ulepszonego podioza.

6.3.3. Wilgotnoé¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami

Wilgotno$é mieszanki powinna by¢ réowna wilgoinoici optymalnej, okreslonegj w
projekcie sktadu tej mieszanki, z tolerancja +10% -20% jej wartosci.

6.3.4. Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaznik rozdrobnienia
byt co najmniej rowny 80% (przez sito o srednicy 4 mm powinno przejsé 80% gruntu),

6.3.5. Jednorodnosé i glebokoescé wymicszania

Jednorodno$¢  wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenic wizualngj
jednolitego zabarwienia mieszanki.
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Glgbokos¢ wymieszania mierzy sie¢ w odleglosci min. 0,5 m od krawedzi
podbudowy czy ulepszonego podioza. Gleboko$¢ wymieszania powinna byé taka, aby
grubos¢ warstwy po zaggszezeniu byla réwna projektowane;j,

6.3.6. Zaggszczenie warstwy

Mieszanka powinna by¢ zageszezana do osiagnigcia wskaznika zageszezenia nie
mniejszego od 1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [25].

6.3.7. Grubos¢ podbudowy lub ulepszonego podtoza

Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszezeniu w odleglodei
co najmniej 0,5 m od krawedzi, Grubos¢ warstwy nie moze r62ni¢ sie od projektowanej o
wigcej niz £ 1 em.

6.3.8. Wytrzymalo$c¢ na $ciskanie

Wytrzymalos¢ na Sciskanie okresla si¢ na probkach walcowych o $rednicy i
wysokosci 8 cm. Probki do badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w warstwie
roztozonej przed jej zapgszczeniem. Probki w ilosci 6 sztuk nalezy formowaé i
przechowywaé zgodnie z normami dotyczacymi poszczegélnych rodzajow stabilizacji
spoiwami. Trzy prébki nalezy bada¢ po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach
przechowywania, a w przypadku stabilizacji zuzlem granulowanym po 90 dniach
przechowywania. Wyniki wytrzymatosei na $ciskanie powinny byé zgodne z wymaganiami
podanymi w OST dotyczacych poszczegélnych rodzajow podbudéw i ulepszonego podtoza.

6.3.9. Mrozoodpornosé

Wskaznik mrozoodpornosei okreslany przez spadek wytrzymalosci na éciskanie
probek poddawanych cyklom zamrazania i odmrazania powinien byé zgodny z
wymaganiami podanymi w ST dotyczacych poszczegdlnych rodzajow podbudow i
ulepszonego podloza.

6.3.10. Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu, wapna, popioldéw lotnych, zuzla granulowanego,
Wykonawea powinien okreslic whasciwosci podane w OST dotyczacych poszezegéinych
rodzajow podbudow i ulepszonego podioza,

6.3.11. Badanie wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-B-32250
[13].

6.3.12. Badanie wlasciwosci gruntu lub kruszywa

Wiasciwosci gruntu lub kruszywa nalezy bada¢ przy kazdej zmianie rodzaju gruntu
lub kruszywa. Whasciwosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w OST
dotyczacych poszezegdlnych rodzajow podbuddw i ulepszonego podloza.

AGS



Podbudowy i ulepszone podioze = kruszyw  D-04.05.00+04.05.01
stabilizowanych spoiwami hydrauliczinymi

6.3.13. Wskaznik nosnosci CBR

Wskaznik nos$nosci CBR okresla sie wg normy BN-70/8931-05 [13] dla probek
gruntu stabilizowanego wapnem, pielggnowanych zgodnie z wymaganiami PN-S-9601 1

{16].

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznyeh i wytrzymalodciowych podbudowy

6.4.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

lub ulepszonego podioza stabilizowanych spoiwami

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych
podaje tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwos¢ oraz zakres badai i pomiaréw wykonanej podbudowy lub
ulepszonego podtoza stabilizowanych spoiwami

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Mlg;n(}z:]n ia (;;(;nslti(;?é\‘;oéé
1 Szerokosé 10 razy na 1 kin
2 [ Rovaestptom o e B
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na | km
4 Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 kim
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m
) Uksztattowanie osi w planie®
Grubos¢  podbudowy i ulepszonego|w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz
podloza na 2000 m’

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztatowania osi w planie nalezy
wykona¢ w punktach gléwnych tukdw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy i ulepszonego podloza

Szerokos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wigeej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikow szerokoé¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od
szerokosci warstwy wyZej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazana w
dokumentacji projektowej.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy i ulepszonego podioza

Nieréwnosci podiuzne podbudowy i ulepszonego podloza nalezy mierzy¢
4-metrowg fatg lub planografem, zgodnie z norma BN-68/8931-04 [22).

Nierownodci poprzeczne podbudowy i ulepszonego podioza nalezy mierzy¢
4-metrows fata.

Nieréwnosei nie powinny przekraczac:
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- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podioza.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podioza

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podioza powinny byé zgodne z
dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy i ulepszonego podioza

Roznice pomigdzy rzednymi wykonanej podbudowy i ulepszonego podioza
a rzgdnymi projektowanymi nie powinay przekraczaé + | cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

Os podbudowy i ulepszonego podloza w planie nie moze byé przesunieta w
stosunku do osi projektowanej o wigeej niz + 5 cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podioza

Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podioza nie moze rozni¢ sie od grubosci
projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadnicze] £ 10%,
- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podloza +10%, -15%.

6.5. Zasady post¢powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
i ulepszonego podloia

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego podloza

Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatej podbudowie lub ulepszonym podiozu
stwierdzi sig, ze odchylenia cech geometrycznych przekraczajy wielkosci okreslone w
p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na calg grubo$¢ i ponownie wykonana na Kkoszt
Wykonawcy. Dopuszcza sig inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile
zostanie on zaakceptowany przez Inzyniera,

Jezeli szerokos¢ podbudowy lub ulepszonego podloza jest mniejsza od szerokosci
projektowanej o wigeej niz S cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to
Wykonawca powinien poszerzy¢ podbudowe lub ulepszone podloze przez zerwanie
warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza si¢ mieszania skiadnikow mieszanki na miejscu. Roboty te
Wykonawea wykona na wlasny koszt.

6.5.2. Niewlasciwa grubosé podbudowy i ulepszonego podtoza

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosei Wykonawca
wykona naprawg podbudowy lub ulepszonego podtoza przez zerwanie wykonanej warstwy,
usunigcie zerwanego wmaterialu i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich
wlasciwosciach | o wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawca wykona na whasny koszt.
Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, na koszt
Wykonawcy.
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6.5.3. Niewlasciwa wytrzymatosé podbudowy i ulepszonego podtoza

Jezeli wytrzymalos¢ srednia probek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej
w SST dla poszezegdinych rodzajow podbudéw i ulepszonego podloza, to warstwa
wadliwic wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nowa o odpowiednich
wlasciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiaru robot
Zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) podbudowy i ulepszonego
podloza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robdt podane w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem telerancji wg pkt 6 daly
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia dotyczgce podstawy platnosei

Ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 »Wymagania
ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* pedbudowy i ulepszonego podtoza z gruntow lub kruszyw

stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi obejmuje:

a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach:

— prace pomiarowe i roboly przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce
wbudowania,

— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienic prowadnic oraz innych materiatow i
urzgdzen pomocniczych,

- rozlozenie i zaggszezenie mieszanki,

— pielegnacja wykonanej warstwy

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,

b} w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu:
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— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
— spulchnienie gruntuy,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materialow i

urzadzen pomocniczych,

~ dostarczenie i rozécielenie skiadnikow zgodnie z recepta laboratoryjng,
- wymieszanie gruntu rodzimego lub ulepszonego kruszywem ze spoiwem w Korycie
drogi,

— Zageszezenic warstwy,

— pielggnacja wykonanej warstwy
— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
techniczne;j,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.
2.
3.

12.

-

13,
14,
15.
16.

PN-B-04300
PN-B-0448|
PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-38
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-B-19701
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-C-84038

PN-C-84127
PN-5-96011

Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
Zanieczyszezen obcych

Kruszywa mineralne.  Badania.  Ouznaczanie  skladu
ziarnowego

Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanie zawartodci
zanieczyszczeh organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki
metodg bromowsg

Kruszywa mineralne. Badania. QOznaczanie rozpadu
krzemianowego

Kruszywa mineralne. RBadania. Oznaczanic rozpadu
wapniowego

Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie rozpadu
zelazawego

Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanie $cieralnosci w
bebnie Los Angeles

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i
ocena zgodnosci

Wapno

Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw
Wodorotlenek sodowy techniczny

Chlorek wapniowy techniczny

Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntow wapnem do celow
drogowych
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17 PN-8-9601i2 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podioze z
gruntu stabilizowanego cemeniem
18.  PN-8.96035 Drogi samochodowe, Popioly lotne
19, BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
20.  BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
2. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podloza przez obcigzenie plyta
22. BN-68/8931-04 Drogi  samochodowe. Pomiar rownodci  nawierzchni
planografem i tata
23, BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nognosci gruntu
Jako podioza nawierzchni podatnych
24, BN-73/8931-10 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika aktywnosci
pucolanowej popiotéw lotnych z wegla kamiennego
25, BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszezenia gruntu
26.  BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntéw stabilizowanych
aktywnymi popiotami lotnymi,
10.2. Inne dokumenty
27.  Instrukcja CZDP 1980, Badanie wskaznika aktywnosci zuzla granulowanego”
28. Wytyezne MK CZDP | Stabilizacja kruszyw i gruntéw zuzlem wielkopiecowym
granulowanym”, Warszawa 1979
29.  Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDIM - 1997,

1%0



D-04.05.00+04.05.04  Podbudowy i ulepszone podloze z gruniow lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraunlicznymi

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-04.05.01
PODBUDOWA 1 ULEPSZONE PODLOZFE

Z GRUNTU LUB KRUSZYWA
STABILIZOWANEGO CEMENTEM

A+ A



18

Podbudowy i ulepszone podiote z kruszyw  D-04.05.00+04.05.01
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

—

SRR N RN

SPIS TRESCI

D-04.05.01
PODBUDOWA 1 ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA
STABIHLIZOWANEGO CEMENTEM

WSTEP ...ttt e etacaes st eeer e oss s ser s st seas et et 19
MATERIALY oottt s e eeseeeeet e, 20
SPRZET ..ottt s ot e et es e et 23
TRANSPORT ...ttt eee e et eete et oo oo 23
WYKONANIE ROBOT ......oooiit oo 24
KONTROLA JAKOSCEROBOT ..o s 28
OBMIAR ROBOT ..o 29
ODBIOR ROBOT .....oivvoitieeeeeoeeeeoee oo eese et 29
PODSTAWA PLATNOSC ....ooiiiooeeeee oo oot 29
PRZEPISY ZWIAZANE ....ooiioiooooeeeee oo eeeee oo 29

AF2L



D-04.05.00+04.05.04  Podbudowy i ulepszone podioze z gruniéw lub kruszyw 19
stabilizowanych spoiwami hydrauliczrymi

I. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru roboét zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy i ulepszonego podioza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem.

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacg podstawe
opracowania szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowane] jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach krajowych i
wojewddzkich,

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem podbudowy i ulepszonego podtoza z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem wg PN-8-96012 [17].

Grunty lub kruszywa stabilizowane cementem mogg by¢ stosowane do wykonania
podbudéw zasadniczych, pomocniczych i ulepszonego podloza we Kataloge typowych
konstrukeji nawierzchni podatnych i potsztywnych [29].

1.4. Okreslenia podstawowe

L.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy
zaggszezone]  mieszanki - cementowo-gruntowej, ktdra po  osiggnigciv  wilasciwej
wytrzymalosci na Sciskanie, stanowi fragment no$nej czesci nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie
potrzeby réwniez dodatkéw ulepszajacych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego,
dobranych w optymalnych ilodciach.

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona i
stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i
wody, a w razie potrzeby dodatkéw ulepszajacych, np. popiotéw lotnych lub chlorku
wapniowego, dobranych w optymainych ilosciach, zaggszczona i stwardniala w wyniku
ukoliczenia procesu wigzania cementu.

1.4.5. Podloze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej
mieszanki cementowo-gruntowej, na ktorej ukladana jest warstwa podbudowy.

1.4.6. Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ., Wymagania ogdlne™ pkt 1.4,

1712



20 Podbudowy i wlepszone podioze z kruszyw  D-04,05.0004.05.01
stabilizowanych spoiwami hydrauliczaynti

1.5. Wymagania dotyczgce robot

Wymagania dotyczace robot podano w SST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone
podtoze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraubicznymi. Wymagania
ogdlne” pkt L.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczgce materialéw

Wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
D-04.05.00 . Podbudowy i ulepszone podloze z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogolne™ pkt 2.

2.2, Cement

Nalezy stosowaé cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [11], portlandzki
z dodatkami wg PN-B-19701 [11] tub hutniczy wg PN-B-1970t [11].
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Whasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 [11]

Lp. Wiatciwosei Klasa cementu
32,5
1 | Wytrzymato$¢ na sciskanie (MPa}, po 7 dniach, nie mmniej niz:
- cement portlandzki bez dodatkdéw 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
2 | Wytrzymalos¢ na sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5
3 |Czas wiazania:
- poczatek wigzania, najwczesniej po uplywie, min. 60
- koniec wiazania, najpdzniej po uplywie, h 12
4 | Statos¢ objetosci, mm, nie wigcej niz 10

Badania cementu nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-04300 [11.

Przechowywanie cementu powinno odbywac¢ sig zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bgdzie dhuzszy od trzech
miesi¢cy, mozna go stosowaé za zgodg Inzyniera tytko wtedy, gdy badania laboratoryjne
wykaza jego przydainos¢ do robot.

2.3. Grunty

Przydatnod¢ gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy oceni¢ na
padstawie wynikow badan laboratoryjnych, wykonanych wedlug metod podanych w PN-S-
96012 [17].
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Do wykonania podbudéw i ulepszonego podioza z gruntow stabilizowanych
cementem nalezy stosowa¢ grunty spehiajgce wymagania podane w tablicy 2.

Grunt mozna uzna¢ za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki
badan laboratoryjnych wykazg, ze wytrzymalo$é na sciskanie i mrozoodpornos¢ probek
gruntu stabilizowanego sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem
wg PN-8-96012 [17]

Lp. Wiasciwosci Wymagania | Badania wedlug
I | Uziarnienie
a) ziarn przechodzacych przez sito # 40 mm,
% (m/m), nie mniej niz; 100
b) ziarn przechodzgcych przez sito # 20 mm,
% (m/m), powyzej 85 PN-B-04481 [2]
¢) ziarn przechodzacych przez sito # 4 mm,
% (m/m), powyzej 30
d) czastek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m),
ponize; 20
2 | Granica plynnosci, % (m/m), nie wigcej niz: 40 PN-B-04481 [2]
3 | Wskaznik plastycznosci, % (m/m), nie wiecej niz: 15 PN-B-04481 [2]
4 1 Odczyn pH od 5do § PN-B-04481 [2]
5 Zgwal‘to§§. czescl organicznych, % (m/m), nie P PN-B-0448 1 [2]
wigcej niz:
6 |Zawartod¢ siarczanow, w przeliczeniu na SO;, | PN-B-06714-28
% (m/m), nie wigcej niz: [6]

Grunty nie spelniajace wymagai okreslonych w tablicy 2, moga by¢ poddane
stabilizacji po uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi.
Grunty o granicy plynnosci od 40 do 60 % i wskazniku plastycznosci od 15 do
30 % moga by¢ stabilizowane cementem dla podbudéw pomocniczych i ulepszonego
podtoza pod warunkiem uzycia specjalnych maszyn, umozliwiajacych ich rozdrobnienie
I przemieszanie z cementem.
Dodatkowe kryteria oceny przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem: zaleca sie
uzycie gruntéw o:
— wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20],
— zawartosci ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
~ zawartosci ziarn przechodzgeych przez sito 0,075 mm - nie wigcej niz 15%.
Decydujacym  sprawdzianem przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem sa
wyniki wytrzymatosci na éciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.
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2.4, Kruszywa

Do stabilizacji cementem mozna stosowaé piaski, mieszanki i zwiry albo
mieszanke tych kruszyw, spetniajace wymagania podane w tablicy 3.

Kruszywo mozna uznaé za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki
badai laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymatosé na sciskanie i mrozoodpornosé probek
kruszywa stabilizowanego beda zgodne z wymaganiami okreslonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymagania | Badania wedlug
1| Uziarnienie
a) ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm, %,
nie mniej niz 30 PN-B-06714-15
b) ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm, (4]
%, nie wigcej niz: I35
2 | Zawarto$¢ czesci organicznych, barwa cieczy nad PN-B-06714-26
T, e, . wzorcowa
kruszywem nie ciemnigjsza niz: [5]
3 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wigcej 05 PN-B-06714-12
niz: ’ [3]
4 | Zawarto$¢ siarczanow, w przeliczeniu na SQ;, l PN-B-06714-28
%%, poniZej; [6]

Jezell kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania
na terenie budowy, to powinno by¢ ono skladowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze
odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszezeniem i przed
wymieszaniem rdznych rodzajoéw kruszyw.

2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem | ewentualnie do
pielegnacji wykonanej warstwy powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociagowa wodg pitna. Gdy woda pochodzi z
watpliwych Zrédel nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie 7 wyzej
podang normg lub do momentu pordéwnania wynikéw wytrzymalosci na sciskanie probek
gruntowo-cementowych wykonanych z woda watpliwa i z woda wodociagowa. Brak réznic
potwierdza przydatnosé wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.6. Dodatki ulepszajace

Przy stabilizacji gruntéw cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje sie
nastepujgce dodatki ulepszajgce:
— wapno wg PN-B-30020 [12],
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— popioly lotne wg PN-S-96035 [18],
— chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15].

Za zgodg Inzyniera mogg by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu,
posiadajace aprobatg techniczna wydang przez uprawniong jednostke.

2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementein

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni  drogowe;j,
wylrzymatos¢ gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17],
powinna spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 4,

Tablica 4. Wymagania dla gruntow lub kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczegél-
nych warstw podbudowy i ulepszonego podtoza

Rodzaj warstwy w konstrukeji Wytrzymalosé na éciskanie probek | Wskaznik
Lp. nawierzchni drogowej nasyconych wodg (MPa) mrozood-
po 7 dniach | po 28 dniach | pornosci
| | Podbudowa =zasadnicza dla KRI1 lub od 1,6 od 2.3 0.7
podbudowa pomocnicza dla KR2 do KR6 do 2,2 do 5,0 '

2 1Gorna  czes¢  warstwy  ulepszonego
podloza  gruntowego o pgrubosci  co

najmniej 10 cm dla KRS i KR6 lub gérna od 1,0 od 1,5 0.6
czgSE warsiwy ulepszenia stabego podloza do 1,6 do 2.5
z gruntow watpliwych oraz

wysadzinowych

Delna  czgs¢  warsiwy  ulepszonego
podioza  gruntowego w  przypadku
posadowienia konstrukcji nawierzchni na

LS

podlozu Z  gruntow watpliwych - od0,5do ,3 0.6
i wysadzinowych
3. SPRZET

Wymagania dotyczgce sprzgtu podano w SST D-04.05.00 .,Podbudowy i ulepszone
podloze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania
ogdlne” pkt 3.

4, TRANSPORT

Wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i
ulepszone podtoze z gruntdéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
Wymagania ogdlne™ pkt 4.
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5, WYKONANIE ROBOT

5.1, Zasady wykonania robot

Zasady wykonania robot podano w SST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone
podioze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania
ogolne™ pkt 3.

5.2, Warunki przystgpienia do robot

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢
wykonywana wtedy, gdy podloze jest zamarznigte i podczas opadéw deszczu. Nie nalezy
rozpoczynad stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem, jezeli prognozy meteorologiczne
wskazijg na mozliwy spadek temperatury ponizej 5°C w czasie najblizszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podloza

Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST
D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podloze z gruntow lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania og6lne” pkt 5.2.

5.4. Sklad mieszanki cementowo-gruntowej i cementowo-kruszywowej

Zawartos¢ cementu w mieszance nie moze przekracza¢é wartosci podanych w
tablicy 5. Zaleca si¢ taki dobdér mieszanki, aby spemi¢ wymagania wytrzymatoéciowe
okreslone w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej zawartosci cementu.

Tablica 5. Maksymalna zawartos¢ cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w
mieszance kruszywa stabilizowanego cementem dla poszezegélnych warstw
podbudowy i ulepszonego podioza

Maksymalna zawarto$¢ cementu, % w stosunku do ntasy
Lp. Kategoria suchego gruntu lub kruszywa
ruchu podbudowa podbudowa ulepszone
zasadnicza pomocnicza podioze
I [KR3 - 6 8

Zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalngj,
akreslonej wedlug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancjy
+10%, -20% jej wartosci.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewnia¢ otrzymanie w czasie budowy
whasciwosci gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami
okreslonmymi w tablicy 4.,

5.5. Stabilizacja metoda mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metodg mieszania na miejscu moina uzyé specjalistycznych
mieszarek wieloprzejsciowych lub jednoprzej$ciowych albo maszyn rolniczych.
Grunt przewidziany do stabilizacji powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony.
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Po spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzi¢ jego wilgotnos¢ i w razie potrzeby ja
zwigkszy¢ w celu ulatwienia rozdrobnienia. Woda powinna by¢ dozowana przy uzyciu
beczkowozow zapewniajacych réwnomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z wodg
mozna dodawa¢ do gruntu dodatki ulepszajace rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek
wapniowy,

Jezelt wilgotnosé naturalna gruntu jest wicksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej
niz 10% jej wartosci, grunt powinien by¢ Osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w
czasie suchej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nalezy doda¢ i przemieszaé z gruntem
dodatki ulepszajace, np. wapno lub popioly lotne, w ilosci okreslonej w recepcie
laboratoryjnej, o ile ich uzycie jest przewidziane w tejze recepcie,

Cement nalezy dodawaé do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w
ilosci ustalonej w recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszajace powinny byé
dodawane przy uzyciu rozsypywarek cementu lub w inny sposdb zaakceptowany przez
Inzyniera.

Grunt powinien  byé wymieszany z cementem w sposob  zapewniajgcy
Jednorodnosé na okreslona glebokose, gwarantujgca uzyskanie projektowanej grubosci
warstwy po zageszezenin, W przypadku wykonywania stabilizacji w prowadnicach,
szczegblng uwage nalezy zwrocié na jednorodno$é wymieszania gruntu w obrebie skrajnych
pasow o szerokodci od 30 do 40 cm, przylegtych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem nalezy sprawdzi¢ wilgotnosé mieszanki. Jezeli
Jei wilgotnos¢ jest mniejsza od oplymalnej o wigcej niz 20%, nalezy dodaé odpowiednia
ilo$¢ wody i mieszanke ponownie dokladnie wyiniesza¢. Wilgotnhos¢ mieszanki przed
zaggszezeniem nie moze rézni¢ sig od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz +10%, -20% jej
wartosci.

Czas od momentu rozlozenia cementu na gruncie do momentu zakohczenia
mieszania nie powinien by¢ diuzszy od 2 godzin.

Po zakofczeniu mieszania nalezy powierzchnig warstwy wyrdwnac i wyprofilowaé
do wymaganych w dokumentacji projektowe] rzgdnych oraz spadkéw poprzecznych i
podiuznych. Do tego celu nalezy uzyé réwniarek i wykorzysta¢ prowadnice podltuzne,
ukladane kazdorazowo na odeinku reboczym. Od uzycia prowadnic mozna odstapi¢ przy
zastosowaniu - specjalistycznych mieszarek i technologii gwarantujgcej odpowiednia
rownos¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast
przystapi¢ do zaggszczania warstwy. Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ w sposob
okreslony w p. 5.8.

5.6. Stabilizacja metodg mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Skladniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajace, powinny byé
dozowane w ilodci okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna
by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu
oraz objgtosciowego dozowania wody.
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Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien byé krétszy od | minuty,
o ile krétszy czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inzyniera po wstepnych prabach.
W mieszarkach typu cigglego predko§é podawania materiatow powinna by¢ ustalona i na
biezaco kontrolowana w taki sposéb, aby zapewnic¢ jednorodno$¢ mieszanki.

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej z tolerancjy
+10% i -20% jej wartosci.

Przed ulozeniem mieszanki nalezy ustawié prowadnice i podloze zwilzy¢ wods.

Mieszanka dowieziona z wytwdrni powinna by¢ ukladana przy pomocy ukladarek
lub réwniarek. Grubo$¢ ukladania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewnié¢ uzyskanie
wymaganej gruboéei warstwy po zageszczeniu.

Przed zaggszczeniem warstwa powinna byé wyprofilowana do wymaganych
rzednych, spadkéw podtuznych i poprzecznych. Przy uzyciu réwniarek do rozkiadania
mieszanki nalezy wykorzystaé¢ prowadnice, w celu uzyskania edpowiedniej rownosei profily
warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odstapi¢ przy zastosowaniu technologii
gwarantujgcej odpowiednia réwnos¢ warstwy, po uzyskaniu zgody [Inzyniera. Po
wyproftlowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do zageszczania warstwy.

3.7. Grubo$¢ warstwy

Orientacyjna  grubo$¢  poszczegélnych  warstw podbudowy =z kruszywa
stabilizowanego cementem nie powinna przekracza¢ : 20 cm.

Jezelt projektowana grubosé warstwy podbudowy jest wigksza od maksymalnej, to
stabilizacje nalezy wykonywaé w dwéch warstwach.

Jezeli stabilizacja bedzie wykonywana w dwdéch lub wigce] warstwach, to tylko
najnizej polozona warstwa moze by¢ wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania na
miejscu. Wszystkie warstwy lezace wyzej powinny byé wykonywane wedlug metody
mieszania w mieszarkach stacjonarnych,

5.8. Zageszezanie

Zaggszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy
prowadzi¢ przy uzyciu walcow gladkich, wibracyjnych lub oguinionych, w zestawie
wskazanym w SST.

Zaggszezanie podbudowy oraz ulepszonego podloza o przekroju daszkowym
powinno rozpoczg¢ sig od krawedzi i przesuwaé pasami podiuznymi, czesciowo
nakladajgcymi si¢ w strong osi jezdni. Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku
popizecznym powinno rozpoczaé sig od nizej potozonej krawedzi i przesuwac pasamt
podtuznymi, czgsciowo nakladajacymi sig, w strong wyzej pofezonej krawedzi. Pojawiajace
si¢ w czasie zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszg by¢
natychmiast naprawiane przez wymiang mieszanki na pela glebokose, wyréwnanie i
ponowne zageszczenie. Powierzchnia zaggszczone] warstwy powinna mieé prawidtowy
przekeoj poprzeczny i jednolity wyglad.
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W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje
zaggszczania i obrobki powierzchniowej muszg byé zakoficzone przed uplywem dwdch
godzin od chwili dodania wody do mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zageszczaiia i obréobki
powierzchniowej muszg by¢ zakoriczone nie poZniej niz w ciagu 5 godzin, liczac od
momentu rozpoczecia nieszania gruntu z cementem.

Zaggszczanie nalezy kontynuowaé do  osiggniecia  wskaznika zaggszezenia
mieszanki okreslonego wg BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od pedanegoe w PN-S-
96012 [17] i SST.

Specjalng uwage nalezy poswiecié zageszezeniu mieszanki w sasiedztwie spoin
roboczych podhuznych i poprzecznych oraz wszelkich urzqdzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zaggszezania lub w
inty sposéb wadliwe, musza byé naprawione przez zerwanie warstwy na pehg grubose,
wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim skladzie i ponowne zaggszczenie. Roboty te
sa wykonywane na koszt Wykonawcy.

5.9. Spoiny robocze

W miar¢ mozliwodci nalezy unikaé podluznych spoin roboczych, poprzez
wykonanie warstwy na calej szerokosci.

Jesli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywane] w prowadnicach, przed
wykonaniem kolejnego pasa nalezy pionowa krawedz wykonanego pasa zwilzy¢ woda.
Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w ulozonej i zaggszczonej mieszance, nalezy
niezwlocznie obcigé pionowa krawedz. Po zwilzeniu jej woda nalezy wbudowaé kolejny
pas. W podobny sposéb nalezy wykona¢ poprzeczng spoing robocza na polaczeniu dzialek
roboczych. Od obeigeia pionowej krawedzi w wykonanej mieszance mozna odstapi¢ wtedy,
gdy czas pomiedzy zakoiczeniem zageszczania jednego pasa, a rozpoczeciem whbudowania
sgsiedniego pasa, nie przekracza 60 ntinut,

Jezeli w nizej potozonej warstwie wystepuja spoiny robocze, to spoiny w warstwie
lezacej wyzej powinny by¢ wzgledem nich przesuniete o co najmniej 30 ¢m dla spoiny
podtuznej i 1 m dla spoiny poprzeczne;.

5.10. Pielegnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

Zasady pielggnacji warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
podano w SST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podloze z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 5.5.

5.11. Odcinek probny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny,
zgodnie z zasadami okre$lonymi w SST D-04.05.00 , Podbudowy i ulepszone podioze z
gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogohe”
pkt 5.3,
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5.12. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podloza

Podbudowa i ulepszone podloze powinny by¢ utrzymywane przez Wykonawce
zgodnie z zasadami okreslonymi w SST D-04.05.00 »Podbudowy i ulepszone podioze z
gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdlne”
pkt 5.4,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakesci robét

Zasady kontroii jakosci robot podano w SST [-04.05.00 »Podbudowy i ulepszone
podioze z gruntéw [ub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania gruntow
lub kruszyw zgodnie z ustaleniami SST D-04.05.00 »Podbudowy i ulepszone podloze z
gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdlne”
pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot

Cugstotliwosc oraz zakres badai i pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w
53T D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podloze z gruntéow lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podioza

Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podioza
podano w SST D-04.05.00 »Podbudowy i ulepszone podloze z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznyni. Wymagania ogolne” pkt 6.4,

6.5. Zasady post¢powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
i ulepszonego podloza

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy |
ulepszonego podtoza podano w OST D-04.05.00 »Podbudowy i ulepszone podioze z
gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne™
pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robét podano w OST D-04.05.00 wPodbudowy i ulepszone
podioze z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwanii hydraulicznymi. Wymagania
ogdlne™ pke 7.
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8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robét podano w SST D-04.05.00 .»Podbudowy i ulepszone pedtoze
z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydrauliczaymi. Wymagania ogélne™ pkt

8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady dotyczace ustalenia podstawy platnosei podano w SST D-04.05.00
»Podbudowy i ulepszone podioze z gruntéow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwigzane podano w SST D-04.05.00 wPodbudowy i ulepszone
podioze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania
ogolne™ pkt 10.
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