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naktadka kreta 2017 do przetargu 2 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im.  Poszcz. [ Razem
;. 1/45233120-6 |1. Roboty nawierzchniowe R
| 1|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchai batum|cznej ogr dodcmz m?
| d.1{0102-01 ‘wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km ;
! Krotnosé = 3 ‘ ?
| 600 - - m2 - _600.000
e S [ IRAZEM _  600.000
' 2.KNR AT-03 |Mechaniczne aczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno pod- |m?2
d.1/0202-02 budowy lub nawierzchni betonowejfbitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 |
2869 . e |m?2 2869.000
N R o - L e RAZEM  2869.000
3|KNR AT-03 [Mechaniczne aczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno pod- m?2
d.1|0202-02 budowy lub nawierzchni betonowejibitumicznej; zuzycie emulsji 0,3 kg/m2
|3469 e m2 ~3469.000)
! o o L . I - |RAZEM 3469.000
. 4/KNR2-31  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-hitumicznych grysowych - warstwa |m?
©d.1]0310-01 wigzgca asfaltowa - grubosé po zaggszcz. 4 cm
! ... 2889 e o N |m2__ __ 2889.000. ___
B - - . UTTRazEM | 2869.000;
5/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2 }
d.1]0310-05 $cieralna asfaitowa - grubosé po zageszcz. 4 cm :
031006 | 1 |
_ !2869 o o __.im2 _2869.0000 __
777777 il IRAZEM 2859.000
6/KNR 2-31  Nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych grysowych - warstwa |m?2 ‘
. d.1|0310-05  :4cieralna asfaltowa - grubosc po zageszezeniu 5 cm |
1 0310-06 !
L 600 T m2 __600. (}00| . o
| o . i " |RAZEM 600.000
1}_ 20 Pobocza _
| 7|KNR2-31 Mechaniczne scinanie poboczy o grub. 10 cm m2 |
d.2/1402-05 |
760 L . m2 760,000, :
I o |RAZEM | 760.000
) 8/KNR 2-31  |Warstwa destruktu o grubosci po zaggszczeniu 8cm m2 |
i d.2:0114-07 | :
e |70 — B e m2 760000] ___. |
i - T j o _ , "RAZEM 760.000,
9 ‘Humusowanie z cbsianiem zielerica 0 grubosci warstwy humusu do 3¢ 'm2 ‘
d.2 cm ‘
o 700 o _ m2 | 700000 ;
LT o RAZEM | 700.ooo|
Il 3 Oznakowanie pionowe i poziome o
ir 10 KNR 2-31  |Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedzuowych ciggtych na |m2 ‘
© d.3/0706-02 ‘jezdni farba chlorckauczukowsg ! .
T R . e ._m2 43000,
o S - RAZEM | 43000
. 11KNR 2-31 |Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawegdzicwych przerywa- ‘m2 | ‘
i d.3:0706-03 nych na jezdni farog chlorokauczukowg \ i
i, TN S lm2__ 87.000
! T R o . _ [RAZEM 87.000|
12|KNR 2-31  Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt. | X
d.3(Q702-02 i ‘
4 szt | 4.000
R B ‘ RAZEM 4.000,
[ 13 KNR2-31 'Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazy, ostrzegaw- lszt.
d.3;0703-02 czych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 i
‘ @ o Loose | 4000
M - IRAZEM | 4000
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