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Przedmiar

Przebudowa drogi powiatowej nr

miejscowosci  Dgbrowa
chodnika, Gmina Diutow

w

Gmina / Obreb Nr.
dzialki

10,45
Dlutéow / Dabrowa 13172,
6/23

Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice
ul. Pitsudskiego 2

mgr inz. Pawel Laskiewicz
upr. nr SWK/0048/POOD/13

04.2017

zakresie

3310E w

budowy



Przebudowa drogipowiatowejnr 3310E w miejscowo$ci Dgbrowa w

zakresie budowy chodnika

PRZEDMIAR
L.p. [Podstawa Opis i wyliczenia j-m. llosé
1 Roboty przygotowawcze
1.4 KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0,65
0111-01 |trasa drég w terenie rowninnym
0,55
2 Chodniki
2.1 KNNR 6 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30cm w gruncie m? 1021
0101-03 |kat. ll-1V na cafej szerokosci jezdnii chodnikow.
14,8+143,9+9,2+54 4+19,2+55,2+35,6+78,56+2,5+6,3+1
46,2+368,2+87
2.2 KNNR 6 |Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane m? 1021
0104-04 |mechanicznie o gr. 20cm
1021
2.3 KNNR 6 |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. m? 1021
0113-05 |10cm
1021
2.4 | KNNR 6 |Chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na m?2 1021
0502-03 |podsypce cementowo piaskowe]j z wypetnieniem spoin
piaskiem
1021
2.5 KNNR 6 |Krawegzniki betonowewystajgce o wymiarach 15x30cmz| m 541
0403-03 |wykonaniem tgw betonowych na podsypce cementowo
piaskowej
490+51
2.6 KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na m 553
0404-03 |podsypcepiaskowej,spoiny wypetnione piaskiem
505+48
3 Zjazdy
3.1 KNNR 6 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30cm w gruncie m?2 172,5
0101-03 |kat. -1V na catej szerokosci jezdnii chodnikéw.
9,0+14,5+11,9+11,9+11,9+11,9+16,0+14,2+22 9+21 4+
26,9
3.2 KNNR 6 |Warstwy odsaczajgce wykonane i zageszczane m? 172,5
0104-04 |mechanicznie o gr. 20cm
172,56
3.3 KNNR 6 |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. m? 175,5
0113-06 |15cm
172,56
3.4 KNNR 6 |Chodnik z kostki brukowe]j betonowej gr. 8cm na m2 172,56
0502-03 |podsypce cementowo piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
172,5
4 Roboty uzupetniajace
4.1 KNNR 6 |Podbudowa z kruszywa famanego grubo$é po m? 108,2
0101-03 |zageszczeniu 15cm - uzupetnienie przy krawezniku
541x0,2
4.2 | KNR 2-31 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych m? 108,2
0310-05 |grysowych -warstwa écieralna - grubosé po
zageszczeniu 8cm - uzupetnienie przy krawezniku
541x0,2
4.3 kalk. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl. 1
Wiasna g
4.4 | KNR 2-31 |Regulacja wysokosciowa zasgiw wodociggowych szt 11
1406-04
4.5 kalk. Zabezpieczenie punktoéw osnowy geodezyjnej szt 3
Wiasna
5. . 2 oyak Mo Voueny stialo OO
~ba erleo, ma. dikoy, othrom byl 2
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