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| OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi, budowa $ciezki
rowerowej i ciggu pieszo - jezdnego wzdtuz drogi powiatowej nr
4911E w miejscowosci Pigtkowisko. Diugo$¢ odcinka objetego
opracowaniem 268,50m.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Droga bedaca przedmiotem opracowania zlokalizowana jest w
miejscowos$ci Pigtkowisko i biegnie przez teren zabudowany. Na
catym odcinku posiada nawierzchnie bitumiczng szerokosci ok
5,80 m.

Tereny, na ktorych bedzie przebiegata przebudowa ukfadu
komunikacyjnego znajdujg si¢ uzbrojenia podziemne: wodociag,
kanalizacja sanitarna, sie¢ teletechniczna, naziemna siec
energetyczna — teren uzbrojony. Obecnie uktad komunikacyjny w
dostatecznym stanie technicznym.

Odprowadzenie woéd opadowych odbywa sie poprzez
odpowiednie spadki na teren dziatki.

3. Opis projektowanych zmian zagospodarowania terenu dziatek

Projektuje sie przebudowe drogi powiatowej nr 4911E w
miejscowosci Pigtkowisko. Na odcinku objetym opracowaniem
zostang wykonane roboty drogowe. Na odcinku objetym
opracowaniem przebudowie zostanie poddana nawierzchnia
jezdni. Istniejgca nawierzchnia zostanie poszerzona, na jezdni
zostanie wykonana nowa warstwa $cieralna z mieszanek
mineralno bitumicznych. Skrzyzowania z drogami nizszych
kategorii zostang przebudowane. Przewiduje sie takze wykonanie
Sciezki rowerowej i ciagu pieszo - rowerowego.

Wszystkie roboty zwigzane 2z przedmiotowym zadaniem
przebiega¢ bedg w starym Sladzie i nie bedg wykraczaty poza
istniejgcy pas drogowy.

4. Inne dane

Projektowana inwestycja nie wywotuje niekorzystnego wptywu
na S$rodowisko, a osoby tam przebywajgce nie sg poddane
dziataniom warunkéw szkodliwych, ktére moglyby miec
niekorzystny wptyw na ich zdrowie (hatas, wibracje, zaktocenia
elektryczne i promieniowanie).
Inwestycja nie powoduje ograniczenia uzytkowania terenéw
sgsiednich zgodnie z ich przeznaczeniem.

Opracowat:




|| OPIS TECHNICZNY

' PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4911E OD
’}GRANICY GMINY PABIANICE DO SKRZYZOWANIA V4 DROGA
. GMINNA NR 108258E, GMINA PABIANICE -CZ. 1 '

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie sporzadzone zostato na zlecenie Zarzadu Powiatu
Pabianickiego.

Podstawg stanowigcg wykonanie niniejszego opracowania byly nastepujgce
materiaty:

- Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

- ,Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
drogi publiczne i ich usytuowanie

- Pomiary inwentaryzacyjne i wizje lokalne

2, ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakresem opracowania objeto przebudowe drogi w zakresie: poszerzenia
jezdni, budowy $ciezki rowerowej i ciggu pieszo - rowerowego w ciagu drogi
powiatowej nr 4911E na odcinku dtugosci 268,50m.

W zakres inwestycji wchodzg roboty drogowe:

- wykonanie robét ziemnych - przygotowanie koryta,

- wykonanie nowej konstrukcji pod poszerzenie jezdni,

- budowe ciggu pieszo - rowerowego i zjazdow z kostki betonowej,
- budowe sciezki rowerowej z mieszanki mineralno bitumiczne;j.

Na zatgczonych mapach w skali 1:500 ,PLAN SYTUACYJNY” pokazano
usytuowanie projektowanych robét.

3. STAN ISTNIEJACY

3.1. CHARAKTERYSTYKA TERENU

Droga powiatowa, wzdtuz ktorej planuje si¢ zamierzenie inwestycyjne
potozona jest w terenie zabudowanym w miejscowosci Pigtkowisko. Z
przedmiotowej drogi jest dostep do innych drég powiatowych i gminnych.

3.2. PRZEKROJ POPRZECZNY
Parametry techniczne istniejgcej drogi objetej niniejszym opracowaniem sa
nastepujace:
- jezdnia o nawierzchni bitumicznej szerokosci 5,80m
- spadek poprzeczne drogi daszkowy ~ 2,0%




3.3. ODWODNIENIE
Droga na projektowanym odcinku odwadniana jest powierzchniowo w
obrebie dziatki.

3.4. STAN ISTNIEJACY NAWIERZCHNI

Nawierzchnia bitumiczna na przedmiotowej drodze jest w
dostatecznym stanie technicznym. W nawierzchni widoczne sg niewielkie
sfatdowania i spekania, przy krawedziach wyrwy.

3.5. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Na odcinku objetym opracowaniem wystepujg korzystne warunki
gruntowe i wodne dla budownictwa drogowego. Kategoria geotechniczna -
pierwsza

3.6. URZADZENIA NAD | PODZIEMNE
W pasie drogowym drogi zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie:
- wodocigg,
- kanalizacja sanitarna,
- linia teletechniczna,
- linia NN
Lokalizacja uzbrojenia widoczna na planie zagospodarowania terenu.

4. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

41. PODSTAWOWY ZAKRES

Podstawowym zakresem inwestycji polegajgcym na budowie chodnika jest:
- wykonanie robét ziemnych - przygotowanie koryta,

- wbudowanie kraweznika betonowego,

- wbudowanie obrzeza betonowego,

- budowe chodnikéw i zjazdow z kostki betonowej,

- uzupetnienie jezdni przy krawezniku mieszankg mineralng.

4.2. PARAMETRY TECHNICZNE PRZEBUDOWY

Parametry projektowe dla chodnika przyjeto w oparciu o
,Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr. 43, poz. 430,)

- szerokos¢ jezdni 6,00m
- spadek poprzeczny jezdni 2%
- szerokos¢ ciggu pieszo - rowerowego 2,50m
- spadek poprzeczny ciagu pieszo - rowerowego - 2% w kierunku jezdni
- szerokos¢ sciezki rowerowej 2,00m
- spadek poprzeczny $ciezki rowerowej - 2% w kierunku pobocza
- pochylenie niwelety dostosowane do aktualnej
5




4.3. PRZEKROJ NORMALNY

Przekrdj normalny jezdni obejmuje wykonanie robot drogowych dla

rozwiazania docelowego.

- naktadka na istniejgcej jezdni po frezowaniu profilujgcym ok 2cm

Konstrukcja nakladki na istniejacej jezdni

] +Grubosé
Lp. Warstwy konstrukcyjne “warstwy
1 2 3
1 w-wa Sceralna z AC 118 4cm
2. w-wa wyrownawcza z AC163 100kg/m2
- peina konstrukcja nawierzchni
Pelna konstrukcja nawierzchni
: - " GruBosE
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Warstwy
1 2 3
1 w-wa Sceralnaz AC 118 4cm
2. w-wa wyréwnawcza z AC16S 100kg/m2
3 w-wa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P 7cm
4. w-wa podbudowy z kruszywa lamanego stab. mechanicznie 0/63 20cm
5. w-wa odsgczajgca z pospotki 10¢cm
Razem konstrukcja nawierzchni 45cm
- $ciezka rowerowa
Konstrukcja sciezki rowerowej
. ) . - Grubosé
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni _warstwy
1 2 3
1. w-wa $ceralnaz AC 118 4cm
2. w-wa wyréwnawcza z AC16S 4cm
3. Podbudowa z kruszywa famanego 0/63mm 15cm
6




4, w-wa odsaczajgca z pospdiki 10cm
Razem konstrukcja nawierzchni 33cm
- cigg pieszo - jezdny
Konstrukcja ciggu pieszo - jazdnego
: : : " Grubos¢:
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni fA‘Wfa"i:'stwy '
1 2 3
1 Kostka brukowa betonowa szara 8cm
2. Podsypka cem-piaskowa 1:4 3cm
3. Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm 10cm
4. Podsypka z piaskusrednioziarnistego 15cm
Razem konstrukcja nawierzchni 36cm

- Zjazdy do posesji

Konstrukcja zjazdéw do posesji

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni arst
1 2 3
1 Kostka brukowa betonowa szara 8cm
2. Podsypka cem-piaskowa 1:4 3cm
3. Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm 20cm
4, Podsypka z piasku $rednioziarnistego 15cm

Razem konstrukcja nawierzchni 46cm

4.4. PRZEKROJ PODLUZNY

W ramach przebudowy przewidziano podniesienie niwelety o ok 6cm w
stosunku do istniejgcego poziomu. Spadek podiuzny dostosowano do
istniejgcego spadku podtuznego.




45 ODWODNIENIE

Chodnik oraz droga na projektowanym odcinku odwadniana jest
powierzchniowo na teren dziatki.

5. URZADZENIA OBCE

W ciggu projektowanej inwestycji zlokalizowane sg urzadzenia obce opisane
w pkt 3.6 i istniejgcym stanie zagospodarowania.

6. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Ze wzgledu na realizacje inwestycji nalezy zwré6ci¢ uwage na to, aby:‘

- pracownicy w czasie przebywania na budowie powinni by¢ ubrani w
pomaranczowe kamizelki ostrzegawcze,

- zabezpieczenie i oznakowanie rohdt nalezy utrzymad przez caly okres
przebudowy,

Oznakowanie prowadzonych robét zwigzanych z wykonaniem robdt wykonac
nalezy zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu na czas robot.

Przed rozpoczeciem robot, ktére wymagajg wprowadzenia zmian w
istniejacej organizacji ruchu, Wykonawca powinien przedstawi¢ zatwierdzony
projekt organizacji ruchu na czas budowy.
Kazda zmiana istniejgcej organizacji ruchu, wymaga odrebnego projektu,
opartego na harmonogramie robé6t i uzgodnionego z Zarzadem terenu,
Organem zarzadzajgcym ruchem oraz Policjq.
W zaleznosci od postepu robét, projekt organizacji ruchu powinien byé na
biezaco aktualizowany przez Wykonawce.
Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie na czas prowadzenia remontu
minimalizacja ograniczen i utrudnien dla indywidualnego ruchu lokalnego,
ruchu tranzytowego, komunikacji zbiorowej i ruchu pieszego.
Tam, gdzie to mozliwe i nie zagraza bezpieczenstwu, nalezy dazy¢ do
udostepnienia dla ruchu zawezZonego przekroju jezdni, z zachowaniem
wymaganej skrajni.

7. WPLYW NA SRODOWISKO
Inwestycja bedzie miec istotny wplyw na bezpieczenstwo ruchu pojazdow i
bezpieczenstwo pieszych.

Docelowa eksploatacja dréog po przebudowie spowoduje zlagodzenie
ucigzliwosci srodowiskowych tj:

- zmniejszenie hatasu powstajgcego podczas ruchu pojazdow — réwna
nawierzchnia jest cichsza i zwieksza ptynno$¢ ruchu,




- zmniejszenie  ilosci  zanieczyszczen  gazowych ze  spalin
samochodowych dzieki uptynnieniu ruchu pojazdow,

- uporzgdkowanie sptywu wod opadowych,

- przeprowadzenie segregacji powstatych odpaddéw po rozbiérkach i
pracach budowlanych,

Inwestycja nie oddziatuje niekorzystnie na srodowisko.

Opracowat:
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Biuro projektowe Justyna Lagkiewicz Zal'ZQd Powiat Pabianickiego
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1el. $12-140-151, 530-908-345 el

e-mail: plprojeki@op.pl 95-200 Pabianice

Nazwa inwestycji:
Przebdowa drogi powiatowej nr 4911E od granicy gminy Pabianice do
skrzyowania z drogg gminng nr 108258E, gmina Pabianice.

Tytul rysunku: Stadium:
Orientacja PBW
. Data:
Projektowal: mgr inz, Pawel Laskiewicz Skala:
SWK/0048/PO0OD/13 1:25 000
Opracowala: mgr inZ. Justyna Laskiewicz Nr rysunku:
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PRZEKROJ NORMALNO-KONSTRUKCYINY

DROGA ZE SCIEZKA ROWEROWA
Przeudowa drogi powiatowe;j nr 4911E
it, chodnik jezdnia $cieZka rowerowa 4
600 2 200
A 100 L

WZMOCNIENIE ISTNIBJACEI NAWIERZCHNI

4om - w-wa fcleralna z betonu esfaltowego ACITS
- W-wa wyrbwnawcza z batonu asfaltowego ACT6W - 100kg/m2
- istniejgca konstrukcja

PELNA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

4em - w-wa fcieralns z betonu asfaltowego ACI LS

Som - W-wa Wyrwnawcza z batonu asfaltowego ACT6W
Tem - w-wa podbudowy z batonu asfaltowego AC22P

—

gramica pasa drogowego

4cm - w-wa fcieralna  betonu esfaltowego AC118

20¢m - podbudows z kruszywa Tamznego stab, mechanicznie 0763

4om - w-wa wyrbwnawcza z batonu asfaltowego ACI6W

10cm - w-wa odsgczajges z pospbiki

15¢m - podbudowa 7 kruszywa Ta

g0 stab. mechanicznie 0/63

10cm - w-wa odsqczajaca z pospblki

PRZEKROJ NORMALNO-KONSTRUKCYJINY
DROGA Z CIAGIEM PIESZO - JEZDNYM

Przeudowa drogi powiatowej nr 4911E

ist. chodnik jezdnia

cigg pieszo - jezdny

600 5

250

L ist, chodnik ‘

granica pasa drogowego

| marciasx
I
WZMOCNIENIE ISTNIEJACE] NAWIERZCHNI E
4cm - w-wa fcieralns z betonu asfaltowego ACTTS

- W-wa Wyrwnawcza 2 batonu asfaltowego ACT6W - 100kg/m2 PEENA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

- sutja lonsnicja —— 4o - - bcieralna 2 betonu ssfhltowego ACIIS
Scm - w-wa wyrdwnawcza z batonu astaltowego ACI6W.
Tom - w-wa podbudowy z batonu asfaltowego AC22P
20¢m - podbudowa z kruszywa Jamanego stab. mechanicznie 0/63
10cm - w-wa odsgezajgcs z pospblkd

8cm - kostka brukowa betonowa szara

szczegot opornik betonowy
skala 1:20

12 .10

[T,

ol

20l

13

25

10

szczegot krawgznik betonowy
skala 1:20

20

30
[l S5

3¢m - podsypka plaskowa 1:4

Jednostka projektowa:

Inwestor:

Zarzad Powiat Pabianickiego
UL, Pilsudskiego 2
95-200 Pabianice

Biuro projektowe Justyna Lagkiewicz
ul. Glowna 139, 96-312 Czamocin
tel, 512-140-151, 530-908-345

9 e-mail: plprojekt@op.pl

10cm - podbudowa z kruszywa Tamanego

15¢m - podsypka z plaskn §rednioziamistego

Nazwa inwestycji:
Przebdowa drogi powiatowej nr 4911 od granicy gminy Pabianice do
skrzyowania z droga gminng nr 108258E, gmina Pabianice.

Tytul rymﬂm Stadium:
Przekroje normalno - konstrukeyine PBW
BRANZA DROGOWA ) s 901
Projektowal: megr inZ, Pawel Laékiewicz / Skai";
SWK/0048/PO0DY13 1:50
Opracowala: mgr inZ, Justyna Laskjewicz Nr rysunkw:
Nr strony:




SZCZEGOL ZJAZDU
Przeudowa drogi powiatowej nr 4911E

o

Sciczka rowerowa SciczParowerowa

\ |

A-A

T I | w {71

8cm kostka betonowa wibroprasowana T

3cm podsypka cementowo piaskowa 1:4 : i S
20cm warstwa z kruszywa lamanego 0731,5 stab. mechanicznic Biuro projektowe Justyna Lakiewicz Zarzad Powiat Pabianickiego
15cm warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego ul. Gléwna 139, 96-312 Czamocin UL Pitsudskiego 2

obsypka piaskowa R 95-200 Pabianice

© 40 rura PEHD karbowana X-Stream

20cm warstwa podsypki Wspierajacej z kruszywa lamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie

Nazwa inwestycji:

5 Przebdowa drogi powiatowej nr 4911E od granicy gminy Pabianice do
7 . . . . .
skrzyowania z drogg gminng nr 108258E, gmina Pabianice.
/) Tytul rysunku: Stadium:
1405 Mlesard bl Szczeg6t zjazdu PBW
;_t:‘:; ﬁ;ﬁﬁc}gﬁc?g;ﬁ?;askowa 1:4 15x30cm krawgénik betonowy BRANZA DROGOWA Data:
Scm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
1awa betonowa BI5 (CI2/15 / 07.2017
| 40 | Ayabelonowa 21, § ) Projektowal: mgr inz. Pawel Laskiewicz S
8cm - kostka brukowa betonowa szara SWK/0048/POOD/13 ] :S 0
3cm - podsypka cementowo-piaskowa |:4
20¢m - podbudowa z krus 1 P e ) T
(B nennks sk et SPam i | R Bt Ladkiowics ” A: =
Nr strony:

-——-—————————----"1
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V. ZAL ACZNIKI




Czarnocin __ 07. 2017

(miejscowosc i data)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pozniejszymi
zmianami)

OSWIADCZAM

~ PROJEKT BUDOWLANY

'PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4911E OD
' GRANICY GMINY PABIANICE DO SKRZYZOWANIA Z
DROGA GMINNA NR 108258_

,GMINA PABIANICE B

CZil

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgg ink Pawel Laskieivi ez

nia budowlane do projektowania

niczdn w specjalnogci dr,

r ewSWK/00 ogowe)

| oS

Projektant ....i it o e s e e Ui ivo b asvavan
(podpis i pieczed)
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| SWIETOKRZYSKA Kielce dnia / lipca 2013 r.
'OKREGOWA
[SZeB A
: /';JINZ'YNIEROW
=" fi_,JBUDOWNICTWA
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0032(2)/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr
9, poz. 42 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14
ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz.
1623 z poin. zm.) oraz § 15, § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu 1
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan

Pawel Laskiewicz

magister inzynier budownictwa

urodzony dnia 2 marca 1982 roku w Kozienicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0048/POOD/13

do projektowania bez ograniczern A
proj g Gl ZA ZGPDNOSE

w specjalnosci drogowej Z ORY[SINALEM

172




Szczegblowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig

podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 15i § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa
W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia uprawniajg do:
- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia,
- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych
obiektdw inzynierskich oprdcz przepustéw,
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 §4K.pa.,
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyz;ji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
7G DNOS%A b
,LF\OR\{ NALE Przewodniczac@idu Orzekajacego
5 > At/
mgr inz. Andrzej Pawelec
Otrzymuja:

Czlonek Skiadu Orzekajgcego

Zog o L

1. Pan Pawel Laskiewicz
ul. Bohaterdw Studzianek 23/23

26-670 Pionki 7 .
2. Okregowa Rada SOIIB Czlonek Sk}ady«())rzekajqccgo
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego i 6 //77’/’{ é)
4. ala mgr inz. Edmund Pienigzek
/7

2/2




N1 | SWIETOKRZYSKA

NSl |[OKREGOWA
A2 B A
A1INZYNIEROW
|| BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 5 sierpien 2016

Zaswiadczenie

Pan(i) Laskiewicz Pawel
miejsce zamieszkania :
Stanowiska 11
26-212 Smykow
jest czlonkiem Swie;takrzyskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BD/0138/13
I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-10-2016 do 30-09-2017

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.SwKk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwarlek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00




Niniejsze za$wiadczenie potwierdza zawarcie obowigzkowego ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej inzynierow budownictwa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialno$¢ cywilna deliktowa i kontraktowa
ubezpieczonego za szkody wyrzgdzone w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi 50 000 EUR.

O fakcie powstania szkody nalezy zawiadomi¢ STU Ergo Hestia S.A., ul. Hestii 1,
81-731 Sopot, niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od chwili uzyskania
wiadomosci  przez poszkodowanego o roszczeniu, ktére moze rodzié
odpowiedzialno$¢ cywilng ubezpieczonego. Zgloszenia szkody mozna dokonac
przez wypetnienie i przestanie formularza zamieszczonego na stronie internetowe;
Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub do Ergo Hestia za
posrednictwem infolinii (tel. 801 107 107), mailowo na adres poczta@ergohestia.pl

lub faxem na nr 58 555 60 01.

Posiadanie ubezpieczenia obowigzkowego w ramach umowy generalnej zawartej
pomiedzy PIIB a STU Ergo Hestia S.A. umozliwia cztonkom Izby zawarcie
dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilne] na wyzsze sumy
gwarancyjne oraz uprawnia do skorzystania ze znizki na ubezpieczenie od
odpowiedzialnoéci cywilnej 0sOb sporzgdzajgcych $wiadectwa charakterystyki
energetycznej.
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