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Przebudowa drogi powiatowej nr 491 1E od granicy gminy Pabianice do
skrzyzowania z drogg gminng 108258E, gmina Pabianice

PRZEDMIAR
L.p. [ Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Tloéé
1 Roboly przygolowawcze
1.1 KNNR | [Reboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa | km 0,27
0111-01  |drég w terenie réwninnym
0,27
1.2 | KNNR AT-|Roboty remontowe - frezowanic nawierzchni bitumicznej o m2 1867
03 0102-01 |gr. do 4cm z wywozem materiatu z rozbidrki na odlegloéé do
10cm
1615+62,5+90+44,54+55=1867
1.3 KNNR | |Wykopy oraz przckopy o glebokosci do 3.0 m wykonywane m3 5
0210-03  |na odkiad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci fyzki 0.25
m3 w gruncie kat. IT-IV wraz z rozbidrkg istniejacych czgsci
przeletowych przepustéw, scianek, transportem gruniu i
gruzu na odleglodc do Skm
20%0,5%0,5=5
1.4 KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 na m 118
0806-08 [podsypce piaskowej.
42+38+38=118
2 Jezdnia
2.1 KNNR 6 |Rozebranic podbudowy z mas mineralno - bitumicznych gr. m2 268.5
0801-08 |8cm mechanicznic
268,5%1=268,5
2.2 KNNR 6 |Rozebranie podbndowy z kruszywa gr. 15cm mechanicznie m2 268,5
0801-02 |268,5%1=268,5
2.3 KNNR 6 |Koryla wykonywane mechanicznie gl. 20cm w gruncie kat, 11-| 2 268,5
0101-02 IV na calej szerokosci jezdnii chodnikdw.
268,5*1=268.5
24 KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podloza wykonywane md 268,5
0103-03 |mechaniczniew gruncie kategorii 1I-1V pod warstwy
konstrukcyjne newierzchni
268,5%1=268,5
2.5 KNNR 6 |Warstwy odsgczajgce zageszezane mechanicznie o gr. 10cm m? 268,5
0104-01
268,5*1=268,5
2.6 KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw lamanych gr. 20cm m? 268,5
0113-02 [268,5*1=268,5
2.7 | KNR AT- |Meczaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaitowa na m 268,5
03 0202-01 |zimno podbudowy thiczniowej zuzycie emulsji 0,8kg/m2
268,5%1=268,5
2.8 KNNR 6 [Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P gr,7cm me 268,5
0110-03 1268,5*1=268.5
2.9 | KNR AT- |Meczaniczne oczyszezenie 1 skeopicnie emulsjg asfaltows na me 3734
03 0202-01 |zimno nawierzchni bitumicznej zozycic emulsji 0,5kg/m?2
(1615+62,5490+44,5+55)*2=3734
2.10 | KNNR 6 [Nawicrzchnia z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm po o 1867
0308-02 [zaggszczeniu - w-wa wigaca
1615462,5+90+44,5+55=1867
2,11 | KNNR 6 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm po m 1867
0309-02 |zaggszczeniu - w-wa scieralna
1615462,5+490+44,5+55=1867
2.12 | Kalkulacja |Regulacja wysokosciowa nawicrzchni z kostki betonowej m 161
wlasna  |78+83=161
3 Sciezka rowerowa
3.1 KNNR 6 |Koryta wykonywane mechanicznie gl. 10em w gruncie kat 11-|  m2 432,5
0101-01 |1V na calej szerokosci jezdnii chodnikdw.
401+63*0,5=432,5
3.2 KNNR 6 [Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 na lawie m 132
0401-06  |betonowej
132




33 | KNNRG |Profilowanie i zaggszczanie podloza wykonywane n 4325
0103-03  |mechaniczniew gruncie kategorii 11-1V pod warstwy
konstrukeyjne newierzchni
401+63%0,5=432,5
34 KNNR 0 (Warstwy odsqczajgee zaggszezane mechanicznie o gr. [0cm m? 432,5
0104-01
4014+63*0,5=432,5
3.5 | KNNR6 |Warsiwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15cm mw 426,2
0113-0t  [401463*0,4=426,2
3.6 | KNR AT- {Meczaniczne oczyszczenie i skropicnie emulsja asfaltowa na W 426,2
03 0202-01 Jzimno podbudowy Huczniowej zuzycic emulsji 0,8kg/m?2
401+63*0,4=426,2
37 KNNR 6 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego ACI6W gr. Sem po m 4073
0308-02 {zapgszczenin - w-wa wiagzaca
401+63*0,1=407,3
38 KNR AT- |Meczaniczne oczyszczenie i skropicnie emulsjg asfaltowa na me 4073
03 0202-01 |zimno nawierzchni bitumicznej zuzycie emulsji 0,5kg/m?2
401+63%0,1=407,3
39 KNNR 6 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego ACILLS gr. 4¢cm po m 401
0309-02 |zaggszezeniu - w-wa scieralna
401
Cigg pieszo - jezdny
4.1 KNNR 6 |Koryta wykonywane mechanicznie gl. 30cm w gruncie kat. [I-] 1,2 171,7
G101-03 |1V na calej szerokosci jezdnii chodnikdw.
27,5452,5+56,5+102%0,1+100*0,25=171,7
4.2 KNNR 6 |Warstwy odsaczajace wykonane i zaggszezane mechanicznie me 136,5
0104-04 |o gr. 20cm
27,5452,5+56,5=136,5
43 KNNR 6 |Warstwa gdérna podbudowy z kruszyw lamanych gr. 10cm m? 136,5
0113-05 [27,5+52,5+56,5=136,5
44 | KNNR 6 |Chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypee o 136,5
0502-03  |cementowo piaskowej z wypclnieniem spoin piaskiem
27,5+52,5+56,5=136,5
4.5 KNNR 6 |Krawgzniki betonowewystajgce o wymiarach 15x30cm z n 100
(403-03 |wykonaniem law betonowych na podsypce cementowo
piaskowgj
13+17+46+24=100
46 | KNNR& |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na m 102
0404-03 |podsypccpiaskowej,spoiny wypelnione piaskiem
42+48+12=102
Zjazdy
5.1 KNNR 6 1Koryta wykonywane mechanicznie gh. 30cm w gruncic kat. 11-f - m2 118,8
0101-03 {1V na calej szerckosci jezdnii chodnikow.
17,848,3+7+49,1425,9+50,7=1 18,8
5.2 KNNR 6 |Profilowanie t zaggszczanie podloza wykonywane m’ 118.8
0103-03 |mechaniczniew gruncie kategorii [1-1V pod warstwy
konstrukcyjne ncwierzchni
17,8+8,347+9,1+25,9+50,7=118,8
5.3 KNNR 6 |Warstwy odsaczajgce wykonane i zaggszezanc mechanicziie - 118,8
0104-04 o gr. 15cm
17,8+8,34749,1425,9450,7=118,8
54 KNNR 6 [Warstwa gorna podbudowy z kruszyw ltamanych gr. 15cm w 1188
0113-06 |17,848.3+749,14+25,9+50,7=1 18,8
53 KNNR 6 |Zjazdy z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypee e 1i8.8
0502-03 |cementowo piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
17,8+8,3+7+9,1425,9+50,7=1 18,8
5.6 KNNR 6 [Kraw¢zniki betonowe o wymiarach 15x30cm z wykonaniem m 78
0403-03 law betonowych na podsypce cementowo piaskowsej
13+949+9+§3+25=78
5.7 KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na m 84
0404-03 |podsypcepiaskowej,spoiny wypetnione piaskiem
§ 549+349+17+25=84
5.8 KNNR 6 |Przepusty rurowe pod zjazdami - lawy m3 1.68
0605-01 [fundamentowezwirowe
2140,4%0,2=1,68
59 KNNR 6 |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czolowe dlaruro  |szt 2,00
0605-03  |érednicy 40 cm

2




5.10 | KNNR6 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o érednicy 40cm(m 21,00
0603-06
21
5.1 | KNNR 1 |Zasypanie wykop6w z zaggszczaniem mechanicznym m3 8,40
0214-05 [ubijakami (grubo$é¢ warstwy w stanie luznym 25cm) - kat.
gruntu I11-1V
21*),4%1=8,4
Oznakowanie
6.1 KNNR 6 {Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowalinie m2 56,52
0705-02 {segregacyjne i krawegdziowe
206*0,24+59*0,12=56,52
6.2 KNNR ¢ [Oznakowanic poziome jezdni farbg chlorokauczukowa linie ol 32,62
0705-00  [na skrzzowaniach i na przejéciach dla pieszych Py 2
5+12%2+2,5+1,12=32,62
6.3 KNNR 6 [Pionowe znaki drogowe - stupki 7 rur stalowych szt 8
0702-01  1206%0,24+59%0,12=56,52
64 KNNR 6 |Pienowe znaki drogowe - znaki o pow. go (,3m2 szt 8,00
0702-04 |30
Roboty uzupelniajgoe
7.1 kalk. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl. 1
Wlasna
7.2 | KNR 2-31 [Regulacja wysokodciowa wlazéw kanalowych szt 7
1406-03
7.2 KNNR 6 |[Oczyszczenie rowéw z wyprofilowaniem dna i skarp z m 30,00
1302-02  |namutu gr. 20cm

30




