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Spis tresci

Spis tresei

Przedmiar

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2 ROBOTY ROZBIORKOWE

3 ROBOTY ZIEMNE

4 PODBUDOWA

5 CHODNIKI

6 ZJAZDY

7 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

8 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
9 ODWODNIENIE

10 PRZEPUSTY POD KORONA DROGI

11 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ
12 ROBOTY WYKONCZENIOWE
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U bl AW dWwWwWNnNRRNNNRN =2



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyllczenla [im ]| Poszcz. | Razem
Al e 'ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE S (IR L
1 Geodezyjne wytyczenie obiektu drogowego w tereme km
d.1{ kalk. wlasna
234,0 * 0,001 km 0,234
RAZEM 0,234
2] KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - rasa drég | km
di[  0113-03 w lerenie réwninnym
poz.1 km 0,234
RAZEM 0,234
3| KNNR € 1305-1 Regulacja pienowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy m3
d.1 01 objetesel betonu w jednym miejscu do 0.1 m3
0,11 m3 0,100
RAZEM 0,100
2| ..~~~ T'ROBOTY ROZBIORKOWE _ i b ' ' '
4f KNR-W 5-10 | Ciecie nawierzchni z mas mmeralno-asfallowych na giebokoéé 5 m
d2 0323-01 ¢m - mechanicznie
poz.1 * 1000 m 234,000
RAZEM 234,000
5 KNR-W 5-10 | Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfattowych (nastepny 1.cm m
d2  0323-02 glgbokoéci) - mechanicznie
Krotnos¢ =7
poz.4 m 234,000,
RAZEM 234,000
6| KNNR 6 0808-| Rozebranie barier drogowych stalowych wraz z wywiezieniem i m
d.2 07 utylizacjg
SP-06
37,0 m 37,000
RAZEM 37,000
7] KNR2-31 | Rozebranie przepustéw rurowych - rury betenowe pod zjazdami m
d.2 0816-03
20,0 m 40,000
‘L— RAZEM 40,000
8] KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d2] 0109-11 samowytadowezymi na odlegto$é do 1 km
poz.4*0,13*0,05+poz6*0,2+poz.7*0,4*0,4 m3 15,321
RAZEM 15,321
9 KNR-W4-01 [ wywiezienie gruzu spryzmowanegoe samochodami m3
d2[  0109-12 samowyladowezymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.8 m3 15,321
RAZEM 15,321
- 3| 45000000-7. | ROBOTY ZIEMNE ‘ R Lo TR K
10] KNNR 1 0113- [ Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 0 gruboémdo 15 em | m2
d.3 01 za pomoca spycharek
580,0 m2 580,000
RAZEM 580,000
11} KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki | m3
4.3} 0206-04 0214-| 0.60 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami
o1 samowyladowczymi na odleglo$é 10 km - odtworzenie rowow
220,0*0,5 m3 110,000
RAZEM 110,000
12 KNNR 6 0101-| Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kal. I-V[ na | m2
d.3 02 catej szerokosci jezdni i chodnikéw
p0z.10 m2 580,000
RAZEM 580,000
13| KNR-W 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowyladowezymi na cdleglosé do 1| m3
d.3 0109-05 km {grunt kat. I-1)
wykopy pod kenstrukeje chodnika i zjazdow
poz.10* 0,15 + poz.12* 0,2 m3 203,000
RAZEM 203,000
14l KNR-W 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowyladowezymi na kazdy m3
d.3] 0109-08 nastepny 1 km
Krotnosé = 4
poz.13 m3 203,000
RAZEM 203,000
15 101-1 Zakup i dowdz zasypki piaszczystej na nasyp pod chodnik i ziazdy | m3
d.3
poz.10* 0,4 m3 232,000
RAZEM 232,000
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16| KNNR 1 0407-| Formowanie | zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m spycharkami| m3
d.3 01 w gruncie kat.l-Il
poz.15 m3 232,000
RAZEM 232,000
Srde s 00 L PODBUDOWA e IS L R )
17| KNNR 8 0103-| Profilowanie i zageszczame podlo?.a wykonywane mechan:czme w | m2
d.4 03 gruncie kat. Il-IV pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni
poz.10 m?2 580,000
RAZEM 580,000
18| KNNR 6 0113-| Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o gruboici po m2
d.4 06 zageszczeniu 15 cm
460,0 m2 460,000
RAZEM 460,000
8. LCRODNIKT o T i - . T
19{ KNNR 6 0403-| Krawezniki betonowe wysta]ace 0 wymlarach 15x30 cmz m
4.5 03 wykonaniem faw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe]
207,0 m 207,000
RAZEM 207,000
20{ KNNR 6 0404-1 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej m
d.5 03 1:4 gr. 5¢cm i lawie z betonu €12/15
229,0 m 229,000
RAZEM 229,000
21| KNNR 6 0502-| Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce | m2
d.5 02 cementowo-piaskowe] z wypetnieniem spoin piaskiem
460,0 m2 460,000
RAZEM 460,000
s Bl | ZJAZDY L T e ST el SR
22| KNNR 6 0103-| Profilowanie i zageszczanle pod{oza wykonywane mechamczme w | m2
d.6 03 gruncie kat. Il-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzehni
78,0 m2 78,000
RAZEM 78,000
231 KNNR 6 0404-| Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, | M '
d.6 03 spoiny wypeinione piaskiem
20,0 m 20,000
RAZEM 20,000
24 KNNR 6 0403-| Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z m
d.§ 03 wykonaniem law betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
44,0 m 44,000
RAZEM 44,000
dzg KNNRO(; 0113-| Warstwa dolna pedbudowy z kruszyw lamanych gr. 20 cm m2
poz.22 m2 78,000
RAZEM 78,000
26] KNNR 6 0502-| Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce m2
d.§ 03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.22 m2 78,000
RAZEM 78,000
Lol | PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI LA : o Lo :
271 KNR2-01 | Roboly ziemne wyk koparkami pod5|¢b|ernym| 0.40 m3 W Ziemi m3
d7] 021205 kat.l-lll uprzednio zmagazynowane] w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km - wykopy
pod przepusty
275*12*1,5 m3 49,500
RAZEM 49,500
28| KNNR 6 0113-| Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 om - lawa m2
d.7 Q2 pod przepust
275*0,8 m2 22,000
RAZEM 22,000
dzg KNNR066 0605-| Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o rednicy 40 cm | ™
275 m 27,500
RAZEM 27,500
30| KNNR 6 0605-| Przepusty rurowe pod zjazdami - scianki czolowe dla rur o §rednicy| szt
d.7 03 40 cm
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
inBl s | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO, .. - L e
31| KNNR 6 0703-| Ogrodzenie segmentowe stalowe u-12a ocynkowane wraz z m
d.g 04 wykonaniem fundamentéw
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
A9 e ODWODNIENIE R AR o v
32] KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkaml pod5|¢blernym| z m3
d.9 0206-04 transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
odlegtodd do 1,0km - koparki o pojemnosci yzki 0,60m3, grunt
kategorii [l
Whybranie gruntu niebudowlanego
1,5*15%25*2 m3 11,250
RAZEM 11,250
33[KNNR 4 1417-| Wpusly mostowe szt
d.9 02
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
dsg KNNRO‘; 1308-| Kanaty z rur PVC laczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm zefiwne | m
25*2 m 5,000
RAZEM 5,000
35( KNNR 1 0318-| Obsypanie i zasypywanie ruraciggéw piaskiem do 50 ¢cm ponad m3
d.9 03 rure - piasek dowieziony
poz.32 * 0,5 m3 5,625
RAZEM 5,625
36| KNNR 1 0214-[ Zasypanie wykopéw .z zageszcz.mechanicznym - piasek m3
d.9 04 dowieziony
poz.32 m3 11,250
RAZEM 11,250
37 KNR2-01 | Umocnlenie skarp | dna rowdw plytami azurowymi gr Scm na m2
d.9| 0516-04 podsypce cementowo-piaskowej
108,0*1.8 m2 194,400
RAZEM 194,400
A0+ vt - || PRZEPUSTY. POD KORONA DROGL: S 0 . N
38 KNR2-01 | Roboty ziemne wyk.koparkami podmeblernyml 0 40 m3 w ziemi m3
d.10] 0212-05 kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w haldach z transporem
urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km - wykopy
pod przepusty
(11,00*1,2*1,0 m3 13,200
RAZEM 13,200
39| KNNR 6 0113- Warstwa dolna podbudowy z kruszyw lamanych gr. 20 ¢m - lawa | m2
d.10 02 pod przepust
110*0,8 m2 8,800
RAZEM 8,800
40| KNR 2-33 | Czeéci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych m
d.10]  0601-01 rurowych jednootworowych z rur ¢ §r. 50 ¢m
1,0 m 11,000
RAZEM 11,000
41/ KNNR 6 0605-| Przepusty rurowe pod korong drogi - $cianki czolowe dlaruro szt
d.10 03 $rednicy 50 cm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
- 11| 456233200-1 | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ, .. o wo
42| KNNR 6 0113-| Warstwa garna podbudowy z kruszyw lamanych o grubosci po m2
d.11 06 zageszczeniu 15 cm
poz.43 m2 17,000
RAZEM 17,000
43 KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowe] nieulepszonej m2
d. 1 1004-04
30°20°2+50 m2 17,000
RAZEM 17,000,
44  KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaitem m2
d. 1004-07
poz.43 m2 17,000
RAZEM 17,000
45{ KNNR 6 0308-| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaliowych ¢ | m2
d. 1 01 grubosci 5 cm (warstwa wigzaca)
poz.43 m2 17,000
RAZEM 17,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
46] KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszone] m2
d.1 1004-06 (bitum)
poz.43 m2 17,000
RAZEM 17,000
47 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.11 1004-07
poz.43 m2 17,000
RAZEM 17,000
48| KNNR 6 0309-| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o | m2
d.11 02 grubosci 4 em (warstwa $cieralna)
poz.43 m2 17,000
RAZEM 17,000
< oA v - ["ROBOTY, WYKONGZENIOWE . - e LR R R P
49/KNR 2-31 1107| Wypetnienie przestrzeni miedzy krawe2n|klem a krawedzlq dr091 t
d.12 -02 powiatowe] asfaltowa masg zalewows
analogia
10,0 t 10,000
RAZEM 10,000
50 i ia Ok km
432 wycena Geocdezyjna [nwentaryzacja P_wykonawcza
indywidualna
poz.1 km 0,234
RAZEM 0,234
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