L.p.

Powiat

Powietrze

belchatowski

EMISJA:

Gazy (suma SOz, NO2z, CO) / Pyt PM10 [Mg/a]:
- emisja punktowa:79490,5 / 778,4

- emisja liniowa: 646,4 / 166,6

- emisja powierzchniowa: 9847,8 / 806,9

- rolnictwo: 88,4 / 94,7

Szczegoty tabele

IMISJA:

Pomiary pasywne zamieszczono w tabeli.

Na terenie powiatu nie byly prowadzone pomiary
manualne oraz pomiary ciagle na stacjach
automatycznych WIOS.

STAN:

Na terenie powiatu w 2016 r. stwierdzono
wystepowanie obszarow przekroczen
dopuszczalnych i docelowych poziomow substancji
w powietrzu okre§lonych wg kryteriéw dla ochrony
zdrowia.

Na podstawie matematycznego modelowania
jakosci powietrza na terenie powiatu okreslono
wystepowanie obszarow przekroczen poziomu
docelowego benzo(a)pirenu w pyle PM10 (rok) w
nastepujacych gminach:

Belchatow (gmina miejska), Belchatow (gmina
wiejska), Druzbice (gmina wiejska), Kleszczéw
(gmina wiejska), Kluki (gmina wiejska), Rusiec
(gmina wiejska), Szczercéw (gmina wiejska),
Zelow (gmina miejsko-wiejska), Zeléw (miasto),
Zelow (obszar wiejski).

Obszar przekroczenia poziomu dopuszczalnego
pytu PM10 (24-godziny) wystapit w gminach:
Belchatow (gmina miejska), Belchatow (gmina
wiejska), Zelow (gmina miejsko-wiejska).

Obszar przekroczenia poziomu dopuszczalnego
pytu PM2.5 (rok) wystapit w gminie
Belchatow (gmina miejska).

Wedtug kryteriow ustanowionych dla ochrony
roslin, na podstawie obliczen z uzyciem
matematycznego modelowania jako$ci powietrza
nie stwierdzono wystgpowania na terenie powiatu
belchatowskiego przekroczenia pozioméw
dopuszczalnych i docelowych substancji

W powietrzu.

WODY POWIERZCHNIOWE 2011-2016
Stan ekologiczny:

- umiarkowany dla JCWP: Grabia do Diutéwki,
Pilsia, Chrzastawka, Bogdanowka

- staby dla JCWP: Grabia od Dhutéwki do Doptywu
z Anielina

Potencjal ekologiczny:

- maksymalny lub dobry dla JCWP: Widawka od
Krecicy do Krasowki, Nieciecz

- umiarkowany dla JCWP: Konska Struga,
Krasoéwka, Struga Aleksandrowska, Widawka od
Krasoéwki do ujscia

- staby dla JCWP: Rakowka

Stan chemiczny:

- dobry stan chemiczny stwierdzono dla JCWP:
Widawka od Krecicy do Krasowki, Grabia od
Dtutéwki do Doptywu z Anielina, Widawka od
Krasowki do ujscia

Wymogi dodatkowe obszaréw chronionych i
zagrozonych w latach 2010-2015:

- wymogi dodatkowe spetnia JCWP: Grabia do
Dhutowki, Widawka od Krecicy do Krasowki,
Nieciecz, Krasowka, Rakowka, Bogdanowka

- wymogow dodatkowych nie spetnia JCWP: Pilsia,
Konska Struga

Stan JCWP:

-dobry stan dla JCWP: Widawka od Krecicy do
Krasowki

- zty stan JCWP stwierdzono w JCWP: Grabia do
Dhutowki, Pilsia, Chrzastawka, Bogdanowka,
Grabia od Dhutéwki do Doptywu z Anielina,
Koniska Struga, Krasowka, Struga Aleksandrowska,
Widawka od Krasowki do ujscia, Rakowka

GOSPODARKA SCIEKOWA

- Tlo$¢ sciekdw wymagajaca oczyszczania w
powiecie to 13,20 hm3/rok (zrédto: US w Lodzi),

- Wykaz oczyszczalni $ciekdw o najwigkszych
przeptywach (zrédto: WIOS w Lodzi):

1. Miejska oczyszczalnia sciekow w Betchatowie -
Zaktad Wodociagow i Kanalizacji ,,WOD-KAN” w
Belchatowie

2. Oczyszczalnia $ciekow w Rogowcu - PGE
Gornictwo i1 Energetyka Konwencjonalna S.A.
Oddziat Kopalnia Wegla Brunatnego Belchatow

WODY PODZIEMNE
W 2016 r. nie prowadzono badan wod
podziemnych w tym powiecie.

Dane o stanie Srodowiska w powiatach wojewodztwa lodzkiego w roku 2016

Nie wykonywano pomiaréw hatasu w danym
powiecie w 2016 r.

Punkty pomiarowe wyznaczone byty w:

1. Bukowie Dolne, gm. Druzbice - < 0,3 V/m

2. Szczercowska Wies, gm. Szczercow - 0,4 V/m
3. Zeldw, pl. Dabrowskiego - 0,4 V/m

W 2 z 3 punktow pomiarowych stwierdzono
warto$¢ wyzsza od dolnej granicy oznaczalnosci
sktadowej elektrycznej, tj. 0,3 V/m

Problemy zwigzane
z korzystaniem ze srodowiska
przez podmioty gospodarcze

1. zaktady duzego ryzyka - ZDR - brak
1.Colep CCL Polska Sp. z 0.0. Kleszczoéw ul.
Przemystowa.

1. zaktady zwigkszonego ryzyka — ZZR - 0
III. stacje recyklingu pojazdow — 5

1V. zaktady przetwarzania zuzytego sprzgtu
elektrycznego i elektronicznego - 2

V. najistotniejsze problemy powiatu -

1. wptyw na $rodowisko nowej odkrywki
Szczercow  w kontek$cie wielkoobszarowego
oddziatywania tej inwestycji, w szczegdlnosci
odwodnienia znacznego obszaru za pomoca
bariery studni glebinowych, mogacego
powodowa¢ nieodwracalne zmiany w sieci
wodnej.

2.Zgloszenie mieszkancOw w sprawie ucigzliwego
oddziatywania ,,Bodex” sp. z 0.0. SK w
Szczercowie




o7

brzezinski

EMISJA:

Gazy (suma SOz, NOz, CO) / Pyt PM10 [Mg/a]:
- emisja punktowa: 67,8 / 3,6

- emisja liniowa: 336,4 / 84,8

- emisja powierzchniowa: 4784,3 /312,9

- rolnictwo: 85,8 / 86,3

Szczegoty tabele

IMISJA:

Pomiary pasywne zamieszczono w tabeli.

Na terenie powiatu nie byly prowadzone pomiary
ciagle na stacjach automatycznych. Pomiary
manualne st¢zenia pytu zawieszonego PM10 oraz
benzo(a)pirenu w pyle PM10 prowadzone byty w
Brzezinach przy ul. Reformackiej 1. Statystyki serii
pomiarowych z ww. stacji przedstawiono w
tabelach.

STAN:

Na terenie powiatu w 2016 r. stwierdzono
wystepowanie obszarow przekroczen
dopuszczalnych i docelowych poziomow substancji
w powietrzu okreslonych wg kryteriow dla ochrony
zdrowia.

Na podstawie matematycznego modelowania
jakosci powietrza na terenie powiatu okreslono
wystepowanie obszarow przekroczen poziomu
docelowego benzo(a)pirenu w pyle PM10 (rok) w
nastepujacych gminach:

Brzeziny (gmina miejska), Brzeziny (gmina
wiejska), Dmosin (gmina wiejska), Jezow (gmina
wiejska), Rogow (gmina wiejska).

Obszar przekroczenia poziomu dopuszczalnego
pytu PM10 (24-godziny) wystapit w gminie
Brzeziny (gmina miejska).

Obszar przekroczenia poziomu dopuszczalnego
pytu PM2.5 (rok) wystapit w gminie Brzeziny
(gmina miejska).

Wedhug kryteriow ustanowionych dla ochrony
roslin, na podstawie obliczen z uzyciem
matematycznego modelowania jako$ci powietrza
nie stwierdzono wystgpowania na terenie powiatu
brzezinskiego przekroczenia poziomoéw
dopuszczalnych i docelowych substancji

W powietrzu.

WODY POWIERZCHNIOWE 2011-2016
Stan ekologiczny:

- dobry dla JCWP: Wolboérka od zrédet do
Doplywu spod Bedzelina

- umiarkowany dla JCWP: Mrozyca, Mroga od
zrodet do Mrozycy bez Mrozycy, Skierniewka od
zrodet do dopt. spod Debowej Gory, Rawka od
zrodet do Krzemionki bez Krzemionki,
Moszczenica od zrodet do Doptywu z Besiekierza
Stan chemiczny:

Nie badano stanu chemicznego w JCWP na
obszarze powiatu.

Wymogi dodatkowe obszaréw chronionych i
zagrozonych w latach 2010-2015:

- wymogi dodatkowe spetnia JCWP: Rawka od
zrodet do Krzemionki bez Krzemionki

- wymogow dodatkowych nie spetnia JCWP:
Mroga od zrédet do Mrozycy bez Mrozycy,
Mrozyca, Skierniewka od zrédet do dopt. spod
Dg¢bowej Gory

Stan JCWP:

- stan zly stwierdzono dla JCWP: : Mrozyca,
Mroga od zrodet do Mrozycy bez Mrozycy,
Skierniewka od zrédet do dopt. spod Debowej
Gory, Rawka od zrédet do Krzemionki bez
Krzemionki, Moszczenica od zrodet do Doptywu z
Besiekierza

GOSPODARKA SCIEKOWA

- Tlo$¢ $ciekdw wymagajaca oczyszczania w
powiecie to 0,72 hm3/rok (zrodto: US w Lodzi),
- Wykaz oczyszczalni $ciekdw o najwigkszych
przeptywach (zrédto: WIOS w Lodzi):

Miejska oczyszczalnia §ciekow w Brzezinach
Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w
Brzezinach

WODY PODZIEMNE
klasa |

- ppk 9 - Rogdéw

klasa Il

- ppk 8 - Brzeziny

Nie wykonywano pomiaréw hatasu w danym
powiecie w 2016 r.

W 2016 r. nie wykonywano pomiaréw PEM w tym
powiecie

I. zaktady duzego ryzyka - ZDR - brak

II. zaklady zwigkszonego ryzyka — ZZR — 1
1 .PHU ,.Eko- Gaz” Jatczak sp.j. Brzeziny
III. stacje recyklingu pojazdow — 1

IV. zaktady przetwarzania zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego - brak

V. najistotniejsze problemy powiatu -

brak typowych problemow w skali powiatu
Zglaszane przypadki zanieczyszczenia rzeki
Mrozycy wodami opadowymi i roztopowymi z
terenu miasta Brzeziny.




kutnowskKi

EMISJA:

Gazy (suma SOz, NOz, CO) / Pyt PM10 [Mg/a]:
- emisja punktowa: 1036,3 /121,1

- emisja liniowa: 553,7 / 139,7

- emisja powierzchniowa: 10374 / 847,8

- rolnictwo: 266,2 / 403,7

Szczegoty tabele.

IMISJA:

Pomiary pasywne zamieszczono w tabeli.

Na terenie powiatu nie byly prowadzone pomiary
ciagle na stacjach automatycznych. Pomiary
manualne st¢zenia pytu zawieszonego PM10 oraz
benzo(a)pirenu w pyle PM10 prowadzone byty na 1
stacji pomiarowej w Kutnie przy ul. Kosciuszki 26,
Statystyki serii pomiarowych z ww. stacji
przedstawiono w tabelach.

STAN:

Na terenie powiatu w 2016 r. stwierdzono
wystepowanie obszarow przekroczen
dopuszczalnych i docelowych poziomdéw substancji
w powietrzu okreslonych wg kryteriow dla ochrony
zdrowia.

Na podstawie matematycznego modelowania
jakosci powietrza okre§lono wystepowanie
obszarow przekroczen poziomu docelowego
benzo(a)pirenu w pyle PM10 (rok) w nastepujacych
gminach:

BedIno (gmina wiejska), Kro$niewice (gmina
miejsko-wiejska), Kro$niewice (miasto),
Kro$niewice (obszar wiejski), Krzyzanow (gmina
wiejska), Kutno (gmina miejska), Kutno (gmina
wiejska), Strzelce (gmina wiejska), Zychlin (gmina
miejsko-wiejska), Zychlin (miasto), Zychlin
(obszar wiejski).

Obszar przekroczenia poziomu dopuszczalnego
pytu PM10 (24-godziny) wystapit w gminie
Kutno (gmina miejska).

Wedhug kryteriow ustanowionych dla ochrony
ro$lin, na podstawie obliczen z uzyciem
matematycznego modelowania jako$ci powietrza
nie stwierdzono wystgpowania na terenie powiatu
kutnowskiego przekroczenia poziomow
dopuszczalnych i docelowych substancji

w powietrzu.

WODY POWIERZCHNIOWE 2011-2016
Stan ekologiczny:

- dobry dla JCWP: Ochnia od zrddet do Mitonki
bez Mitonki,

- umiarkowany dla JCWP: Przysowa, Bzura od
Kanatlu Tumskiego do Uchanki bez Uchanki

- staby dla JCWP: Mitonka, Studwia od zrédet do
Przysowej bez Przysowej, Ochnia od Mitonki do
uj$cia, Moszczenica od Doptywu z Besiekierza do
ujscia

Potencjal ekologiczny:

- umiarkowany dla JCWP: Glogowianka, Igla
Stan chemiczny:

- stan chemiczny ponizej dobrego stwierdzono dla
JCWP: Ochnia od Mitonki do ujécia, Bzura od
Kanalu Tumskiego do Uchanki bez Uchanki,
Moszczenica od doptywu z Besiekierza do ujscia,
Malina

Wymogi dodatkowe obszaréw chronionych i
zagrozonych w latach 2010-2015:

- wymogow dodatkowych nie spetnia JCWP:
Mitonka, Ochnia od Zrodet do Mitonki bez
Mitonki, Ochnia od Mitonki do ujscia,
Glogowianka, Studwia od Zrodet do Przysowej bez
Przysowej, Przysowa, Igla, Bzura od Kanalu
Tumskiego do Uchanki bez Uchanki, Moszczenica
od Doplywu z Besiekierza do ujscia, Malina

Stan JCWP:

- zty stan JCWP stwierdzono w JCWP: Przysowa,
Bzura od Kanatu Tumskiego do Uchanki bez
Uchanki, Mitonka, Studwia od Zrodet do Przysowej
bez Przysowej, Ochnia od Mitonki do ujscia,
Moszczenica od Doptywu z Besiekierza do ujscia,
Glogowianka, Igla

GOSPODARKA SCIEKOWA

- Tloé¢ $ciekdéw wymagajgca 0czyszczania w
powiecie to 4,96 hm®/rok (zrodto: US w Lodzi),
- Wykaz oczyszczalni $ciekéw o najwigkszych
przeptywach (zrodto: WIOS w Lodzi):
Grupowa oczyszczalnia $ciekow w Kutnie —
Grupowa Oczyszczalnia Sciekéw Sp. z 0. 0. w
Kutnie.

WODY PODZIEMNE
klasa Il

- ppk 12 — Nowe

- ppk 13 — Kroéniewice
- ppk 14 — Baby Nowe
- ppk 15 — Pomarzany (Anielin)
- ppk 16 — Ortéw

- ppk 17 — Kurdéw

- ppk 18 - Kutno

klasa Il

- ppk 11 - Zychlin

Nie wykonywano pomiaréw hatasu w danym
powiecie w 2016 r.

W 2016 r. nie wykonywano pomiaréw PEM w tym
powiecie

I. zaktady duzego ryzyka - ZDR - brak
II. zaktady zwigkszonego ryzyka — ZZR —

1. SAGA - GAZ Sp. z o0.0. Kutno

2. ,Propan_Butan” R.Kaniewski Wierzbie
III. stacje recyklingu pojazdow — 5
IV. zaktady przetwarzania zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego — 0
V. zaktad przetwarzania baterii - 1
VI. najistotniejsze problemy powiatu —
1. Zanieczyszczenie powietrza w wyniku
magazynowania, sortowania, kruszenia i
dystrybucji znacznych ilosci wegla w Nowych
Ostrowach (na terenie bytej cukrowni)
2. Ucigzliwosci zapachowe zwigzane z hodowla
zwierzat oraz z przechowywaniem i
stosowaniem nawozow naturalnych i osadéw
Sciekowych
3. Nieprawidtowosci w gospodarowaniu odpadami
przez firmy prowadzace dziatalno$¢ w tym
zakresie.
4. Emisja halasu od zaktadu przetworstwa
drzewnego w Kutnie.




laski

EMISJA:

Gazy (suma SOz, NOz, CO) / Pyt PM10 [Mg/a]:
- emisja punktowa: 213,7 / 33

- emisja liniowa: 375,8 /97,1

- emisja powierzchniowa: 6123,5 / 499,5

- rolnictwo: 98,6 / 109,5

Szczegoty tabele

IMISJA:

Pomiary pasywne zamieszczono w tabeli.

Na terenie powiatu nie byly prowadzone pomiary
manualne oraz pomiary ciagle na stacjach
automatycznych.

STAN:

Na terenie powiatu w 2016 r. stwierdzono
wystepowanie obszaréw przekroczen
dopuszczalnych i docelowych poziomow substancji
w powietrzu okreslonych wg kryteriow dla ochrony
zdrowia.

Na podstawie matematycznego modelowania
jakosci powietrza okreslono wystgpowanie
obszarow przekroczen poziomu docelowego
benzo(a)pirenu w pyle PM10 (rok) w nast¢pujacych
gminach:

Buczek (gmina wiejska), Lask (gmina miejsko-
wiejska), Lask (miasto), Lask (obszar wiejski),
Sedziejowice (gmina wiejska), Widawa (gmina
wiejska), Wodzierady (gmina wiejska).

Obszar przekroczenia poziomu dopuszczalnego
pytu PM10 (24-godziny) wystapit w gminie
Lask (gmina miejsko-wiejska).

Wedhug kryteriow ustanowionych dla ochrony
roslin, na podstawie obliczen z uzyciem
matematycznego modelowania jako$ci powietrza
nie stwierdzono wystgpowania na terenie powiatu
taskiego przekroczenia poziomdéw dopuszczalnych i
docelowych substancji w powietrzu.

WODY POWIERZCHNIOWE 2011-2016
Stan ekologiczny:

- umiarkowany dla JCWP: Pisia (Pisa, doptyw
Neru), Grabia do Dhutéwki, Grabia od Doptywu z
Anielina do ujscia, Chrzastawka, Warta od
Wierznicy do Widawki, Doptyw z Zablocia,
Doplyw spod Jozefowa, Pisia (doptyw Grabi),
Patusznica

- staby dla JCWP: Tymianka, Grabia od Dtutowki
do Doptywu z Anielina

Potencjal ekologiczny:

- maksymalny lub dobry dla JCWP: Nieciecz

- umiarkowany dla JCWP : Konska Struga,
Widawka od Kraséwki do ujécia, Ner od Zalewki
do Doptywu spod Lezek

Stan chemiczny:

- dobry stan chemiczny stwierdzono dla JCWP:
Widawka od Kraséwki do ujécia, Grabia od
Dhutéwki do Doptywu z Anielina, Tymianka,
Warta od Wierznicy do Widawki

- stan chemiczny ponizej dobrego stwierdzono dla
JCWP: Grabia od Doptywu z Anielina do ujscia,
Wymogi dodatkowe obszaréw chronionych i
zagrozonych w latach 2010-2015:

- wymogi dodatkowe spetnia JCWP: Widawka od
Krasowki do ujécia, Nieciecz, Pisia, Pisia (Pisa)

- wymogow dodatkowych nie spetnia JCWP:
Grabia od Dhutéwki do Doptywu z Anielina,
Grabia od Doptywu z Anielina do ujécia, Konska
Struga, Tymianka

Stan JCWP:

- zty stan JCWP stwierdzono w JCWP: Pisia (Pisa,
doplyw Neru), Grabia do Dhutéwki, Grabia od
Doptywu z Anielina do ujécia, Chrzastawka, Warta
od Wierznicy do Widawki, Doptyw z Zabtocia,
Doptyw spod Jozefowa, Pisia (doptyw Grabi),
Patusznica, Tymianka, Grabia od Dtutowki do
Doplywu z Anielina, Konska Struga, Widawka od
Krasowki do ujscia, Ner od Zalewki do Doptywu
spod Lezek

GOSPODARKA SCIEKOWA

- Tloé¢ sciekow wymagajaca 0czyszczania w
powiecie to 0,87 hm3/rok (zrodto: US w Lodzi),
- Wykaz oczyszczalni $ciekéw o najwigkszych
przeptywach (zrodto: WIOS w Lodzi):

Miejska oczyszczalnia $ciekow w Lasku -
Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggow i
Kanalizacji w Lasku

WODY PODZIEMNE
W 2016 r. nie prowadzono badan wod
podziemnych w tym powiecie.

Nie wykonywano pomiaréw hatasu w danym
powiecie w 2016 r.

W 2016 r. nie wykonywano pomiaréw PEM w tym
powiecie

I. zaktady duzego ryzyka - ZDR - brak

I1. zaktady zwigkszonego ryzyka — ZZR - brak:
III. stacje recyklingu pojazdow — 1

IV. zaktady przetwarzania zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego — 1

V. najistotniejsze problemy powiatu -
zagrozenie emisja hatasu podczas eksploatacji
lotniska wojskowego w Lasku




leczycki

EMISJA:

Gazy (suma SOz, NOz, CO) / Pyt PM10 [Mg/a]:
- emisja punktowa: 99,9 / 28,2

- emisja liniowa: 416,7 / 106

- emisja powierzchniowa: 6301,1 / 513,9

- rolnictwo: 211 /196,7

Szczegoty tabele

IMISJA:

Pomiary pasywne zamieszczono w tabeli.

Pomiary automatyczne prowadzone byty na 1 stacji
pomiarowej w Gajewie (gm. Witonia) — stacja tta
regionalnego na terenie rolniczym, cel pomiaréw
ochrona roslin. Statystyki serii pomiarowych z ww.
stacji przedstawiono w tabelach.

Pomiary manualne w 2016 r. nie byly prowadzone
na terenie powiatu.

STAN:

Na terenie powiatu w 2016 r. stwierdzono
wystepowanie obszarow przekroczen
dopuszczalnych i docelowych poziomow substancji
w powietrzu okreslonych wg kryteriow dla ochrony
zdrowia.

Na podstawie matematycznego modelowania
jakosci powietrza okre§lono wystepowanie
obszarow przekroczen poziomu docelowego
benzo(a)pirenu w pyle PM10 (rok) w nastgpujacych
gminach:

Daszyna (gmina wiejska), Gora Swictej Malgorzaty
(gmina wiejska), Grabow (gmina wiejska), Leczyca
(gmina miejska), Legczyca (gmina wiejska), Pigtek
(gmina wiejska), Swinice Warckie (gmina wiejska).

Obszar przekroczenia poziomu dopuszczalnego
pytu PM10 (24-godziny) wystapit w gminie
Leczyca (gmina miejska).

Wedtug kryteriow ustanowionych dla ochrony
ro$lin, na podstawie obliczen z uzyciem
matematycznego modelowania jako$ci powietrza
nie stwierdzono wystgpowania na terenie powiatu
feczyckiego przekroczenia pozioméw
dopuszczalnych i docelowych substancji

w powietrzu.

WODY POWIERZCHNIOWE 2011-2016

Stan ekologiczny:

- umiarkowany dla JCWP: Gnida do Kanahu E.¢ka-
Dobrogosty, Bzura od Kanatu Tumskiego do
Uchanki bez Uchanki, Struga, Moszczenica od
zrodet do Doplywu z Besiekierza

- staby dla JCWP: Bzura od Staré6wki do Kanatu
Tumskiego, Moszczenica od doptywu z Besiekierza
do uj$cia, Malina, Mitonka

Potencjal ekologiczny:

- umiarkowany dla JCWP: Ner od Doptywu spod
Le¢zek do Kanatu Zbylczyckiego,

- staby dla JCWP: Gnida od Kan. L¢ka-Dobrogosty
do ujscia

Stan chemiczny:

- stan chemiczny ponizej dobrego stwierdzono dla
JCWP: Gnida od Kan. Lgka-Dobrogosty do ujscia ,
Ner od Doptywu spod L¢zek do Kanatu
Zbylczyckiego, Bzura od Starowki do Kanalu
Tumskiego, Bzura od Kanatu Tumskiego do
Uchanki bez Uchanki, Moszczenica od doptywu z
Besicekierza do ujscia, Gnida do Kanatu L¢ka-
Dobrogosty, Struga, Malina

Wymogi dodatkowe obszaréw chronionych i
zagrozonych w latach 2010-2015:

- wymogi dodatkowe spetnia JCWP: Gnida od Kan.
L¢ka-Dobrogosty do ujscia

- wymogow dodatkowych nie spetnia JCWP: Ner
od Doptywu spod Le¢zek do Kanalu Zbylczyckiego,
Gnida do Kanahu Leka-Dobrogosty, Bzura od
Starowki do Kanatu Tumskiego, Bzura od Kanatu
Tumskiego do Uchanki bez Uchanki, Struga,
Moszczenica od zrddet do doptywu z Besiekierza,
Moszczenica od doplywu z Besiekierza do ujscia,
Malina, Mitonka

Stan JCWP:

- zty stan JCWP stwierdzono w JCWP: Gnida do
Kanatu L.eka-Dobrogosty, Bzura od Kanatu
Tumskiego do Uchanki bez Uchanki, Struga,
Moszczenica od zrodet do Doplywu z Besiekierza,
Bzura od Starowki do Kanalu Tumskiego,
Moszczenica od doplywu z Besiekierza do ujscia,
Malina, Mitonka, Ner od Doptywu spod Le¢zek do
Kanatu Zbylczyckiego, Gnida od Kan. t.¢ka-
Dobrogosty do ujscia

GOSPODARKA SCIEKOWA

- Tloé¢ sciekdow wymagajaca 0czyszczania w
powiecie to: 0,85 hm3/rok (zrodto: US w Lodzi),
- Wykaz oczyszczalni $ciekdw o najwickszych
przeptywach (zrédto: WIOS w Lodzi):

Miejska Oczyszczalnia Sciekow w Eeczycy -
Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalne;j i
Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w Leczycy

WODY PODZIEMNE
klasa Il

- ppk 27 — Piagtek

- ppk 32 — Zagaj

klasa Il

- ppk 28 - Pokrzywnica

Nie wykonywano pomiaréw hatasu w danym
powiecie w 2016 r.

W 2016 r. nie wykonywano pomiaréw PEM w tym
powiecie

I. zaktady duzego ryzyka - ZDR - brak

I1. zaktady zwigkszonego ryzyka — ZZR - brak
1. stacje recyklingu pojazdow — brak

IV. zaktady przetwarzania zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego - brak

V. najistotniejsze problemy powiatu -
Uciazliwos$ci zapachowe zwigzane z
przetwarzaniem odpadow oraz produktéw
ubocznych pochodzenia ros§linnego w zaktadzie
produkcji peletu w Leczycy.




lowicki

EMISJA:

Gazy (suma SOz, NOz, CO) / Pyt PM10 [Mg/a]:
- emisja punktowa: 413,1 /52,3

- emisja liniowa: 647,2 / 161,6

- emisja powierzchniowa: 9543,4 / 778,6

- rolnictwo: 252,7 / 450,9

Szczegoty tabele

IMISJA:

Pomiary pasywne zamieszczono w tabeli.

Na terenie powiatu nie byly prowadzone pomiary
ciaggle na stacjach automatycznych. Pomiary
manualne stezenia pytu zawieszonegoPM 10 oraz
benzo(a)pirenu w pyle PM10 prowadzone byty na 1
stacji pomiarowej w centrum Lowicza przy ul.
Henryka Sienkiewicza 62. Statystyki serii
pomiarowych z ww. stacji przedstawiono w
tabelach.

STAN:

Na terenie powiatu w 2016 r. stwierdzono
wystepowanie obszarow przekroczen
dopuszczalnych i docelowych pozioméw substancji
w powietrzu okreslonych wg kryteriow dla ochrony
zdrowia.

Na podstawie matematycznego modelowania
jakosci powietrza okre§lono wystepowanie
obszarow przekroczen poziomu docelowego
benzo(a)pirenu w pyle PM10 (rok) w nast¢pujacych
gminach:

Bielawy (gmina wiejska), Chasno (gmina wiejska),
Domaniewice (gmina wiejska), Kiernozia (gmina
wiejska), Kocierzew Poludniowy (gmina wiejska),
Lowicz (gmina miejska), Lowicz (gmina wiejska),
Lyszkowice (gmina wiejska), Nieborow (gmina
wiejska), Zduny (gmina wiejska).

Obszar przekroczenia poziomu dopuszczalnego
pytu PM10 (24-godziny) wystapit w gminach:
Lowicz (gmina miejska), Lowicz (gmina wiejska),
Nieboréow (gmina wiejska).

Obszar przekroczenia poziomu dopuszczalnego
pytu PM2.5 (rok) wystapit w gminie Lowicz
(gmina miejska).

Wedhug kryteriow ustanowionych dla ochrony
roslin, na podstawie obliczen z uzyciem
matematycznego modelowania jako$ci powietrza
nie stwierdzono wystgpowania na terenie powiatu
towickiego przekroczenia poziomow
dopuszczalnych i docelowych substancji

W powietrzu.

WODY POWIERZCHNIOWE 2011-2016

Stan ekologiczny:

- umiarkowany dla JCWP: Studwia od Przysowe;j
do ujscia, Nida, Zwierzyniec, Przysowa, Bzura od
Kanalu Tumskiego do Uchanki bez Uchanki,
Mroga od Mrozycy do ujs$cia, Mroga od zrodet do
Mrozycy bez Mrozycy, Skierniewka od dopt. spod
Dg¢bowej Gory do ujscia, Doptyw spod Skierniewic
- staby dla JCWP: Malina, Bobrowka, Uchanka,
Studwia od zrodet do Przysowej bez Przysowej,
Rawka od Korabiewki do ujscia

- zty dla JCWP: Bzura od Uchanki do Rawki bez
Rawki

Potencjal ekologiczny:

- umiarkowany dla JCWP: Igla, Domaradzka
Struga

Stan chemiczny:

- dobry stan chemiczny stwierdzono dla JCWP:
Skierniewka od dopt. spod Debowej Gory do
uj$cia, Studwia od Przysowej do ujscia, Bobrowka
- stan chemiczny ponizej dobrego stwierdzono dla
JCWP: Rawka od Korabiewki do ujscia, Bzura od
Kanatu Tumskiego do Uchanki bez Uchanki, Bzura
od Uchanki do Rawki bez Rawki, Mroga od
Mrozycy do uj$cia, Uchanka, Malina

Wymogi dodatkowe obszaréw chronionych i
zagrozonych w latach 2010-2015:

- wymogi dodatkowe spetnia JCWP: Uchanka,
Zwierzyniec, Skierniewka od dopt. spod Dgbowej
Gory do ujscia, Rawka od Korabiewki do ujscia

- wymogow dodatkowych nie spetnia JCWP:
Przysowa, Nida, Sthudwia od Przysowej do ujscia,
Igla, Bobrowka, Domaradzka Struga, Mroga od
Mrozycy do ujscia, Malina, Bzura od Kanatu
Tumskiego do Uchanki bez Uchanki, Bzura od
Uchanki do Rawki bez Rawki, Doptyw spod
Skierniewic, Studwia od zrédet do Przysowej bez
Przysowej

Zty stan JCWP stwierdzono w JCWP:

Studwia od Przysowej do ujscia, Nida,
Zwierzyniec, Przysowa, Bzura od Kanatu
Tumskiego do Uchanki bez Uchanki, Mroga od
Mrozycy do ujscia, Mroga od zrédet do Mrozycy
bez Mrozycy, Skierniewka od dopt. spod Dgbowe;j
Gory do ujscia, Doptyw spod Skierniewic, Igla,
Domaradzka Struga, Malina, Bobréwka, Uchanka,
Studwia od zrdédet do Przysowej bez Przysowej,
Rawka od Korabiewki do uj$cia, Bzura od Uchanki
do Rawki bez Rawki

GOSPODARKA SCIEKOWA

- Tlo$¢ $ciekow wymagajaca 0Czyszczania w
powiecie to: 2,47 hm3/rok (zrodto: US w Lodzi),
- Wykaz oczyszczalni $ciekdw o najwickszych
przeptywach (zrodto: WIOS w Lodzi):

1. Miejska oczyszczalnia $ciekow w Lowiczu -
Zaktad Ustlug Komunalnych w Lowiczu
2.Zaktadowa oczyszczalnia $ciekow w Lowiczu -
Grupa Producentow Mleka EKOLOWICZANKA
Sp. z 0.0. w Lowiczu

WODY PODZIEMNE

klasa |

- ppk 33 — Jamno

- ppk 35 — Lyszkowice Kolonia
- ppk 36 - Kompina

klasa Il

- ppk 34 — Stachlew

- ppk 38 — Traby

- ppk 39 — Chrusle

- ppk 41 — Bogoria Gorna

- ppk 42 — Wyborow

- ppk 174 — Waliszew Stary

- ppk 175 — Wola Stepowska

- ppk 176 — Skowroda Potudniowa
- ppk 187 — Oszkowice

Nie wykonywano pomiaréw hatasu w danym
powiecie w 2016 r.

W 2016 r. nie wykonywano pomiar6w PEM w tym
powiecie

1. zaktady duzego ryzyka - ZDR - brak

11. zaktady zwigkszonego ryzyka — ZZR - brak
III. stacje recyklingu pojazdow — 5

IV. zaklady przetwarzania zuzytego sprz¢tu
elektrycznego i elektronicznego - brak

V. najistotniejsze problemy powiatu —
najistotniejsze problemy powiatu —

1. Zanieczyszczenie powietrza w wyniku
magazynowania, sortowania, kruszenia i
dystrybucji wegla w Jackowicach gm. Zduny.
2. Ucigzliwosci zapachowe zwigzane z hodowla
zwierzat oraz ze stosowaniem nawozow
naturalnych i osadéw $ciekowych




lodzki wschodni

EMISJA:

Gazy (suma SOz, NOz, CO) / Pyt PM10 [Mg/a]:
- emisja punktowa: 178,5/ 36,3

- emisja liniowa: 822,8 / 208,4

- emisja powierzchniowa: 6790,3 / 554,8

- rolnictwo: 86,8 / 219,7

Szczegoty tabele

IMISJA:

Pomiary pasywne zamieszczono w tabeli.

Na terenie powiatu nie byty prowadzone pomiary
manualne oraz pomiary ciagle na stacjach
automatycznych.

STAN:

Na terenie powiatu w 2016 r. stwierdzono
wystepowanie obszarow przekroczen
dopuszczalnych i docelowych poziomow substancji
w powietrzu okre§lonych wg kryteridéw dla ochrony
zdrowia.

Na podstawie matematycznego modelowania
jakosci powietrza okreslono wystgpowanie
obszarow przekroczen poziomu docelowego
benzo(a)pirenu w pyle PM10 (rok) w nast¢gpujacych
gminach:

Andrespol (gmina wiejska), Brojce (gmina
wiejska), Koluszki (gmina miejsko-wiejska),
Koluszki (miasto), Koluszki (obszar wiejski),
Nowosolna (gmina wiejska), Rzgéw (gmina
miejsko-wiejska), Rzgéw (miasto), Rzgow (obszar
wiejski), Tuszyn (gmina miejsko-wiejska), Tuszyn
(miasto), Tuszyn (obszar wiejski).

Obszar przekroczenia poziomu dopuszczalnego
pytu PM10 (24-godziny) wystapit w gminach:
Koluszki (gmina miejsko-wiejska), Rzgow (obszar
wiejski).

Wedtug kryteriow ustanowionych dla ochrony
ro$lin, na podstawie obliczen z uzyciem
matematycznego modelowania jako$ci powietrza
nie stwierdzono wystgpowania na terenie powiatu
todzkiego wschodniego przekroczenia poziomow
dopuszczalnych i docelowych substancji

w powietrzu.

WODY POWIERZCHNIOWE 2011-2016

Stan ekologiczny:

- dobry JCWP: Wolbdérka od zrodet do Doptywu
spod Bedzelina

- umiarkowany JCWP: Mrozyca, Mroga od Zrodet
do Mrozycy bez Mrozycy, Rawka od zrodet do
Krzemionki bez Krzemionki, Moszczenica od
zrodet do doptywu z Besiekierza, Grabia do
Dhutéwki, Moszczanka

- staby dla JCWP: Czarna

Potencjal ekologiczny:

- umiarkowany JCWP: Ner do Dobrzynki

Stan chemiczny:

- stan chemiczny dobry stwierdzono dla JCWP:
Czarna

- stan chemiczny ponizej dobrego stwierdzono dla
JCWP : Moszczanka

Wymogi dodatkowe obszaréw chronionych i
zagrozonych w latach 2010-2015:

- wymogi dodatkowe spelnia JCWP: Wolbodrka od
zrodet do Doptywu spod Bedzelina, Grabia do
Dlutoéwki, Rawka od zrodet do Krzemionki bez
Krzemionki

- wymogow dodatkowych nie spetnia JCWP:
Moszczanka, Ner do Dobrzynki, Czarna, Mroga od
zrédet do Mrozycy bez Mrozycy, Mroga od zrddet
do Mrozycy bez Mrozycy, Mrozyca,Moszczenica
od zrodet do doptywu z Besiekierza

Stan JCWP:

- zty stan JCWP stwierdzono w JCWP: Mrozyca,
Mroga od zrodet do Mrozycy bez Mrozycy, Rawka
od Zrédet do Krzemionki bez Krzemionki,
Moszczenica od zrédet do doptywu z Besiekierza,
Grabia do Diutowki, Moszczanka, Czarna, Ner do
Dobrzynki

GOSPODARKA SCIEKOWA

- Tlo$¢ sciekdw wymagajaca oczyszczania w
powiecie to: 1,27 hm3/rok (zrodto: US w Lodzi),
- Wykaz oczyszczalni $ciekéw o najwigkszych
przeptywach:

1. Miejska oczyszczalnia $ciekdéw w Koluszkach
Koluszkowskie PGK Sp. z 0.0. w Koluszkach,

2. Gminna oczyszczalnia $ciekow w Rzgowie —
Gminny Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji w
Rzgowie,

3. Gminna oczyszczalnia $ciekow w Kraszewie —
Zaktad Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z/s
w Wisniowej Gorze.

WODY PODZIEMNE
W 2016 r. nie prowadzono badan wod
podziemnych w tym powiecie.

Nie wykonywano pomiaréw hatasu w danym
powiecie w 2016 r.

W 2016 r. nie wykonywano pomiaréw PEM w tym
powiecie

I. zaktady duzego ryzyka - ZDR -1
1.Operator Logistyczny Paliw Ptynnych Sp. z o.0.
w Plocku Baza Paliw Nr 1 w Koluszkach

I1. zaktady zwigkszonego ryzyka — ZZR - brak:
III. stacje recyklingu pojazdow — 2

IV. zaklady przetwarzania zuzytego sprz¢tu
elektrycznego i elektronicznego - 1

V. najistotniejsze problemy powiatu —

1. rekultywacja wyrobisk pokopalnianych
odpadami do tego celu nieprzeznaczonymi

2. ucigzliwosci dla srodowiska powodowane po
rozbudowie Zaktadu Migsnego ,,Zbyszko” w
Bedoniu




opoczynski

EMISJA:

Gazy (suma SOz, NOz, CO) / Pyt PM10 [Mg/a]:
- emisja punktowa: 600,168 / 152,6

- emisja liniowa: 383,5/95,5

- emisja powierzchniowa: 9402,9 / 775,2

- rolnictwo: 126,6 / 113,2

Szczegoty tabele

IMISJA:

Pomiary pasywne zamieszczono w tabeli.

Na terenie powiatu nie byty prowadzone pomiary
ciagle na stacjach automatycznych. Pomiary
manualne st¢zenia pytu zawieszonegoPM10 oraz
benzo(a)pirenu w pyle PM10 prowadzone byty na
1 stacji pomiarowej w centrum Opoczna przy Placu
Kosciuszki 15. Statystyki serii pomiarowych z ww.
stacji przedstawiono w tabelach.

STAN:

Na terenie powiatu w 2016 r. stwierdzono
wystepowanie obszarow przekroczen
dopuszczalnych i docelowych poziomow substancji
w powietrzu okreslonych wg kryteriow dla ochrony
zdrowia.

Na podstawie matematycznego modelowania
jakosci powietrza okre§lono wystepowanie
obszarow przekroczen poziomu docelowego
benzo(a)pirenu w pyle PM10 (rok) w nastgpujacych
gminach:

Biataczow (gmina wiejska), Drzewica (gmina
miejsko-wiejska), Drzewica (miasto), Drzewica
(obszar wiejski), Mniszkow (gmina wiejska),
Opoczno (gmina miejsko-wiejska), Opoczno
(miasto), Opoczno (obszar wiejski), Paradyz
(gmina wiejska), Poswigtne (gmina wiejska),
Stawno (gmina wiejska), Zarnow (gmina wiejska).

Obszar przekroczenia poziomu dopuszczalnego
pytu PM10 (24-godziny) wystapit w gminie
Opoczno (gmina miejsko-wiejska).

Obszar przekroczenia poziomu dopuszczalnego
pytu PM10 (rok) wystapit w gminie
Opoczno (miasto).

Obszar przekroczenia poziomu dopuszczalnego
pytu PM2.5 (rok) wystapit w gminie Opoczno
(miasto).

Wedhug kryteriow ustanowionych dla ochrony
ro$lin, na podstawie obliczen z uzyciem
matematycznego modelowania jako$ci powietrza
nie stwierdzono wystgpowania na terenie powiatu
opoczynskiego przekroczenia pozioméw
dopuszczalnych i docelowych substancji

w powietrzu.

WODY POWIERZCHNIOWE 2011-2016
Stan ekologiczny:

- dobry dla JCWP: Stomianka

- umiarkowany dla JCWP: Poptawka, Czarna
Maleniecka od Barbarki do uj$cia, Waglanka od
zrodet do zb. Waglanka-Miedzna, Drzewiczka od
zrodet do Waglanki bez Waglanki

Potencjal ekologiczny:

- maksymalny lub dobry dla JCWP: Waglanka od
zb. Waglanka-Miedzna do ujscia, Zb. Waglanka-
Miedzna

- umiarkowany dla JCWP : Zbiornik Sulejow,

- staby dla JCWP: Drzewiczka od Waglanki do
Brzusni,

Stan chemiczny:

- stan chemiczny ponizej dobrego stwierdzono dla
JCWP: Drzewiczka od Waglanki do Brzusni,
Zbiomik Sulejow, Czarna Maleniecka od Barbarki
do ujscia, Pilica od Wolborki do Drzewiczki
Wymogi dodatkowe obszaréw chronionych i
zagrozonych w latach 2010-2015:

-wymogi dodatkowe spetnia JCWP: Stomianka,
Waglanka od zb. Waglanka-Miedzna do ujscia
Waglanka od zZrddet do zb. Waglanka-Miedzna,
Pilica od Wolboérki do Drzewiczki

- wymogow dodatkowych nie spetnia JCWP:
Czarna Maleniecka od Barbarki do ujscia,
Poptawka, Zbiornik Sulejow, Drzewiczka od zrodet
do Waglanki bez Waglanki, Drzewiczka od
Waglanki do Brzusni

Stan JCWP:

- zty stan JCWP stwierdzono w: Czarna
Maleniecka od Barbarki do ujscia, Zbiornik
Sulejoéw, Drzewiczka od zrodet do Waglanki bez
Waglanki, Drzewiczka od Waglanki do Brzus$ni,
Poptawka, Waglanka od zrédet do zb. Waglanka-
Miedzna,

GOSPODARKA SCIEKOWA

- Tloé¢ $ciekdw wymagajgca 0Czyszczania w
powiecie to: 1,87 hm3/rok (zrédto: US w Lodzi),

- Wykaz oczyszczalni sciekdw o najwigkszych
przeptywach:

1. Miejska oczyszczalnia $cieckéw w Opocznie -
Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z
0.0. w Opocznie,

2. Gminna oczyszczalnia $ciekow w Drzewicy —
Gmina Drzewica.

WODY PODZIEMNE
klasa I11
- ppk 51 - Opoczno

Nie wykonywano pomiaréw hatasu w danym
powiecie w 2016 r.

Punkty pomiarowe wyznaczone byly w:
1. Drzewica, pl. Wolnosci - <0,3 V/m
2. Opoczno, pl. Ko$ciuszki - <0,3 V/m
3. Bratkow, gm. Stawno - <0,3 V/m
4.  Buczek, gm. Po$wietne - <0,3 V/m

W Zadnym z punktow pomiarowych nie
stwierdzono warto$ci rownej lub wyzszej od dolnej
granicy oznaczalno$ci sktadowe;j elektrycznej, tj.
0,3V/m

I. zaktady duzego ryzyka - ZDR - brak

I1. zaktady zwigkszonego ryzyka — ZZR - brak:
III. stacje recyklingu pojazdow — 3

IV. zaktady przetwarzania zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego - brak

V. najistotniejsze problemy powiatu —

1. ucigzliwa emisja niezorganizowana z odlewni
PPUH ,,WIS” sp.j. w Opocznie

2. Rekultywacja wyrobiska pokopalnianego
odpadami do tego celu nieprzeznaczonymi




pabianicki

EMISJA:

Gazy (suma SOz, NOz, CO) / Pyt PM10 [Mg/a]:
- emisja punktowa: 688,7 / 92

- emisja liniowa: 858,9 / 214,6

- emisja powierzchniowa: 11097,8 / 908,1

- rolnictwo: 71,9 / 159,5

Szczegoty tabele

IMISJA:

Pomiary pasywne zamieszczono w tabeli.

Pomiary automatyczne prowadzone byly na 1 stacji
pomiarowej w Pabianicach przy ul. Konstantynowskiej
(teren zaktadow Polfa) — stacja pod wpltywem
oddziatywania przemysh oraz naptywu znad centrum
miasta, cel pomiaréw ochrona zdrowia. Statystyki serii
pomiarowych z ww. stacji przedstawiono w tabelach.
Pomiary manualne st¢Zenia pylu zawieszonego PM10
oraz benzo(a)pirenu i metali w pyle PM10 prowadzone
byly na 1 stacji pomiarowej w centrum Pabianic przy ul.
Kilinskiego 4. Statystyki serii pomiarowych z ww. stacji
przedstawiono w tabelach.

STAN:

Obszar powiatu podzielony jest w ocenie jakoSci
powietrza na 2 strefy oceny: a) miasta wchodzace w
sklad Strefy Aglomeracja L.6dzka (Pabianice oraz
Konstantynéw L.6dzki), b) pozostala czesé¢ powiatu
wchodzgca w sklad Strefy t6dzkie;j.

Na terenie powiatu w 2016 r. stwierdzono
wystepowanie obszarow przekroczen
dopuszczalnych i docelowych poziomow substancji
w powietrzu okre§lonych wg kryteridéw dla ochrony
zdrowia.

Na podstawie matematycznego modelowania
jakosci powietrza okreslono wystepowanie
obszarow przekroczen poziomu docelowego
benzo(a)pirenu w pyle PM10 (rok) w nastgpujacych
gminach:

Dhutéw (gmina wiejska), Dobron (gmina wiejska),
Konstantyndéw Lo6dzki (gmina miejska), Ksawerow
(gmina wiejska), Lutomiersk (gmina wiejska),
Pabianice (gmina miejska), Pabianice (gmina
wiejska).

Obszar przekroczenia poziomu dopuszczalnego
pytu PM10 (24-godziny) wystapit w gminach:
Pabianice (gmina miejska), Pabianice (gmina
wiejska), Konstantynow £.odzki (gmina miejska),
Dobron (gmina wiejska), Ksawerow (gmina
wiejska).

Obszar przekroczenia poziomu dopuszczalnego
pyhu PM2,5 (rok) wystapit w gminie Pabianice
(miasto).

Wedhug kryteriow ustanowionych dla ochrony
ro$lin, na podstawie obliczen z uzyciem
matematycznego modelowania jako$ci powietrza
nie stwierdzono wystgpowania na terenie powiatu
pabianickiego przekroczenia poziomow
dopuszczalnych i docelowych substancji

w powietrzu.

WODY POWIERZCHNIOWE 2011-2016
Stan ekologiczny:

- umiarkowany dla JCWP: Betdéwka, Lubczyna,
Zalewka, Pisia, Patusznica, Grabia do Diutowki

- staby dla JCWP: Grabia od Dhutéwki do Doptywu
z Anielina

Potencjal ekologiczny:

- umiarkowany dla JCWP: Ner od Zalewki do
Doptywu spod Lezek, Ner do Dobrzynki

- staby dla JCWP: Jasieniec

- zty dla JCWP: Ner od Dobrzynki do Zalewki,
Lodka

Stan chemiczny:

- dobry dla JCWP: Grabia od Dtutéwki do
Doplywu z Anielina

- stan chemiczny ponizej dobrego stwierdzono dla
JCWP: Ner od Dobrzynki do Zalewki, Ner od
Zalewki do Doptywu spod Lezek, Patusznica
Wymogi dodatkowe obszaréw chronionych i
zagrozonych w latach 2010-2015:

- wymogi dodatkowe spetnia JCWP: Grabia do
Dhutéwki, Pisia, Zalewka, Betdowka

- wymogow dodatkowych nie spetnia JCWP:
Grabia od Dtutéwki do Doplywu z Anielina,
Patusznica, Ner do Dobrzynki, Ner od Dobrzynki
do Zalewki, Ner od Zalewki do Doptywu spod
Le¢zek, Jasieniec, Lubczyna

Stan JCWP:

- zty stan JCWP stwierdzono: Betdowka,
Lubczyna, Zalewka, Pisia, Patusznica, Grabia do
Dhutéwki, Grabia od Diutéwki do Doptywu z
Anielina, Ner od Zalewki do Doptywu spod Eezek,
Ner do Dobrzynki, Jasieniec, Ner od Dobrzynki do
Zalewki, L.odka

GOSPODARKA SCIEKOWA

- Tloé¢ $ciekdéw wymagajgca 0czyszczania w
powiecie to 4,52 hm®/rok (zrédto: US w Lodzi),

- Wykaz oczyszczalni $ciekéw o najwigkszych
przeptywach:

1. Grupowa oczyszczalnia $ciekow w Lodzi (Scieki
z Lodzi, Pabianic 1 Konstantynowa L.odzkiego) -
Grupowa Oczyszczalnia Sciekéw Sp. z 0.0. w
Lodzi

2. Gminna oczyszczalnia $ciekow w Dobroniu —
Gmina Dobron.

WODY PODZIEMNE
W 2016 r. nie prowadzono badan wod
podziemnych w tym powiecie

Nie wykonywano pomiaréw hatasu w danym
powiecie w 2016 r.

Punkty pomiarowe wyznaczone byly w:

1. Pabianice, ul. Jana Pawta II / Konopnickiej -
1,0 Vim

2. Pabianice, ul. Wyszynskiego/Zamkowa - <0,3

V/im

Pabianice, pl. Stary Rynek - <0,3 V/m

Pabianice, ul. Grota

Roweckiego/Nawrockiego - 0,3 V/m

Pabianice, ul. Laska/Wiejska - <0,3 V/m

Porszewice, gm. Pabianice - 0,4 V/m

Zytowice, gm. Pabianice - <0,3 V/m

Pawlikowice, gm. Pabianice - <0,3V/m

pw

©®NoO

W 3 z 8 punktow pomiarowych stwierdzono
warto$¢ rowna lub wyzsza od dolnej granicy
oznaczalno$ci sktadowej elektrycznej, tj. 0,3 V/m

I. zaktady duzego ryzyka - ZDR - brak

I1. zaktady zwigkszonego ryzyka — ZZR - brak:
III. stacje recyklingu pojazdow — brak

IV. zaktady przetwarzania zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego - 0

V. najistotniejsze problemy powiatu

1. oddziatywanie na srodowisko zaktadow
zlokalizowanych w centrum Pabianic

2. gromadzenie odpadéw w wyrobisku
poeksploatacyjnym Wola Zaradzynska I
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4

pajeczans

EMISJA:

Gazy (suma SOz, NOz, CO) / Pyt PM10 [Mg/a]:
- emisja punktowa: 9344,7 / 130,5

- emisja liniowa: 174,1 /45,3

- emisja powierzchniowa: 6825,4 / 556,3

- rolnictwo: 126,1 / 255,6

Szczegoty tabele .

IMISJA:

Pomiary pasywne zamieszczono w tabeli.

Na terenie powiatu nie byly prowadzone pomiary
manualne oraz pomiary ciagte na stacjach
automatycznych.

STAN:

Na terenie powiatu w 2016 r. stwierdzono
wystepowanie obszarow przekroczen poziomu
docelowego benzo(a)pirenu w pyle PM10 (rok)
okreslonego wg kryteriow dla ochrony zdrowia w
nastepujacych gminach:

Dziatoszyn (gmina miejsko-wiejska), Dziatoszyn
(miasto), Dziatoszyn (obszar wiejski), Kietczyglow
(gmina wiejska), Nowa BrzezZnica (gmina wiejska),
Pajeczno (gmina miejsko-wiejska), Pajeczno
(miasto), Pajgczno (obszar wiejski), Rzas$nia
(gmina wiejska), Siemkowice (gmina wiejska),
Strzelce Wielkie (gmina wiejska), Sulmierzyce
(gmina wiejska).

Obszar przekroczenia poziomu dopuszczalnego
pytu PM10 (24-godziny) wystapit w gminach:
Dziatoszyn (gmina miejsko-wiejska), Pajgczno
(miasto).

Wedtug kryteriow ustanowionych dla ochrony
ro$lin, na podstawie obliczen z uzyciem
matematycznego modelowania jako$ci powietrza
nie stwierdzono wystgpowania na terenie powiatu
pajeczanskiego przekroczenia poziomow
dopuszczalnych i docelowych substancji

W powietrzu.

WODY POWIERZCHNIOWE 2011-2016

Stan ekologiczny:

- bardzo dobry dla JCWP: Warta od Widzoéwki do
Liswarty

- dobry dla JCWP: Warta od Liswarty do Grabarki,
Warta od Doptywu spod Bronikowa do Wierznicy
- umiarkowany dla JCWP: Wierznica, Warta od
Grabarki do Doptywu spod Bronikowa,

Potencjal ekologiczny:

- maksymalny lub dobry dla JCWP: Nieciecz,

- umiarkowany dla JCWP: Krasowka, Pisia,
Doplyw spod Radziechowic

Stan chemiczny:

- dobry stan chemiczny stwierdzono dla JCWP:
Warta od Liswarty do Grabarki i Warta od Grabarki
do doptywu spod Bronikowa,

Wymogi dodatkowe obszaréw chronionych i
zagrozonych w latach 2010-2015:

- wymogi dodatkowe spetnia JCWP: Warta od
Liswarty do Grabarki, Pisia, Wierznica, Nieciecz,
Kraséwka

Stan JCWP:

- dobry stan JCWP : Warta od Liswarty do
Grabarki

- zky stan JCWP stwierdzono w JCWP: Krasdwka,
Pisia, Doptyw spod Radziechowic, Wierznica,
Warta od Grabarki do Doptywu spod Bronikowa

GOSPODARKA SCIEKOWA

- Tloé¢ $ciekdéw wymagajgca 0czyszczania w
powiecie to: 4,60 hm3/rok (zrédto: US w Lodzi),

- Wykaz oczyszczalni sciekéw o najwiekszych
przeptywach:

1. Miejska oczyszczalnia $cieckdéw w Pajegcznie —
Miejski Zaktad Komunalny w Pajecznie,

2. Miejska oczyszczalnia $ciekow w Dziatoszynie -
Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji w Dziatoszynie
WODY PODZIEMNE

W 2016 r. nie prowadzono badan wod
podziemnych w tym powiecie.

Na terenie powiatu zlokalizowano w 2016 roku 7
punkty pomiarowych:

- hatas drogowy:

1. Punkt pomiarowy P 1 — Pajeczno, ul. Wieluniska
19 — punkt shuzacy do okreslenia wspotczynnika
dhugookresowego. Dla pory dnia przekroczenia
poziomu dopuszczalnego zarejstrowano tylko dla 2
dob pomiarowych i wynosza one odpowiednio 0,2
dB i 1,0 dB, dla pory nocy przekroczenia mieszcza
si¢ w granicach 0,3 —7,0 dB.

Dopuszczalna warto$¢ dla wskaznika
dlugookresowego nie zostata przekroczona.

2. Punkt pomiarowy P 2 — Pajeczno, ul. Cmentarna
3. Dla pory dnia nie stwierdzono przekroczenia
poziomu dopuszczalnego, dla pory nocy
przekroczenie poziomu dopuszczalnego wyniosto
2,4 dB.

3. Punkt pomiarowy P 3 — Pajeczno, ul.
Czestochowska 68. Dla pory dnia nie stwierdzono
przekroczenia poziomu dopuszczalnego, dla pory
nocy przekroczenie poziomu dopuszczalnego
wyniosto 1,9 dB.

4. Punkt pomiarowy P 4 — Paj¢czno, ul.
Sienkiewicza 7/17. Nie stwierdzono przekroczen
pozioméw dopuszczalnych zardwno dla pory dnia
jaki i dla pory nocy.

5. Punkt pomiarowy P 5 — Pajeczno, ul. Wisniowa
7. Nie stwierdzono przekroczen poziomow
dopuszczalnych zaréwno dla pory dnia jaki i dla
pory nocy.

- hatas kolejowy:

| — Biata Pajg¢czanska 4. Dla pory dnia nie
stwierdzono przekroczenia poziomu
dopuszczalnego, dla pory nocy przekroczenie
poziomu dopuszczalnego wyniosto 7,9 dB.

Il — Wreczyca 64. Dla pory dnia nie stwierdzono
przekroczenia poziomu dopuszczalnego, dla pory
nocy przekroczenie poziomu dopuszczalnego
wyniosto 7,9 dB.

Punkty pomiarowe wyznaczone byly w:

1. Pajeczno, ul. Wisniowa/22 lipca - 0,5 V/m
2. Dziatoszyn, ul. Pitsudskiego - 0,3 V/m

3. Glina Duza, gm. Kietczygtow - <0,3 V/m
4. Niwiska Gorne, gm. Pajeczno - <0,3 V/m

W 2 z 4 punktoéw pomiarowych stwierdzono
warto$¢ rowng lub wyzsza od dolnej granicy
oznaczalno$ci skladowej elektrycznej, tj. 0,3 V/m

I. zaktady duzego ryzyka - ZDR - ORLEN GAZ
Sp. z 0.0. Nowa Brzeznica

I1. zaktady zwigkszonego ryzyka — ZZR - brak:
III. stacje recyklingu pojazdow — 1

IV. zaktady przetwarzania zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego- brak

V. najistotniejsze problemy powiatu

Zrzuty $ciekow przemystowych z zaktadow
przetworstwa rolno-spozywczego w okolicach
Dziatoszyna
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piotrkowski, m. Piotrkéw Trybunalski

Powiat piotrkowski:
EMISJA:
Gazy (suma SOz, NOz, CO) / Pyt PM10 [Mg/a]:
- emisja punktowa: 263,1 / 20,7
- emisja liniowa: 1198,4 / 296,4
- emisja powierzchniowa: 11951,5 / 974
- rolnictwo: 265,4 / 288
Szczegoly tabele

IMISJA:

Pomiary pasywne zamieszczono w tabeli.

Pomiary automatyczne prowadzone byty na 1 stacji
pomiarowej w Parzniewicach (gm. Wola
Krzysztoporska) — stacja tta regionalnego na terenie
rolniczym, cel pomiar6w ochrony roslin. Statystyki
serii pomiarowych z ww. stacji przedstawiono w
tabelach.

Pomiary manualne nie byty prowadzone w 2016 r.
na terenie powiatu.

STAN:

Na terenie powiatu w 2016 r. stwierdzono
wystepowanie obszarow przekroczen
dopuszczalnych i docelowych poziomow substancji
w powietrzu okreslonych wg kryteriow dla ochrony
zdrowia.

Na podstawie matematycznego modelowania
jakosci powietrza okreslono wystgpowanie
obszarow przekroczen poziomu docelowego
benzo(a)pirenu w pyle PM10 (rok) w nastgpujacych
gminach:

Aleksandrow (gmina wiejska), Czarnocin (gmina
wiejska), Gorzkowice (gmina wiejska), Grabica
(gmina wiejska), Leki Szlacheckie (gmina wiejska),
Moszczenica (gmina wiejska), Rgczno (gmina
wiejska), Rozprza (gmina wiejska), Sulejow (gmina
miejsko-wiejska), Sulejéw (miasto), Sulejow
(obszar wiejski), Wola Krzysztoporska (gmina
wiejska), Wolborz (gmina miejsko-wiejska),
Wolborz (miasto), Wolborz (obszar wiejski).

Obszar przekroczenia poziomu dopuszczalnego
pytu PM10 (24-godziny) wystapit w gminach:
Grabica (gmina wiejska), Moszczenica (gmina
wiejska), Sulejow (gmina miejsko-wiejska), Wola
Krzysztoporska (gmina wiejska).

Wedtug kryteriow ustanowionych dla ochrony
ro$lin, na podstawie obliczen z uzyciem
matematycznego modelowania jako$ci powietrza
nie stwierdzono wystgpowania na terenie powiatu
piotrkowskiego przekroczenia poziomow
dopuszczalnych i docelowych substancji

w powietrzu.

WODY POWIERZCHNIOWE 2011-2016

Stan ekologiczny:

- dobry dla JCWP: Wolboérka od zrédet do
Doplywu spod Bedzelina

- umiarkowany dla JCWP: Grabia do Diutéwki,
Prudka, Pilica od Zwleczy do Zbiornika Sulejow,
Czarna Maleniecka od Barbarki do ujscia,
Poptawka, Moszczanka, Strawa, Bogdanowka

- staby dla JCWP: Doptyw ze Swinska, Lucigza od
Bogdanowki do ujécia, Struga Strzelecka, Pilica od
Zb.Sulejow do Wolborki, Wolborka od Doptywu
spod Bedzelina do ujscia

Potencjal ekologiczny:

- maksymalny lub dobry dla JCWP: , Zbiornik
Cieszanowice, Widawka od Krecicy do Krasowki
- umiarkowany dla JCWP: Zbiornik Sulejow

- staby dla JCWP : Jeziorka, Rakowka, Luciaza od
zb. Cieszanowice do Bogdanowki,

- zty dla JCWP: Luciaza od zrédet do zb.
Cieszanowice

Stan chemiczny:

- stan chemiczny ponizej dobrego dla JCWP:
Wolboérka od Doptywu spod Bedzelina do ujscia,
Zbiomik Sulejow, Lucigza od Bogdanowki do
uj$cia, Pilica od Zwleczy do Zbiornika Sulejow,
Moszczanka, Lucigza od zrédet do
zb.Cieszanowice, Czarna Maleniecka od Barbarki
do ujscia,

Wymogi dodatkowe obszaréw chronionych i
zagrozonych w latach 2010-2015:

- wymogi dodatkowe spetnia JCWP: Grabia do
Dhutowki, Wolboérka od zrodet do Doptywu spod
Bedzelina, Zbiornik Cieszanowice, Bogdandéwka

- wymogow dodatkowych nie spetnia JCWP :
Wolborka od Doptywu spod Bedzelina do ujscia,
Czarna Maleniecka od Barbarki do uj$cia, Jeziorka,
Prudka, Luciaza od zrodet do zb. Cieszanowice,
Pilica od Zwleczy do Zbiornika Sulejow, Zbiornik
Sulejow, Moszczanka,

Stan JCWP:

- zty stan JCWP stwierdzono w JCWP: Grabia do
Dhutoéwki, Prudka, Pilica od Zwleczy do Zbiornika
Sulejoéw, Czarna Maleniecka od Barbarki do ujscia,
Poptawka, Moszczanka, Strawa, Bogdanowka,
Doplyw ze Swinska, Lucigza od Bogdanowki do
ujsécia, Struga Strzelecka, Pilica od Zb.Sulejow do
Wolborki, Wolborka od Doptywu spod Bedzelina
do uj$cia, Zbiornik Sulejow, Jeziorka, Rakowka,
Luciaza od zb. Cieszanowice do Bogdanowki,
Luciaza od zrédet do zb. Cieszanowice

GOSPODARKA SCIEKOWA

- [lo$¢ $ciekdw wymagajaca oczyszczania w
powiecie piotrkowskim to 1,12 hm3/rok a w
Piotrkowie Tryb. 2,71 hm®¥rok (zrédto: US w
Lodzi),

- Wykaz oczyszczalni $ciekéw o najwigkszych
przeptywach:

1. Miejska oczyszczalnia $ciekow w Piotrkowie
Tryb. - Piotrkowskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z
0. 0. w Piotrkowie Trybunalskim,

2. Miejska oczyszczalnia $ciekéw w Sulejowie -
Miejski Zaktad Komunalny w Sulejowie.
WODY PODZIEMNE

klasa 11

- ppk 70 - Reczno

Nie wykonywano pomiaréw hatasu w danym
powiecie w 2016 r.

Punkty pomiarowe wyznaczone byly w:
1. Sulejow, ul. Konecka/tgczna - <0,3 V/m
2. Sierostaw, gm. Moszczenica - 0,3 V/m
3. Gomulin Kolonia, gm. Wola Krzysztoporska
-<0,3V/m

W 1 z 3 punktow pomiarowych stwierdzono
warto$¢ rowng lub wyzsza od dolnej granicy
oznaczalno$ci skladowej elektrycznej, tj. 0,3 V/m

I..zaktady duzego ryzyka - ZDR — brak

I1. zaktady zwigkszonego ryzyka — ZZR — 1
1. ROL-BUD , 97-340 Ignacow

III. stacje recyklingu pojazdow — 6

IV. zaklady przetwarzania zuzytego sprz¢tu
elektrycznego i elektronicznego - 1

V. najistotniejsze problemy powiatu
1. rekultywacja wyrobisk pokopalnianych
odpadami do tego celu nieprzeznaczonymi
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piotrkowski, m. Piotrkéw Trybunalski

miasto Piotrkow Trybunalski:

EMISJA:

Gazy (suma SOz, NOz, CO) / Pyt PM10 [Mg/a]:
- emisja punktowa: 715,1 / 150,3

- emisja liniowa: 693,8 / 167,6

- emisja powierzchniowa: 6207,3 / 508,9

- rolnictwo: 8 / 12,6

Szczegoly tabele

IMISJA:

Pomiary pasywne zamieszczono w tabel.
Pomiary automatyczne prowadzone byty na 1 stacji
pomiarowej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul.
Krakowskie Przedmiescie 13 — stacja tla
miejskiego, cel pomiardw ochrona zdrowia.
Statystyki serii pomiarowych z ww. stacji
przedstawiono w tabelach.

Pomiary manualne st¢zenia pylu zawieszonego
PM10, benzo(a)pirenu i metali w pyle PM10 oraz
pytu drobnego PM2,5 prowadzone byly na tej
samej stacji pomiarowej. Statystyki serii
pomiarowych z ww. stanowisk przedstawiono w
tabelach.

STAN:

Na terenie miasta w 2016 r. stwierdzono
wystepowanie obszaroéw przekroczen
dopuszczalnych i docelowych poziomow substancji
w powietrzu okreslonych wg kryteriow dla ochrony
zdrowia.

Na podstawie matematycznego modelowania
jakosci powietrza okreslono wystepowanie obszaru
przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu
w pyle PM10 (rok) na obszarze calego miasta
Piotrkowa Trybunalskiego.

Obszar przekroczenia poziomu dopuszczalnego
pytu PM10 (24-godziny) wystapit w gminie
Piotrkéw Trybunalski (gmina miejska).

Obszar przekroczenia poziomu dopuszczalnego
pytu PM2.5 (rok) wystapit w gminie Piotrkéw
Trybunalski (gmina miejska).

Wedtug kryteriow ustanowionych dla ochrony
ro$lin na obszarze miast nie dokonuje si¢ oceny
jakosci powietrza.

Na terenie miasta Piotrkéw Trybunalski
zlokalizowano w 2016 roku 3 punkty pomiarowe:
1. Punkt pomiarowy PT 1 — ul. £6dzka 67A — punkt
stuzacy do okreslenia wspotczynnika
dhugookresowego. Dla pory dnia przekroczenia
poziomu dopuszczalnego mieszczg si¢ w granicach
0,8 — 3,9 dB, dla pory nocy za$ 6,5 — 15,0 dB.
Dopuszczalna warto$¢ dla wskaznika
dlugookresowego przekroczona zostata o 8,5 dB.
2. Punkt pomiarowy PT 2 — ul. R. Dmowskiego 44.
Dla pory dnia nie stwierdzono przekroczenia
poziomu dopuszczalnego, dla pory nocy
przekroczenie poziomu dopuszczalnego wyniosto
2,2dB.

3. Punkt pomiarowy PT 3 — ul. Kostromska 43.
Dla pory dnia nocy przekroczenie poziomu
dopuszczalnego wyniosto 3,1 dB., dla pory nocy
przekroczenie poziomu dopuszczalnego wyniosto
4,0 dB.

Punkty pomiarowe wyznaczone byly w:

1. Piotrkow Tryb. ul. Belzacka/Kobyteckiego -
<0,3V/m

2. Piotrkéw Tryb. ul.
Kotarbinskiego/Paderewskiego - 0,8 V/m

3. Piotrkoéw Tryb. ul. Krakowskie
Przedmiescie/Jagiellonska - <0,3 V/m

4. Piotrkoéw Tryb. ul. Widkiennicza/Ceramiczna
-04V/m

5.  Piotrkoéw Tryb. ul. Krakowskie Przedmiescie
-<0,3V/m

W 2 z 5 punktow pomiarowych stwierdzono
warto$¢ rowng lub wyzsza od dolnej granicy
oznaczalnos$ci sktadowej elektrycznej, tj. 0,3 V/m

I. zaktady duzego ryzyka - ZDR -1
Centrum Dystrybucji UNILEVER Al. Gen.
Sikorskiego 81, 97-300 Piotrkow Tryb

II. zaktady zwigkszonego ryzyka — ZZR — 1
1.Lotos Terminale S.A. Zaktad Piotrkow Tryb. ul.
Przemystowa 43,

III. stacje recyklingu pojazdow —6

IV. zaklady przetwarzania zuzytego sprz¢tu
elektrycznego i elektronicznego - 2

V. najistotniejsze problemy powiatu:

1.Kolejne przypadki odprowadzania
zanieczyszczonych $ciekow kanatem burzowym-
wylot przy ul. 1-go Maja do rzeki Strawy.

2. Odory spowodowane stosowaniem nawozow
naturalnych powstajacy w hodowli kur
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poddebicki

EMISJA:

Gazy (suma SOz, NOz, CO) / Pyt PM10 [Mg/a]:
- emisja punktowa: 25,8 / 37,4

- emisja liniowa: 476,7 / 119,7

- emisja powierzchniowa: 5152,5 / 420,2

- rolnictwo: 175,7 / 166,2

Szczegoty tabele

IMISJA:

Pomiary pasywne zamieszczono w tabeli.

Na terenie powiatu nie byty prowadzone pomiary
manualne oraz pomiary ciagle na stacjach
automatycznych.

STAN:

Na terenie powiatu w 2016 r. stwierdzono
wystepowanie obszarow przekroczen poziomu
docelowego benzo(a)pirenu w pyle PM10 (rok)
okreslonego wg kryteriow dla ochrony zdrowia w
nastepujacych gminach:

Dalikow (gmina wiejska), Peczniew (gmina
wiejska), Poddebice (gmina miejsko-wiejska),
Poddgbice (miasto), Poddgbice (obszar wiejski),
Uniejow (gmina miejsko-wiejska), Uniejow
(miasto), Uniejow (obszar wiejski), Wartkowice
(gmina wiejska), Zadzim (gmina wiejska).

Obszar przekroczenia poziomu dopuszczalnego
pytu PM10 (24-godziny) wystapit w gminie
Poddebice (miasto).

Wedhug kryteriow ustanowionych dla ochrony
ro$lin, na podstawie obliczen z uzyciem
matematycznego modelowania jakos$ci powietrza
nie stwierdzono wystgpowania na terenie powiatu
poddebickiego przekroczenia poziomoéw
dopuszczalnych i docelowych substancji

w powietrzu.

WODY POWIERZCHNIOWE 2011-2016

Stan ekologiczny:

- umiarkowany dla JCWP: Brodnia, Gnida do
Kanatu L¢ka-Dobrogosty, Doptyw z Tarnowa,
Betdowka, Pisia

Potencjal ekologiczny:

- maksymalny lub dobry dla JCWP: Warta ze Zb.
Jeziorsko, Warta od Zbiornika Jeziorsko do
Siekiernika

- umiarkowany dla JCWP: Ner od Zalewki do
Doptywu spod Lezek, Ner od Doptywu spod Lezek
do Kanahlu Zbylczyckiego

- staby dla JCWP : Siekiernik, Pichna do Urszulinki
- zty dla JCWP: Pichna od Urszulinki do ujscia
Stan chemiczny:

- dobry stan chemiczny dla JCWP: Siekiernik,
Warta od Zbiornika Jeziorsko do Siekiernika,
Warta ze Zb. Jeziorsko, Pichna od Urszulinki do
uj$cia, Brodnia

- stan chemiczny ponizej dobrego dla JCWP: Ner
od Zalewki do Doptywu spod Lezek, Ner od
Doplywu spod Lezek do Kanatu Zbylczyckiego,
Pichna do Urszulinki, Gnida do Kanatu L.¢ka-
Dobrogosty

Wymogi dodatkowe obszaréw chronionych i
zagrozonych w latach 2010-2015:

- wymogi dodatkowe spetnia JCWP: Pichna od
Urszulinki do uj$cia, Warta ze Zb. Jeziorsko,
Beldéwka, Pisia

- wymogi dodatkowych nie spelnia JCWP: Pichna
do Urszulinki, Siekiernik, Ner od Zalewki do
Doptywu spod Lezek, Ner od Doptywu spod Lezek
do Kanalu Zbylczyckiego, Gnida do Kanatu L¢ka-
Dobrogosty

Stan JCWP:

- dobry stan JCWP stwierdzono dla JCWP: Warta
ze Zb. Jeziorsko, Warta od Zbiornika Jeziorsko do
Siekiernika

- zty stan JCWP stwierdzono w JCWP: Brodnia,
Gnida do Kanatu Le¢ka-Dobrogosty, Doptyw z
Tarnowa, Beldowka, Pisia, Ner od Zalewki do
Doptywu spod Lezek, Ner od Doptywu spod Lezek
do Kanalu Zbylczyckiego, Siekiernik, Pichna do
Urszulinki, Pichna od Urszulinki do ujscia

GOSPODARKA SCIEKOWA

- Tloé¢ $ciekdw wymagajgca 0Czyszczania w
powiecie to: 0,80 hm?3/rok (zrodto: US w Lodzi),
- Wykaz oczyszczalni $ciekéw o najwigkszych
przeptywach:

1. Miejska oczyszczalnia sciekow w Poddgbicach -
Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagdw i
Kanalizacji w Poddebicach,

2. Miejska oczyszczalnia $ciekow w Uniejowie —
Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalne;j

L, TERMY UNIEJOW” w Uniejowie.

WODY PODZIEMNE
W 2016 r. nie prowadzono badan wod
podziemnych w tym powiecie.

Nie wykonywano pomiaréw hatasu w danym
powiecie w 2016 r.

W 2016 r. nie wykonywano pomiaréw PEM w
tym powiecie

I. zaktady duzego ryzyka - ZDR - brak

I1. zaktady zwigkszonego ryzyka — ZZR brak
II1. stacje recyklingu pojazdow — 3

IV. zaktady przetwarzania zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego - brak

V. najistotniejsze problemy powiatu

Brak typowych probleméw w skali powiatu
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radomszczanski

EMISJA:

Gazy (suma SOz, NOz, CO) / Pyt PM10 [Mg/a]:
- emisja punktowa: 664,2 / 64,3

- emisja liniowa: 729,8 /179,3

- emisja powierzchniowa: 11920,5/974,1

- rolnictwo: 191,3/189,9

Szczegoty tabele

IMISJA:

Pomiary pasywne zamieszczono w tabeli.

Pomiary automatyczne prowadzone byty na 1 stacji
pomiarowej w Radomsku przy ul. Rolnej 2 — stacja
tta miejskiego, cel pomiaréw ochrona zdrowia.
Statystyki serii pomiarowych z ww. stacji
przedstawiono w tabelach.

Pomiary manualne st¢zenia pylu zawieszonego
PM10 oraz benzo(a)pirenu w pyle PM10
prowadzone byty na 1 stacji pomiarowej

w Radomsku przy ul. Rolnej 2. Statystyki serii
pomiarowych z ww. stacji przedstawiono w
tabelach.

STAN:

Na terenie powiatu w 2016 r. stwierdzono
wystepowanie obszarow przekroczen
dopuszczalnych i docelowych poziomow substancji
w powietrzu okre§lonych wg kryteriéw dla ochrony
zdrowia.

Na podstawie matematycznego modelowania
jakosci powietrza okreslono wystgpowanie
obszarow przekroczen poziomu docelowego
benzo(a)pirenu w pyle PM10 (rok) w nast¢pujacych
gminach:

Dobryszyce (gmina wiejska), Gidle (gmina
wiejska), Gomunice (gmina wiejska), Kamiensk
(gmina miejsko-wiejska), Kamiensk (miasto),
Kamiensk (obszar wiejski), Kobiele Wielkie
(gmina wiejska), Kodrab (gmina wiejska), Lgota
Wielka (gmina wiejska), Ladzice (gmina wiejska),
Mastowice (gmina wiejska), Przedborz (gmina
miejsko-wiejska), Przedborz (miasto), Przedborz
(obszar wiejski), Radomsko (gmina miejska),
Radomsko (gmina wiejska), Wielgomtyny (gmina
wiejska), Zytno (gmina wiejska).

Obszar przekroczenia poziomu dopuszczalnego
pytu PM10 (24-godziny) wystapit w gminach:
Dobryszyce (gmina wiejska), Ladzice (gmina
wiejska), Radomsko (gmina miejska), Radomsko
(gmina wiejska).

Obszar przekroczenia poziomu dopuszczalnego
pytu PM10 (rok) wystapit w gminie Radomsko
(gmina miejska).

Wedtug kryteriéw ustanowionych dla ochrony
ro$lin, na podstawie obliczen z uzyciem
matematycznego modelowania jako$ci powietrza
nie stwierdzono wystgpowania na terenie powiatu
radomszczanskiego przekroczenia poziomoéw
dopuszczalnych i docelowych substancji

w powietrzu.

WODY POWIERZCHNIOWE 2011-2016

Stan ekologiczny:

- bardzo dobry dla JCWP Warta od Widzowki do
Liswarty

- dobry dla JCWP: M¢kwa

- umiarkowany dla JCWP: Prudka, Widawka do Krecicy,
Struga, Pilica od Kanatu Koniecpol-Radoszewnica do
Zwleczy, Pilica od Zwleczy do Zbiornika Sulejow,
Ojrzanka, Doptyw z Wymystowka, Warta od Wiercicy do
Widzowki

- staby dla JCWP: Struga Strzelecka

Potencjal ekologiczny:

- maksymalny lub dobry dla JCWP: Widawka od Krecicy
do Krasowki

- umiarkowany dla JCWP: Pisia, Doptyw spod
Radziechowic, Krasowka

- staby dla JCWP: Jeziorka, Rakowka

- zty dla JCWP: Radomka, Luciaza od zrodet do
Zb.Cieszanowice

Stan chemiczny:

- dobry stan chemiczny dla JCWP: Widawka od Krecicy
do Krasowki,

- stan chemiczny ponizej dobrego dla JCWP: Radomka,
Lucigza od zrédet do zb. Cieszanowice, Pilica od Zwleczy
do Zbiornika Sulejow, Pilica od Kanatu Koniecpol-
Radoszewnica do Zwleczy, Ojrzanka

Wymogi dodatkowe obszaréw chronionych i
zagrozonych w latach 2010-2015:

- wymogi dodatkowe spelnia JCWP: Widawka do
Krecicy, Widawka od Krecicy do Kraséwki, Ojrzanka,
Struga,Pisia, Warta od Wiercicy do Widzowki

- wymogow dodatkowych nie spelnia JCWP: Pilica od
Kanalu Koniecpol-Radoszewnica do Zwleczy, Pilica od
Zwleczy do Zbiornika Sulejow, Struga Strzelecka,
Luciaza od Zrodet do zb. Cieszanowice, Prudka, Jeziorka,
Radomka

Stan JCWP:

- dobry dla JCWP: Widawka od Krecicy do Krasowki

- zty stan JCWP stwierdzono w JCWP: Pilica od Kanalu
Koniecpol-Radoszewnica do Zwleczy, Pilica od Zwleczy
do Zbiornika Sulejow, Widawka do Krecicy, Warta od
Wiercicy do Widzowki, Luciaza od zrodet do zb.
Cieszanowice, Ojrzanka, Rakowka, Struga Strzelecka,
Prudka, Jeziorka, Doptyw z Wymystowka, Doptyw spod
Radziechowic, Pisia, Radomka, Struga, Kraséwka

GOSPODARKA SCIEKOWA

- Ilo$¢ $ciekdw wymagajaca oczyszczania w
powiecie to: 3,39 hm3/rok (zrodto: US w Lodzi),

- Wykaz oczyszczalni sciekdéw o najwiekszych
przeptywach:

1. Miejska oczyszczalnia $ciekow w Radomsku -
Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej w
Radomsku,

2. Miejska oczyszczalnia $ciekow w Przedborzu —
Zaktad Wodno-Kanalizacyjny w Przedborzu.

WODY PODZIEMNE
klasa Il
- ppk 88 — Gory Mokre

Nie wykonywano pomiaréw hatasu w danym
powiecie w 2016 r.

Punkty pomiarowe wyznaczone byly w:
1. Kamiefisk, pl. Wolnosci - <0,3 V/m
2. Przedborz, ul. Rynek - <0,3 V/m

3. Danielow, gm. Kamiensk - <0,3 V/m
4. Korytno, gm. Mastowice - <0,3 V/m

W Zadnym punkcie pomiarowym nie stwierdzono
warto$ci rownej dolnej granicy oznaczalnosci
sktadowej elektrycznej, tj. 0,3 V/m

I. zaktady duzego ryzyka - ZDR - brak

I1. zaktady zwigkszonego ryzyka — brak,

II1. stacje recyklingu pojazdow — 3

IV. zaktady przetwarzania zuzytego sprzgtu
elektrycznego i elektronicznego - brak

V. najistotniejsze problemy powiatu

1.Zglaszanie przez mieszkancow uciazliwosci
spowodowane eksploatacja instalacji do
unieszkodliwiania odpadow niebezpiecznych
EKO-Radomsko Sp. z 0.0. w Radomsku ul.
Reymonta.

2.Zglaszane wniosku w sprawie nieprawidtowosci
w eksploatacji przez PGK Sp. z 0.0. w Radomsku
sktadowiska i instalacji do MBP w m. Ploszow
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rawski

EMISJA:

Gazy (suma SOz, NOz, CO) / Pyt PM10 [Mg/a]:
- emisja punktowa: 103,2 /15,1

- emisja liniowa: 406,7 / 102,1

- emisja powierzchniowa: 5942,6 / 484,7

- rolnictwo: 85,2 / 110,1

Szczegoty tabele .

IMISJA:

Pomiary pasywne zamieszczono w tabeli.

Na terenie powiatu nie byly prowadzone pomiary
ciagle na stacjach automatycznych. Pomiary
manualne st¢zenia pylu PM10 oraz benzo(a)pirenu
w pyle PM10 w centrum Rawy Mazowieckiej przy
ul. Niepodleglosci 8. Statystyki serii pomiarowych
W ww. stacji przedstawiono w tabelach.

STAN:

Na terenie powiatu w 2016 r. stwierdzono
wystepowanie obszaroéw przekroczen
dopuszczalnych i docelowych poziomow substancji
w powietrzu okre§lonych wg kryteriow dla ochrony
zdrowia.

Na podstawie matematycznego modelowania
jakosci powietrza okre§lono wystepowanie
obszarow przekroczen poziomu docelowego
benzo(a)pirenu w pyle PM10 (rok) w nastepujacych
gminach:

Biata Rawska (gmina miejsko-wiejska), Biata
Rawska (miasto), Biata Rawska (obszar wiejski),
Cieladz (gmina wiejska), Rawa Mazowiecka
(gmina miejska), Rawa Mazowiecka (gmina
wiejska), Regnow (gmina wiejska), Sadkowice
(gmina wiejska).

Obszar przekroczenia poziomu dopuszczalnego
pytu PM10 (24-godziny) wystapit w gminach:
Rawa Mazowiecka (gmina miejska), Rawa
Mazowiecka (gmina wiejska).

Wedhug kryteriow ustanowionych dla ochrony
ro$lin, na podstawie obliczen z uzyciem
matematycznego modelowania jako$ci powietrza
nie stwierdzono wystgpowania na terenie powiatu
rawskiego przekroczenia poziomow
dopuszczalnych i docelowych substancji

w powietrzu.

WODY POWIERZCHNIOWE 2011-2016
Stan ekologiczny:

- dobry dla JCWP: Krzemionka,

- umiarkowany dla JCWP: Bialka, Rawka od
Krzemionki do Biatki, Skierniewka od zrodet do
dopt. spod Debowej Gory, Rawka od zrodet do
Krzemionki bez Krzemionki, Rylka, Chojnatka,
Luboczanka

- staby dla JCWP: Rawka od Biatki do Korabiewki
bez Korabiewki

Stan chemiczny:

- stan chemiczny ponizej dobrego dla JCWP:
Rawka od Krzemionki do Bialki, Biatka,
Chojnatka, Rawka od Bialtki do Korabiewki bez
Korabiewki, Luboczanka

Wymogi dodatkowe obszaréw chronionych i
zagrozonych w latach 2010-2015:

- wymogi dodatkowe spetnia JCWP: Krzemionka,
Rawka od zrodet do Krzemionki bez Krzemionki,
Rawka od Krzemionki do Biatki, Rylka, Bialka,
Rawka od Biatki do Korabiewki bez Korabiewki
- wymogow dodatkowych nie spetnia JCWP:
Skierniewka od zrédet do dopt. spod Debowej Gory
Stan JCWP:

- zty stan JCWP stwierdzono w JCWP: Bialka,
Rawka od Krzemionki do Bialki, Skierniewka od
zrédet do dopt. spod Debowej Gory, Rawka od
zrédet do Krzemionki bez Krzemionki, Rylka,
Chojnatka, Luboczanka, Rawka od Biatki do
Korabiewki bez Korabiewki

GOSPODARKA SCIEKOWA

- llo$¢ $ciekéw wymagajaca oczyszczania w
powiecie to 0,98 hm3/rok (zrodto: US w Lodzi),

- Wykaz oczyszczalni $ciekdw o najwigkszych
przeptywach:

1. Miejska oczyszczalnia $ciekow dla miasta Rawa
Maz. w Zydomicach - Rawskie Wodociagi i
Kanalizacja Sp. z 0.0. w Rawie Mazowieckiej.

WODY PODZIEMNE

klasa |

- ppk 94 — Zagorze (Kalen)
- ppk 95 — Biata Rawska
klasa Il

- ppk 96 — Cieladz

Nie wykonywano pomiaréw hatasu w danym
powiecie w 2016 r.

W 2016 r. nie wykonywano pomiaréw PEM w tym
powiecie

I. zaktady duzego ryzyka - ZDR - brak

I1. zaktady zwigkszonego ryzyka — ZZR - brak
II1. stacje recyklingu pojazdow — 2

IV. zaktady przetwarzania zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego - brak

V. najistotniejsze problemy powiatu
1.Nieprawidlowosci dotyczace gospodarowania
odpadami w firmie prowadzacej dzialalno$¢ w
zakresie zbierania i przetwarzania odpadow w
Ossowicach, gm. Cieladz.

2. Ucigzliwosci zapachowe zwiazane z hodowla
zwierzat oraz ze stosowaniem nawozow
naturalnych.
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sieradzki

EMISJA:

Gazy (suma SOz, NOz, CO) / Pyt PM10 [Mg/a]:
- emisja punktowa: 893,7 / 94

- emisja liniowa: 899,1/229,1

- emisja powierzchniowa: 13424,5 / 1096,1

- rolnictwo: 324,9 / 347

Szczegoty tabele

IMISJA:

Pomiary pasywne zamieszczono w tabeli.

Na terenie powiatu nie byly prowadzone pomiary
ciagle na stacjach automatycznych. Pomiary
manualne st¢zenia pytu zawieszonego PM10 oraz
benzo(a)pirenu i metali w pyle PM10 prowadzone
byty na 1 stacji pomiarowej w centrum Sieradza
przy ul. Polnej 18/20.

Statystyki serii pomiarowych z ww. stacji
przedstawiono w tabelach.

STAN:

Na terenie powiatu w 2016 r. stwierdzono
wystepowanie obszarow przekroczen
dopuszczalnych i docelowych poziomow substancji
w powietrzu okreslonych wg kryteriow dla ochrony
zdrowia.

Na podstawie matematycznego modelowania
jakosci powietrza okre§lono wystepowanie
obszarow przekroczen poziomu docelowego
benzo(a)pirenu w pyle PM10 (rok) w nastgpujacych
gminach:

Btaszki (gmina miejsko-wiejska), Btaszki (miasto),
Btlaszki (obszar wiejski), Braszewice (gmina
wiejska), Brzeznio (gmina wiejska), Burzenin
(gmina wiejska), Sieradz (gmina miejska), Sieradz
(gmina wiejska), Warta (gmina miejsko-wiejska),
Warta (miasto), Warta (obszar wiejski), Wroblew
(gmina wiejska), Ztoczew (gmina miejsko-
wiejska), Ztoczew (miasto), Ztoczew (obszar
wiejski).

Obszar przekroczenia poziomu dopuszczalnego
pytu PM10 (24-godziny) wystapit w gminach:
Sieradz (gmina miejska), Sieradz (gmina wiejska).

Obszar przekroczenia poziomu dopuszczalnego
pytu PM2.5 (rok) wystapit w gminie
Sieradz (gmina miejska).

Wedhug kryteriow ustanowionych dla ochrony
ro$lin, na podstawie obliczen z uzyciem
matematycznego modelowania jako$ci powietrza
nie stwierdzono wystgpowania na terenie powiatu
sieradzkiego przekroczenia poziomow
dopuszczalnych i docelowych substancji

w powietrzu.

WODY POWIERZCHNIOWE 2011-2016
Stan ekologiczny:

- dobry dla JCWP: Warta od Zegliny do wptywu do
Zbiornika Jeziorsko, Doptyw spod Strzatek
Sekowskich, Olesnica do Pysznej

- umiarkowany dla JCWP: Warta od Widawki do
Zegliny, Warta od Wierznicy do Widawki,
Olesnica od Pysznej do ujscia, Struga Weglewska
- staby dla JCWP: Doptyw z Inczewa

- zty dla JCWP: Niniwka

Potencjal ekologiczny:

- maksymalny lub dobry dla JCWP: Warta ze
Zb.Jeziorsko

- umiarkowany dla JCWP: Zeglina, Myja

-staby dla JCWP: Pichna do Urszulinki

- zty dla JCWP: Pichna od Urszulinki do ujscia
Stan chemiczny:

- dobry stan chemiczny dla JCWP: Ole$nica od
Pysznej do uj$cia, Warta od Wierznicy do
Widawki, Warta od Zegliny do wptywu do
Zbiornika Jeziorsko, Warta ze Zb. Jeziorsko,
Niniwka, Doplyw z Inczewa, Pichna od Urszulinki
do ujscia

- stan chemiczny ponizej dobrego: Pichna do
Urszulinki

Wymogi dodatkowe obszaréw chronionych i
zagrozonych w latach 2010-2015:

- wymogi dodatkowe spetnia JCWP: Warta od
Wierznicy do Widawki, Warta od Zegliny do
wptywu do Zbiornika Jeziorsko, Warta ze Zb.
Jeziorsko, Oleénica do Pysznej, Olesnica od
Pysznej do ujscia, Zeglina

- wymogow dodatkowych nie spetnia JCWP:
Pichna do Urszulinki i Myja

Stan JCWP:

- dobry stan JCWP stwierdzono w JCWP: Warta od
Zegliny do wptywu do Zbiornika Jeziorsko, Warta
ze Zb. Jeziorsko

- zty stan JCWP stwierdzono w JCWP: Warta od
Widawki do Zegliny, Warta od Wierznicy do
Widawki, Olesnica od Pysznej do ujscia, Struga
Weglewska, Doptyw z Inczewa, Niniwka, Zeglina,
Myja, Pichna do Urszulinki, Pichna od Urszulinki
do ujscia

GOSPODARKA SCIEKOWA

- Tlo$¢ sciekdw wymagajaca oczyszczania w
powiecie to: 2,40 hm?3/rok (zrodto: US w Lodzi),

- Wykaz oczyszczalni sciekéw o najwiekszych
przeptywach:

1. Miejska oczyszczalnia $ciekow dla Sieradza w
Dzigorzewie - Miejskie Przedsigbiorstwo
Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Sieradzu,
2. Miejska oczyszczalnia $ciekow w Ztoczewie —
Miejska Spotka Komunalna Sp. z 0.0. w Ztoczewie
WODY PODZIEMNE

W 2016 r. nie prowadzono badan wod
podziemnych w tym powiecie.

Na terenie powiatu zlokalizowano w 2016 roku 5
punktow pomiarowych znajdujacych si¢ w Warcie:
1. Punkt pomiarowy W 1 — ul. 3 Maja 29 — punkt
stuzacy do okreslenia wspotczynnika
dhugookresowego. Dla pory dnia przekroczenia
poziomu dopuszczalnego mieszczg si¢ w granicach
0,3-1,5dB, dla pory nocy za$ 1,0 —8,7 dB.
Dopuszczalna warto$¢ dla wskaznika
dtugookresowego przekroczona zostata o 5,1 dB.
2. Punkt pomiarowy W 2 — ul. Sieradzka 6. Dla
pory dnia nie stwierdzono przekroczenia poziomu
dopuszczalnego, dla pory nocy przekroczenie
poziomu dopuszczalnego wyniosto 1,7 dB.

3. Punkt pomiarowy W 3 — ul. Cielecka 26. Nie
stwierdzono przekroczen pozioméw
dopuszczalnych zaroéwno dla pory dnia jaki i dla
pory nocy.

4. Punkt pomiarowy W 4 — ul. Kaliska 10. Dla
pory dnia nie stwierdzono przekroczenia poziomu
dopuszczalnego, dla pory nocy przekroczenie
poziomu dopuszczalnego wyniosto 1,7 dB.

5. Punkt pomiarowy W 5 — ul. Jagiellonska. Nie
stwierdzono przekroczen pozioméw
dopuszczalnych zaréwno dla pory dnia jaki i dla
pory nocy.

Punkty pomiarowe wyznaczone byly w:
1. Sieradz, ul. Lokietka 5 - 0,4 V/m
2. Sieradz, Stary Rynek - <0,3 V/m
3. Sieradz, ul. Armii Krajowej/Bohaterow
Wrzeénia - 0,3 V/m
4. Btaszki, pl. Sulwinskiego - <0,3 V/m

W 2 z 4 punktow pomiarowych stwierdzono
warto$¢ rowng lub wyzsza od dolnej granicy
oznaczalno$ci skladowej elektrycznej, tj. 0,3 V/m

I. zaktady duzego ryzyka - ZDR - brak

II. zaklady zwigkszonego ryzyka —
1.BIALCHEM GROUP Sp. z 0.0. w Kociotkach,
gm. Blaszki

II1. stacje recyklingu pojazdow — 8

IV. zaktady przetwarzania zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego - brak

V. najistotniejsze problemy powiatu — brak
typowych probleméw w skali powiatu
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skierniewicki, m. Skierniewice

Powiat skierniewicki

EMISJA:

Gazy (suma SOz, NOz, CO) / Pyt PM10 [Mg/a]:
- emisja punktowa: 53,6 / 7,5

- emisja liniowa: 409,7 / 103,7

- emisja powierzchniowa: 5103,7 / 415,9

- rolnictwo: 147,2 /194,9

Szczegoly tabele

IMISJA:

Pomiary pasywne zamieszczono w tabeli.

Na terenie powiatu nie byly prowadzone pomiary
manualne oraz pomiary ciagle na stacjach
automatycznych.

STAN:

Na terenie powiatu w 2016 r. stwierdzono
wystepowanie obszaroéw przekroczen poziomu
docelowego benzo(a)pirenu w pyle PM10 (rok)
okreslonego wg kryteriow dla ochrony zdrowia w
nastepujacych gminach:

Bolimow (gmina wiejska), Gluchow (gmina
wiejska), Godzianow (gmina wiejska), Kowiesy
(gmina wiejska), Lipce Reymontowskie (gmina
wiejska), Makéw (gmina wiejska), Nowy
Kaweczyn (gmina wiejska), Skierniewice (gmina
wiejska), Stupia (gmina wiejska).

Obszar przekroczenia poziomu dopuszczalnego
pytu PM10 (24-godziny) wystapit w gminach:
Makow (gmina wiejska), Skierniewice (gmina
wiejska).

Wedhug kryteriow ustanowionych dla ochrony
ro$lin, na podstawie obliczen z uzyciem
matematycznego modelowania jako$ci powietrza
nie stwierdzono wystgpowania na terenie powiatu
skierniewickiego przekroczenia poziomow
dopuszczalnych i docelowych substancji w
powietrzu.

WODY POWIERZCHNIOWE 2011-2016

Stan ekologiczny:

- umiarkowany dla JCWP: Doptyw spod
Skierniewic, Zwierzyniec, Skierniewka od zrodet
do dopt. spod Dgbowej Gory, Skierniewka od
Doptywu spod Debowej Gory do ujscia, Chojnatka,
Rawka od zrddet do Krzemionki bez Krzemionki,
Biatka, Mroga od zrodet do Mrozycy bez Mrozycy,
Rawka od Krzemionki do Biatki

- staby dla JCWP: Uchanka, Rawka od Biatki do
Korabiewki bez Korabiewki, Rawka od Korabiewki
do ujscia, Bobrowka

Stan chemiczny:

- dobry stan chemiczny stwierdzono dla JCWP:
Skierniewka od dopt. spod Debowej Gory do
ujscia, Bobrowka

- stan chemiczny ponizej dobrego stwierdzono dla
JCWP: Rawka od Korabiewki do uj$cia, Rawka od
Biatki do Korabiewki bez Korabiewki, Uchanka,
Chojnatka, Biatka, Rawka od Krzemionki do Biatki
Wymogi dodatkowe obszaréw chronionych i
zagrozonych w latach 2010-2015:

- wymogi dodatkowe spetnia JCWP:

Rawka od Zrddet do Krzemionki bez Krzemionki,
Rawka od Biatki do Korabiewki bez Korabiewki,
Rawka od Korabiewki do uj$cia, Skierniewka od
dopl. spod Debowej Gory do ujscia, Zwierzyniec,
Uchanka, Biatka

Stan JCWP:

- zty stan JCWP stwierdzono w JCWP: Doptyw
spod Skierniewic, Zwierzyniec, Skierniewka od
zrodet do dopt. spod Debowej Gory, Skierniewka
od Doplywu spod Dgbowej Gory do ujscia,
Chojnatka, Rawka od zroédet do Krzemionki bez
Krzemionki, Biatka, Mroga od zrédet do Mrozycy
bez Mrozycy, Rawka od Krzemionki do Biatki,
Uchanka, Rawka od Biatki do Korabiewki bez
Korabiewki, Rawka od Korabiewki do ujscia,
Bobréwka

GOSPODARKA SCIEKOWA

- Tloé¢ sciekow wymagajaca 0czyszczania w
powiecie to 0,30 hm3/rok (zrodto: US w Lodzi),
- Tloé¢ sciekow wytworzona w m. Skierniewice
2,27 hm®/rok (zrodto: US w Lodzi),

- Wykaz oczyszczalni $ciekéw o najwigkszych
przeptywach:

Miejska oczyszczalnia $ciekow dla m. Skierniewice
w Mokrej Prawej - Zaktad Wodociagow i
Kanalizacji "Wod-Kan" Sp. z 0.0. w Mokrej
Prawej.

WODY PODZIEMNE

powiat skierniewicki:

klasa |

- ppk 113 — Wola Szydtowiecka

- ppk 114 - Gtuchow

klasa 11

- ppk 111 — Winna Gora (Krosnowa)
- ppk 112 - Boliméw

- ppk 115 — Nowy Kaweczyn

- ppk 116 — Gtuchow

m. Skierniewice

klasa Il

- ppk 171 — Skierniewice - park miejski
- ppk 172 — Skierniewice u. Laczna

Nie wykonywano pomiaréw hatasu w danym
powiecie w 2016 r.

W 2016 r. nie wykonywano pomiaréw PEM w tym
powiecie

I. zaktady duzego ryzyka - ZDR - brak

II. zaktady zwigkszonego ryzyka — ZZR —
1.Rozlewnia gazu SKIERGAZ Plyéwia

II1. stacje recyklingu pojazdow — 0

IV. zaktady przetwarzania zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego - 0

V. najistotniejsze problemy powiatu —

1. Zanieczyszczenie rzeki Bobrowki $ciekami z
zakladu przetworstwa krwi zwierzecej na maczke
w Pszczonowie, gm. Makow.

2. Zglaszane ucigzliwos$ci zapachowe zwigzane z
dziatalnoscia w/w zaktadu.

3. Uciazliwosci zapachowe zwiazane z hodowla
zZwierzat oraz ze stosowaniem nawozow
naturalnych i osadow $ciekowych.
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skierniewicki, m. Skierniewice

m. Skierniewice

EMISJA:

Gazy (suma SOz, NOz, CO) / Pyt PM10 [Mg/a]:
- emisja punktowa: 836 / 77,1

- emisja liniowa: 68,7 / 18,1

- emisja powierzchniowa: 3498,2 / 287,5

- rolnictwo: 3,6 / 21,5

Szczegoly tabele

IMISJA:

Pomiary pasywne zamieszczono w tabeli.

Na terenie miasta Skierniewice nie byty
prowadzone pomiary ciagle na stacjach
automatycznych. Pomiary manualne st¢zenia pytu
PM10 oraz bezno(a)pirenu i metali w pyle PM10
prowadzone byly w Skierniewicach na stacji
pomiarowej przy ul. Marii Konopnickiej 5.
Statystyki serii pomiarowych PM10 przedstawiono
w tabelach.

STAN:

Na terenie powiatu w 2016 r. stwierdzono
wystepowanie obszarow przekroczen
dopuszczalnych i docelowych poziomow substancji
w powietrzu okre§lonych wg kryteridéw dla ochrony
zdrowia.

Na podstawie matematycznego modelowania
jakosci powietrza okreslono wystgpowanie
obszarow przekroczen poziomu docelowego
benzo(a)pirenu w pyle PM10 (rok) na terenie catej
gminy m. Skierniewice.

Obszar przekroczenia poziomu dopuszczalnego
pytu PM10 (24-godziny) wystapit na terenie gminy
Skierniewice (gmina miejska).

Obszar przekroczenia poziomu dopuszczalnego
pytu PM2,5 (rok) wystgpit na terenie gminy
Skierniewice (gmina miejska).

Wedhug kryteriow ustanowionych dla ochrony
ro$lin na obszarze miast nie dokonuje si¢ oceny
jakosci powietrza.

Nie wykonywano pomiaréw hatasu w danym
powiecie w 2016 r.

W 2016 r. nie wykonywano pomiaréow PEM w tym
powiecie

I. zaktady duzego ryzyka - ZDR - brak

II. zaktady zwigkszonego ryzyka — ZZR —
1.Rozlewnia gazu SKIERGAZ Plyéwia

II1. stacje recyklingu pojazdow — 1

IV. zaktady przetwarzania zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego - 1

V. najistotniejsze problemy powiatu —

1. ucigzliwos$ci zapachowe zwigzane z
dziatalno$cia firm odpadowych na terenie bytych
zakladow RAWENT w Skierniewicach.
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tomaszowski

EMISJA:

Gazy (suma SOz, NOz, CO) / Pyt PM10 [Mg/a]:
- emisja punktowa: 2621,5 / 207

- emisja liniowa: 889 / 224,8

- emisja powierzchniowa: 12454,6 / 1017,6

- rolnictwo: 169,3 / 251,4

Szczegoty tabele

IMISJA:

Pomiary pasywne zamieszczono w tabeli.

Na terenie powiatu nie byly prowadzone pomiary
ciagte na stacjach automatycznych. Pomiary
manualne st¢zenia pylu PM10 oraz benzo(a)pirenu
w pyle PM10 prowadzono na stanowisku
pomiarowym w centrum Tomaszowa
Mazowieckiego przy ul. Sw. Antoniego 43.
Statystyki serii pomiarowych z ww. stacji
przedstawiono w tabelach.

STAN:

Na terenie powiatu w 2016 r. stwierdzono
wystepowanie obszarow przekroczen
dopuszczalnych i docelowych poziomow substancji
w powietrzu okreslonych wg kryteriow dla ochrony
zdrowia.

Na podstawie matematycznego modelowania
jakosci powietrza okre§lono wystepowanie
obszarow przekroczen poziomu docelowego
benzo(a)pirenu w pyle PM10 (rok) w nastgpujacych
gminach:

Bedkow (gmina wiejska), Budziszewice (gmina
wiejska), Czerniewice (gmina wiejska), Inowtddz
(gmina wiejska), Lubochnia (gmina wiejska),
Rokiciny (gmina wiejska), Rzeczyca (gmina
wiejska), Tomaszoéw Mazowiecki (gmina miejska),
Tomaszéw Mazowiecki (gmina wiejska), Ujazd
(gmina wiejska), Zelechlinek (gmina wiejska).

Obszar przekroczenia poziomu dopuszczalnego
pytu PM10 (24-godziny) wystapit w gminach:
Lubochnia (gmina wiejska), Tomaszow
Mazowiecki (gmina miejska), Tomaszoéw
Mazowiecki (gmina wiejska).

Obszar przekroczenia poziomu dopuszczalnego
pytu PM10 (rok) wystapit w gminie Tomaszow
Mazowiecki (gmina miejska).

Obszar przekroczenia poziomu dopuszczalnego
pytu PM2.5 (rok) wystapit w gminie
Tomaszow Mazowiecki (gmina miejska).

Wedtug kryteriéw ustanowionych dla ochrony
roslin, na podstawie obliczen z uzyciem
matematycznego modelowania jakos$ci powietrza
nie stwierdzono wystgpowania na terenie powiatu
tomaszowskiego przekroczenia poziomow
dopuszczalnych i docelowych substancji w
powietrzu.

WODY POWIERZCHNIOWE 2011-2016

Stan ekologiczny:

- dobry dla JCWP: Stomianka, Krzemionka,
Wolboérka od zrédet do Doptywu spod Bedzelina
- umiarkowany dla JCWP: Rawka od zrodet do
Krzemionki bez Krzemionki, Luboczanka, Gac¢,
Rylka

- staby dla JCWP: Czarna, Doptyw ze Swinska,
Pilica od Zbiornika Sulejow do Wolborki,
Wolbdrka od Doptywu spod Bedzelina do ujscia
Potencjal ekologiczny:

- umiarkowany dla JCWP : Zbiornik Sulejow
Stan chemiczny:

- dobry stan chemiczny dla JCWP: Czarna

- stan chemiczny ponizej dobrego dla JCWP:
Wolboérka od Doptywu spod Bedzelina do ujscia,
Zbiornik Sulejow, Gac i Luboczanka, Pilica od
Zbiorika Sulejow do Wolborki, Pilica od
Wolborki do Drzewiczki

Wymogi dodatkowe obszaréw chronionych i
zagrozonych w latach 2010-2015:

- wymogi dodatkowe spetnia JCWP: Wolborka od
zrodet do Doptywu spod Bedzelina, Stomianka,
Rawka od Zrddet do Krzemionki bez Krzemionki,
Krzemionka, Luboczanka, Pilica od Wolborki do
Drzewiczki,

- wymogow dodatkowych nie spetnia JCWP:
Wolborka od Doptywu spod Bedzelina do ujscia,
Zbiornik Sulejow, Pilica od Zbiornika Sulejow do
Wolbérki, Czarna, Gaé

Stan JCWP:

- zty stan JCWP stwierdzono w JCWP: Rawka od
zrddet do Krzemionki bez Krzemionki,
Luboczanka, Ga¢, Rylka, Czarna, Doptyw ze
Swinska, Pilica od Zbiornika Sulejéw do Wolborki,
Wolborka od Doptywu spod Bedzelina do ujscia,
Zbiornik Sulejow

GOSPODARKA SCIEKOWA

- Ilos¢ $ciekdw wymagajaca 0Czyszczania W powiecie
to: 3,00 hm3/rok (zrodto: US w Lodzi),

- Wykaz oczyszczalni $ciekéw o najwiekszych
przeptywach:

1. Miejska oczyszczalnia $ciekow w Tomaszowie Maz.
- Zaktad Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Sp.z0.0.
w Tomaszowie Mazowieckim,

2. Oczyszczalnia $ciekow SUW w Tomaszowie Maz.
Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lodzi.

WODY PODZIEMNE

klasa I

- ppk 119 - Spata

- ppk 124 — Bukowiec Nowy

- ppk 125 — Tomaszoéw Mazowiecki
klasa Il

- ppk 118 - Turobow

- ppk 122 - Wawat

Nie wykonywano pomiaréw hatasu w danym
powiecie w 2016 r.

Punkty pomiarowe wyznaczone byly w:
1. Jankéw gm. Rokiciny - <0,3 V/m
2. Przesiadtéw gm. Ujazd - <0,3 V/m

W Zadnym punkcie pomiarowym nie stwierdzono
warto$ci rownej dolnej granicy oznaczalnosci
sktadowej elektrycznej, tj. 0,3 V/m

I. zaktady duzego ryzyka - ZDR - brak

I1. zaklady zwigkszonego ryzyka — 1
1.Euroglas Polska Sp. z 0.0. O$. Niewiadow 49,
97-225 Ujazd,

II1. stacje recyklingu pojazdow — 6

IV. zaklady przetwarzania zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego - 1

V. najistotniejsze problemy powiatu

1. nierozwigzane sprawy terenéw przemystowych
po bytym zakladzie ,, WISTOM” w tym
niezrekultywowane sktadowisko odpadow
niebezpiecznych
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wielunski

EMISJA:

Gazy (suma SOz, NOz, CO) / Pyt PM10 [Mg/a]:
- emisja punktowa: 445,3 / 49,6

- emisja liniowa: 404,9 / 103

- emisja powierzchniowa: 9189,5 / 749,8

- rolnictwo: 192,6 / 183,5

Szczegoty tabele

IMISJA:

Pomiary pasywne zamieszczono w tabeli.

Na terenie powiatu nie byly prowadzone pomiary
ciagle na stacjach automatycznych. Pomiary
manualne stezenia pytu PM10 oraz benzo(a)pirenu
w pyle PM10 prowadzono na stanowisku
pomiarowym w Wieluniu przy ul. POW 12.
Statystki serii pomiarowych z ww. stacji
przedstawiono w tabelach.

STAN:

Na terenie powiatu w 2016 r. stwierdzono
wystepowanie obszarow przekroczen
dopuszczalnych i docelowych poziomow substancji
w powietrzu okreslonych wg kryteriow dla ochrony
zdrowia.

Na podstawie matematycznego modelowania
jakosci powietrza okre§lono wystepowanie
obszarow przekroczen poziomu docelowego
benzo(a)pirenu w pyle PM10 (rok) w nastgpujacych
gminach:

Biata (gmina wiejska), Czarnozyty (gmina
wiejska), Konopnica (gmina wiejska), Mokrsko
(gmina wiejska), Osjakow (gmina wiejska),
Ostréwek (gmina wiejska), Patnow (gmina
wiejska), Skomlin (gmina wiejska), Wielun (gmina
miejsko-wiejska), Wielun (miasto), Wielun (obszar
wiejski), Wierzchlas (gmina wiejska).

Obszar przekroczenia poziomu dopuszczalnego
pytu PM10 (24-godziny) wystgpit na terenie gminy
Wielun (gmina miejsko-wiejska).

Wedtug kryteriow ustanowionych dla ochrony
ro$lin, na podstawie obliczen z uzyciem
matematycznego modelowania jako$ci powietrza
nie stwierdzono wystgpowania na terenie powiatu
wielunskiego przekroczenia poziomoéw
dopuszczalnych i docelowych substancji w
powietrzu.

WODY POWIERZCHNIOWE 2011-2016

Stan ekologiczny:

- dobry dla JCWP: Olesnica do Pysznej, Warta od
Doplywu spod Bronikowa do Wierznicy, Doptyw z
Popowic

- umiarkowany dla JCWP: Doptyw z Zablocia,
Olesnica od Pysznej do ujscia, Warta od Wierznicy
do Widawki, Wierznica, Warta od Grabarki do
Doptywu spod Bronikowa, Doptyw spod Jozefowa,
Struga Weglewska

Potencjal ekologiczny:

- maksymalny lub dobry dla JCWP: Nieciecz

- umiarkowany dla JCWP: Pyszna do Doplywu z
Gromadzic, Kanat Skomlin-Toplin, Prosna od
Wyderki do Brzeznicy

Stan chemiczny:

- dobry stan chemiczny dla JCWP: Warta od
Grabarki do Doptywu spod Bronikowa, Warta od
Wierznicy do Widawki, Doptyw z Popowic,
Doptyw spod Jézefowa, Prosna od Wyderki do
Brzeznicy, Olesnica od Pysznej do ujécia

Wymogi dodatkowe obszaréw chronionych i
zagrozonych w latach 2010-2015:

- wymogi dodatkowe spetnia JCWP: Olesnica do
Pysznej, Ole$nica od Pysznej do ujscia. Warta od
Doptywu spod Bronikowa do Wierznicy, Warta od
Wierznicy do Widawki, Wierznica, Nieciecz,
Olesnica od Pysznej do ujscia, Prosna od Wyderki
do Brzeznicy

- wymogow dodatkowych nie spetnia JCWP: Kanat
Skomlin-Toplin, Pyszna do Doptywu z Gromadzic,
Struga Weglewska

Stan JCWP:

- dobry stan JCWP stwierdzono dla JCWP:,
Doptyw z Popowic

- zty stan JCWP stwierdzono w JCWP: Doptyw z
Zabtocia, Olesnica od Pysznej do ujscia, Warta od
Wierznicy do Widawki, Wierznica, Warta od
Grabarki do Doptywu spod Bronikowa, Doptyw
spod Jozefowa, Struga Weglewska, Pyszna do
Dopltywu z Gromadzic, Kanat Skomlin-Toplin,
Prosna od Wyderki do Brzeznicy

GOSPODARKA SCIEKOWA

- Tloé¢ $ciekdéw wymagajgca 0czyszczania w
powiecie to: 1,79 hm?3/rok (zrodto: US w Lodzi),
- Wykaz oczyszczalni $ciekéw o najwigkszych
przeptywach:

Miejska oczyszczalnia §ciekow w Wieluniu -
Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z0.0. w
Wieluniu.

WODY PODZIEMNE
W 2016 r. nie prowadzono badan wod
podziemnych w tym powiecie.

Nie wykonywano pomiaréw hatasu w danym
powiecie w 2016 r.

W 2016 r. nie wykonywano pomiaréw PEM w tym
powiecie

I. zaktady duzego ryzyka - ZDR - brak
I1. zaktady zwigkszonego ryzyka —
1.BALTYKGAZ Sp. z 0.0. Wielun.
2.DORGAS Dorota Lyzwa Rozlewnia Gazu w
Konopnicy
II1. stacje recyklingu pojazdow — 5
IV. zaktady przetwarzania zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego - brak
V. najistotniejsze problemy powiatu — brak
typowych probleméw w skali powiatu
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wieruszowski

EMISJA:

Gazy (suma SOz, NOz, CO) / Pyt PM10 [Mg/a]:
- emisja punktowa: 984,5 / 182

- emisja liniowa: 467,7 / 117,4

- emisja powierzchniowa: 5302,5 / 432,3

- rolnictwo: 112,7 / 110,7

Szczegoty tabele .

IMISJA:

Pomiary pasywne zamieszczono w tabeli.

Na terenie powiatu nie byly prowadzone pomiary
manualne oraz pomiary ciagle na stacjach
automatycznych.

STAN:

Na terenie powiatu w 2016 r. stwierdzono
wystepowanie obszarow przekroczen poziomu
docelowego benzo(a)pirenu w pyle PM10 (rok)
okreslonego wg kryteriow dla ochrony zdrowia w
nastepujacych gminach:

Bolestawiec (gmina wiejska), Czastary (gmina
wiejska), Galewice (gmina wiejska), Lututow
(gmina wiejska), Lubnice (gmina wiejska),
Sokolniki (gmina wiejska), Wieruszow (gmina
miejsko-wiejska), Wieruszow (miasto), Wieruszéw
(obszar wiejski).

Obszar przekroczenia poziomu dopuszczalnego
pytu PM10 (24-godziny) wystapit na terenie gminy
Wieruszoéw (miasto).

Wedhug kryteriow ustanowionych dla ochrony
ro$lin, na podstawie obliczen z uzyciem
matematycznego modelowania jako$ci powietrza
nie stwierdzono wystgpowania na terenie powiatu
wieruszowskiego przekroczenia poziomow
dopuszczalnych i docelowych substancji w
powietrzu.

WODY POWIERZCHNIOWE 2011-2016

Stan ekologiczny:

- dobry dla JCWP: Olesnica do Pysznej

- umiarkowany dla JCWP: Struga Weglewska,
Brzeznica, Doplyw spod Brzezin

- staby dla JCWP: Struga Zamos¢, Doptyw z
Jutrkowa

Potencjal ekologiczny:

- maksymalny lub dobry dla JCWP: Nies6b od
Doptywu z Krazkowych do ujscia

- umiarkowany dla JCWP: Prosna od Wyderki do
Brzeznicy, Pyszna do Doplywu z Gromadzic,
Kanat Skomlin-Toplin

Stan chemiczny:

-dobry stan chemiczny dla JCWP: Prosna od
Wyderki do Brzeznicy

Wymogi dodatkowe obszaréw chronionych i
zagrozonych w latach 2010-2015:

- wymogi dodatkowe spetnia JCWP: Prosna od
Wyderki do Brzeznicy, Doptyw spod Brzezin,
Struga Zamo$¢, Olesnica do Pysznej

- wymogow dodatkowych nie spetnia JCWP: Kanat
Skomlin-Toplin, Pyszna do Doptywu z Gromadzic,
Struga Weglewska

Stan JCWP:

- zty stan JCWP stwierdzono dla JCWP: Pyszna do
Doptywu z Gromadzic, Doptyw spod Brzezin,
Brzeznica, Struga Zamos$¢, Doptyw z Jutrkowa,
Struga Weglewska, Prosna od Wyderki do
Brzeznicy, Kanat Skomlin-Toplin

GOSPODARKA SCIEKOWA

- llo$¢ $ciekéw wymagajaca oczyszczania w
powiecie to: 0,98 hm3/rok (zrédto: US w Lodzi),

- Wykaz oczyszczalni $ciekdw o najwigkszych
przeptywach:

Miejska oczyszczalnia $ciekow w Wieruszowie -
Przedsigbiorstwo Komunalne S.A. w Wieruszowie.

WODY PODZIEMNE
W 2016 r. nie prowadzono badan wod
podziemnych w tym powiecie.

Nie wykonywano pomiaréw hatasu w danym
powiecie w 2016 r.

W 2016 r. nie wykonywano pomiaréw PEM w tym
powiecie

I. zaktady duzego ryzyka - ZDR - brak

II. zaklady zwigkszonego ryzyka —
1.PFLEIDERER PROSPAN S.A. w Wieruszowie
2.GAL GAZ GALEWICE Sp. z 0.0. Sp.
Komandytowa w Zmyslonej, gm. Galewice

II1. stacje recyklingu pojazdow — 2

IV. zaktady przetwarzania zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego - 1

V. najistotniejsze problemy powiatu —

- ucigzliwa emisja niezorganizowana z zakladow
Pfleiderer w Wieruszowie.
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zdunskowolski

EMISJA:

Gazy (suma SOz, NOz, CO) / Pyt PM10 [Mg/a]:
- emisja punktowa: 597 / 49,2

- emisja liniowa: 346,9 / 90

- emisja powierzchniowa: 7233,8 / 591

- rolnictwo: 64 / 73,8

Szczegoty tabele

IMISJA:

Pomiary pasywne zamieszczono w tabeli.

Na terenie powiatu nie byly prowadzone pomiary
ciagle na stacjach automatycznych. Pomiary
manualne st¢zenia pylu PM10 oraz benzo(a)pirenu
w pyle PM10 prowadzono na stanowisku
pomiarowym w centrum Zdunskiej Woli przy ul.
Krélewskiej 10. Statystyki serii pomiarowych
przedstawiono w tabelach.

STAN:

Na terenie powiatu w 2016 r. stwierdzono
wystepowanie obszarow przekroczen
dopuszczalnych i docelowych poziomow substancji
W powietrzu okreslonych wg kryteridéw dla ochrony
zdrowia.

Na podstawie matematycznego modelowania
jakosci powietrza okre§lono wystepowanie
obszarow przekroczen poziomu docelowego
benzo(a)pirenu w pyle PM10 (rok) w nastgpujacych
gminach:

Szadek (gmina miejsko-wiejska), Szadek (miasto),
Szadek (obszar wiejski), Zapolice (gmina wiejska),
Zdunska Wola (gmina miejska), Zdunska Wola
(gmina wiejska).

Obszar przekroczenia poziomu dopuszczalnego
pytu PM10 (24-godziny) wystapit w gminach:
Zapolice (gmina wiejska), Zdunska Wola (gmina
miejska), Zdunska Wola (gmina wiejska).

Obszar przekroczenia poziomu dopuszczalnego
pytu PM10 (rok) wystapit na terenie gminy
Zdunska Wola (gmina miejska).

Obszar przekroczenia poziomu dopuszczalnego
pytu PM2,5 (rok) wystapil na terenie gminy
Zdunska Wola (gmina miejska).

Wedtug kryteriow ustanowionych dla ochrony
ro$lin, na podstawie obliczen z uzyciem
matematycznego modelowania jako$ci powietrza
nie stwierdzono wystgpowania na terenie powiatu
zdunskowolskiego przekroczenia poziomow
dopuszczalnych i docelowych substancji w
powietrzu.

WODY POWIERZCHNIOWE 2011-2016

Stan ekologiczny:

- umiarkowany dla JCWP: Pisia, Pisia, Warta od
Widawki do Zegliny, Grabia od Doptywu z
Anielina do uj$cia

-staby dla JCWP: Tymianka

- zty dla JCWP: Niniwka

Potencjal ekologiczny:

- umiarkowany dla JCWP : Widawka od Kraséwki
do uj$cia

-staby dla JCWP: Pichna do Urszulinki

Stan chemiczny:

- dobry stan chemiczny dla JCWP: Tymianka,
Niniwka, Widawka od Krasowki do ujscia

- stan chemiczny ponizej dobrego dla JCWP:
Pichna do Urszulinki, Grabia od Doptywu z
Anielina do ujsécia

Wymogi dodatkowe obszaréw chronionych i
zagrozonych w latach 2010-2015:

- wymogi dodatkowe spetnia JCWP: Widawka od
Krasowki do ujécia,

- wymogow dodatkowych nie spetnia JCWP:
Grabia od Doplywu z Anielina do ujscia,
Tymianka, Pichna do Urszulinki

Stan JCWP:

- zty stan JCWP stwierdzono w JCWP: Pisia, Pisia,
Warta od Widawki do Zegliny, Grabia od Doptywu
z Anielina do uj$cia, Tymianka, Niniwka, Widawka
od Krasowki do ujscia, Pichna do Urszulinki

GOSPODARKA SCIEKOWA

- Tlo$¢ $ciekdw wymagajaca oczyszczania w
powiecie to 2,38 hm3/rok (zrodto: US w Lodzi),

- Wykaz oczyszczalni $ciekdw o najwigkszych
przeptywach:

Miejska oczyszczalnia $ciekow w Zdunskiej Woli -
Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggow i
Kanalizacji Sp. z 0.0. w Zdunskiej Woli.

WODY PODZIEMNE
W 2016 r. nie prowadzono badan wod
podziemnych w tym powiecie.

Nie wykonywano pomiaréw hatasu w danym
powiecie w 2016 r.

W 2016 r. nie wykonywano pomiaréw PEM w tym
powiecie

I. zaktady duzego ryzyka - ZDR - brak

I1. zaktady zwickszonego ryzyka — 1.PEGAS
GRUPA Sp. z 0.0. w Zdunskiej Woli

II1. stacje recyklingu pojazdow — 4

IV. zaktady przetwarzania zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego - brak

V. najistotniejsze problemy powiatu — brak
typowych probleméw w skali powiatu
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zgierski

EMISJA:

Gazy (suma SOz, NOz, CO) / Pyt PM10 [Mg/a]:
- emisja punktowa: 1849,3 / 140,9

- emisja liniowa: 1335,2 / 325

- emisja powierzchniowa: 15756,9 / 1288,9

- rolnictwo: 137,2 / 257,4

Szczegoty tabele

IMISJA:

Pomiary pasywne zamieszczono w tabeli.

Pomiary automatyczne prowadzone byly na 1 stacji
pomiarowej w Zgierzu przy ul. Mielczarskiego 1 —
stacja pomiaru tta miejskiego, cel pomiaréw ochrona
zdrowia. Statystyki serii pomiarowych z ww. stacji
przedstawiono w tabeli 4.

Na terenie powiatu nie byty prowadzone pomiary
manualne.

STAN:

Obszar powiatu podzielony jest w ocenie jakosci
powietrza na 2 strefy oceny: a) miasta wchodzace w
sklad Strefy Aglomeracja Lodzka (Zgierz oraz
Aleksandrow Y.odzki), b) pozostala czesé powiatu
wchodzaca w sklad Strefy lodzkiej.

Na terenie powiatu w 2016 r. stwierdzono
wystepowanie obszarow przekroczen
dopuszczalnych i docelowych poziomow substancji
w powietrzu okreslonych wg kryteriow dla ochrony
zdrowia.

Na podstawie matematycznego modelowania
jakosci powietrza okre§lono wystepowanie
obszarow przekroczen poziomu docelowego
benzo(a)pirenu w pyle PM10 (rok) w nastgpujacych
gminach:

Aleksandrow Lodzki (gmina miejsko-wiejska),
Aleksandrow Lodzki (obszar wiejski), Glowno
(gmina miejska), Glowno (gmina wiejska),
Ozorkow (gmina miejska), Ozorkow (gmina
wiejska), Parzeczew (gmina wiejska), Strykow
(gmina miejsko-wiejska), Zgierz (gmina miejska),
Zgierz (gmina wiejska).

Obszar przekroczenia poziomu dopuszczalnego
pytu PM10 (24-godziny) wystapit w gminach:
Aleksandrow Lodzki (gmina wiejsko-miejska),
Glowno (gmina miejska), Ozorkéw (gmina
miejska), Ozorkow (gmina wiejska), Parzeczew
(gmina wiejska), Zgierz (gmina wiejska), Zgierz
(miasto).

Wedtug kryteriow ustanowionych dla ochrony
roslin, na podstawie obliczen z uzyciem
matematycznego modelowania jakosci powietrza
nie stwierdzono wystgpowania na terenie powiatu
zgierskiego przekroczenia poziomow
dopuszczalnych i docelowych substancji w
powietrzu. Na obszarach miast wchodzacych w
sktad Aglomeracji Lodzkiej nie dokonuje si¢ oceny
jakosci powietrza wg kryteriow ustanowionych dla
ochrony roélin.

WODY POWIERZCHNIOWE 2011-2016

Stan ekologiczny:

- umiarkowany dla JCWP: Gnida do Kanatu E.¢ka-
Dobrogosty, Betdowka, Struga, Lubczyna, Mroga
od Mrozycy do ujécia, Mrozyca, Mroga od zrodet
do Mrozycy bez Mrozycy, Moszczenica od zrodet
do doptywu z Besiekierza

- staby dla JCWP: Bzura od Staréwki do Kanatu
Tumskiego, Malina, Bobrowka, Bzura od zrodet do
Starowki

Potencjal ekologiczny:

- umiarkowany dla JCWP: Domaradzka Struga,
Ner od zalewki do Doptywu spod Lezek

Stan chemiczny:

- dobry stan chemiczny dla JCWP: Bobrowka

- stan chemiczny ponizej dobrego dla JCWP: Gnida
do Kanatu Leka-Dobrogosty, Bzura od Zrodet do
Star6wki, Bzura od Starowki do Kanatu
Tumskiego, Struga, Mroga od Mrozycy do ujscia,
Malina, Ner od Zalewki do Doptywu spod Lezek
Wymogi dodatkowe obszaréw chronionych i
zagrozonych w latach 2010-2015:

- wymogi dodatkowe spetnia JCWP: Betdowka

- wymogow dodatkowych nie spetnia JCWP: Gnida
do Kanatu L¢ka-Dobrogosty, Bzura od zrddet do
Staro6wki, Bzura od Staro6wki do Kanatu
Tumskiego, Struga, Moszczenica od zrddet do
doplywu z Besiekierza, Malina, Mrozyca,
Domaradzka Struga, Mroga od zrédet do Mrozycy
bez Mrozycy, Mroga od Mrozycy do ujscia,
Bobrowka

Stan JCWP:

- zty stan JCWP stwierdzono w JCWP: Gnida do
Kanatu Leka-Dobrogosty, Betdowka, Struga,
Lubczyna, Mroga od Mrozycy do ujscia, Mrozyca,
Mroga od zrédet do Mrozycy bez Mrozycy,
Moszczenica od zrodet do doptywu z Besiekierza,
Bzura od Starowki do Kanalu Tumskiego, Malina,
Bobrowka, Bzura od zrodet do Starowki,
Domaradzka Struga, Ner od zalewki do Doptywu
spod Lezek

GOSPODARKA SCIEKOWA

- Tlo$¢ $ciekdw wymagajaca 0Czyszczania W powiecie
to: 4,49 hm3/rok (zrédto: US w Lodzi),

- Wykaz oczyszczalni $ciekow o najwigkszych
przeptywach:

1. Migjska oczyszczalnia $ciekow w Zgierzu -
Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0. w Zgierzu,

2. Migjska oczyszczalnia $ciekow dla m. Ozorkow w
Cedrowicach - Ozorkowskie Przedsigbiorstwo
Komunalne Sp. z 0.0. w Ozorkowie,

3.. Migjska oczyszczalnia $ciekow dla m. Aleksandrow
Lodzki w Rudzie Bugaj - Przedsigbiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w
Aleksandrowie L.odzkim,

4. Migjska oczyszczalnia $ciekow w Glowie - Migjski
Zaktad Wodociagow i Kanalizacji w Glownie,

5. Oczyszczalnia $ciekow w Strykowie - Zaktad
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Strykowie,

6. Zaktadowa oczyszczalnia $ciekow

WODY PODZIEMNE

klasa |

- ppk 145 - Zgierz

- ppk 150 - Grotniki

- ppk 173 - Popow

klasa 11

- ppk 147 - Ozorkow

- ppk 149 - Glowno

- ppk 151 - Strykow

- ppk 152 — Niesutkow Kolonia

Nie wykonywano pomiaréw hatasu w danym
powiecie w 2016 r.

Punkty pomiarowe wyznaczone byly w:

1.  Aleksandrow L. pl. Ko$ciuszki - 0,5 V/m
2. Glowno, pl. Wolnoéci - <0,3 V/m

3. Ozorkdw, pl. Jana Pawta II - <0,3 V/m

W 1 z 3 punktéw pomiarowych stwierdzono
warto$¢ wyzsza od dolnej granicy oznaczalno$ci
sktadowej elektrycznej, tj. 0,3 V/m

I. zaktady duzego ryzyka - ZDR
1.Eurofoam Polska Sp. z 0.0. w Zgierzu ul.
Szczawinska 42

1I. zaktady zwigkszonego ryzyka — ZZR

1 Brenntag Polska Sp. z 0.0. Magazyn
Specjalistyczny w Zgierzu ul. Kwasowa 5
2. Cryogas M&T POLAND S.A Gtowno ul.
Lodzka 2

II1. stacje recyklingu pojazdow — 5

IV. zaktady przetwarzania zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego - 1

V. najistotniejsze problemy powiatu

1. rekultywacja sktadowiska ,,za Bzura’ w Zgierzu
2. nielegalne sktadowanie odpadoéw na
zamknigtym sktadowisku EKO-BORUTA w
Zgierzu
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m. L.odz

EMISJA:

Gazy (suma SOz, NOz, CO) / Pyt PM10 [Mg/a]:
- emisja punktowa: 7550,8 / 181,5

- emisja liniowa: 2599,2 / 588,7

- emisja powierzchniowa: 20310,9 / 1634

- rolnictwo: 16,1 /19,1

Szczegoty tabele

IMISJA:

Pomiary pasywne zamieszczono w tabeli.

Pomiary automatyczne prowadzone byty na 4
stacjach pomiarowych w celu ochrony zdrowia: przy
ul. Kilinskiego 102 (stacja komunikacyjna), przy al.
Jana Pawtla II 15 (stacja komunikacyjna), przy ul.
Gdanskiej 16 (stacja tta miejskiego),przy ul.
Czernika 1/3 (stacja tta miejskiego). Statystyki serii
pomiarowych z ww. stacji przedstawiono w tabelach.
Pomiary manualne stezenia pytu PM10 oraz
benzo(a)pirenu i metali w pyle PM10 prowadzone
byty w Lodzi na 2 stacjach pomiarowych, przy ul.
Legionow 1 oraz przy ul. Rudzkiej 60. Zawarto$¢
WWA w pyle PM10 mierzona byta dodatkowo na
stacji przy ul. Legionow 1.

Pomiary st¢zenia pylu drobnego PM2,5 byty
prowadzone na stacji przy ul. Legionow 1 oraz przy
ul. Czernika 1/3.

Statystyki serii pomiarowych z ww. stacji
przedstawiono w tabelach.

STAN:

Obszar miasta Lodzi wchodzi w sklad strefy
oceny jakoSci powietrza Strefa Aglomeracja
Lodzka.

Na terenie miasta w 2016 r. stwierdzono
wystepowanie obszarow przekroczen
dopuszczalnych i docelowych poziomow substancji
w powietrzu okreslonych wg kryteriow dla ochrony
zdrowia.

Na podstawie matematycznego modelowania
jakosci powietrza okre§lono wystepowanie
obszarow przekroczen poziomu docelowego
benzo(a)pirenu w pyle PM10 (rok) na terenie
catego miasta Lodzi.

Obszar przekroczenia poziomu dopuszczalnego
pytu PM10 (24-godziny) obejmowat dzielnice
L6dz Srodmiescie, srodkowo-potudniows czesé
dzielnicy £.6dZ Gérna, potudniowg czg$¢ dzielnicy
1.6dZ Batuty, zachodnia czg$¢ dzielnicy £.6dz
Batuty, wschodnia cze$¢ dzielnicy £6dz Polesie,
zachodnig cze$¢ dzielnicy L.6dz Widzew.

Obszar przekroczenia poziomu dopuszczalnego
pytu PM2,5 (rok) obejmowal mate obszary w
dzielnicy £.6dz Srodmiescie, £.0dz Gorna i Lodz
Batuty.

Wedhug kryteriow ustanowionych dla ochrony
ro$lin na obszarze aglomeracji miejskich powyzej
250 tys. mieszkancow nie dokonuje si¢ oceny
jakosci powietrza.

WODY POWIERZCHNIOWE 2011-2016

Stan ekologiczny:

-dobry dla JCWP: Wolbdrka od zrodet do Doptywu
spod Bedzelina

-umiarkowany dla JCWP: Moszczenica od zrodet
do Doplywu z Besiekierza, Lubczyna

-staby dla JCWP: Bzura od zrédet do Starowki
Potencjal ekologiczny:

- umiarkowany dla JCWP: Ner do Dobrzynki,

- staby dla JCWP: Jasieniec

- zty dla JCWP: Lodka, Jasien, Ner od Dobrzynki
do Zalewki

Stan chemiczny:

- stan chemiczny ponizej dobrego dla JCWP: Bzura
od zrodet do Staréwki, Ner od Dobrzynki do
Zalewki

Wymogi dodatkowe obszaréw chronionych i
zagrozonych w latach 2010-2015:

- wymogi dodatkowe spetnia JCWP: Wolborka od
zrédet do Doptywu spod Bedzelina,

- wymogow dodatkowych nie spetnia JCWP:
Jasieniec, Ner do Dobrzynki, Bzura od Zrodet do
Starowki

Stan JCWP:

- zty stan JCWP stwierdzono w JCWP:
Moszczenica od zrddet do Doptywu z Besiekierza,
Lubczyna, Bzura od zrédet do Star6wki, Ner do
Dobrzynki, Jasieniec, L.6dka, Jasien, Ner od
Dobrzynki do Zalewki

GOSPODARKA SCIEKOWA

- Tlo$¢ $ciekdw wymagajaca oczyszczania w Lodzi
to: 38,08 hm®/rok (zrodto: US w Lodzi),

- Najwicksza oczyszczalnia $ciekow:

Grupowa oczyszczalnia sciekdw w Lodzi (Scieki z
Lodzi, Pabianic i Konstantynowa £.6dzkiego) -
Grupowa Oczyszczalnia Sciekow Sp. z 0.0. W
Lodzi.

WODY PODZIEMNE

klasa |

- ppk 156 — £.6dz ul. Traktorowa

- ppk 161 — £.6dz ul. Zotwiowa 12
klasa Il

- ppk 178 — £.6dz ul. Strykowska 195
- ppk 160 — £.6dz ul. Gotycka 13

Nie wykonywano pomiaréw hatasu w danym
powiecie w 2016 r.

Punkty pomiarowe wyznaczone byly w:
1. Lodz, ul. Lumumby - 0,9 V/m
2. Lodz, ul. Pabianicka/Rudzka - <0,3 V/m
3. L6dz, ul. Cztuchowska/$w. Franciszka - 0,7
Vim
4. L6dz, ul. Sporna/Wojska Polskiego - 0,5 V/m
5. Lodz, pl. Hallera/Zeligowskiego - 0,9 V/m

W 4 z 5 punktow stwierdzono warto$¢ wyzsza od
dolnej granicy oznaczalnosci sktadowej
elektrycznej, tj. 0,3 V/m

I. zaktady duzego ryzyka - ZDR

1. AmeriGas Polska Sp. z 0.0. Oddziat w Lodzi ul.
Dostawcza 3

1I. zaktady zwigkszonego ryzyka — ZZR

1. Linde Gaz Polska Sp. z 0.0. z/s w Krakowie
Oddzial w Lodzi ul. Traktorowa 145

2. Nowa Chtodnia £.6dz Sp. z 0.0. w Lodzi ul.
Traktorowa 170

3. Veolia Energia £.6dz SA. EC 3 L6dzZ ul.
Pojezierska 70

III. stacje recyklingu pojazdow — 4

IV. zaktady przetwarzania zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego - 3

V. najistotniejsze problemy powiatu —

. przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu
w srodowisku , spowodowane zlokalizowaniem na
terenach zabudowy mieszkaniowej obiektow
przemystowych i uslugowych







