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OSWIADCZENIE

Zgodnie z artykulem 20 ust.4 Prawo Budowlane (Dz. U. nr 207 z roku 2003, poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, iz koncepcja projektowa ,Budowa Sciezki
rowerowej w ulicy Stefana Roweckiego na odcinku od ul. Bugaj w Kkierunku
ul. Kilinskiego do ciagu pieszego na wysokosci dzialki nr ew. 53/38., zostal wykonany

zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy techniczne;j.
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Czesé 1
PROJEKT WYKONAWCZY
OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

o Umowa zawarta z Inwestorem,
e Mapa sytuacyjna do celow opiniodawezych w skali 1:500,
e Inwentaryzacja w terenie,

e Normy i wytyczne branzowe, uzgodnienia z Inwestorem

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objeto budowe Sciezki rowerowej w ulicy Stefana Roweckiego
od ul. Bugaj w kierunku ul. Kilinskiego do samodzielnego ciagu pieszego na wysokosci

dziatki nr ew. 53/38.

3. LOKALIZACJA

Projektowane roboty budowlane znajduja si¢ na dzialkach o nr ewidencyjnych

w obrgbach nr P-13 1 P-14 :

Dzialka Obreb

216/2 P-13

182/3 P-13

181/6 ] P-13

m__’_//_ P=13 PO | Ry - :
267/2 P-14 \lu \l:} \ - 41()91‘(’31\;
N@ft’ [ ‘1& /-g: ‘:" — 11/,‘ iU L MIDS U
’lb‘“l'l > = mgr pni Anna Matecka

4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na przedmiotowym odcinku zlokalizowany ciag pieszy szer. 2,5 m za zielenicem. Pas
drogowy na powyzszym odcinku : 19,5 - 20,5 m. Ciag pieszy z betonowej kostki
brukowej w obrzezach. Odwodnienie w kierunku zielenca.

Skrzyzowanie ul. Grota Roweckiego z ul. Bugaj zagospodarowane w calosci.
Skrzyzowanie czterowlotowe. Ruch sterowany za pomoca sygnalizacji $wietlnej.
UL Grota Roweckiego posiada jezdnig¢ bitumiczng szer. 10,5 m przed skrzyzowaniem z ul.
Bugaj. Za skrzyzowaniem w kierunku ul. Kilinskiego 9,0 m. Na kazdym wlocie
skrzyzowania przejscie dla pieszych szer. 4,0 m. Na jednym wlocie dodatkowo przejazd
dla rowerow.

Ul. Bugaj posiada nawierzchnig¢ bitumiczng szer. 9,0 m. Przy jezdni chodniki szer. 2,0
m. Na kazdym wlocie skrzyzowania zlokalizowane przejscie dla pieszych szer. 4,0 m. Na

jednym wlocie dodatkowo przejazd dla rowerdw.



Przed skrzyzowaniem ul. Grota Roweckiego z ul. Bugaj istniejacy stup oSwietleniowy
w ciagu pieszo-rowerowym (dz. nr 267/2). Ciag pieszo rowerowy z betonowej kostki

brukowej. Szer. ciggu 3,0 m.

S. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt przewiduje :

o przebudowe ist. ciggu pieszego na diugosci 118 m, za skrzyzowaniem
z ul. Buga) w kierunku ul. Kilinskiego, poprzez jego poszerzenie z 2.5 m
do3,0m

o budowe sciezki rowerowej szer. 2,0 m o nawierzchni bitumicznej na diugosci
91 m,

o przebudowg ist, zjazdu do dzialki nr 182/2, szer. zjazdu : 5,0 m,

o wykonanie przejazdu dla roweréw w ul. Bugaj od strony poinocnej
i w zwigzku z tym obnizenie kraweznikow na szerokodci przejazdu
dla rowerdw,

o wykonanie przejazdu dla rowerdw w ul. Grota Roweckeigo od strony
ul. Kilinskiego i w zwiazku z tym obnizenie krawegznikow na szerokosci
przejazdu dla rowerdw,

o przelozenie ciagu pieszo-rowerowego w ul. Grota Roweckiego na dlugosdei 10
m przed skrzyzowaniem z ul. Bugaj (dz. nr ew. 267/2),

o wymalowanie ciggow rowerowych w skrzyzowaniu ul. Grota Roweckiego
z ul. Bugaj wyg stalej organizacji ruchu,

o odtworzenie zielencow.,

5.1. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Gtownym zalozeniem projektu jest kontynuacja $ciezki rowerowej w ul. Grota
Roweckiego od skrzyzowania z ul. Bugaj w kierunku ul. Kilinskiego. Projektuje sig
sciezke rowerowa w dwoch kierunkach szer. 2,0 m.

Przed $ciezka rowerowa poszerza sie istniejacy ciag pieszy z 2,5 m do 3,9 m. Jest
to spowodowane faktem. ze na powyzszym odcinku nie ma mozliwosci technicznych

zlokalizowania $ciezki rowerowej za ciagiem pieszym.



Konstrukej¢ nawierzchni $ciezki projektuje sie jako bitumiczng na podbudowie z
kruszywa.,

Technologia robét budowlanych obejmuje nast¢gpujgce gléwne etapy:

¢ rozbidrka obrzeza betonowego za chodnikiem,

¢ poszerzenie ist. chodnika (w kierunku granicy dziatki pasa drogowego) jako ciggu
pieszo-rowerowego do szer. 3,0 m,

e przebudowa ist. zjazdu do dziatki nr 182/2,

e usuniecie humusu i wykonanie koryta pod $ciezkg rowerowa szer. 2,0 m,

e wbudowanie konstrukeji nawierzchni sciezki rowerowe;j,

e przelozenie kostki na istniejacym ciggu pieszo-rowerowym przed skrzyzowaniem z ul.
Bugaj,

e obnizenie kraweznikéw w miejscach przejsé dla pieszych i przejazdow dla rowerow,

e odtworzenie istnicjacych zielencow (na odcinku budowanej S$ciezki) poprzez
humusowanie z obsianiem,

¢ wykonanie oznakowania pionowego i poziomego nowego zagospodarowania pasa

drogowego.,

5.1.1. NAWIERZCHNIA SCIEZKI ROWEROWEJ / CIAGU PIESZO-
ROWEROWEGO /ZJAZDU

Nawierzchnic na obiektach wykonano w technologii podatnej z warstw

bitumicznych na podbudowie z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie :

Projektowana konstrukecja nawierzchni Grubos¢ warstwy
ciggu pieszo-rowerowego [m]
Warstwa $cieralna z bet, kostki brukowej 0.08
(SZARA) ’
Warstwa kruszywa stab. cem. Rm=5 MPa 0,15

Warstwa odsaczajaca z piasku
srednioziarnistego
Podloze gruntowe -

0,20




Projektowana konstrukeja nawierzchni Grubosé warstwy
sciezki rowerowej [m]}
Warstwa $cieralna z AC 11 S 50/70 0,08
Warstwa z kruszywa lam. stab. mech. 0,08
Warstwa kruszywa stab. cem. Rm=5 MPa 0,15
Warstwa odsaczajaca z piasku 0.20
$rednioziarnistego '
Podloze gruntowe -
Projektowana konstrukeja nawierzchni Grubos¢ warstwy
zjazdu [m]
Warstwa $cieralna z bet. kostki brukowej 0.08
(SZARA) '
Warstwa z kruszywa lam. stab. mech. 0,15
Warstwa kruszywa stab. cem, Rm=5 MPa 0,15
Warstwa odsaczajaca z piasku
e 0,20
srednioziarnistego
Podloze gruntowe -

6.0. KOLIZJE

Z istniejgcym drzewem w miejscu przejscia dla pieszych od strony ul, Kilinskiego
oraz ze stupkami sygnalizacji $wietlnej od strony ul. Kilifiskiego 1 ul. Bugaj (strona

poétnocna)

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nawierzchnia sciezki rowerowej : 172 m

Nawierzchnia ciagu pieszo-rowerowego do poszerzenia : 65 m

Nawierzchnia chodnika przy przejsciach dla pieszych : 15 m?
- o : . zelozenia : 32 m’

Nawierzchnia ciagu pieszo-rowerowego do przetozenia : 32 m”,
. . 2

Nawierzchnia zjazdu : 12 m7,

i e . 2
Nawierzchnia zielencoéw : 119 m

7. INFORMACJA NA TEMAT OCHRONY ZABYTKOWEJ TERENU
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Dzialki w obszarze zamierzenia budowlanego nie podlegajg zadnej z form ochrony

zabytkow,



8. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren projektowanych robot budowlanych nie znajduje si¢ na obszarze

eksploatacji gdrniczej.

9. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH
ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA

Realizacja zamierzenia budowlanego nie stwarza zagrozen dla srodowiska



Czesé 11
RYSUNKI



